KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

PORTA Nr 14/02/01/2017

DRZIWI

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Drzwi wewnatrzlokalowe systemu PORTA: Porta Grande, Porta Koncept, Natura
Koncept, Porta Inspire, Porta Balance, Porta Harmony, Malaga, Madryt, Cordoba, Toledo, Natura Trend, Villadora Retro, Loyd, Negro,
Breco, Porta Massive, Porta Admire, Porta Verte Premium Grupa: A, B, C, D, Porta Verte Home Grupa: A, B, C, D, E, F, G, L, N.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: DWL-R

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Drzwi wewnatrzlokalowe systemu Porta, objete Aprobata Techniczng przeznaczone sg do
stosowania w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, budynkach zamieszkania zbiorowego I budynkach uzytecznosci publicznej
jako drzwi wewnatrzlokalowe stanowigce zamknigcia otwordw w §cianach wewnetrznych miedzy izbami.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkeji wyrobu: PORTA KMI POLAND S.A. (dawniej: Porta KMI
Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.) ul. Szkolna 54 84-239 Bolszewo

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosei whasciwoscei uzytkowych: System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: Brak
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji: Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: Aprobata Techniczna ITB AT-15-6515/2016 wydana przez Instytut Techniki Budowlane;j
w Warszawie

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlane;j

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy

8. Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego

& 4 i Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagi
dla zamierzonego zastsowania lub zastosowan
IWymagania wytrzymatosciowe Klasa | wg PN-EN 1192:2001
(Odpornosé na wstrzasy Klasa 2 (50 ¢ykli) wg PN-B-06079:1988
Wartosci sit operacyjnych przy obstudze drzwi [Klasa 2 wg PN-EN 12217:2005

(Odpornos¢ na obcigzenie pionowe, dzialajace w
faszczyinie skrzydia
IWytrzymatosé na skrecanie statyczne [Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001

Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001

(Odpornosé¢ na uderzenie ciatem miekkim i cigzkim  [Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001

(0dpornoéé na uderzenie ciatem twardym IKlasa 1 wg PN-EN 1192:2001

(Odpornos¢ drzwi na cykliczne, wielokrotne otwieranie
i zamykanie (trwalo$é mechaniczna)

20 000 cykli wg PN-EN 1192:2001

Wymiary:

- odchytki Klasa 2 wg PN-EN 1529:2001
- prostokatnosé [Klasa 2 wg PN-EN 1529:2001
- plaskos$é¢ ogdlna Klasa 3 wg PN-EN 1530:2001
- praskosé miejscowa Klasa 1 wg PN-EN 1530:2001

9. Wiasciwoscei uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi wlasciwosciami
uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych, na wylaczna odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producénta podpisat:

Szef Dziatu Teghnologicznego,
Bolszewo, 04.05.2020 PelnomocnikZ/

Zdu ds Technologii

(podpis)




