P o R TA KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DRZWI

Nr 15/03/11/2018

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Oscieznice PORTA 44 o nazwie handlowej Minimax, PORTA System o nazwie handlowej

Porta System z naswietlami lub bez na$wietli oraz PORTA SMART o nazwie handlowej PORTA Smart

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: PORTA 44 z naswietlami lub bez naswietli, PORTA System z naswietlami lub bez naswietli,

PORTA SMART

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Oscieznice PORTA 44 mm i PORTA System, z naswietlami lub bez naswietli przeznaczone sa
do stosowania w budownictwie jako oscieznice drzwi wewnatrzlokalowych przylgowych lub bezprzylgowych. Maksymalna powierzchnia
przeszklenia naswictla wynosi 3,0 m? Odcieznice PORTA SMART przeznaczone sg do stosowania w budownictwie jako odcieznice drzwi

wewnatrzlokalowych bezprzylgowych.

4, Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: PORTA KMI POLAND S.A. (dawniej: Porta KMI Poland Spétka z
ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.) ul. Szkolna 54 84-239 Bolszewo, oddziat w Etku ul. Strefowa 6/8 19-300 Etk, oddzial w Suwatkach
ul. Wojska Polskiego 114 B 16-400 Suwalki oraz Porta KMI Romania srl. Zona Industrialna Arad Vest, Strada ITT Nr 11 310491 Arad

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wlasciwoéci uzytkowych: System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: Brak

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoridw i numer akredytacji: Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy

8. Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzonego zastsowania lub zastosowan

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Uwagi

Wymagania wytrzymatosciowe

Klasa 2 wg PN-EN 1192:2001

(Odpornosé na wstrzasy

50 cykli, Klasa 2 wg PN-EN 1192:2001

Odpornos¢ na uderzenie ciatem miekkim i cigzkim

[Klasa 2 wg PN-EN 1192:2001

IWytrzymatoéce potaczen skrzydelek zawiaséw z
lo$cieznica , na obciazenie statyczne sita skupiona
dziatajaca w plaszczyznie skizydta

Klasa 2 wg PN-EN 1192:2001

Odchytki wymiarow:

- wysokos¢ szerokos¢ w Swietle

- wysoko$¢ szerokos¢ zewngtrzna

- roznica dlugosei przeciwleglych elementdw osdciez
mierzona w swietle

E 3mm
H Smm
<2mm

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi wlasciwosciami
uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosei uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, na wylaczna odpowiedzialnosé producenta.

Bolszewo, 04.05.2020

W imieniu producenta podpisat:
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