PORTA|

DRZWI

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 02/01/30/2017
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: DZ-S-S-PS-EPS-RC2-SAFE

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Komunikacja w lokalach domowych i handlowych

3. Producent:
PORTA KMI POLAND Sp. z 0.0., Sp. k., ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, oddziat w Etku, ul. Strefowa 6/8,
19-300 Etk

4. System(-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:
SYSTEM 3

5. Norma zharmonizowana:
PN-EN 14351-1+A1:2010

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Zaktad Konstrukeji i Elementéw Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej w Poznaniu, ul. Taczaka 12,
nr notyfikacji 1488 oraz Laboratorium Techniki Budowlanej, ul. Laski 83, Dabrowa Gérnicza 41-306,
nr notyfikacji 1827.

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki [Wlasciwosci uzytkowe Zharmonizowana

Klasa 3B dla drzwi z dwoma zamkami

'Wodoszczelnosé
i Klasa 4A 1 5B dla drzwi z zamkiem listwowym

Substancje niebezpieczne Brak

Odpornos¢ na obcigzenie Klasa C2/B2 dla drzwi z dwoma zamkami

wiatrem Klasa C3/B3 dla drzwi z zamkiem listwowym

Odpornoé¢ na uderzenie NPD

hibesii i HE

Zdolno$¢ do zwolnienia INPD

Wtasciwosci akustyczne INPD

Wysokosé Max. 2158 mm

i L wsﬁgémkoéc’ [mm] Wysokos¢ [mm]  [Wartosé EEI. |[W/m? K] PN-EN 14351-
P e T ——— 1+AL:2010P
930 2076 1,7
930 2158 1,7

Przenikalno$é cieplna 1030 2076 1,6 -
1030 2158 6 -
1130 2076 1,6
1130 158 1,6

Wiasciwoscei zwigzane z 0.48

promieniowaniem

IKlasa 2 dla drzwi z dwoma zamkami

Przepuszczalno$é powietrza : = - -
' Klasa 3 dla drzwi z zamkiem listwowym

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego powyzej sa zgodne z zestawem deklarowanych wtadciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwoséci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylaczng odpowiedzialno$é producenta okre$lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal:

Szef Dziatu Technologicznego, Pelnomocnik Zarzadu ds Technolggii -

Krzysztof Tomasik podpis: \ auMm
Bolszewo, dnia 24.01.2017




