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Wiasciwosci naszych produktow

B WYJASNIENIE SYMBOLI OKRESLAJACYCH WLASCIWOSCI NASZYCH PRODUKTOW

DESIGN, SZYBA, LUSTRO

Mozesz wybierac rézne warianty
estetyczne i stopien przeptywu $wiatta.

Stwoérz swoj
O wtasny projekt

drzwi

Lustro
opcja dodatkowa

Fornirowane

Lakier Premium

Uv Lakier UV

KONSTRUKCJA

Wybierajac rodzaj konstrukcji masz
wptyw na m.in.: wytrzymatos¢,

stopien stabilizacji, dzwiekoszczelnos¢,
termoizolacje swoich drzwi.

Konstrukcja
RAMIAKOWA

Antywlamaniowos¢
n klasa RC 2, klasa RC 3, klasa C

n Odpornos¢ drzwi na

nieuprawnione otwarcie

Ognioodpornosé

EI30, E1 60

Zdolnos¢ do powstrzymania
rozprzestrzeniana sie ognia,
odpowiednio 30 i 60 minut

Dymoszczelnosé

klasa Sa, Sm
( Okresla szczelno$¢ drzwi

na przenikanie dymu

Dzwigkoszczelnosé
Rw 27 dB D,25, Rw 32 dB D30,
' ' )) Rw 37 dB D,35, Rw 42 dB D40
Wartos¢ wskazuje ilos¢ decybeli,
jaka drzwi sg w stanie wyttumic¢

‘ ‘ Odpornosé

e
44 | Kimatycane

Klasa mechaniczna

klasa 1, klasa 2, klasa 3, klasa 4
Wytrzymatos¢ drzwi na
obcigzenia w zaleznosci

od warunkéw eksploatadji

Porta KONTRAKT
Specjalizacja
w zamowieniach

niestandardowych

OSCIEZNICA

Oscieznica stanowi element
wyposazenia drzwi, jej wtasciwy
dobor jest réwnie wazny jak skrzydta
drzwiowego. Z licznych typéw
oscieznic nalezy zwréci¢ uwage

na sposdb taczenia ptaszczyzny
oscieznicy ze skrzydtem.

Bezprzylgowos¢

=
s
[
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Projekt

Dostepna regulacja
oscieznicy

|
]

Opaski

Dostepne w wymiarach
60 mm, 80 mm

i

-—
I Modut Retro

SKRZYDtO

Estetyka drzwi moze miec rézne
rozwigzania funkcjonalne

w zaleznosci od potrzeb

i funkgji pomieszczenia.

— .
Dostepne rozmiary
jednoskrzydtowe:
min. 60", maks. 110"

Dostepne rozmiary
dwuskrzydtowe:
min. 90", maks. 220"

Wysokos¢ standardowa
skrzydtfo 2030

Wysokos¢ podwyzszona
skrzydto 2200

Skrzydto suwane

—
‘ ’ Drzwi uniwersalne

prawe - lewe




Zwroc€ uwage na...

B NASZE DRZWIWEJSCIOWE SA ANTYWLAMANIOWE

Klasa Odpornosci (RC 2) - poziom odpornosci na proby wtamania, z uzyciem prostych narzedzi, np. srubokret, klin, obcegi, mtotek.

-~ Q0BG

Klasa Odpornosci (RC 3) - poziom odpornosci na proby wtamania, z uzyciem takich narzedzi jak, np. stalowy tom, wbijaki, mechaniczna wiertarka.

OL X L XA L L

Klasa Odpornosci (RC - Resistance Class) — poziom odpornosci na préby wiamania, ktéry zapewnia wyroéb.

B ZANIM KUPISZ DRZWI MUSISZ KONIECZNIE ZDECYDOWAC, NA KTORA STRONE BEDA SIE OTWIERAC

SKRZYDtO
BIERNE

DRZWI POJEDYNCZE DRZWI POJEDYNCZE
SKRZYDtO LEWE SKRZYDtO PRAWE

SKRZYDtO
CZYNNE

DRZWI PODWOINE

B JAKOBLICZYC CENE DRZWI

+] | +===

CENA
KLAMKI
+
CENA CENA INNYCH CENA
SKRZYDLA OSCIEZNICY AKCESORIOW DRZWI

B TERMIN REALIZACJI*
SPRAWDZ NA WWW.PORTA.COM.PL

* terminy realizacji zaméwien moga sie rézni¢ w zaleznosci od ilosci i rodzaju zamoéwionych produktow
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0 Identyfikacja producenta umieszczona nad zamkiem skrzydta.



NOWOSCI

kolekcja Metal BASIC Plus kolekcja Steel SAFERC 2, RC 3
Drzwi wejsciowe zewnetrzne / patrz str. 148 Drzwi wejsciowe do mieszkan / patrz str. 126
—— T
PRODUKT 4
PORTA STEEL

kolekcja Porta VECTOR Premium, FORM Premium, FOCUS Premium  kolor CPL Dab Naturalny, Orzech Naturalny (matowy)

Nowe wykonczenie / patrz str. 24-26 Nowe kolory / patrz str. 203
kolekcja Natura GRANDE kolekcja Porta BALANCE
Kolekcja w okleinie naturalnej / patrz str. 86 Wiecej modeli / patrz str. 42

klamka SIMPLE z rozeta SLIM 6 mm klamka ELEGANT z rozetg SLIM 6 mm
Nowe akcesoria / patrz str. 183 Nowe akcesoria / patrz str. 183




TRENDY
PORTA

kolekcja sl
Porta RESIST

Material ma znaczenie.

TRWALA
STRUKTURA W Twoim domu duzo sie dzieje,
WYGLADEM a Ty obawiasz sig, ze drzwi tego nie wytrzymaja?
PRZYPOMINA Wybierz kolekcje Porta RESIST, ktéra wyréznia sie
DREWNO wyjatkowa trwatosciag. Wielowarstwowa struktura
ptyty sprawia, ze jest ona odporna na $cieranie,
uderzenia, zarysowania i dziatanie
srodkéw chemicznych.

model 7.1 model 1.1
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TRENDY

PORTA
DRZWI

kolekcja
Porta VECTOR Premium

Zaprojektuj swoje drzwi.

W swoim domu na pierwszym miejscu stawiasz nowoczesnosc i design?
Kolekcja Porta VECTOR Premium to idealne rozwigzanie dla Ciebie.

Daje Ci ona mozliwo$¢ stworzenia wiasnego unikalnego wzoru i personalizacji produktu.
Porusz wyobraznie i poczuj rados¢ z projektowania wiasnej kolekgji.

WYBIERZ

| SPERSONALIZUJ
SWOJE DRZzWI
TWOJ KOLOR,
TWOJWZOR

FW

model T model V model E



TRENDY

PORTA
DRZWI

kolekcja
Porta KONCEPT

Szyba hartowana.

Bezpieczenstwo rodziny jest dla Ciebie najwazniejsze?
Postaw na prosta i elegancka kolekcje Porta KONCEPT. Modele z subtelnymi przeszkleniami zapewnig
dodatkowe doswietlenie wnetrz. Dzieki zastosowaniu szyb hartowanych drzwi sa bezpieczne

nawet dla rozbrykanych maluchéw.

= =
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model C.6 model A.9 model H.4




TRENDY

PORTA
DRZWI

kolekcja
Porta HARMONY

Wyciszajaca konstrukcja
gwarantuje spokoj.

W Twoim pokoju drzemie stodki maluch? Twoje dzieci potrzebuja spokoju,

zeby odrobi¢ lekcje? A moze Ty chcesz popracowac w domu, albo po prostu sie zrelaksowa¢?
We wszystkich tych przypadkach potrzebna jest jedna wazna rzecz - cisza.
Pamietaj, ze zapewni jg tylko produkt przygotowany na bazie wielowarstwowej
konstrukgji drewnianej, ktéra skutecznie wygtusza pomieszczenie.

ZAMKNLJ
DRzZWI

| ODPOCZNI,
ZNAJDZ CZAS
DLA SIEBIE

model A.0 model B.0 model C.0




Porta VECTOR Premium, model V
patrz str. 24
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DIRVALY
WEWNATRZLOKALOWE
L AKIEROWANE

MINIMAX

LONDYN, WIEDEN

Porta ROYAL Premium
Porta SKANDIA Premium
Porta VECTOR Premium
Porta FORM Premium
Porta FOCUS Premium
Porta DESIRE

Porta GRANDE

Drzwi prezentowane w tym rozdziale to jedne

z najmodniejszych rozwigzan w tym sezonie, gdzie kréluja
drzwi lakierowane na bardzo popularny kolor biaty.
Jestesmy przekonani, ze ci z Paristwa ktorzy poszukuja
biatych drzwi lakierowanych w najwyzej jakosci, znajda
wsrod tych kolekgji swéj wymarzony model.



NOWY MODEL

od 184,- | 226,32

M I N I MAX cena skrzydta netto | brutto (PLN)

MINIMAX P, Biaty

model P model M model D model L

|

MINIMAX P, Biaty

n [P] AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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B KOLORYSTYKA B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)
Lakier Standard sk irvrt
MODELE Lakier Standard
Biaty
(RAL9003) P 184 226,32
M 244300,12
D 274337,02
L 264 324,72
|
—— -
1
-
ramka z szyba szyba ,chinchilla”
KONSTRUKCJA SKRZYDLA + Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach podwdjnych.

Skrzydto bierne (dostawka) w rozmiarach ,30”,,40",,50" tylko w wersji petnej.
+ Skrzydto podwadjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.
+ Rozmiar ,80"i,90” w normie inwestycyjnej (Swiatlo przejscia 800, 900 mm)

Wypetnienie stanowi ,plaster miodu” lub ptyta wiérowa otworowa. Catos¢ obtozona
jest ptyta HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA dostepny jako standard - bez doptaty.
+ Dwa zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME, patrz Doptaty DOPLATY
« Trzy zawiasy (w skrzydle o wymiarze ,100" lub ,110") ) ) Y
« Zamek: na klucz zwykly, z blokada fazienkowa lub dostosowany pod wkitadke patentowa : rozmlar-,,10.0 110 - 20| 61,50
« Szyba wzér: ,chinchilla” lub matowa hartowana (opcja za doptata) : wype’rmen{e phyta wiorowq otworoqu . . %0|110,7
« Pochwyt okragly (do drzwi przesuwnych) . kratka, tuleje wentylacyjne lub podciecie Yv.en.ty.\acyme 291 35,67
« zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 20| 24,60
OSCIEZNICE + zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 10[12,30
L + trzeci zawias 3D (doptata do ceny oscieznicy) 66|81,18
Rekomendowane odcieznice przylgowe: - zamek magnetyczny 45|55,35
+ Porta SYSTEM w okleinie Portadecor str. 158 « przygotowanie do skrétu (maksymalnie 60 mm) 2631,98
+ MINIMAX w okleinie Portadecor str. 156 - wzmocnienie pod samozamykacz 26|31,98
UWAGI « bulaj - ze stali nierdzewnej 401 | 493,23
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151185,73
« Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa. + naktadki na zawiasy standard (komplet na jedna sztuke) 4,6615,73
« Skrzydta MINIMAX tylko w wersji przylgowej. + szyba matowa hartowana - model M 16| 19,68
« Skrzydta dostepne w wersjido samodzielnego malowania w cenie skrzydfa MINIMAX biaty. « szyba matowa hartowana — model D 54|66,42
+ Wypetnienie ptyta otworowa i ptyta petna zawiera przygotowanie do skrétu « szyba matowa hartowana - model L 30|36,90
w standardzie. « klamka z szyldem (str. 182)

+ Rozmiar 110" dostepny tylko z wypetnieniem ptyta widrowa otworowa. Wymiary
przeszklen jak w rozmiarze ,100".




od 199- | 244,77

-
LO N D I N’ WI E D E N cena skrzydta netto | brutto (PLN)

WIEDEN B, Biaty

== =
| =7 | |
|
| |
|
I ii 1
LONDYN P LONDYN O LONDYN B LONDYN C
| —
| £ |
WIEDEN P WIEDEN O WIEDEN B WIEDEN C

Wieden P, Biaty

E AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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60-90 120-180

I KOLORYSTYKA

B CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

Lakier Standard W srvy
MODELE Lakier Standard
Biat
(RAL 9003) P 199|244,77
[o] 279 | 343,17
B 329|404,67
C 369 | 453,87
L]
1L
|
LONDYN, WIEDEN
stoje drewna
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI

Wypetnienie stabilizujgce dwustronnie obtozone ttoczong ptyta HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Dwa zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME, patrz Doptaty

« Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wkiadke
patentowa

« Szyba wzér: ,chinchilla”

« Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:
+ Porta SYSTEM w okleinie Portadecor str. 158
« MINIMAX w okleinie Portadecor str. 156

+ Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.

+ Mozliwos$¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach podwaojnych.

+ Proponujemy klamke i szyld Royal, patrz str. 182.
Skrzydto podwadjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

DOPLATY

« tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 291 35,67
« przygotowanie do skrétu (maksymalnie 60 mm) 26|31,98
« zamek magnetyczny 45]55,35
+ zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 20|24,60
+ zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 10[12,30
« wzmocnienie pod samozamykacz 26|31,98
+ zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 1511185,73
« nakfadki na zawiasy standard (komplet na jedna sztuke) 4,665,73
« klamka z szyldem (str. 182)
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. od 399- | 490,77
Po rta ROYA L Prem I u m cena skrzydta netto | brutto (PLN)

n

.-. F.

Porta ROYAL Premium A, Biaty

NOwOsSC

|

& | i |

LAKIER i i
PREMIUM

model P model M model A

Porta ROYAL Premium A, Biaty

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl




/ NOWA JAKOSC LAKIEROWANIA
/INNOWACYJNA TECHNOLOGIA
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LAKIER 60-90 120-180
T e R

=

I KOLORYSTYKA

B CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

Lakier Premium sk kv ) )

MODELE Lakier Prenium
iat
RA03) AP 399 490,77
M 489|601,47
i
idealnie gtadka powierzchnia
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI

Wypetnienie stabilizujace lub ptyta widrowa (opcja za doptata) dwustronnie obtozone
ttoczong ptyta HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

» Dwa zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME, patrz Doptaty

+ Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wkiadke
patentowg

+ Szyba matowa

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

« Porta SYSTEM w okleinie Premium str. 158

+ MINIMAX w okleinie Premium str. 156
Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:

« Porta SYSTEM ELEGANCE w okleinie Premium str. 160
+ LEVEL w okleinie Premium str. 162

+ Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.

+ Mozliwos$¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach podwaojnych.
+ Proponujemy klamke i szyld Royal, patrz str. 182.

+ Skrzydto podwadjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

DOPLATY

« tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 291 35,67
« wypetnienie ptyta widrowa petng 90|110,70
« przygotowanie do skrotu (maksymalnie 60 mm) 26|31,98
» zamek magnetyczny 45 55,35

- PROMOCIJA - pakiet PRIME 0zt

« wzmocnienie pod samozamykacz 26|31,98
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 1511185,73
« naktadki na zawiasy standard (komplet na jedng sztuke) 4,66 5,73
« klamka z szyldem (str. 182)
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Premium




. od 399- | 490,77
Porta SKANDIA Premium o dompde e ot P

POLECAMY

Czysta prostota stylu skandynawskiego

Porta SKANDIA Premium A.O, Biaty

LAKIER I i I
PREMIUM

model A.0 model B.0 model R.0

Porta SKANDIA Premium A.0O, Biaty

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl




/ NOWA JAKOSC LAKIEROWANIA
/ INNOWACYJNA TECHNOLOGIA
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LAKIER 60-90 120-180
T e R

I KOLORYSTYKA

B CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

Lakier Premium sk kv | ) )
MODELE Lakier Premium
iat
RA03) A.0,B.0,R.0 ‘ 399 490,77
NOwWOSC
e
—_
(1
relief, model R.0 idealnie gtadka powierzchnia
model A.0, B.O
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI

Wypetnienie stabilizujace lub ptyta widrowa (opcja za doptata), dwustronnie obtozone
ttoczong ptyta HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

» Dwa zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME, patrz Doptaty

+ Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wkiadke
patentowg

« Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

« Porta SYSTEM w okleinie Premium str. 158

+ MINIMAX w okleinie Premium str. 156
Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:

« Porta SYSTEM ELEGANCE w okleinie Premium str. 160
« LEVEL w okleinie Premium str. 162

Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.

+ Mozliwos$¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach podwaojnych.
« Skrzydto podwadjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

DOPLATY
tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne

+ wypetnienie ptyta widrowa otworowa (model R.0)

lub petna (model A.0, B.0)
przygotowanie do skrotu (maksymalnie 60 mm)

« PROMOCJA - pakiet PRIME

.

.

wzmocnienie pod samozamykacz

zamek magnetyczny

zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne)
nakfadki na zawiasy standard (komplet na jedna sztuke)
klamka z szyldem

2935,67

90|110,70
26|31,98
0zt
2631,98
45]55,35
1511185,73
466|5,73
(str. 182)
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NOWY MODEL NOWE WYKONCZENIE

od 349- | 429,27

Porta VECTOR, FORM Premium ...

£

Porta VECTOR Premium E, Biaty

NOWA NIZSZA
CENA

Hiy
L
&4

LAKIER
PREMIUM

VECTORT VECTOR A VECTOR B VECTOR C VECTOR E

NOWOSC NOWOSC

v i
-l 4 " i h
VECTOR U VECTORV VECTOR W VECTOR Y VECTOR Q
Porta VECTOR Premium V, Biaty FORM 1 FORM 2 FORM 3 FORM 5
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WYSOKA LAKIER PROJEKT 60 -100 120 -200
[ODPORNOSC PREMIUM

I KOLORYSTYKA

Lakier Premium sk kv

Biaty
(RAL 9003)

Farba Akrylowa UV sk k& vv vy

Biaty
(RAL 9003)

Uwolnij wyobraznie! Masz pomyst na wtasny model?
Mozesz wykona¢ dowolne frezowanie z Porta KONTRAKT,
szczegoty dot. zamowien niestandardowych, patrz str. 210.

KX

ZWROC UWAGE

Jezeli szukasz drzwi przeszklonych,
ktére beda pasowaty do tej kolekgji,
zobacz réowniez kolekcje Porta FOCUS
Premium str. 26

&

Zobacz kolekcje Porta VECTOR:
www.porta.com.pl/dm/portavector.wmv

B CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

Porta VECTOR Lakier Premium Farba Akrylowa UV NOWA
NIZSZA
T 349|429,27* 459 | 564,57 CENA
- 0,
pozostate 3991490,77* 509 | 626,07 1 2 / o
. . NOWA
Porta FORM Lakier Premium Farba Akrylowa UV NIZSZA
CENA
1-5 459|564,57 569 | 699,87 27 o/
= (]

* Dotyczy standardowych frezowan.

[

zblizenie na frezowanie chromowana aplikacja

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie stanowi ,plaster miodu” lub ptyta wiérowa otworowa (opcja za doptata).

Catos¢ obtozona jest ptytg HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Dwa zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME, patrz Doptaty

« Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze ,100"

« Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wkiadke
patentowg

« Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

« Porta SYSTEM w okleinie Premium str. 158

+ MINIMAX w okleinie Premium str. 156
Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:

« Porta SYSTEM ELEGANCE w okleinie Premium str. 160
+ LEVEL w okleinie Premium str. 162

UWAGI

+ Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.

+ Mozliwos$¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwaojnych.
Skrzydto bierne (dostawka) w rozmiarach ,30",,40",,50" bez frezu.

Skrzydto podwajne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

DOPLATY
- rozmiar 100" 50| 61,50
+ wypetnienie ptytg widrowa otworowg 90|110,70
« tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 29|35,67
« przygotowanie do skrétu (maksymalnie 60 mm) 2631,98

.

PROMOCJA - pakiet PRIME 0zt

« trzeci zawias 3D (doptata do ceny oscieznicy) 66 81,18
« zamek magnetyczny 45 155,35
« wzmocnienie pod samozamykacz 26|31,98
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 1511185,73
« naktadki na zawiasy standard (komplet na jedng sztuke) 4,665,73
« klamka z szyldem (str. 182)
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. od 399- | 490,77
Porta FOCUS Premium o bt

TR

|4 tlb- |

3
"%

Porta FOCUS Premium 4.A, Biaty

NOowosSC NOwosSC NOwOosSC
model 5.A model 5.B model 5.C

NOwOSC

model 4.A model 4.8 model 4.C

NOWOSC NOWOSC

Porta FOCUS Premium 4.A, Biaty Por;a YECTOR model 4.D model 4.
mode
patrz str. 24
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WYSOKA LAKIER 60-100 120-200
BUOSONS I SEAcE I co-100 I 120-200 |

-

I KOLORYSTYKA

Lakier Premium sk kv

Biaty
(RAL 9003)

Farba Akrylowa UV sk k& vv vy

Biaty
(RAL 9003)

ZWROC UWAGE

Jezeli szukasz drzwi petnych,

ktére beda pasowaty do tej kolekgji,
zobacz réwniez kolekcje Porta VECTOR
Premium str. 24

B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

MODELE Lakier Premium Farba Akrylowa UV
4.A 799|982,77 909[1118,07
4.B,4.D 8991105,77 1009 |1241,07
4.C,AE 849 1044,27 959|1179,57
5.A,5.B,5.C 399 490,77 509 | 626,07

=
)

zblizenie na frezowanie model 4.0 faczenie z szyba ,na kant”

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie stanowi ,plaster miodu” lub ptyta wiérowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za doptata). Catos¢ obtozona jest ptyta HDF.
Wzory przeszklone z szyba matowa hartowang o grubosci 8 mm, ktéra stanowi
element konstrukcyjny skrzydta.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

« Dwa zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME, patrz Doptaty

« Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze ,100"

+ Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa, dostosowany pod wkfadke patentowa
+ Szyba matowa hartowana o gr. 8 mm

« Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane o$cieznice przylgowe:

« Porta SYSTEM w okleinie Premium str. 158

+ MINIMAX w okleinie Premium str. 156
Rekomendowane os$cieznice bezprzylgowe:

+ Porta SYSTEM ELEGANCE w okleinie Premium str. 160
« LEVEL w okleinie Premium str. 162

.

.

.

.

.

UWAGI

Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.

Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwajnych.
Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.
Model 4.B, 4.D dostepny jedynie z wypetnieniem ptyta wiérowa otworowa bez
dodatkowej dopfaty.

Staty wymiar szyb, model 4.A.

Skrzydto podwajne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

W modelach przeszklonych podciecie wentylacyjne dostepne tylko w Polskiej Normie.

DOPLATY

rozmiar 100" 50|61,50
wypetnienie ptyta widrowa otworowa 90/110,70
podciecie wentylacyjne 29|35,67

PROMOCJA - pakiet PRIME 0zt

trzeci zawias 3D (doptata do ceny odcieznicy) 66|81,18
szyba hartowana (Model 4.B): ,drabinka”, ,zebra” matowa 50| 61,50
zamek magnetyczny 45]|55,35
zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 1511185,73
nakfadki na zawiasy standard (komplet na jedna sztuke) 4,665,73

klamka z szyldem

(str. 182)
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od 549 | 675,27

Po rta D E S I R E cena skrzydta netto | brutto (PLN)

Porta DESIRE 3, Biaty (RAL 9003)

WYSOKA
ODPORNOSC

model 1 model 2 model 3 model 4

Porta DESIRE 3, Biaty (RAL 9003)

. AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl




/ POWIERZCHNIA SKRZYDtA UTWARDZONA UV

/ INNOWACYJNA TECHNOLOGIA

-

uv | Tl

WYSOKA 60-100 120- 200
YO co-100 [ 120-200 |

-

I KOLORYSTYKA

Farba Akrylowa UV sk A&t

Biaty
(RAL 9003)

— ZWROC UWAGE

Farba Akrylowa UV o bardzo wysokiej
odpornosci na:

- zabrudzenia (kawa, alkohol, ttuszcz),
—$cieranie,

- zarysowania,

- uderzenia.

Gwarancja statosci koloru na dtugie lata.

B CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

MODELE Farba Akrylowa UV NOWA
NIZSZA
1 549 | 675,27 CENA
- (o)
2-4 599 | 736,77 35%

frezowanie model 2 intarsja model 3i4

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie stanowi ptyta wiérowa otworowa w ramie z klejonki drewna iglastego.
Cafos¢ obtozona jest ptytg HDF. Satynowa gtadka powierzchnia lakieru dzieki
technologii lakierowania UV. Model 3 i 4 z intarsjami (intarsje w kolorze srebrnym).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

« Trzy zawiasy PRIME lub czopowe standard

« Zamek z czotem srebrny lub ztoty potysk: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub
dostosowany pod wktadke patentowa

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

« Porta SYSTEM w okleinie Premium str. 158

+ MINIMAX w okleinie Premium str. 156
Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:

+ Porta SYSTEM ELEGANCE w okleinie Premium str. 160
« LEVEL w okleinie Premium str. 162

UWAGI

Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.

Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach podwajnych.
Skrzydto podwadjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

Wysokos¢ ,2200" realizacja przez Dziat Kontraktow patrz str. 210.

Drzwi przylgowe wyposazone w 3 zawiasy typu PRIME, bezprzylgowe w 2 zawiasy 3D
- zawiasy pakowane z oscieznica.

DOPLATY

rozmiar 100" 50| 61,50
podciecie wentylacyjne 29|35,67
trzeci zawias 3D (doptata do ceny oscieznicy) 66 81,18
zamek magnetyczny 45 55,35
klamka z szyldem (str. 182)
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od 789- | 970,47

Po rta G RA N D E cena skrzydta netto | brutto (PLN)

POLECAMY

Lustro to idealne rozwigzanie dla
matych mieszkan. Optycznie powieksza
irozswietla pomieszczenie.

Porta GRANDE B.3, Biel Klasyczna (RAL 9016
Y ( ) Dopasuj listwe przypodtogowa GRANDE patrz str. 186

| (.8 1 E
[
L
model A.0 model A1 model A1
z lustrem
| | a8 les
model B.0 model B.1 model B.2 model B.3
| s lake |
Porta GRANDE A.0, Biel Klasyczna (RAL 9016) model C.0 model C.1 model D.0 model D.1

AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl




/ POWIERZCHNIA SKRZYDtA UTWARDZONA UV — —
/INNOWACYJNA TECHNOLOGIA U ID] @ I II
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B KOLORYSTYKA B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

Farba Akrylowa UV %k A&t

MODELE Farba Akrylowa UV

Biel
Kl *
s g 76997047
B,C,D 859|1056,57
* Biel Klasyczna (RAL 9016) dostepna w ofercie do korica 2017 roku.
Z poczatkiem 2018 roku zmiana na kolor Biaty (RAL 9003).
— ZWROC UWAGE
Farba Akrylowa UV o bardzo wysokiej
odpornosci na:
- zabrudzenia (kawa, alkohol, ttuszcz),
—$cieranie,
- zarysowania,
- uderzenia.
Gwarancja statosci koloru na dtugie lata.
T E—
-k
d
lustro — opcja konstrukcja ramowa panel ptaski
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI
Satynowana gtadka powierzchnia lakieru dzieki technice lakierowania UV. « Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
Model A.1 mozliwy do wykonania z lustrem na jedng lub na dwie strony. + Mozliwos$¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwaojnych.
Przy wyborze skrzydta z lustrem na jedng strone z drugiej znajduje sie ptyta ptaska. + Drzwi przylgowe wyposazone w 3 zawiasy typu PRIME,
bezprzylgowe w 2 zawiasy 3D - zawiasy pakowane z oscieznica.
AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA « Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.
« Trzy zawiasy PRIME lub czopowe standard
« Zamek z czotem srebrny lub ztoty potysk: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub DOPLATY
dostosowany pod wktadke patentowg + rozmiar 100" 50|61,50
+ Szyba matowa hartowana « podciecie wentylacyjne 29| 35,67
« Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych) « trzeci zawias 3D (dopfata do ceny oscieznicy) 66|81,18
« Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm « zamek magnetyczny 45]55,35
« lustro najedna strone 150| 184,50
OSCIEZNICE « lustro na dwie strony 300 | 369,00
Rekomendowane oscieznice przylgowe: « zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151]185,73
- Porta SYSTEM w farbie akrylowej UV str. 158 + klamka z szyldem (str. 182)

« MINIMAX w farbie akrylowej UV str. 156
Rekomendowane o$cieznice bezprzylgowe:

« Porta SYSTEM ELEGANCE w farbie akrylowej UV str. 160
« LEVEL w farbie akrylowej UV str. 162
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DRZWI
WEWNATRZLOKALOWE
RAMIAKOWE

W SYNTETYCZNEJ
OKLEINIE

Porta KONCEPT, grupa Ai B
Porta KONCEPT, grupa C
Porta KONCEPT, grupa H
Porta KONCEPT, grupa K

Porta BALANCE

Porta HARMONY

Porta INSPIRE, grupa Ai B
Porta INSPIRE, grupa C

Kolekcja drzwi ramiakowych wyréznia sie specjalng wielowarstwowa
konstrukcjg z drewna. Wsrdd tych kolekcji znajdziecie Paristwo znane

i popularne modele drzwi, cieszace sie od lat niestabnacg popularnoscia
np. kolekcje drzwi Porta KONCEPT w bardzo dobrej jakosci okleinach
Portasynchro 3D oraz Portaperfect 3D.

W grupie oklein Portaperfect 3D prezentujemy

nowy kolor Dab Naturalny.



. od 499 | 613,77
Porta KONCEPT, grupa AiB e a0

POLECAMY

Tradycyjna konstrukcja ramiakowa
to gwarancja wieloletniej trwatosci.

Porta KONCEPT A.9, Dab Naturalny

model A.0 model A.2 model A.3
model A4 model A.6 model A.7
Porta KONCEPT A.9, Dab Naturalny model A.8 model A9 model B.0 model B.1

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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I KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor Wk & vryrvy

"~ gfrgiiﬁl:gt 4
Orzech Orzech Orzech
Bielony Verona 2 Verona 3*

* do wyczerpania zapasow

Okleina Portasynchro 3D %k #yryryy

Akacja A Dab Dab Wenge Sosna
Miodowa Szkartatny Ciemny White Norweska

Okleina Super Matt k& vy

Biaty

Okleina Portadur Wk vy

Okleina Portaperfect 3D % kv

Dab Dab Dab Dab
[REVELE] Kalifornia Malibu Skandynawski

NOWY

Dab Dab
Syberyjski Naturalny

B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

Portadecor, Super Matt,
MODELE Portasynchro 3D Portadur Portaperfect 3D
A.0-A.9 519|638,37 569 | 699,87 599|736,77
B.0, B.1 499613,77 549 675,27 579|712,17
— POLECAMY!

SPECJALNA KONSTRUKCJA

WIELOWARSTWOWA

DREWNIANA

<

panel ptaski

szyba matowa

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Skrzydta w zaleznosci od wzoru sktadaja sie z ramiakéw poziomych i ptycin oraz szyb
matowych wykonanych ze szkfa hartowanego. Szyby matowe o grubosci 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

« Zamek dostepny w trzech wariantach: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub
dostosowany pod wktadke patentowg

« Trzy zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME, patrz Doptaty

+ Szyba hartowana matowa

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm

« Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

« Porta SYSTEM str. 158

+ MINIMAX str. 156

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

+ LEVEL str. 162

UWAGI

+ Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.

« Mozliwo$¢ dowolnego zestawienia wymiarow skrzydet w drzwiach podwadjnych.
Przy drzwiach podwaojnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.
Skrzydto podwajne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

DOPLATY
- rozmiar 100" 50| 61,50
« tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 291 35,67
« zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 20|24,60
« zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 10[12,30
« trzeci zawias 3D (doptata do ceny oscieznicy) 66 81,18
« zamek magnetyczny 45 55,35
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151185,73
« nakfadki na zawiasy standard (komplet na jedna sztuke) 4,6615,73
« klamka z szyldem (str. 182)
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Porta KONCEPT, grupa C

Porta KONCEPT C.6 Biaty

Porta KONCEPT C.6, Biaty

1

model C.0

‘T.

model C4

1

model C.1

‘T.

model C.5

od 499- | 613,77

cena skrzydta netto | brutto (PLN)

POLECAMY

Tradycyjna konstrukcja ramiakowa
to gwarancja wieloletniej trwatosci.

1
=y ;

model C.2 model C.3
-
-

model C.6

AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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I KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor Wk & vryrvy

Biaty EPucrgiiﬁI:etzt “l?: ‘IJ |F Wisnia Orzech Wenge
I
Orzech Orzech Orzech
Bielony Verona 2 Verona 3*

* do wyczerpania zapasow

Okleina Portasynchro 3D %k #yryryy
_

Akacja
Miodowa

Dab
Szkartatny

Dab Wenge Sosna
Ciemny White Norweska

Okleina Super Matt Wk #yryryy

Biaty

Okleina Portadur sk vy

Okleina Portaperfect 3D Wiy

Dab | Dab Dab Dab Dab |
Hawana Kalifornia Malibu Skandynawski| | Klasyczny

NOWY

Dab

] Dab Dab
Potudniowy i Syberyjski Naturalny

B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

Portadecor, Super Matt,
MODELE Portasynchro 3D Portadur Portaperfect 3D
C.0-C.6 499 613,77 549 | 675,27 5791712,17
— POLECAMY!

SPECJALNA KONSTRUKCJA
WIELOWARSTWOWA
DREWNIANA

szyba matowa panel ptaski

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Skrzydta w zaleznosci od wzoru sktadaja sie z ramiakéw poziomych i ptycin oraz szyb
matowych wykonanych ze szkfa hartowanego. Szyby matowe o grubosci 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDtA

« Zamek dostepny w trzech wariantach: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub
dostosowany pod wktadke patentowg

« Trzy zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME, patrz Doptaty

+ Szyba hartowana matowa lub ,kratka” przezroczysta

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm

« Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

« Porta SYSTEM str. 158

+ MINIMAX str. 156

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

+ LEVEL str. 162

UWAGI

+ Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.

+ Mozliwos$¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwaojnych.
Przy drzwiach podwaojnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.
Skrzydto podwajne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

DOPLATY
- rozmiar 100" 50| 61,50
« tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 291 35,67
« zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 20|24,60
+ zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 10[12,30
« trzeci zawias 3D (doptata do ceny oscieznicy) 66 81,18
» zamek magnetyczny 45 55,35
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151185,73
« nakfadki na zawiasy standard (komplet na jedna sztuke) 4,6615,73
+ klamka z szyldem (str. 182)
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Porta KONCEPT, grupa H

Porta KONCEPT H.4 Sosna Norweska

model H.0 model H.1 model H.2

Porta KONCEPT H.4, Sosna Norweska

. AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl

od 499- | 613,77

cena skrzydta netto | brutto (PLN)

POLECAMY

Tradycyjna konstrukcja ramiakowa
to gwarancja wieloletniej trwatosci.

model H.4



-

O]/ n]|m

-

I KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor Wk & vryrvy

-
Orzech Orzech Orzech
Bielony Verona 2 Verona 3*

* do wyczerpania zapasow

Okleina Portasynchro 3D %k #yryryy

Akacja Dab Dab Wenge Sosna
Miodowa Szkartatny Ciemny White Norweska

Okleina Super Matt w &k ®rvrvy

Biaty

Okleina Portadur Wk vy

Okleina Portaperfect 3D wa iy

B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

Portadecor, Super Matt,
MODELE Portasynchro 3D Portadur Portaperfect 3D
H.0-H.4 499 613,77 549 | 675,27 5791712,17

."|lI e
Dab Dab Dab Dab Ny Dab il
Hawana Kalifornia Malibu Skandynawski 'K‘Iasyczny
llu"r"' Il |
NOWY
Dab Ijqb Dab
Potudniowy i Syberyjski Naturalny
i
szyba matowa panel ptaski
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI

Skrzydta w zaleznosci od wzoru sktadaja sie z ramiakéw poziomych i ptycin oraz szyb
matowych wykonanych ze szkfa hartowanego. Szyby matowe o grubosci 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDtA

« Zamek dostepny w trzech wariantach: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub
dostosowany pod wktadke patentowg

« Trzy zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME, patrz Doptaty

+ Szyba hartowana matowa lub ,kratka” przezroczysta

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm

« Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

« Porta SYSTEM str. 158

+ MINIMAX str. 156

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

+ LEVEL str. 162

+ Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.

+ Mozliwos$¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwaojnych.
Przy drzwiach podwaojnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.
Skrzydto podwajne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

DOPLATY
- rozmiar 100" 50| 61,50
« tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 291 35,67
« zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 20|24,60
« zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 10[12,30
« trzeci zawias 3D (doptata do ceny oscieznicy) 66 81,18
» zamek magnetyczny 45 55,35
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151185,73
« nakfadki na zawiasy standard (komplet na jedna sztuke) 4,6615,73
« klamka z szyldem (str. 182)
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Porta KONCEPT, grupa K

=

Porta KONCEPT K.3 Akacja Srebrna

Porta KONCEPT K.3 Akacja Srebrna

ﬂ AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl

model K.0 model K.1 model K.2

od 499- | 613,77

cena skrzydta netto | brutto (PLN)

POLECAMY

Tradycyjna konstrukcja ramiakowa
to gwarancja wieloletniej trwatosci.

model K.3



—

i
60-100 120-200

-

I

RAMIAKOWE

-

I KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor Wk & vryrvy

-~ ;Jorgiiﬁlva;zt .
Orzech Orzech Orzech
Bielony Verona 2 Verona 3*

* do wyczerpania zapasow

Okleina Portasynchro 3D %k #yryryy

Akacja Dab Dab Wenge Sosna
Miodowa Szkartatny Ciemny White Norweska

Okleina Super Matt w &k ®rvrvy

Biaty

Okleina Portadur Wk vy

Okleina Portaperfect 3D wa iy

Dab Dab Dab Dab
[REVELE] Kalifornia Malibu Skandynawski

NOWY
Dab

] Dab Dab
Potudniowy il Syberyjski Naturalny

B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

Portadecor, Super Matt,
MODELE Portasynchro 3D Portadur, Portaperfect 3D
K.0-K.3 499 613,77 549 675,27 5791712,17
— POLECAMY!
SPECJALNA KONSTRUKCJA
WIELOWARSTWOWA
DREWNIANA

szyba matowa

panel ptaski

KONSTRUKCJA SKRZYDtA

Skrzydta w zaleznosci od wzoru sktadaja sie z ramiakéw poziomych i ptycin oraz szyb
matowych wykonanych ze szkfa hartowanego. Szyby matowe o grubosci 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

« Zamek dostepny w trzech wariantach: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub
dostosowany pod wktadke patentowg

« Trzy zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME, patrz Doptaty

+ Szyba hartowana matowa lub ,kratka” przezroczysta

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm

« Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

« Porta SYSTEM str. 158

+ MINIMAX str. 156

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

+ LEVEL str. 162

UWAGI

« Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.

« Mozliwo$¢ dowolnego zestawienia wymiarow skrzydet w drzwiach podwadjnych.
Przy drzwiach podwaojnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.
Skrzydto podwajne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

DOPLATY
- rozmiar 100" 50| 61,50
« tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 291 35,67
« zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 20|24,60
« zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 10[12,30
« trzeci zawias 3D (doptata do ceny oscieznicy) 66 81,18
« zamek magnetyczny 45 55,35
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151185,73
« nakfadki na zawiasy standard (komplet na jedna sztuke) 4,6615,73
« klamka z szyldem (str. 182)
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NOWY MODEL NOWY KOLOR

od 569- | 699,87

Po rta BA LA N c E cena skrzydta netto | brutto (PLN)

Porta BALANCE D.0, D.3, Wenge White

model A.0 model A.2 model B.0 model B.1

model C.0 model C.1 model C.2 model C.5

NowosSc¢ NowosSc¢ NOwosSC¢ NowosSc¢

Porta BALANCE D.0, Wenge White model D.0 model D.1 model D.2 model D.3

AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl




-

O]/ n]|m

-

I KOLORYSTYKA

Okleina Portasynchro 3D %k yryryy

Akacja Dab Dab Wenge Sosna
Miodowa Szkartatny Ciemny White Norweska

Okleina Portaperfect 3D Wk

B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

MODELE Portasynchro 3D Portaperfect 3D
A.0-A.2

B.0-B.1 569 | 699,87 649 798,27
D.0-D.3

C.0-C5 609 | 749,07 689 | 847,47

L n
Dab Dab Dab Dab WY Dab Rl
Hawana Kalifornia Malibu Skandynawski 'Kilgsyczny
llu""" IL |

NOWY

Ijqb Dab
Syberyjski Naturalny
szyba matowa ptycina wypetniajaca
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI

Skrzydta w zaleznosci od wzoru sktadaja sie z ramiakdéw poziomych pomiedzy ktérymi
znajduja sie ptyciny lub szyby matowe. Szyby ze szkfa hartowanego o grubosci 4 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDtA

« Zamek dostepny w trzech wariantach: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub
dostosowany pod wktadke patentowg

« Trzy zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME, patrz Doptaty

+ Szyba hartowana matowa

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

« Porta SYSTEM str. 158

+ MINIMAX str. 156

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
« Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

+ LEVEL str. 162

+ Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.

+ Mozliwos$¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwaojnych.
Przy drzwiach podwaojnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.
Skrzydto podwadjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

.

.

DOPLATY
« rozmiar ,100" 50| 61,50
« tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 29|35,67
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 20|24,60
+ zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 10] 12,30
« trzeci zawias 3D (doptata do ceny oscieznicy) 66|81,18
« zamek magnetyczny 45]55,35
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 185,73
« naktadki na zawiasy standard (komplet na jedng sztuke) 4,665,73
« klamka z szyldem (str. 182)
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NOWY KOLOR

od 519- | 638,37

Porta HARMONY At e s U

Porta HARMONY B.0, Dab Syberyjski

i

model A.0 model A1 model A.2

il

model B.0 model B.1 model B.2 model B.3

Porta HARMONY B.0, Dab Syberyjski model C.0 model C.1

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl



-

0|0 m

-

I KOLORYSTYKA

Okleina Portasynchro 3D %k yryryy

Akacja A 3 Dab

Sosna
Norweska

Wenge

Miodowa Szkartatny Ciemny White

Okleina Portaperfect 3D Wiy

Dab Dab Dab Dab
[REVERE] Kalifornia Malibu Skandynawski

NOwWY

Dab
Potudniowy

Dab Dab
Syberyjski Naturalny

B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

Portasynchro 3D Portaperfect 3D

MODELE |
A.0-C.1 ‘

519|638,37 599|736,77

szyba matowa ptycina wypetniajaca

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Skrzydfa w zaleznosci od wzoru sktadaja sie z ramiakdw poziomych pomiedzy ktérymi
znajduja sie ptyciny lub szyby matowe. Szyby ze szkfa hartowanego o grubosci 4 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

« Zamek dostepny w trzech wariantach: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub
dostosowany pod wktadke patentowg

« Trzy zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME, patrz Doptaty

+ Szyba hartowana matowa

Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

« Porta SYSTEM str. 158

+ MINIMAX str. 156

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
« Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

+ LEVEL str. 162

UWAGI

+ Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.

.

.

Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach podwajnych.
Przy drzwiach podwaojnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.
Skrzydto podwadjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

DOPLATY
« rozmiar ,100" 50| 61,50
« tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 29|35,67
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 20|24,60
« zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 10]12,30
« trzeci zawias 3D (doptata do ceny oscieznicy) 66|81,18
« zamek magnetyczny 45]55,35
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 185,73
« naktadki na zawiasy standard (komplet na jedng sztuke) 4,665,73
« klamka z szyldem (str. 182)
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. od 609 | 749,07
Porta INSPIRE, grupa AiB e eyt o

POLECAMY

Lustro jako idealne rozwiazanie dla
matych pomieszczen. Optycznie
powieksza i rozswietla pomieszczenie.

model A.0 model A1 model A1
z lustrem
} } | } }
= | | | | | |
| | | |
| | | |
model B.0 model B.1 model B.2 model B.3

Porta INSPIRE A.0 Biaty

ﬂ AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl




-

0)|Q][1]|m

-

I KOLORYSTYKA

B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

i R0 ¢ gAokond
Okleina Portasynchro 3D MODELE Portasynchro 30 Super Matt,
Portaperfect 3D
Akacja / Dab Dab Wenge Sosna —
MiodoJWa ¢ Szkaralatny Ciemny Whi?e Norweska A-0-B.3 ‘ 609|749,07 689 847,47
Okleina Super Matt k& yrvrvy
Biaty
Okleina Portaperfect 3D Wk
| Dab 2 Dab Dab
Kalifornia i Skandynawski| | Klasyczny
-
Dab Dab 3
Potudniowy i Syberyjski Naturalny
et ) o
\ \
szyba matowa ,ramka” elegancka ramka
KONSTRUKCJA SKRZYDtA UWAGI

Skrzydta w zaleznosci od wzoru sktadaja sie z ramiakéw poziomych i ptycin oraz szyb
matowych wykonanych ze szkfa hartowanego. Szyby matowe o grubosci 6 mm.
Model A.1 mozliwy do wykonania z lustrem na jedna lub na dwie strony. Przy wyborze
skrzydta z lustrem na jedna strone z drugiej znajduje sie ptyta ptaska.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

« Zamek na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wkiadke
patentowq

« Trzy zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME, patrz Doptaty

+ Szyba matowa hartowana ,ramka” oraz szyba matowa

+ Przygotowanie do skrétu maksymalnie 60 mm

+ Pochwyt okragty do drzwi przesuwnych

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

« Porta SYSTEM str. 158

+ MINIMAX str. 156

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
« Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

« LEVEL str. 162

.

.

Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.
W przypadku wybrania modelu z lustrem z jednej strony, z drugiej znajdowac

si¢ bedzie ptyta petna.

Skrzydto podwajne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

DOPLATY

rozmiar ,100" 50|61,50
tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 29| 35,67
zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 20| 24,60
zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 10]12,30
trzeci zawias 3D (doptata do ceny odcieznicy) 66|81,18
zamek magnetyczny 45|55,35
zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 1511185,73
naktadki na zawiasy standard (komplet na jedna sztuke) 4,665,73
lustro na jedna strone 150 | 184,50
lustro na dwie strony 300|369,00
klamka z szyldem (str. 182)
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NOWY KOLOR

od 609 | 749,07

Porta INSPIRE, grupa C o R

Porta INSPIRE C.4, Dab Klasyczny

model C.0 model C.1 model C.2 model C.3

model C4

Porta INSPIRE C.4, Dab Klasyczny

ﬂ AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl



-

O] n]|m

RAMIAKOWE 120-200

-

I KOLORYSTYKA

Okleina Portasynchro 3D %k & yryryy

Akacja Dab

Dab Wenge Sosna

Miodowa Szkariatny Ciemny White Norweska

Okleina Super Matt kv srvy

Biaty

Okleina Portaperfect 3D wkkaryy

Dab Dab Dab
Hawana Kalifornia Skandynawski

NOWY
Dab Dab Dab

Potudhiowy Syberyjski Naturalny

B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

Super Matt,
MODELE | Portasynchro 3D Portaperfect 3D
C.0-C4 | 609 | 749,07 689 | 847,47

szyba matowa elegancka ptycina

KONSTRUKCJA SKRZYDtA

Skrzydta w zaleznosci od wzoru skfadajg sie z ramiakow poziomych i ptycin oraz szyb
matowych wykonanych ze szkfa hartowanego. Szyby matowe o grubosci 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Zamek na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wkiadke
patentowg

« Trzy zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME, patrz Dopftaty

+ Szyba matowa

+ Przygotowanie do skrétu maksymalnie 60 mm

« Pochwyt okragty do drzwi przesuwnych

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

« Porta SYSTEM str. 158

+ MINIMAX str. 156

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

+ LEVEL str. 162

UWAGI

« Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.
Skrzydto podwadjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

.

DOPLATY
« rozmiar ,100" 50| 61,50
« tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 29|35,67
« zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 20|24,60
« zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 10]12,30

trzeci zawias 3D (doptata do ceny oscieznicy) 66181,18

« zamek magnetyczny 45]55,35
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 1511185,73
« nakfadki na zawiasy standard (komplet na jedna sztuke) 4,6615,73
« klamka z szyldem (str. 182)
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Porta LINE, G.1, Beton-Cieginy
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03

DIRVALY
WEWNATRZLOKALOWE
PtYTOWE

W SYNTETYCZNEJ
OKLEINIE

Porta DECOR

Porta GRANDDECO
Porta STYL

Porta FIT grupa A, B, C, |
Porta FIT grupa E-H
Porta TWIST

Porta NOVA grupa 2-5
Porta NOVA grupa 6i 7
Porta LEVEL

Porta LINE

Porta CPL

Porta RESIST

Porta FOCUS

Posréd kolekcji drzwi ptytowych, prezentujemy nowa kolekcje Porta Resist,
ktéra zawiera w sobie wybrane modele sposrod catej kolekcji drzwi ptytowych.
Oprocz tego znajdziecie tam Panistwo nowy typ wykonczenia - Gladstone.
Wierzymy, ze znajdzie on wielbicieli wsrdd tych z Panstwa, ktdrzy poszukuja
trwatosci i wysokiej odpornosci oraz cenig sobie wyglad surowego drewna.



NOWY MODEL NOWY KOLOR

od 184- | 226,32

Po rta D E co R cena skrzydta netto | brutto (PLN)

NOWOSC

M

model P model M model D model L

Porta DECOR P, Orzech Bielony

[P] AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl



-

— —

60-110 90-200

-

M KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor Wk & vryyyy

IIEI
Biaty EPuorgliﬁI:etZt Bf: .: i Wisnia Orzech
Orzech Orzech Orzech
Bielony Verona 2 Verona 3*

* do wyczerpania zapasow

Okleina Portasynchro 3D %k yrvrsy

Akacja
Miodowa

Dab
Szkartatny

Dab Wenge Sosna
Ciemny White Norweska

Okleina Portadur ¥k &y vy

Orzech 2

Orzech 3

Orzech 4

Okleina Portaperfect 3D Wiy

Dab ] Dab 3 Dab Dab
Hawana Kalifornia i Skandynawski| | Klasyczny

Dab Dab
Potudniowy [l Syberyjski

Naturalny

I CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

Portadecor Portadecor
MODELE Buk Bawaria,  (pozostate kolory),  Portaperfect 3D
Wisnia Portasynchro 3D
P 184|226,32 219]269,37 299(367,77
M 2441300,12 279|343,17 359 441,57
D 274|337,02 309 380,07 3890 | 478,47
L 264 | 324,02 299|367,77 3791466,17
MODELE Portadur
P 269 | 330,87 NOWA
NIZSZA
M 329]404,67 CENA
-70z}
D 359|441,57
L 3491429,27
Y
-‘_-_‘_‘—‘-—\.

ramka z szybg szyba ,chinchilla”

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie stanowi ,plaster miodu” lub ptyta wiérowa otworowa. Cato$¢ obtozona
jest ptyta HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDtA

» Dwa zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME, patrz Doptaty

« Trzy zawiasy (w skrzydle o wymiarze , 100" lub ,110")

« Zamek: na klucz zwykty, z blokada fazienkowa lub dostosowany pod wktadke patentowa
« Szyba wzor: ,chinchilla” lub matowa hartowana (opcja za doptata)

«+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

« Porta SYSTEM str. 158

+ MINIMAX str. 156

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
« Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

« LEVEL str. 162

UWAGI

« Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.

« Wypelnienie ptyta otworowa i ptyta petna zawiera przygotowanie do skrétu
w standardzie.

+ Rozmiar 110" dostepny tylko z wypetnieniem ptyta widrowa otworowa.
Wymiary przeszkler jak w rozmiarze ,100".

+ Mozliwo$¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwajnych.
Skrzydto bierne (dostawka) w rozmiarach 30" ,40",,50" tylko w wersji petnej.

Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i biermne.
Skrzydto podwadjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

Rozmiar ,80" i ,90” w normie inwestycyjnej (Swiatto przejscia 800, 900 mm)
dostepny jako standard - bez doptaty.

DOPLATY

« rozmiar 100", ,110" 50|61,50
+ wypetnienie ptyta widrowa otworowa 90/110,70
« kratka, tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 29|35,67
« zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 20|24,60
+ zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 10] 12,30
- trzeci zawias 3D (doptata do ceny o$cieznicy) 66|81,18
« zamek magnetyczny 45]55,35
« przygotowanie do skrétu (maksymalnie 60 mm) 26|31,98
« wzmocnienie pod samozamykacz 2631,98
- bulaj - ze stali nierdzewnej 4011493,23
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 1511185,73
« naktadki na zawiasy standard (komplet na jedng sztuke) 4,66 5,73
- szyba matowa hartowana - mata M 16| 19,68
- szyba matowa hartowana - model D 54166,42
« szyba matowa hartowana — model L 30/36,90
« klamka z szyldem (str. 182)
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od 259- | 318,57
Po rta G RA N D D ECO cena skrzydta netto | brutto (PLN)

l

s
STHE TR TRE

Porta GRANDDECO 3.1, 3.2 Dab Skandynawski

, ==i| = -
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| ____‘ T_ ___| i} I_H‘
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i il il O . |
model 1.1 model 1.2 model 1.3 model 2.1
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il [ | ‘ 1l Il
I | ] ] | .
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model 2.2 model 2.3 model 3.1 model 3.2
e e 32 !'{
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—~l 18]
i il il O . |
model 5.1 model 5.2 model 6.1 model 6.2
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60-110 120-200

I KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor Wk & vryrvy

1ELE
(SR b
Biaty EPuorzliﬁI:etzt It WB':J 1 Wignia Orzech
Orzech Orzech Orzech
Bielony Verona 2 Verona 3*

* do wyczerpania zapasow

Okleina Portasynchro 3D %k #yryryy
-

Akacja
Miodowa

Dab
Szkartatny

Dab Wenge Sosna
Ciemny White Norweska

Okleina Portaperfect 3D wkkryy

Dab ' Dab Dab Dab
Hawana Kalifornia Malibu Skandynawski

Dab |
Klasyczny

NOWY!

Dab
Potudniowy

Ijqb Dab
Syberyjski Naturalny

Portadecor,

MODELE Portasynchro 3D Portaperfect 3D
1.1,2.1,3.,

5.1,6.1 259|318,57 339|416,97
1.2,2.2,5.2,6.2 279|343,17 359|441,57
1.3,2.3,3.2 349|429,27 429|527,67

szyba matowa

I CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

gustowna ramka

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie skrzydta stanowi ,plaster miodu”. W opcji za doptata dostepna: ptyta
widrowa otworowa (modele 1.1,2.1,3.1,4.1, 5.1, 6.1) wzmocniona wewnetrznym
ramiakiem ze sklejki. Catos¢ obtozona jest ptyta HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Dwa zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME, patrz Doptaty

« Trzy zawiasy (w skrzydle o wymiarze ,100" lub ,110")

« Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wkiadke
patentowg

« Szyba wzér: matowa hartowana lub ,chinchilla”

« Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

« Porta SYSTEM str. 158

« MINIMAX str. 156

Rekomendowane o$cieznice bezprzylgowe:
« Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

« LEVEL str. 162

UWAGI
+ Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.

+ Wypetnienie ptyta otworowa i ptyta petna zawiera przygotowanie do skrétu

w standardzie.

Wymiary przeszkler jak w rozmiarze , 100"

Rozmiar 110" dostepny tylko z wypetnieniem ptyta widrowa otworowa.

Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwdjnych.

Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i biere.

Skrzydto podwdjne niedostepne zzamkiem magnetycznym.

DOPLATY

rozmiar 100", ,110"

wypetnienie ptyta widrowa otworowa (skrzydta petne)
wypetnienie ptyta petng (skrzydta przeszklone)

kratka, tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne
zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic)
zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty)

trzeci zawias 3D (doptata do ceny oscieznicy)

zamek magnetyczny

przygotowanie do skrétu (maksymalnie 60 mm)
wzmocnienie pod samozamykacz

zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne)
nakfadki na zawiasy standard (komplet na jedna sztuke)
« klamka z szyldem

.

.

.

50| 61,50
90(110,70
94]115,62

29135,67

2024,60

1511185,73
466|5,73
(str. 182)
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NOWY KOLOR

od 279- | 343,17

Po rta ST l L cena skrzydta netto | brutto (PLN)

Porta STYL 1, Dab Kalifornia

model 1 model 2 model 3 model 4

Porta STYL 1, Dab Kalifornia

E AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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60-110 120-200

-

I KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor Wk & vryrvy

I CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

Portadecor
MODELE Portadecqr (pozostate kolory), CPLHQ
(Buk Bawaria) P hio 3D Portaperfect 3D
: Popielaty e ortasynchro
Biaty Eulalimese Wisénia Orzech Wenge
1,2 279|343,17 299|367,77 3791466,17
3,4 329| 404,67 349 429,27 429|527,67
Orzech Orzech Orzech
Bielony Verona 2 Verona 3*
* do wyczerpania zapasow
Okleina Portasynchro 3D %k #yryryy
Akacja 3 Dab Wenge Sosna
Miodowa Szkartatny Ciemny White Norweska
Okleina Portaperfect 3D wkkrryy
i =T
Dab Dab Dab Dab 1y Dab i
Hawana Kalifornia Malibu Skandynawski| | Klasyczny
IR
NOWY|
Dab Dab Dab
Potudniowy i Syberyjski Naturalny
ZWROC UWAGE
Okleina CPLHQ 0,2 Yk ki kv o )
Jezeli szukasz drzwi petnych,
ktére bedg pasowaty do tej kolekgji,
" Popielaty Antracyt Orzech Orzech 4 tad i
Biaty Eursinvest | LTSN Orzech AR T i eat zobacz réwniez kolekcje Porta DECOR str. 52
Orzech Dab Dab Dab Dab
Bielony Milano 1 Milano 2 Natuqralny :\lna‘ta‘;gwy;
Struktura Beton
Ciemny Ciemny
* do wyczerpania zapasow
model z szybg
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI

Wypetnienie ,plaster miodu” lub ptyta widérowa otworowa wzmocniona

wewnetrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za doptata). Catos¢ obtozona jest ptyta HDF.

W wykonaniu CPL HQ boki skrzydta pokryte sa tasma ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Dwa zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME, patrz Doptaty

« Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze ,100" lub ,110"

« Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wkiadke
patentowg

« Szyba wzoér: matowa hartowana lub ,chinchilla”

« Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

« Porta SYSTEM str. 158

« MINIMAX str. 156

Rekomendowane o$cieznice bezprzylgowe:
« Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

« LEVEL str. 162

+ Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.

+ Wypetnienie ptyta otworowa i ptyta petna zawiera przygotowanie do skrotu

w standardzie.

Rozmiar 110" dostepny tylko z wypetnieniem ptyta wiérowa otworowa.

Wymiary przeszklen jak w rozmiarze ,100".

Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwdjnych.
Przy drzwiach podwajnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.
Skrzydto podwajne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

DOPLATY

« rozmiar 100", ,110" 50|61,50
+ wypetnienie ptyta widrowa otworowa 90/110,70
« kolory w okleinie CPL 0,2 mm — GRUPA I| 50| 61,50
« kratka, tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 29| 35,67
« zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 20|24,60
« zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 10[12,30
« trzeci zawias 3D (doptata do ceny oscieznicy) 66|81,18
« zamek magnetyczny 45 155,35
« PROMOCIJA - w drzwiach w pokryciu CPL — pakiet PRIME (srebrny lub ztoty) 0zt
- przygotowanie do skrétu (maksymalnie 60 mm) 26|31,98
« wzmocnienie pod samozamykacz 26|31,98
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151185,73
« nakfadki na zawiasy standard (komplet na jedna sztuke) 4,6615,73
« klamka z szyldem (str. 182)
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Porta FIT, grupa A, B, C, |

Porta FIT 11, Popielaty Euroinvest

model A.2 model A.6 model B.2

model C.0 model C.1 model C.3

Porta FIT I1, Popielaty Euroinvest model 1.0 model 1.1

AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl

od 319- | 392,37

cena skrzydta netto | brutto (PLN)

POLECAMY

Potaczenie trwatej konstrukcji wraz
znowoczesnym designem.

model B.5




-

i

-

[ KOLORYSTYKA I CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)
Okleina Portadecor &k yrsvy Portadecor. Porta
g perfect 3D,
MODELE Portasynchro 3D Portadur CPLHQgr.|
Biaty &ﬁg}ﬁ'j;g’t Wignia Orzech A.0-C.3 329|404,67 379 466,17 409 503,07
1.0-1.1 319]392,37 369 | 453,87 399 490,77
Orzech Orzech Orzech (-
Bielony Verona 2 Verona 3* o
L]
=
" . £
* do wyczerpania zapasow o
a
Okleina Portasynchro 3D %k #yryryy
1
Akacja kacja Dab Dab Wenge Sosna
Miodowa ,il Szkartatny Ciemny White Norweska
Okleina Portadur k& vrvy
Okleina Portaperfect 3D whkrirvy
ZWROC UWAGE
Dab Dab Dab Dab |
Kalifornia Malibu Skandynawski| | Klasyczny o i
! it Jezeli szukasz drzwi petnych,
ktére beda pasowaty do tej kolekgji,
et zobacz réwniez kolekcje Porta DECOR str. 52
Dab Dab Dab oraz Porta CPL str. 72
Potudniowy Il Syberyjski Naturalny

Okleina CPLHQ 0,2 Yk kv

Popielaty Antracyt

Bialy Euroinvest | [aIWe:1R

Orzech Orzech =
Modena 1 Modena 2* ’ I
il il
Dab El h-ﬁ h‘ﬂ
M|Iano4 M\Iano H Naturalny :\l:‘:;gav!lry)/
' '
Struktura > 5 Beton
Ciemny 2 Ciemny

Orzech Dab Dab.
Bielony Milano 1 Milano 2

* do wyczerpania zapasow ramka z Szyba ramka z panelem
UWAGA: w przypadku okleiny CPL UWAGA: w przypadku okleiny CPL
ramka jest zaokraglona ramka jest zaokraglona

KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI

W modelach A, B, C oraz | wypetnienie ,plaster miodu” i ptyta stabilizujaca lub w catosci Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
ptyta petna wzmocniona sklejka (opcja za doptatg). Catos¢ obtozona jest ptyta HDF. Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach podwajnych.
W wykonczeniu CPL HQ, boki skrzydfa pokryte sg tasmga brzegowa ABS. Przy drzwiach podwajnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.

Skrzydto podwajne niedostepne z zamkiem magnetycznym.
AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Dwa zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME, patrz Doptaty DOPLATY
« Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze ,100" oraz we wszystkich rozmiarach w okleinie « rozmiar 100" 50| 61,50
Portadur + wypetnienie ptytg widrowa otworowa i/lub petna 90|110,70
+ Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wktadke « kolory w okleinie CPL 0,2 mm — GRUPA Il 50| 61,50
patentowg « kratka, tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 29|35,67
+ Szyba matowa hartowana lub ,chinchilla’, ,MasterCarre” « zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 20|24,60
« Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych) « zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 10] 12,30
. « trzeci zawias 3D (doptata do ceny oscieznicy) 66|81,18
OSCIEZNICE « zamek magnetyczny 45]55,35
Rekomendowane oscieznice przylgowe: « PROMOCJA - w drzwiach w pokryciu CPL - pakiet PRIME 0zt
. Porta SYSTEM str. 158 « przygotowanie do skrétu (maksymalnie 60 mm) 26|31,98
« MINIMAX str. 156 « wzmocnienie pod samozamykacz 26|31,98
Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe: « zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 1511185,73
« Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160 « naktadki na zawiasy standard (komplet na jedng sztuke) 4,6615,73

« LEVEL str. 162 « klamka z szyldem (str. 182)




od 339- | 416,97
PO rta F IT, g rU pa E_ H cena skrzydta netto | brutto (PLN)

POLECAMY

Potaczenie trwatej konstrukcji wraz
znowoczesnym designem.

Porta FIT G.5, Sosna Norweska

model E.3

model G.0 model G.2 model G.3 model G.5

Porta FIT G.5, Sosna Norweska model H.0 model H.1 model H.3 model H.4

ﬂ AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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60-100 120-200

-

I KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor Wk & vryrvy

-
Orzech Orzech Orzech
Bielony Verona 2 Verona 3*

* do wyczerpania zapasow

Okleina Portasynchro 3D %k #yryryy

Akacja Kacja 3 Dab Wenge Sosna
Miodowa eb Szkartatny Ciemny White Norweska
Okleina Portadur k& vrvy
Okleina Portaperfect 3D wkkryy
Dab Dab Dab Dab Dab |
Hawana Kalifornia Malibu Skandynawski| | Klasyczny
It i

NOWY|
Dab

Dab
Potudniowy

Dab

Syberyjski Naturalny

Okleina CPLHQ 0,2 kit

Biat Popielaty | BEGUEIST Orzech Orzech
Y Euroinvest HPL/CPL Modena 1 Modena 2*
Orzech Dab Dab Dab Dab

i i i i i Naturalny
Bielony Milano 1 Milano 2 Milano 4 Milano 5 Naturalny e AT

Struktura

Ciemny

Beton
Ciemny

*do wyczerpania zapasow

I CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

Portadecor, Portaperfect 3D,
MODELE | Portasynchro 3D Portadur CPLHQgr.|
E.0-H.4 ‘ 339|416,97 389 | 478,47 419]515,37

ramka z szyba
UWAGA: w przypadku okleiny CPL
ramka jest zaokraglona

ramka z panelem
UWAGA: w przypadku okleiny CPL
ramka jest zaokraglona

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie stanowi ,plaster miodu” i ptyta stabilizujgca lub w catodci ptyta petna
wzmocniona sklejka (opcja za dopfata). Catos¢ obtozona jest ptyta HDF. Konstrukcje
skrzydta uzupetniaja szyba lub panel ptaski. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydta
pokryte sa tasmga brzegowa ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

« Dwa zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME, patrz Doptaty

« Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze ,100" oraz we wszystkich rozmiarach w okleinie
Portadur

« Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wkiadke
patentowq

+ Szyba matowa hartowana lub ,chinchilla’, ,MasterCarre”

« Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

« Porta SYSTEM str. 158

+ MINIMAX str. 156

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

+ LEVEL str. 162

.

.

.

.

UWAGI

Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.

Kratka, tuleje wentylacyjne 2 rzedy niedostepne dla modelu H.

Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwdjnych.
Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.
Skrzydto podwajne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

DOPLATY

rozmiar 100" 50|61,50
wypetnienie ptyta widrowg otworowa i/lub petng 90/110,70
kolory w okleinie CPL 0,2 mm — GRUPA | 50| 61,50
kratka, tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 29| 35,67
zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 20|24,60
zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 10[12,30
trzeci zawias 3D (doptata do ceny oécieznicy) 66|81,18
zamek magnetyczny 45 155,35

PROMOCIJA - w drzwiach w pokryciu CPL - pakiet PRIME 0zt

przygotowanie do skrétu (maksymalnie 60 mm) 2631,98
wzmocnienie pod samozamykacz 26|31,98
zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 1511185,73
nakfadki na zawiasy standard (komplet na jedna sztuke) 4,66|5,73
klamka z szyldem (str. 182)
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NOWY KOLOR

od 379- | 466,17

Po rta TWI ST cena skrzydta netto | brutto (PLN)

Porta TWIST A.3, Buk Bawaria

model A.0 model A1 model A.3

model C.0 model C.1

Porta TWIST A.3, Orzech Verona 2

E AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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I KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor Wk & vryrvy

Orzech Orzech Orzech
Bielony Verona 2 Verona 3*

* do wyczerpania zapasow

Okleina Portasynchro 3D %k #yryryy

Akacja Kacja 3 Dab Wenge Sosna
Miodowa eb Szkartatny Ciemny White Norweska

Okleina Portaperfect 3D wkkryy

Dab Dab |
Skandynawski| | Klasyczny

ol |
i 1

Dab Dab Dab
Hawana Kalifornia Malibu

NOWY|
Dab

Dab Dab

Potudniowy i Syberyjski Naturalny

I CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

Portadecor,

Portasynchro 3D Portaperfect 3D

MODELE |

A.0-C.1 379|466,17 459|564,57

=2
0

delikatna ramka z panelem
- model A.0

delikatna ramka z szyba
- model A3

KONSTRUKCJA SKRZYDLA
Wypetnienie stanowi konstrukcja mieszana ,plastra miodu” i ptyty stabilizujacej lub

ptyty petnej wzmocnionej sklejka (opcja za doptata). Catos¢ obtozona jest ptyta HDF.

Konstrukcje skrzydta uzupetniajg zamiennie szyba lub panel ptaski.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Dwa zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME, patrz Doptaty

« Trzy zawiasy (w skrzydle o wymiarze ,100" lub ,110")

« Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wkiadke
patentowg

+ Szyba matowa hartowana

« Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

« Porta SYSTEM str. 158

« MINIMAX str. 156

Rekomendowane o$cieznice bezprzylgowe:
« Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

« LEVEL str. 162

UWAGI

+ Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.

« Wypetnienie ,ptyta petna wzmocniona sklejka” zawiera przygotowanie do
skrétu w standardzie.

Rozmiar 60" i,120" (dwuskrzydtowe) jest niedostepny dla modeli A.

Rozmiar 110" dostepny tylko z wypetnieniem z ptyty petnej wzmocnionej sklejka.
Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwdjnych.
Przy drzwiach podwajnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.
Skrzydto podwojne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

DOPLATY

« rozmiar 100", ,110" 50|61,50
« wypetnienie ptytg widrowa otworowa i/lub petna 90/110,70
« kratka, tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 29|35,67
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 20|24,60
« zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 10] 12,30
« trzeci zawias 3D (doptata do ceny oscieznicy) 66|81,18
« wzmocnienie pod samozamykacz 26|31,98
« zamek magnetyczny 45 155,35

przygotowanie do skrétu (maksymalnie 60 mm) 2631,98
151]185,73
4,665,73
(str. 182)

.

zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne)
nakfadki na zawiasy standard (komplet na jedna sztuke)
« klamka z szyldem
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NOWY KOLOR

od 509- | 626,07

Porta NOVA, grupa 2-5 i )

POLECAMY

Duza ilos¢ przeszklen naturalnie
rozjasni i rozswietli wnetrze.

Porta NOVA 4.4, Dab Klasyczny

model 2.1 model 2.2 model 2.2 model 3.1
z lustrem

model 3.2 model 4.1 model 4.2

Porta NOVA 5.5, Dab Klasyczny model 5.1 model 5.2 model 5.4 model 5.5
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LUSTRO 60-100 120-200

-

[ KOLORYSTYKA I CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)
Okleina Portadecor &k yrsvy Portadecor
— MODELE Portasynchro 3D Portadur Portaperfect 3D
Bialy || popielaty Wignia Orzech Wenge 2.1-2.2 489|601,47 5391 662,97 569 | 699,87
4.1-4.4 509 | 626,07 559| 687,57 589 | 724,47
<
Orzech Orzech Orzech
s eronas | verona 3t 5.1-5.5 549 675,27 599|736,77 629 773,67 3
=
©
* do wyczerpania zapasow T
o
[-%
Okleina Portasynchro 3D %k #yryryy
Akacja Kacja 3 Dab Wenge Sosna
Miodowa eb Szkartatny Ciemny White Norweska
Okleina Portadur sk & & vrvy
Okleina Portaperfect 3D wikrirvy
Dab Dab Dab Dab |
Kalifornia Malibu Skandynawski| | Klasyczny
Ll
NOWY
Dab Ijqb Dab
Potudniowy [l Syberyjski Naturalny
I )
ramka z ptycing
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI
Wypetnienie stanowi ptyta wiérowa. Cato$¢ obtozona jest ptyta HDF. Model 2.2 + Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
mozliwy do wykonania z lustrem na jedng strone lub dwie strony. Przy wyborze + Mozliwos$¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwaojnych.
skrzyda z lustrem na jedna strone z drugiej znajduje sie ptycina. Przy drzwiach podwajnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.
+ Skrzydto podwadjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.
AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA
+ Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wkiadke DOPLATY
patentowg - rozmiar 100" 50| 61,50
+ Dwa zawiasy czopowe standard lub trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze , 100" oraz + szyby matowa, model 2.2 70186,10
w okleinie Portadur, dostepny takze pakiet PRIME, patrz Doptaty « szyby matowa, model 3.2 4049,20
« Szyba - wzory: chinchilla’, ,zaluzja” (niedostepne dla modelu 2.2), « szyby matowa, modele gr.4i5 (1 szt) 25/30,75
matowa (za doptata) « podciecie wentylacyjne lub tuleje wentylacyjne (1 rzad) 29| 35,67
+ Przygotowanie do skrétu maksymalnie 60 mm (tylko grupa 2 3) « zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych o$cieznic) 20|24,60
+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych) « zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 10[12,30
L . « trzeci zawias 3D (doptata do ceny oécieznicy) 66|81,18
OSCIEZNICE « wzmocnienie pod samozamykacz 26|31,98
Rekomendowane oscieznice przylgowe: + zamek magnetyczny 4555,35
« Porta SYSTEM str. 158 « zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151]185,73
« MINIMAX str. 156 « naktadki na zawiasy standard (komplet na jedng sztuke) 4,6615,73
Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe: + lustro na jednq strone 150| 184,50
« Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160 + lustro na dwie strony 300] 369,00

« LEVEL str. 162 « klamka z szyldem (str. 182)




NOWY KOLOR

od 549 | 675,27

Porta NOVA, grupa 6i7/ g r——

POLECAMY

Zastosowanie ptyty wiérowo-
otworowej, zapewnia wieksze
wyciszenie pomieszczenia.

s

Porta NOVA 7.1, Orzech 3, modut retro

model 6.4 model 6.5

model 7.4 model 7.5

Porta NOVA 6.1 Orzech 3, modut retro
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60-100 120-200

-

I KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor Wk & vryrvy

Biaty E"l}’rgiiﬁl\fetzt Wisnia Orzech
Orzech Orzech Orzech
Bielony Verona 2 Verona 3*

* do wyczerpania zapasow

Okleina Portasynchro 3D %k #yryryy

I CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

Portadecor,
MODELE Portasynchro 3D Portadur Portaperfect 3D
6.1,6.3,7.1,7.3 549 | 675,27 599 736,77 629|773,67
;"2" gg’ 6.5,7.2, 549 | 675,27 599|736,77 629 773,67

Akacja Cj Dab Dab Wenge Sosna
Miodowa r Szkartatny Ciemny White Norweska
Wl |
Okleina Portadur k% #svsy
Okleina Portaperfect 3D wkdery
Dab Dab Dab Dab Dab |
Hawana Kalifornia Malibu Skandynawski| | Klasyczny
1o i\
NOWY|
Dab Dab Dab
Potudniowy i Syberyjski Naturalny
ramka z szyba ramka z ptycing
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI

Wypetnienie stanowi ptyta wiérowa petna. Catos¢ obtozona jest ptytg HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

« Zamek: na klucz zwykty, z blokadga tazienkowa lub dostosowany pod wktadke
patentowq

+ Dwa zawiasy czopowe standard lub trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze 100" oraz
w okleinie Portadur, dostepny takze pakiet PRIME, patrz Doptaty

+ Szyba - wzér: ,chinchilla’, matowa (za dopfata)

+ Przygotowanie do skrétu maksymalnie 60 mm

« Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

« Porta SYSTEM str. 158

+ MINIMAX str. 156

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

+ LEVEL str. 162

.

.

.

Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.

Kratka i tuleje wentylacyjne 2 rzedy dostepne tylko dla modeli 6.5, 7.5.

Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwdjnych.
Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.
Skrzydto podwajne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

DOPLATY

rozmiar 100" 50|61,50
szyba matowa 50| 61,50
kratka, tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 29|35,67
zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 20|24,60
zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 10] 12,30
trzeci zawias 3D (doptata do ceny o$cieznicy) 66181,18
wzmocnienie pod samozamykacz 26131,98
zamek magnetyczny 45 155,35
zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151185,73
naktadki na zawiasy standard (komplet na jedna sztuke) 4,66]5,73
szyba matowa hartowana 50/61,50
klamka z szyldem (str. 182)
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od 259- | 318,57

Po rta L EV E L cena skrzydta netto | brutto (PLN)

¥
i
o i N TE 1
- 1"- . LR

Porta LEVEL B.1, Jesion Capri 3 z dedykowang o$cieznica LEVEL z panelem 100 cm

model A.0 model A1 model A.2 model A 3
Oscieznica Oscieznica Oscieznica Oscieznica
zpanelem20cm  zpanelem20cm 7z panelem 20 cm z panelem 20 cm

model B.1 model B.2
Oscieznica Oscieznica
zpanelem20cm  zpanelem 20 cm

Zobacz detale www.porta.com.pl/dm/portalevel.pdf
Porta LEVEL B.2, Jesion Capri 3
Oscieznica LEVEL z panelem 20 cm

AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl




O="="

60-100 120-200

KOLORYSTYKA CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)
Okleina Portasynchro 3D & &rivyy MODELE Portasynchro 3D
Jesion Jesion Jesion A.0 259|318,57
Capri 1 Capri2 Capri 3
A.1-B.2 409 | 503,07

USLOJENIE POZIOME

"‘E Zobacz nowa kolekcje Porta LEVEL:
B www.porta.com.pl/dm/portalevel.wmv

dedykowana o$cieznica LEVEL obrzeze ABS poziome ustojenie intarsje srebrne
wysoka odpornosc

KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI
Wypetnienie ,plaster miodu” lub ptyta wiérowa otworowa w ramie z materiatdw « Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
drewnopochodnych wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. + Wypetnienie ptyta otworowa i ptyta petna zawiera przygotowanie skrotu
Catos¢ obtozona jest ptytg HDF. Pionowa krawedz zabezpieczona ABS. w standardzie.
+ Mozliwos$¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach podwaojnych.
AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA « Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.
+ Dwa zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME, patrz Doptaty
« Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze ,100" DOPLATY
« Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wktadke + rozmiar 100" 50|61,50
patentowa + wypetnienie ptyta widrowa otworowa 90/110,70
. « tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 29|35,67
OSCIEZNICE « zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 20| 24,60
Rekomendowane oscieznice przylgowe: + zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 10]12,30
. Porta SYSTEM str. 158 « trzeci zawias 3D (doptata do ceny oscieznicy) 66|81,18
« MINIMAX str. 156 « zamek magnetyczny 45]55,35
Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe: + przygotowanie do skrotu (maksymalnie 60 mm) 26131,98
« Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160 « wzmocnienie pod samozamykacz 26|31,98
. LEVEL str. 162 - nakfadki na zawiasy standard (komplet na jedna sztuke) 4,66|5,73
- cena detaliczna skrzydta czynnego / biernego 419515,37

(wypetnienie tylko z ptyta otworowa)
klamka z szyldem (str. 182)



NOWY KOLOR

od 389- | 478,47

Po rta L I N E cena skrzydta netto | brutto (PLN)

Porta LINE G.1, Beton Ciemny

model A1 model B.1 model C.1 model D.1
model E.1 model F.1 model G.1 model H.1

Porta LINE H.1, Beton Ciemny
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60-110 120-200

-

I KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor R X v yvw

Orzech Orzech Orzech
Bielony Verona 2 Verona 3*

* do wyczerpania zapasow

Okleina Portasynchro 3D %k #yryryy
-

Akacja
Miodowa

Dab Wenge Sosna
Ciemny White Norweska

3]
Szkartatny

USLOJENIE PIONOWE

Jesion Jesion
Capri 2 Capri 3

[ USLOJENIE POZIOME |

Jesion
Capri 1

Okleina Portadur sk #vryy

Okleina Portaperfect 3D wikrievy

Dab Dab Dab Dab |
Kalifornia Malibu Skandynawski| | Klasyczny

NOWY]
Dab

Dab

D'qb 3
Potudniowy || Syberyjski Naturalny

Okleina CPLHQ 0,2 *kk kv

. Popielaty Antracyt Orzech Orzech
Biaty Euroinvest HPL/CPL Rz b Modena 1 § Modena 2*

Orzech Dab Dab. Dab Dab NalrS A
Bielony Milano 1 Milano 2 Milano 4 Milano 5 Naturalny (matowy))/

Struktura Beton

Ciemny Ciemny

* do wyczerpania zapasow

I CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

Portadecor, Portaperfect 3D,
MODELE | Portasynchro 3D Portadur CPLHQgr.|
A.1-HA ‘ 389 | 478,47 439|539,97 469 | 576,87

intarsje srebrne

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie stanowi ,plaster miodu” lub ptyta wiérowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Catos¢ obtozona jest ptyta HDF.
Skrzydta uzupetnione sg aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym lub ztotym

0 szerokosci 6 mm. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydfa pokryte s tasma brzegowa ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Dwa zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME, patrz Doptaty
« Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze ,100" oraz we wszystkich rozmiarach
w okleinie Portadur
« Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wktadke
patentowq
+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE
Rekomendowane oscieznice przylgowe:
« Porta SYSTEM str. 158
« MINIMAX str. 156
Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
« Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160
« LEVEL str. 162

UWAGI
« Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.

+ Tuleje wentylacyjne niedostepne dla modelu D.1.

Przygotowanie do skrétu za doptata dotyczy skrzydet z wypetnieniem ,plaster miodu’”.

Wypetnienie ptyta otworowa i ptyta petna zawiera przygotowanie do skrétu

w standardzie.

Rozmiar 110" dostepny tylko z wypetnieniem ptyta wiérowa otworowa.

Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwajnych.
Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.
Skrzydto podwajne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

DOPLATY

. rozmiar 100", ,110" 50| 61,50
+ wypetnienie ptytg widrowa otworowg 90|110,70
« kolory w okleinie CPL 0,2 mm — GRUPA Il 50| 61,50
« tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 29|35,67
« zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 20|24,60
« zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 10] 12,30
« trzeci zawias 3D (doptata do ceny oscieznicy) 66 81,18
« zamek magnetyczny 45]55,35

PROMOCIJA - w drzwiach w pokryciu CPL - pakiet PRIME 0zt

« przygotowanie do skrétu (maksymalnie 60 mm) 2631,98
« wzmocnienie pod samozamykacz 26|31,98
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 1511185,73
« naktadki na zawiasy standard (komplet na jedna sztuke) 4,665,73
« klamka z szyldem (str. 182)
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NOWY MODEL NOWY KOLOR

od 299- | 367,77

Po rta C P L cena skrzydta netto | brutto (PLN)

Porta CPL 1.1, skrzydto — Dab Naturalny, oscieznica — Beton Ciemny

NOWOSC

| |f

model 1.1 model 1.2 model 1.3

_ i
)

model 5.1 model 5.2 model 5.4

Porta CPL 1.1, Dab Naturalny
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R/ 1] W] [1] =y =y

i
PROJEKT 60-110 90-200

[ KOLORYSTYKA I CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)
Okleina CPL HQ 0,2 ¥k %%, CPL HQ 0,7 Yk ki CPLHQO0.2gr. | CPLHQO7gr.|,
CPLHQO2gr. |, CPLHQO,7 gr.|, szyba matowa, szyba matowa,
e N gall ALHE ] MODELE petne, szyba petne, szyba przezroczysta przezroczysta
Bialy opielaty ntracyt Bech rzec| eech chinchilla” ,chinchilla” lub kratka” lub, kratka"
Euroinvest HPL/CPL Modena 1 Modena 2 przezioczysta przezioczysta
I 1.1 299|367,77 409 | 503,07 - -
Orzech || 'Di.ib Dab Dab Dab NgtrlzneaCI';y :
ity +'“".° L Milano2 LIt Milano# (§  Milano 5 fENaturalay ) (2towy) 1.2 359|441,57 469 576,87 379|466,17 489)601,47 U
I i}
S
1.3 389 | 478,47 4991 613,77 459 564,57 569 | 699,87 S
Struktura Struktura Beton Beton
Bt gy Casny SRy 1.4 439|539,97 549 | 675,27 509 | 626,07 619|761,37
* do wyczerpania zapasow 1.5 379|466,17 489|601,47 409 503,07 519|638,37
** dostepny wylgcznie z oscieznica metalowa
5.1 604 | 742,92 - - -
o Sprawdz mozliwosci realizacji innych modeli 5.2 604 | 742,92 - 634]779,82 -
& w Porta KONTRAKT, patrz str. 210.
o)
53 604 | 742,92 - 654 | 804,42 -
54 604 | 742,92 - 684 | 841,32 -
55 604 | 742,92 - 704 | 865,92 -

a
0

ramka z szyba ramka z ptycing

KONSTRUKCJA SKRZYDtA

Grupa 1 - ,plaster miodu” lub ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakiem ze sklejki (opcja za doptatg), grupa grupa 5 oraz model 1.4 — ptyta widrowa.

Catos¢ obtozona jest ptyta HDF. Boki skrzydta pokryte sa tasma brzegowa ABS.
Skrzydto bierne (standardowe) dostepne w rozmiarach ,60" do ,100".

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA ! ' : )
) Skrzydto bierne (dostawka) w rozmiarach ,30”,,40",,50" tylko w wersji petnej. Przy
+ Zamek: na kluczzwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wkitadke patentowg drzwiach podwajnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydio czynne i bierne.
+ Dwa zawiasy czopowe standard lub PR'M/E ; Mozliwos¢ realizacji innych modeli poprzez Porta KONTRAKT str. 208.
+ Trzy zawiasy (w skrzydle o wymiarze ,100"1,110") Skrzydio podwaéjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.
« Szyba - modele gr. 1 wzory: chinchilla’, matowa hartowana, przezroczysta, Rozmiar ,80" i ,90” w normie inwestycyjnej (éwiatto przejécia 800, 900 mm)

.

Rozmiar 110" dostepny tylko z wypetnieniem ptyta wiérowa.

Rozmiary przeszkler - jak w,100".

Rozmiar 100" i,110" niedostepny dla modelu 1.4.

Przy wybraniu zawiasu PRIME skrzydto nie jest wyposazone w cze$¢ zawiasowa.
Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach podwdjnych.

.

.

.

Jkratka" przezroczysta; modele gr. 5 wzory: chinchilla’, matowa hartowana, dostepny jako standard - bez doptaty.
Jkratka” przezroczysta
+ Przygotowanie do skrétu (maks. 60 mm) (tylko grupa 5) DOPLATY
+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych) « rozmiar 100", 110" 50| 61,50
O0$CIEZNICE + wypetnienie ptytq widrowa o'gworowa 90| 110,70
. « kolory w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm — GRUPA Il 50|61,50
Rekomendowane oscieznice przylgowe: « PROMOCJA - w drzwiach w pokryciu CPL - pakiet PRIME oz
+ Porta SYSTEM str. 158 « trzeci zawias 3D (dopfata do ceny oécieznicy) 6681,18
+ MINIMAX str. 156 L. « kratka (tylko grupa 1), tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 29| 35,67
Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe: + zamek magnetyczny 4555,35
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160 « przygotowanie do skrétu (maksymalnie 60 mm) (grupa 1) 2631,98
WAGI « wzmocnienie pod samozamykacz 2631,98
2 = i « bulaj - ze stali nierdzewnej (model 1.1) 4011493,23
+ Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa. ‘ ) - zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151]185,73
. Wype%meme_ ptyta otworowa i ptyta pefna zawiera przygotowanie do skrotu « nakfadki na zawiasy standard (komplet na jedna sztuke) 4,665,73
w standardzie. « klamka z szyldem (str. 182)
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Porta RESIST

od 409~ | 503,07

cena skrzydta netto | brutto (PLN)

Porta RESIST 1.1, Dab Brazowy

Porta RESIST 7.1, Dab Brazowy

INNOWACYJNY PRODUKT NA RYNKU

Struktura i rodzaj wykoriczenia
Gladstone charakteryzuje sie
autentycznym wygladem,
przypominajacym naturalne,
surowe drewno.

ustojenie pionowe:

i

model 1.1 model 1.2 model 1.3 model 1.4

ustojenie poziome:

]

model 7.1 model 7.2 model 7.3 model 7.4

ustojenie pionowe lub poziome: ustojenie pionowe:

model B.1* model E.T* model H.1* model 4.A model 4.B

* ustojenie zgodne z kierunkiem intarsji

AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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PROJEKT 60-110 90-200

-

I KOLORYSTYKA

Gladstone Wik
NOWY|
Dab

Brazbwy

Sprawdz mozliwosci realizacji innych modeli
w Porta KONTRAKT, patrz str. 210.

KES

Gladstone

EXTREME

Klasa, ktorej parametry stanowig ochrone dla
intensywnego uzytkowania drzwi wykonczonych
tym rodzajem pokrycia. Przeznaczona jest do
miejsc o duzym natezeniu ruchu, wszedzie tam,
gdzie dziennie przechodzg setki ludzi.

1 8. 0.0 0.0 ¢

PRZYKLADOWE PRZEZNACZENIE DRZWI PORTA RESIST:

Biura

Hotele i pensjonaty

Budynki uzytecznosci publicznej
Budynki mieszkalne

I CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

MODELE (UE,‘.a;;fgfw) MODELE (uf{‘.a;;;?o”niy) MODELE | Gladstone
14 519(63837 7.1 409| 503,07 4A 749|921,27
12 579171217 7.2 469| 576,87 4B |849]1044,27
13 609|749,07 7.3 499| 613,77 EA 549| 675,27
14 650(81057 7.4 549 675,27 B.1,H.1| 650|810,57

— POLECAMY!

struktura synchroniczna Gladstone
podkreslajaca naturalng surowos¢ drewna

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie stanowi ,plaster miodu” lub ptyta wiérowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za doptata), modele 1.4, 7.4 - ptyta widrowa
petna, 4.B - ptyta widrowa otworowa. Catos¢ obtozona jest ptyta HDF. Boki skrzydta
pokryte s tasma brzegowa ABS. Modele z intarsjami uzupetnione sg aluminiowymi
wstawkami w kolorze srebrnym o szerokosci 6 mm. Skrzydta 4.A, 4.B wyposazone sa
w szybe hartowang o grubosci 8 mm, ktéra stanowi element konstrukcyjny skrzydta.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME, patrz Doptaty

« Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze 100" lub 110"

« Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa, dostosowany pod wkfadke patentowg

+ Szyba-modele gr. 117 wzory: chinchilla’, matowa hartowana, przezroczysta, modele
gr. 4: szyba matowa hartowana 8 mm

« Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

« Porta SYSTEM str. 158

« MINIMAX str. 156

Rekomendowane os$cieznice bezprzylgowe:
« Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

UWAGI

« Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
« Przy wybraniu zawiasu PRIME skrzydfo nie jest wyposazone w cze$¢ zawiasowa.

Kratka, tuleje wentylacyjne i przygotowanie do skrétu niedostepne dla modeligr. 4.
Wypetnienie ptyta otworowa i ptyta petna zawiera przygotowanie do skrétu w standardzie.
Rozmiar 100" i,110" niedostepny dla modelu 1.4, 74.

Rozmiar 110" dostepny tylko z wypetnieniem ptyta widrowa. Rozmiary przeszklen — jak
w rozmiarze ,100".

Rozmiar 110" niedostepny dla modeliz gr. 4.

Staty wymiar szyb w modelu 4.A.

Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwadjnych.
Przy drzwiach podwajnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.
Rozmiar ,80"1,90" w normie inwestycyjnej (Swiatto przejscia 800, 900 mm) dostepny jak
standard (dotyczy modeligr. 1i7) — bez dopfaty.

DOPLATY

rozmiar ,100",,110" 50|61,50
wypetnienie ptyta widrowa otworowa 90|110,70
PROMOCJA - pakiet PRIME 0zt

« trzeci zawias 3D (doptata do ceny oscieznicy) 66|81,18
« kratka (tylko grupa 117), tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 29| 35,67
« zamek magnetyczny 45155,35
« przygotowanie do skrétu (maksymalnie 60 mm) (grupa 1) 26|31,98
« wzmocnienie pod samozamykacz 2631,98
« bulaj - ze stali nierdzewnej (model 1.1, 7.1) 401 | 493,23
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 1511185,73
« naktadki na zawiasy standard (komplet na jedng sztuke) 4,66 5,73
« klamka z szyldem (str. 182)
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NOWY KOLOR NOWE WYKONCZENIE

od 489-| 601,47

PO rta F O C U S cena skrzydfa netto | brutto (PLN)

Porta FOCUS 4.A szyba matowa, Orzech Naturalny (matowy)

model 2.0 model 2.0 model 2.0 model 2.0
szyba matowa szyba ,drabinka”  szyba szyba ,falka”
Jkwadraciki”

|
model 2.0 model 4.A model 4.8
szyba ,zebra”

matowa

Porta FOCUS 4.A, szyba matowa, Orzech Naturalny (matowy)

. AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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60-110 120-200
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[ KOLORYSTYKA I CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)
Okleina Portadecor &k yrsvy MODELE Portadecor, Portaperfect 3D,
Portasynchro 3D CPLHQgr.|
Bialy || popielaty Wignia Orzech Wenge 2.0 519|638,37 599|736,77
4.A 489 601,47 569 | 699,87
=
Orzech Orzech Orzech
Bielony Uetona2 Verona 3* 4.B 589|724,47 669 | 822,87 8
i
* do wyczerpania zapasow qE
o
Okleina Portasynchro 3D %k #yryryy o
Akacja Dab Dab Wenge Sosna
Miodowa Szkartatny Ciemny White Norweska
Jesion Jesion Jesion
Capri 1 Capri 2 Capri 3
[ USLOJENIE POZIOME |
Okleina Portaperfect 3D whdirirvy
Dab Dab Dab Dab Dab |
Hawana Kalifornia Malibu Skandynawski| | Klasyczny
ol i
v NOWY
Dab qub Dab
Potudniowy [l Syberyjski Naturalny
Okleina CPLHQ 0,2 *rr ik vy
" Popielat: Antracyt Orzech QOrzech
Biaty Eurginve;’t HPL/CI%/L Reech Modena 1 Modena 2*
NOWY NOWY
Orzech
Orzech Dab Dab 3 Dab Dab
Bielony Milano 1 Milano 2 Milano 4 Milano 5 Naturalny :\lr?‘g:(l;aml/r;))/ i e
| y r
F. F
&
Struktura aF
Ciemny
* do wyczerpania zapasow
taczenie z szyba ,na kant” taczenie z szyba ,na kant”
skrzydto przylgowe skrzydto bezprzylgowe
KONSTRUKCJA SKRZYDLA + Wypetnienie ptyta otworowa i ptyta petna zawiera przygotowanie do skrétu

w standardzie.

Rozmiar 110" dostepny tylko z wypetnieniem ptyta wiérowa.

Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach podwdjnych.
Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.
Model 4.B dostepny jedynie z wypetnieniem ptyta wiérowa otworowa bez
AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA dodatkowej doplaty. _

Rozmiar 110" niedostepny dla modeli z grupy 4.

Staty wymiar szyb, tylko modele z grupy 2, model 4.A.

Skrzydto podwajne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

Wypetnienie stanowi ,plaster miodu” lub ptyta wiérowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za doptata). Catos¢ obtozona jest ptyta
HDF. Wzory przeszklone z szyba matowa hartowang o grubosci 8 mm, ktéra stanowi
element konstrukcyjny skrzydta.

» Dwa zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME, patrz Doptaty

+ Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze ,100" lub 110"

« Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa, dostosowany pod wktadke patentowg
« Szyba hartowana (Model gr. 2): matowa DOPLATY
+ Szyba hartowana (Model gr. 4): matowa

. f « rozmiar 100", ,110" 50| 61,50
Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych) - kolory w okleinie CPL 0,2 mm — GRUPA I 50| 61,50
0$CIEZNICE + szyba hartowana (Moqel ar.2): -

. ,zebra” matowa, ,drabinka”, ,kwadraciki”, ,fala” 25/30,75

Rekomendowane oscieznice przylgowe: « szyba hartowana (Model 4. B): , drabinka’, ,zebra” matowa 50| 61,50

+ Porta SYSTEM str. 158 « wypetnienie plyta widrowa otworowa 90| 110,70

+ MINIMAX str. 156 . « tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 29|35,67

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe: - zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych o$cieznic) 20|24,60

+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160 - zamek PRIME z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 10]12,30

+ LEVEL str. 762 - trzeci zawias 3D (doptata do ceny oscieznicy) 66|81,18

- zamek magnetyczny 45]55,35
UWAGI « przygotowanie do skrétu (maksymalnie 60 mm) 26|31,98

+ Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa. - zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 1511185,73

+ Podciecie wentylacyjne w modelach przeszklonych dostepne tylko z szyba « nakfadki na zawiasy standard (komplet na jedna sztuke) 4,6615,73
matowa (bez wzoru) oraz w Polskiej Normie. « klamka z szyldem (str. 182)
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Kolekcja Natura IMPRESS, model 7, Mocca

patrzstr. 92
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DRZWI
WEWNATRZLOKALOWE
W NATURALNEJ OKLEINIE

LINIA KLASYCZNA
MADRYT, CORDOBA, TOLEDO

LINIA NOWOCZESNA
Natura KONCEPT
Natura SPACE

Natura GRANDE

LINIA INWESTYCYJNA
Natura CLASSIC

Natura LINE

Natura IMPRESS

LINIA PREMIUM
Villadora RETRO
Villadora MODERN

@

Okleiny naturalne odzwierciedlajg w sobie piekno w kazdym jego aspekcie.

W potaczeniu z naturalng kolorystyka powstajg formy nowoczesne i z temperamentem.
Nieustannie pracujemy nad jakoscig produktéw w okleinie naturalnej oraz wprowadzeniem
nowych wzoréw i koloréw, ktore sprostajg oczekiwaniom najbardziej wymagajacych klientow.



MADRYT, CORDOBA, od 1(333,— | 1.,277P'L?7
TOLEDO cena skrzydta netto | brutto (PLN)

__:'() Porta EXPRESS”
~/ PrzySpieszamy!

. 7

CORDOBA duzy szpros, dostawka K, Tabacco

MADRYT MADRYT MADRYT MADRYT
petne mate okienko szZpros duzy szpros

CORDOBA CORDOBA CORDOBA CORDOBA dostawka A dostawka K
petne mate okienko szpros duzy szpros

CORDOBA petne, Tabacco TOLEDO TOLEDO TOLEDO TOLEDO TOLEDO
petne model 1 model 2 model 4 model 5

* Wybrane modele dostepne w trybie zamdwien Porta EXPRESS, szczegdtowe informacje dostepne na str. www.porta.com.pl/krotsze_terminy_realizacji/

AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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KOLORYSTYKA CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)
Okleina Naturalna Dab ik ryy MADRYT, okl. Naturalna okl. Naturalna
-I'l CORDOBA Dab Dab Satin
D .l l peine 1039(1277,97 1089|1339,47
1
mate okienko 1069|1314,87 1119]1376,37
Okleina Naturalna Dab Satin W ki¥yy szpros 1099]1351,77 1149]1413,27
) duzy szpros 1129|1388,67 117911450,17
Dab Biaty
(RAL 9016)
Gostawka A B, K a | 799198277 834]1025,82
' Dab ab
185 Winchester'l Brunatn okl. Naturalna okl. Naturalna
1 Y TOLEDO Dab Dab Satin
peine 1039(1277,97 1089|1339,47
Specyfika okleiny naturalnej jest mozliwos¢ wystapienia roznic w ustojeniu model 1 1059]1302,57 11091 1364,07
i wybarwieniu. Réznice te nie moga by¢ podstawa uznania reklamadgji.
model 2 1079|1327,17 1129]1388,67
model 3 1099 | 1351,77 114911413,27
model 4 1119|1376,37 1169 | 1437,87
model 5 1129|1388,67 117911450,17
dostawka C-H 799 | 982,77 834]1025,82

MADRYT CORDOBA CORDOBA TOLEDO
ozdobny ramiak profilowany minimalistyczny ramiak 20° prosty profil ptyciny minimalistyczny ramiak 20°
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI
Konstrukcja wykonana z klejonki drewna iglastego i ptyty MDF. Cato$¢ pokryta jest « Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
okleing naturalna. Dzieki zastosowanej technologii, skrzydto charakteryzuje sie wysoka + Drzwi przylgowe wyposazone w 3 zawiasy typu PRIME, bezprzylgowe w 2 zawiasy 3D
odpornoscia na odksztatcenia. Powierzchnia skrzydta zabezpieczona jest ekologicz- - zawiasy pakowane z o$cieznica.
nymi lakierami wodnymi, utwardzonymi w technologii UV (pdtmat). Ramiaki skrzydta « Skrzydta dostepne réwniez w wersji nielakierowanej w cenie produktu

Cordoba i Toledo profilowane pod katem 20°. standardowego.
Tuleje wentylacyjne dostepne w kolorze srebrnym lub ztotym 1 rzad.
AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiarow skrzydet w drzwiach podwajnych.
- Zamek z czotem srebrny potysk lub zloty potysk: na klucz zwykty, z blokada tazien- Przy drzwiach podwojnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.
kowa lub dostosowany pod wkladke patentowa Skrzydto podwéjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.
+ Szyba - wzory: ,chinchilla” lub matowa hartowana

+ Przygotowanie do skrotu, maksymalnie 60 mm. Skrzydto ze szczeling wentylacyjna DOPLATY
- skrét do 40 mm. + rozmiar 100" 50|61,50
+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych) + podciecie, szczelina lub tuleje wentylacyjne 29|35,67
+ Uszczelka mocujaca szybe - zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 1511185,73
« trzeci zawias 3D (doptata do ceny oécieznicy) 66 81,18
OSCIEZNICE - zamek magnetyczny 45| 55,35
Rekomendowane oscieznice przylgowe: - [ listwa przymykowa do drzwi dwuskrzydtowych 4960,27
. Porta SYSTEM str. 158 + pokrycie okleing Nat. Dab Satin Biaty 250|307,50
« MINIMAX str. 156 « klamka z szyldem (str. 182)

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160
« LEVEL str. 162



NOWY KOLOR

od 969 | 1191,87

\‘; N at u ra Ko N c E PT cena skrzydta netto | brutto (PLN)

POLECAMY

Tradycyjna konstrukcja ramiakowa
zdrewna to gwarancja wieloletniej
trwatosci.

- LINIA NOWOCZESNA

Natura KONCEPT C.6, Dab

model A.9 model B.O0 model D.0

model C4

Natura KONCEPT C.6, Dab model K.0 model K.1 model K.2 model K.3

*Wybrane modele dostepne w trybie zamdwien Porta EXPRESS, szczegdtowe informacje dostepne na str. www.porta.com.pl/krotsze_terminy_realizacji/
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RAMIAKOWE
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KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Select *r k& vrvy

Orzech
Classic

Orzech
Ciemny

Okleina Naturalna Dab ket

Okleina Naturalna Dab Satin &% %%vy

Dab Biaty
(RAL9016)

Brunatny

Specyfika okleiny naturalnej jest mozliwo$¢ wystapienia réznic w ustojeniu
i wybarwieniu. Réznice te nie moga by¢ podstawa uznania reklamacji.

intarsje - model D.0 panel ptaski — model B.0

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)

okl. Naturalna okl. Naturalna okl. Naturalna
MODELE Select Dab Dab Satin
A.0-A.9 1039|1277,97 1089(1339,47 1139]1400,97
B.0 949|1167,27 999 | 1228,77 1049]1290,27
C.0-C.6
K.0-K.3 969]1191,87 1019]1253,37 1069|1314,87
D.0 1014 | 1247,22 1064 | 1308,72 1114 1370,22

model A.9 - szyba matowa model A.0 — panel ptaski

KONSTRUKCJA SKRZYDtA

Konstrukcja wykonana z klejonki drewna iglastego i ptyty MDF. Cato$¢ pokryta jest
okleing naturalna. Dzieki zastosowanej technologii, skrzydfo charakteryzuje sie
wysoka odpornoscia na odksztatcenia. Model D.0 — aluminiowe intarsje w kolorze
srebrnym o szerokosci 6 mm. Powierzchnia skrzydta zabezpieczona jest ekologicznymi
lakierami wodnymi, utwardzonymi w technologii UV (p6tmat).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Zamek z czotem srebrny potysk lub ztoty potysk: na klucz zwykty, z blokada
tazienkowa lub dostosowany pod wktadke patentowa

+ Szyba matowa hartowana

+ Przygotowanie do skrotu, maksymalnie 60 mm

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane o$cieznice przylgowe:

+ Porta SYSTEM str. 158

« MINIMAX str. 156

Rekomendowane o$cieznice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

« LEVEL str. 162

UWAGI

Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.

Drzwi przylgowe wyposazone w 3 zawiasy typu PRIME, bezprzylgowe w 2 zawiasy 3D
- zawiasy pakowane sa z oscieznica.

Tuleje wentylacyjne dostepne w kolorze srebrnym lub ztotym 1 rzad.

Mozliwo$¢ dowolnego zestawienia wymiarow skrzydet w drzwiach podwaojnych.
Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.
Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

DOPLATY

rozmiar 100" 50| 61,50
tuleje wentylacyjne, podciecie wentylacyjne 29| 35,67
zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 1511185,73
trzeci zawias 3D (dopfata do ceny oécieznicy) 66 181,18
zamek magnetyczny 45]55,35
pokrycie okleing Nat. Dab Satin Biaty 250|307,50
klamka z szyldem (str. 182)
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Natura SPACE G.1, Orzech Ciemny

model F.1
szyba matowa

model F.0

model G.1
szyba matowa

il

model H.1 model H.1
szyba matowa szyba ,drabinka”

model G.0

Natura SPACE F.1, Orzech Ciemny

model F.1
szyba ,drabinka”

od 974,- | 1198,02

cena skrzydta netto | brutto (PLN)

Porta EXPRESS”
Przyspieszamy!

model F.1
szyba ,zebra
matowa

model H.1
szyba ,zebra”
matowa

* Wybrane modele dostepne w trybie zamdwien Porta EXPRESS, szczegdtowe informacje dostepne na str. www.porta.com.pl/krotsze_terminy_realizacji/

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Select *r k& vrvy

r o5
M
| I Orzech Orzech
TH Ciemny Classic
Al

Okleina Naturalna Dab *r#ivit

Dab 1

Okleina Naturalna Dab Satin *rk &ty

(ng ggal‘g)

Dab Dab
Jasny Winchester

Brunatny

Specyfika okleiny naturalnej jest mozliwos¢ wystapienia réznic w ustojeniu
i wybarwieniu. Réznice te nie moga by¢ podstawa uznania reklamadgji.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

okl. Naturalna okl. Naturalna okl. Naturalna

MODELE Select Dab Dab Satin
F.1,G.1, H1 97411198,02 1024 ]1259,52 107411321,02
F.0, G.0 1024|1259,52 1074|1321,02 1124 1382,52

relief Ratan

krawedz ,na kant”

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Konstrukcja wykonana z klejonki drewna iglastego. W zalezno$ci od modelu skrzydta
sktadaja sie z ramiakdéw wewnetrznych pokrytych okleing naturalng lub z elementéw
ptyty reliefowej (wzor Ratan). Dzigki zastosowanej technologii skrzydto charakteryzuje
sie wysoka odpornoscia na odksztatcenia.

Powierzchnia skrzydta zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi,
utwardzonymi w technologii UV (pétmat).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Zamek z czotem srebrny potysk lub ztoty potysk: na klucz zwykty, z blokada
fazienkowa lub dostosowany pod wktadke patentowa

+ Szyba matowa hartowana o gr.8 mm

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm (dotyczy tylko modeli F.0, G.0)

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

« Porta SYSTEM str. 158

+ MINIMAX str. 156

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

+ LEVEL str. 162

UWAGI

+ Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.

+ Drzwi przylgowe wyposazone w 3 zawiasy typu PRIME,bezprzylgowe w 2 zawiasy 3D

- zawiasy pakowane z oécieznica.

Tuleje wentylacyjne dostepne w kolorze srebrnym lub ztotym 1 rzad.

Podciecie wentylacyjne dostepne tylko w modelach F.0, G.0.

- Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwdjnych.
Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.

+ Skrzydto podwajne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

DOPLATY

- rozmiar 100" 50|61,50
- tuleje wentylacyjne, podciecie wentylacyjne 29|35,67
+ szyba hartowana (Model F.1):  drabinka’, ,zebra” matowa 25130,75
- szyba hartowana (Model H.1): drabinka’, ,zebra” matowa 50|61,50
+ zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151185,73
- trzeci zawias 3D (dopfata do ceny oscieznicy) 66 181,18
- zamek magnetyczny 45|55,35
- pokrycie okleing Nat. Dab Satin Biaty 250|307,50
+ klamka z szyldem (str. 182)



NOWOSC

od 939~ | 1154,97

N at u ra G RA N D E cena skrzydta netto | brutto (PLN)

model A.0 model A1

model B.0 model B.1 model B.3
Natura GRANDE A.0, Dab model C.0 model C.1 model D.0 model D.1

*Wybrane modele dostepne w trybie zamdwien Porta EXPRESS, szczegdtowe informacje dostepne na str. www.porta.com.pl/krotsze_terminy_realizacji/

ﬂ [P AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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RAMIAKOWE 60-100

-

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Select *r k& vrvy

Orzech Orzech

Ciemny Classic

Okleina Naturalna Dab ket

Okleina Naturalna Dab Satin &% %%vy

(E?\E g{)al‘g)

Brunatny

Specyfika okleiny naturalnej jest mozliwos¢ wystapienia réznic w ustojeniu
i wybarwieniu. Réznice te nie moga by¢ podstawa uznania reklamacji.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)

okl. Naturalna okl. Naturalna okl. Naturalna
MODELE Select Dab Dab Satin
A 939]1154,97 98911216,47 1039|1277,97
B,C,D 1009 | 1241,07 1059 11302,57 1109 | 1364,07

drzwi z przeszkleniem panel ptaski

KONSTRUKCJA SKRZYDtA

Konstrukcja ramowo-ptycinowa. Catos¢ pokryta jest okleing naturalna.
Powierzchnia skrzydta zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi,
utwardzonymi w technologii UV (pétmat).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Zamek z czotem srebrny potysk lub ztoty potysk: na klucz zwykty, z blokada
fazienkowa lub dostosowany pod wktadke patentowa

+ Szyba matowa hartowana

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm

« Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

« Porta SYSTEM str. 158

+ MINIMAX str. 156

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

+ LEVEL str. 162

UWAGI

« Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
« Mozliwo$¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwadjnych.
- Drzwi przylgowe wyposazone w 3 zawiasy typu PRIME, bezprzylgowe w 2 zawiasy 3D

- zawiasy pakowane z oécieznica.

« Skrzydto podwdjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

DOPLATY
« rozmiar 100" 50|61,50
« podciecie wentylacyjne 29| 35,67
« trzeci zawias 3D (dopfata do ceny oscieznicy) 66181,18
- zamek magnetyczny 45|55,35
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 1511185,73
« pokrycie okleing Nat. Dab Satin Biaty 250|307,50
« klamka z szyldem (str. 180)



od 689 | 847,47
Natura CLASSIC o o bt

__:'() Porta EXPRESS”
~/ Przyspieszamy!

WYSOKOSC 220

ustojenie pionowe:
model 1.1 model 1.1 model 1.2 model 1.3 model 1.4

model 5.1 model 5.2 model 5.3 model 5.4 model 5.5
ustojenie poziome:

anLil

Natura CLASSIC 1.1, Dab 1, ukfad okleiny — kwiat model 7.1 model 7.2 model 7.3 model 7.4

*Wybrane modele dostepne w trybie zamdwien Porta EXPRESS, szczegdtowe informacje dostepne na str. www.porta.com.pl/krotsze_terminy_realizacji/

AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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LUSTRO STANDARD OPCJA 220 60-100 120-200

-

KOLORYSTYKA CENNIK NETTO | BRUTTO PLN  (zwré¢ uwage na DOPLATY)
Okleina Naturalna Select #r#kvrvr MODELE okl. Naturalna okl. Naturalna okl. Naturalna okl. Naturalna
Select Dab, Jesion Orzech Dab Satin
bl | 11,71 689(847,47  739|90897  859|1056,57  789|970,47
1.2,7.2 719| 884,37 769|945,87 889/1093,47  819]1007,37
Okleina Naturalna Dab ket 13,73 7491921,27 7991982,77 919/1130,37 849 | 1044,27
1.4,7.4 729|896,67 7791958,17 899/1105,77  829]1019,67
5.1-5.5 1029/1265,67  1079|1327,17 - 1129 1388,67

Okleina Naturalna Jesion k& rvy

Jesion™

* Okleina Jesion dostepna jest dla Modeli z grupy 1, uktad okleiny — kwiat.
Okleina Naturalna Orzech #r &yt
NOWY|

Orzech”

* Okleina Orzech dostepna jest dla Modeli z grupy 1, uktad okleiny — kwiat.

Okleina Naturalna Dab Satin k& #%vr

(BZE gioa].é’)

Winchester Brunatny

° Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb i ztéz zapytanie przez
o Porta KONTRAKT. Szczegoty dot. zamowien niestandardowych,
patrzstr. 210.

Specyfika okleiny naturalnej jest mozliwo$¢ wystapienia réznic w ustojeniu
i wybarwieniu. Réznice te nie moga by¢ podstawa uznania reklamacji.

ustojenie poziome elegancka ramka
grupa’ grupa s

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie skrzydta stanowi wktad stabilizujgcy wzmocniony wewnetrznym
ramiakiem. Cato$¢ obtozona jest ptyta oklejona wysokiej jakosci okleing naturalna.
Powierzchnia skrzydta zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi,
utwardzonymi w technologii UV (potmat). Wypetnienie ptyta wiérowa otworowa
za doptata.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

Wysokos¢ 220 cm - dostepna dla modelu 1.1 7.1 w wersji bezprzylgowej.
Rozmiar ,100" niedostepny dla modelu 1.3.

Skrzydta dostepne réwniez w wersji nielakierowanej w cenie produktu standardowego.
Tuleje wentylacyjne dostepne w kolorze srebrnym lub ztotym 1 rzad.

Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwdjnych.
Przy drzwiach podwajnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.
Skrzydto podwajne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

Zamek b b tysk lub zk tysk: na ki kty, z blokad DOPLATY

« Zamek z czotem srebrny potysk lub ztoty potysk: na klucz zwykty, z blokada : "
tazienkowa lub dostosowany pod wktadke patentowa :;S;gllfgg;osokrzyd’ra 220 cm ?8 || g;’?g

) gfz;;otxaor:i{; 'gg'?kcrg‘tlllja r:leaiSrar:gl\li\viZ Z%rtr;)\;vnana - podciecie wentylacyjne, tuleje wentylacyjne 1 rzad, - tuleje

. Pochwyt okragly (do er\;vi przesuwnych) wentylacyjne 2 rzedy (tylko dla modeli 1.1, 1.2, 1.3) 29|35,67
+ bulaj - ze stali nierdzewnej (tylko modele 1.1 7.1) 401 | 493,23
0$CIEZNICE - trzeci zawias 3D (dopfata do ceny oscieznicy) 66 81,18
L + zamek magnetyczny 45|55,35
Rekomendowane oscieznice przylgowe: - zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151|185,73
« Porta SYSTEM str. 158 - lustro na jedna strone 150 | 184,50
« MINIMAX str. 156 o « lustro na dwie strony 300 369,00
Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe: - wypetnienie ptytg widrowa otworowa 90|110,70
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160 - pokrycie okleing Nat. Dab Satin Biaty 250|307,50
» LEVEL str. 162 - klamka z szyldem (str. 182)

UWAGI

+ Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
+ Drzwi przylgowe wyposazone w 3 zawiasy typu PRIME, bezprzylgowe w 2 zawiasy 3D
- zawiasy pakowane z o$cieznica.



od 724,- | 890,52

N at u ra L I N E cena skrzydta netto | brutto (PLN)

Natura LINE E.2, Mocca

WYSOKOSC 220

model F.1 model F.1 model Al model B.1
model C.2 model E.2 model G.1 model H.1

Natura LINE F.1, Mocca

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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STANDARD OPCJA 220 60-100 120-200

-

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Select *r k& vrvy

Orzech
Ciemny

Orzech
Classic

Okleina Naturalna Dab Satin *rk &ty

Tabacco Mocca Nero

Dab Biaty
(RAL9016)

Dab
Winchester

Brunatny

Specyfika okleiny naturalnej jest mozliwos¢ wystapienia réznic w ustojeniu
i wybarwieniu. Réznice te nie moga byc¢ podstawa uznania reklamadgji.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)

okl. Naturalna
Dab Satin

okl. Naturalna okl. Naturalna

MODELE | Select Dab

A.1-H.A ‘ 724 890,52 774|952,02 82411013,52

intarsja srebrna intarsja srebrna

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie skrzydfa stanowi wktad stabilizujacy wzmocniony wewnetrznym ramiakiem.
Catos¢ obtozona jest ptyta oklejong wysokiej jakosci okleing naturalng. Skrzydta
uzupetnione sg aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym o szeroko$ci 6 mm.
Powierzchnia skrzydta zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, utwar-

dzonymi w technologii UV (pétmat). Wypetnienie ptytg widrowa otworowa za dopfata.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDtA

+ Zamek z czotem srebrny potysk lub ztoty potysk: na klucz zwykty, z blokada
tazienkowa lub dostosowany pod wktadke patentowa

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE

Rekomendowane oscieznice przylgowe:

« Porta SYSTEM str. 158

« MINIMAX str. 156

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

« LEVEL str. 162

UWAGI
Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016 ITB Warszawa.

+ Drzwi przylgowe wyposazone w 3 zawiasy typu PRIME, bezprzylgowe w 2 zawiasy 3D

- zawiasy pakowane z oscieznica.
Wysokos¢ 220 cm - dostepna dla wszystkich modeli w wersji bezprzylgowej.

« Tuleje wentylacyjne dostepne w kolorze srebrnym lub ztotym 1 rzad lub 2 rzedy.

Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwdjnych.
Przy drzwiach podwajnych bezprzylgowych nalezy zamawia¢ skrzydto czynne i bierne.

+ Skrzydto podwajne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

DOPLATY
« rozmiar 100" 50|61,50
+ wysokos¢ skrzydfa 220 cm 70186,10
- tuleje wentylacyjne, podciecie wentylacyjne 29|35,67
- zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 1511185,73
« trzeci zawias 3D (dopfata do ceny oécieznicy) 66 81,18
- zamek magnetyczny 45|55,35
- wypetnienie ptytg widrowa otworowg 90| 110,70
- pokrycie okleing Nat. Dab Satin Biaty 250|307,50
+ klamka z szyldem (str. 182)



od 934,- | 1148,82
Natura IMPRESS o st et vt

|

« BT

Natura IMPRESS 7, Dab Brunatny

model 1 model 3 model 4
model 7 model 8 model 9

Natura IMPRESS 4, Dab Brunatny

AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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60-100 120-200

-

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Select iy

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

okl. Naturalna okl. Naturalna okl. Naturalna

i i | MODELE Select Dab Dab Satin
i | Tab 8:5%'; gﬁfsca? 1,3,4 934 1148,82 984/1210,32 1034|1271,82
7,8,9 1194]1468,62 124411530,12 1294|1591,62
Okleina Naturalna Dab ik yrix
Dab 1
Okleina Naturalna Dab Satin * &%k
(R?\E gaeg) Tabacco Mocca
Dab Dab
Jasny Winchester § Brunatny
Specyfika okleiny naturalnej jest mozliwos¢ wystapienia réznic w ustojeniu
i wybarwieniu. Réznice te nie moga by¢ podstawa uznania reklamadgji.
relief Ratan
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI

Wypetnienie skrzydta stanowi ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakiem. Catos¢ obtozona jest ptyta oklejona wysokiej jakosci okleing naturalna.
Powierzchnia skrzydtfa zawiera element struktury relief.

Powierzchnia skrzydta zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi,
utwardzonymi w technologii UV (pétmat).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDtA

Zamek z czotem srebrny potysk lub ztoty potysk: na klucz zwykty, z blokada
tazienkowa lub dostosowany pod wktadke patentowa

+ Przygotowanie do skrotu, maksymalnie 60 mm (tylko modele: 1, 3, 4).

+ Szyba matowa hartowana o gr.8 mm

OSCIEZNICE

Rekomendowane o$cieznice przylgowe:

+ Porta SYSTEM str. 158

« MINIMAX str. 156

Rekomendowane oscieznice bezprzylgowe:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

- LEVEL str. 162

+ Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.

+ Drzwi przylgowe wyposazone w 3 zawiasy typu PRIME, bezprzylgowe w 2 zawiasy 3D
- zawiasy pakowane z oécieznica.

Tuleje wentylacyjne dostepne w kolorze srebrnym lub ztotym 1 rzad.

+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiardéw skrzydet w drzwiach podwadjnych.
Przy drzwiach podwajnych bezprzylgowych nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.
Skrzydto podwajne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

DOPLATY

- rozmiar 100" 50| 61,50
- tuleje wentylacyjne, podciecie wentylacyjne

(nie dotyczy modeli przeszklonych) 29|35,67
-+ zamek magnetyczny 45|55,35
- trzeci zawias 3D (doptata do ceny oscieznicy) 66 81,18
- pokrycie okleing Nat. Dab Satin Biaty 250|307,50
+ klamka z szyldem (str. 182)



Villadora RETRO

Villadora RETRO, Residence 0, Modut RETRO, Dab Biaty (RAL 9016)

=

Villadora RETRO Residence 0, Dab Biaty (RAL 9016)

Capital 0

Delarte 0

Empire 0

Capital 1

Delarte 1

Empire 1

Residence 0

Delarte 2

AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl

od 1470- | 1808,10

cena skrzydta netto | brutto (PLN)

Residence 2

Delarte 3



.

— —

60-100 120-200

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dab Satin #&&&7r

Dab Biaty
(RAL 9016)

Specyfika okleiny naturalnej jest mozliwo$¢ wystapienia réznic w ustojeniu
i wybarwieniu. Réznice te nie moga by¢ podstawa uznania reklamadji.

ramka przy ptycinie

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)

MODELE petne, szyba gtadka szyba wzdr A, B
Empire 0, Capital 0,

Residence 0, 1617 1988,91 -
Delarte 0

Empire 1 147011808,10 1911 2350,53
Capital 1 147011808,10 1750|2152,50
Residence 2 1470 | 1808,10 -
Delarte 1 1470 | 1808,10 1588 |1953,24
Delarte 2 1470 | 1808,10 1705 |2097,15
Delarte 3 1470 | 1808,10 1823 |2242,29

szyba zdobiona Villadora A szyba zdobiona Villadora B

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Skrzydto ramowo ptycinowe. Rama wykonana z wysokiej jakosci klejonki sosnowej

i materiatéw drewnopochodnych, oklejonych naturalng okleing debowa. Specjalnie
dobrana szyba matowa hartowana. Ramki ozdobne wykonane s3 z litego debu.
Powierzchnia skrzydta zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi,
utwardzonymi w technologii UV (pétmat).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDtA

+ Zamekz czotem srebrny potysk lub ztoty potysk: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa
lub dostosowany pod wktadke patentowa

« Szyba matowa gtadka, wzoér Ai B (opcja dostepna w modelach: Empire, Capital, Delarte)

+ Przygotowanie do skrotu, maksymalnie 60 mm

OSCIEZNICE

Rekomendowana oscieznica przylgowa:
« Villadora RETRO str. 166

UWAGI

+ Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.

+ Drzwi wyposazone w 3 szt. zawiasow w kolorze ztotym - pakowane do oscieznicy.
Mozliwos¢ zakupu naktadek na zawiasy w kolorze ztoty potysk, stare ztoto, srebrny
potysk — patrz doptaty.

+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach podwajnych.

- Skrzydto podwajne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

DOPLATY (OPCJE)

tuleje wentylacyjne 1 rzad 1461 179,58
- zamek magnetyczny 45|55,35
- podciecie wentylacyjne, szczelina wentylacyjna 0z

- pokrycie okleing Nat. Dab Satin Biaty 250|307,50
+ klamka z szyldem (str. 182)
+ nakfadki na zawiasy Villadora (str. 187)



NOWY KOLOR

od 941,-|1157,43

] ! 14
VI I I a d o ra M 0 D E R N cena skrzydta netto | brutto (PLN)

Villadora MODERN, Space SO1, Orzech

WYSOKOSC 220
ustojenie poziome:

Sand Sand Sand SO1 Sand S02 Sand S03

ust OJeme pionowe:

Al

Space Space SO1 Space S02 Space S03

Villadora MODERN, Space S01, Orzech Line Ethno

Zobacz detale www.porta.com.pl/dm/villadora.pdf

AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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STANDARD OPCJA 220 60-100 120-200

KOLORYSTYKA
Okleina Naturalna Select *r k& vrvy

Orzech
Classic

Orzech

Ciemny

Okleina Naturalna Dab ket

K

Okleina Naturalna Jesion W& yryy

| b
Jesion

* Okleina Jesion dostepna jest dla Modeli z grupy Space, uktad okleiny - kwiat.

Okleina Naturalna Orzech &yt

NOWY|

*
Orzech

* Okleina Orzech dostepna jest dla Modeli z grupy Space, uktad okleiny — kwiat.

Okleina Naturalna Dab Satin &y

Tabacco Mocca Nero

Dab Biaty
(RAL 9016)

ab
Winchester

Brunatny

: 'ngfnv I

Specyfika okleiny naturalnej jest mozliwo$¢ wystapienia réznic w ustojeniu
i wybarwieniu. Réznice te nie moga by¢ podstawa uznania reklamacji.

K|

Mozliwos¢ realizacji nietypowych wysokosci
w Porta KONTRAKT, patrz str. 210.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPLATY)

okl. Naturalna okl. Naturalna okl. Naturalna okl. Naturalna

MODELE Select Dab, Jesion Orzech Dab Satin
Sand, Space, 941[1157,43  991[1218,93 1111|1366,53 1041 |1280,43
Line, Ethno

Przeszklenie 01 | 1352]1662,96 1402 |1724,46 1522|1872,06 1452|1785,96

Przeszklenie 02 | 1426|1753,98 1476|1815,48 159 |1963,08 1526 |1876,98

Przeszklenie 03

1338]1645,74

1388]1707,24 1508|1854,84 1438|1768,74

ustojenie w modelu Line ustojenie w modelu Ethno

nowy zawias chowany 3D

bezpieczny zamek magnetyczny

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Rama wykonana z wysokiej jakosci drewna, sklejki, ptyty wiérowej otworowej oraz
dwustronnej okfadziny wykonanej z materiatéw drewnopochodnych pokrytej okleing
naturalna. Szyba o grubosci 8 mm. Powierzchnia skrzydfa zabezpieczonajest ekologicz-
nymi lakierami wodnymi, utwardzonymi w technologii UV (pétmat).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

Zamek z czotem srebrny potysk lub ztoty potysk: na klucz zwykty, z blokada
fazienkowa lub dostosowany pod wktadke patentowa

« Zamek zwykty lub magnetyczny

Szyba mleczna, bezbarwna

OSCIEZNICE

Rekomendowana oscieznica bezprzylgowa:
- Villadora MODERN str. 166

UWAGI

Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.

Drzwi wyposazone w 3 szt. zawiaséw 3D - pakowane do oscieznicy.

Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach podwdjnych.
Skrzydto podwadjne niedostepne z zamkiem magnetycznym.

DOPLATY (OPCJE)

tuleje wentylacyjne 1 rzad 1461 179,58
skrét wentylacyjny 12 mm (opcja) 0zt
zamek magnetyczny (opcja) 0zt
pokrycie okleing Nat. Dab Satin Biaty 250|307,50
wysokos¢ skrzydta 220 cm 100 123,00
klamka z szyldem (str. 182)
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DIRVALY

t AMANE,
PRZESUWNE

Porta ALFA, BETA
System przesuwny PORTA, ALU
System przesuwny KOMPAKT, METAL

Oferta drzwi suwanych i systeméw przesuwnych

marki Porta pozwala na idealne dopasowanie drzwi do
pomieszczen, ktére wymagaja specjalnych rozwigzan.

W systemach przesuwnych marki Porta mozecie Paristwo
wykorzysta¢ drzwi z dowolnej kolekgji,

ktére przypadng Panstwu do gustu.



Drzwi famane

-

ALFA, BETA, Dab Milano 1

ALFA

SKRZYDLO PRZYLGOWE

Kompletny zestaw sktada sie z:

+ systemu prowadzacego (doptata do zestawu)

- dwuelementowego skrzydta

- oscieznicy Porta SYSTEM (zmodyfikowanej)

od 479- | 589,17

cena skrzydta ALFA, BETA netto | brutto (PLN)

Jiny ,

&/
N/ -
S S|
Drzwi prawe

Zobacz drzwi ALFA:
www.porta.com.pl/dm/
alfabetawmv

SKRZYDtO BEZPRZYLGOWE

Kompletny zestaw sktada sie z:

« systemu prowadzacego (w cenie oscieznicy)
+ dwuelementowego skrzydta

+ oscieznicy Porta SYSTEM (zmodyfikowanej)

"UWAGA: Specyfika oku¢ przy catkowitym otwarciu skrzydet powoduje nieznaczne zwezenie éwiatta przejécia (okoto 10 cm).

AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl

Drzwi prawe

Zobacz drzwi BETA:
www.porta.com.pl/dm/
alfabeta.wmv



—

60-100

-

-

B KOLORYSTYKA B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)
Lakier Standard *hk MODELE ALFA, BETA
Lakier Standard, Portadecor,
Portasynchro 3D 479158917
Portadecor Portadur, Portaperfect 3D,
Portasynchro 3D CPLHQgr.1 559687,57

L 8.6 ¢ ¢

Portadur Do ceny kompletnego zestawu nalezy dodac cene oscieznicy Porta SYSTEM

do drzwi jednoskrzydiowych we wiasciwym zakresie regulacji, patrz str. 158.

Portaperfect 3D
CPLHQ

Probki koloréw patrz str. 200 - 207.

=<
w
o
o
—
<

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie skrzydta stanowi wktad stabilizujacy ,plaster miodu” lub ptyta wiérowa
otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za dopfata).
ALFA to drzwi dwuelementowe podzielone asymetrycznie z klasycznym zamkiem
w skrzydle i zaczepem w profilu oscieznicy.

BETA to drzwi dwuelementowe podzielone symetrycznie, bez zamka.

AKCESORIA W CENIE

« Mechanizm prowadzacy

« Uszczelka

« Trzy zawiasy chowane srebrne

« Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wktadke
patentowq (ALFA)

« Zaczep zamka (ALFA)

« Pochwyt okragty (BETA)

OSCIEZNICE

Oscieznica Porta SYSTEM zmodyfikowana, zakres szerokosci od B do K str. 158.

UWAGI
« Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 1.
« Rozmiar 100" niedostepny w systemie BETA.

DOPLATY

« rozmiar 100" niedostepny w systemie BETA rozmiar ,100” (tylko ALFA) 50| 61,50
« wypetnienie ptyta wiérowa otworowg 90|110,70
« skrzydto: kolory w okleinie CPL 0,2 mm — GRUPA II 50|61,50
« os$cieznica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm - GRUPA Il 50|61,50
- tuleje wentylacyjne, podciecie wentylacyjne 29|35,67
) - cena systemu prowadzacego Alfa (doptata do zestawu) 65|81,18
- system prowadzacy Beta w cenie oscieznicy
« klamka z szyldem (str. 182)

sposdb otwierania | tamania sposob otwierania | tamania
skrzydta ALFA skrzydta BETA




od 334 | 410,82

System przesuwny v i P

System przesuwny PORTA, Porta KONCEPT A.9, Wenge White

SYSTEMY PRZESUWNE NASCIENNE

PORTA ALU

Kompletny zestaw sktada sie z: Kompletny zestaw sktada sie z:

+ systemu nasciennego + systemu nasciennego

« skrzydta (w wersji wykonania ,przesuwne”) « skrzydta (w wersji wykonania ,przesuwne”)
+ oscieznicy (w wersji wykonania ,tunel”) « oscieznicy (w wersji wykonania ,tunel”)

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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B KOLORYSTYKA B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)
Portadecor MODELE Porta SYSTEM ALU System
Portasynchro 3D Portadecor, Portasynchro 3D 334|410,82 460" 599 736,77
Super Matt

Portadur, Super Matt, “

Portaperfect 3D, CPLHQ gr. | 339|416,97 70 669 | 822,87
Portadur Okleina Premium, Gladst 369 | 453,87 80" 729|896,67
Okleina Premium
Naturalna Select OKkl. Nat. Select i Naturalna Dab 439539,97 #90” 7991982,77
Naturalna Dab
Naturalna Dab Satin Okl. Naturalna Dab Satin 489 601,47 4130 | 1259|1548,57

4150 | 1379]1696,17

Portaperfect 3D #170“| 1509 | 1856,07
CPLHQ

Gladstone

UWAGA! System PORTA oraz ALU mozliwy do zastosowania z kazdym skrzydtem
Prébki koloréw patrz str. 200 - 207. 7 kolekgji Porta w wersji przesuwnej.

=
o
<
=
2
o
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KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO PORTA
Oferowany system sktada sie z szyny wraz z wozkami jezdnymi, ostony szyny oraz

z belki odbojowej. Ostona i belka odbojowa sa wykonane z ptyty wiérowej i MDF-u.
Okleiny naturalne wykoriczone lakierem potmatowym.

AKCESORIA W CENIE SYSTEMU
« Szyna z wozkami jezdnymi
« Zaczep zamka
« Uszczelka szczotkowa samoprzylepna
- Element prowadzacy i stabilizujacy skrzydto w pionie montowany do podtogi

OSCIEZNICE
Oscieznica Porta SYSTEM w wersji wykonania ,tunel” str. 158.
Wymiary patrz str. 193, Tabela 7.

UWAGI

« Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 1.

« Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysuniecia skrzydta. Kierunek
mozna zmieniac¢ poprzez przekrecenie belki odbojowej po lewej lub prawej
stronie tunelu Porta SYSTEM.

DOPLATY
« kolory w okleinie CPL 0,2 mm — GRUPA I 50|61,50
- pokrycie okleing Nat. Dab Satin Biaty 150 | 184,50

KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO ALU

Oferowany system sktada sie z szyny jezdnej oraz profilu podtrzymujacego skrzydto.
Oba elementy wykonane sg z estetycznego aluminium.

AKCESORIA W CENIE SYSTEMU

« Element prowadzacy i stabilizujgcy skrzydto w pionie montowany do podtogi

OSCIEZNICE

Oscieznica Porta SYSTEM w wersji wykonania ,tunel’, wymiary patrz str. 193, Tabela 7.

UWAGI

« Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysuniecia skrzydfa.

« W celu prawidtowego zestawienia systemu, oscieznicy ,tunel” oraz skrzydta do
kompletu nalezy dobra¢ skrzydfo o jeden rozmiar wieksze, np.: dla systemu i ,tunelu”
o szerokosciach 70" > do kompletu skrzydto 80", dla 80" —,90" dla 150" = 2x,80",
dla,170" = 2x,90" itd.

« Brak mozliwosci wykonania z zamkiem hakowym.




System przesuwny

_—

ol ol g
System przesuwny KOMPAKT, Porta KONCEPT A.9, Dab Skandynawski

SYSTEM PRZESUWNY WEWNATRZSCIENNY

KOMPAKT

SPOSOB OTWIERANIA DRZWI (rzut z géry)

Dyskretna konstrukcja do zabudowania w $cianie gipsowej pozwala na montaz
drzwi wszedzie tam gdzie zastosowanie drzwi uchylnych burzy koncepcje
zaprojektowanego wnetrza lub jest wrecz niemozliwe.

Kompletny zestaw przesuwny — chowany skfada sie z:

- kasety konstrukcyjnej

« skrzydta (w wersji wykonania ,przesuwne”)

- oscieznicy

od 1034,- | 1271,82

cena systemu netto | brutto (PLN)

SYSTEM PRZESUWNY NASCIENNY

METAL od 451,- | 554,73

cena systemu netto | brutto (PLN)

SPOSOB OTWIERANIA DRZWI (rzut z géry)

Metalowy system do drzwi przesuwnych jest przeznaczony
do wspdtpracy ze wszystkimi skrzydtami wewnatrzlokalowymi
(w wersji wykonania ,przesuwne”) wszedzie tam,

gdzie koncepcja wnetrza lub ograniczona

powierzchnia nie pozwala na zastosowanie drzwi uchylnych.

Farba Poliestrowa Yirdriri vy

Antracyt
struktura
(RAL 7024)

Biaty Popielaty Kremowy Brazowy Antracyt
(RAL9016) | | (RAL 7047) (RAL 1001) (RAL 8028) HPL/CPL

AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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B KOLORYSTYKA B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

Portadecor KOMPAKT jednoskrzydiowe dwuskrzydtowe

Portasynchro 3D
Super Matt Portadecor, Portasynchro 3D 1034|1271,82 1694 | 2083,62

Portadur, Super Matt,

Portaperfect 3D, CPLHQgr. | 1059|1302,57 1729|2126,67

Portadur
Okleina Premium
Naturalna Select

Okleina Premium, Gladstone 1089 | 1339,47 1759]2163,57

Naturalna Dab

. OkI. Nat. Select i NaturalnaDab | 1369 |1683,87 2059 |2532,57
Naturalna Dab Satin 2

Okl. Naturalna Dab Satin 141911745,37 2119|2606,37

Portaperfect 3D
CPLHQ

Gladstone UWAGA! System KOMPAKT oraz METAL mozliwy do zastosowania z kazdym

skrzydtem z kolekgji Porta w wersji przesuwnej.

KONSTRUKCJA SYSTEMU KOMPAKT

Oferowany system sktada sie z kasety metalowej ze stali ocynkownej wraz
z kompletnym systemem jezdnym, stanowigcej konstrukcje wewnatrz sciany
oraz oscieznicy wykonanej z ptyty wiérowej i MDF-u.

AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Kaseta konstrukcyjna

« Szynaz wbzkami jezdnymi i elementem prowadzacym skrzydto,
montowanym do podtogi

- Zaczep zamka

- Uszczelka szczotkowa przeciwkurzowa wciskana

) - Odcieznica
OSCIEZNICE
« Odcieznica dedykowana KOMPAKT, wymiary patrz str. 193, Tabela 7.
UWAGI
- System przygotowany do $cianek kartonowo-gipsowych o szerokosci 125 mm.
; . DOPLATY
« system synchronizacji zamykania skrzydet w drzwiach podwdjnych 163 | 200,49
« kolory w okleinie CPL 0,2 mm — GRUPA Il 50|61,50
- pokrycie okleing Nat. Dab Satin Biaty 150 | 184,50

zamek hakowy kaseta konstrukcyjna

KONSTRUKCJA SYSTEMU METAL

Kompletny system skfada sie z oscieznicy Katowej Duzej sktadanej na mur

o szerokosci profilu 100 mm wykonanej w wersji ,tunel” (tj. bez zawiaséw, otworu
na zamek i przettoczenia pod uszczelke), szyny z wozkami jezdnymi i ostony szyny
oraz belki odbojowej. Wszystkie elementy zestawu wykonane sg z blachy stalowej
ocynkowanej i dostarczane zapakowane w karton do samodzielnego ztozenia na
miejscu budowy.

AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

« Uszczelka szczotkowa samoprzylepna

« Element prowadzacy i stabilizujgcy skrzydto w pionie montowany do podtogi.
OSCIEZNICE

- Oscieznica metalowa/stalowa sktadana w wersji wykonania ,tunel” 60", ,70,,80",
,90",100" wymiary patrz str. 193, Tabela 7.

« Zestaw jest dostepny jako uniwersalny (tj. bez strony lewej czy prawej) i produkowany
w wersji do postawienia na gotowej podtodze — poziom ,0".

« Zmiane kierunku wysuniecia drzwi mozna uzyska¢ poprzez przekrecenie belki
odbojowej po lewej lub prawej stronie oscieznicy.

UWAGI
« Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 1.

system przesuwny nascienny METAL




ENDURO
patrzstr. 116
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DRZWI
TECHNICZNE

Akustyczne 27dB, 32dB
Porta SILENCE 37 dB, El 30
Akustyczne 42 dB
Przeciwpozarowe El 30, El 60
ENDURO

AQUA

Wiecej szczegdétowych informacji
znajdziesz w KATALOGU INWESTYCYIJNYM [Pomra]

KATALOG
INWESTYCYINY

porta.com.pl/do-pobrania

PRODUKTY
PORTA STEEL

W dziale drzwi technicznych przedstawiamy
Panstwu produkty dobrze znane na inwestycjach.
W ofercie posiadamy zaréwno drzwi akustyczne,

techniczne, a takze drzwi przeciwpozarowe.



od 781,- | 960,63

Akustyczne 27dB, 32 dB

Izolacyjnos¢ akustyczna:
Rw=31 dB*
Rw=35 dB*

Fotografia przedstawia przyktad realizacji nietypowej Porta KONTRAKT, patrz str. 210.

wszystkie dostepne modele patrz str. 122

W cenie kompletu drzwi

« skrzydto
- oscieznica

Bl DRZWI POSIADAJA
KLASE 1ZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ:

+ Rw=27dB (27-31 dB)
Rw=32 dB (32-36 dB)

zamek pod wktadke patentowa

Model OFFICE 8, Nugat Ciemny uszczelka progowa ruchoma zawias czopowy 27dB
w skrzydle

* Szczegotowe wyniki badar dostepne w zaktadce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl
AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl oraz w katalogu inwestycyjnym
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Rw 27dB Rw 32dB PROJEKT 60-100
D:25 D; 30

Bl KOLORYSTYKA

27dB

B CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

typ oscieznicy

Drewnopodobna

CPLHQO2grl  CPLO7grl ey

Gladstone
(ukt. poziomy)

Okleiny Naturalne

z oscieznica
metalowa

z oscieznica
regulowang

CPLHQ 0,2 mm zakres A

CPLHQO0,7 mm hafiaRofof bod

Gladstone

Probki koloréw patrz str. 200 - 207.

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) mozliwe do wykonania
w pionowym lub poziomym uktadzie ustojenia (dotyczy skrzydta).

UWAGA! Do drzwi wejsciowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone,
a w szczegdlnosci do zastosowan w obiektach publicznych.

781/960,63 891(109593 891|1095,93

814/1001,22 924|1136,52 -

32dB

891]1095,93

97411198,02

1151]1415,73

14541 1788,42

typ oscieznicy CPLO,7 gr.l Drewngg\c;dobna

Gladstone
(ukt. poziomy)

Okleiny Naturalne

z odcieznica | 1031 |1268,13 1031|1268,13 |
metalowq

z osciez.
regulowana 10391277,97 - 1
zakres A
z osciez.
regulowana 1089 | 1339,47 - 1
zakres B, C
z osciez.

regulowang | 1119]1376,37 - 1
zakres D, E
z osciez.

regulowang | 1129]1388,67 - 1
zakres F
z osciez.
regulowana 1169 | 1437,87 - ]
zakres G, H
z osciez.

regulowana 1209 | 1487,07 - ]
zakres|, J, K

031]1268,13

089 1339,47

139 1400,97

169|1437,87

1791 1450,17

21911499,37

259|1548,57

1291]1587,93

1500 | 1845,00

1560 | 1918,80

1590|1955,70

1620]1992,60

1650]2029,50

1720]2115,60

AKCESORIA

« Trzy zawiasy czopowe (0$c. regulowana) lub tréjelementowe (0$c. metalowa)
- Zamek dostosowany pod wktadke patentowg

+ Uszczelka progowa samoopadajaca

Uszczelka w oécieznicy

« Odcieznica

OSCIEZNICE

Odcieznica Porta SYSTEM regulowana (drzwi 27 dB) lub regulowana wzmocniona
(drzwi 32 dB), patrz str. 158. Prezentowana na str. 122 cena drzwi obejmuje oscieznice
0 zakresie szerokosci A",

Oscieznica metalowa katowa, o szerokosci 100 mm.

Oscieznica PROJEKT, PROJEKT PREMIUM (str. 178).

UWAGI

+ Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 1 (Rw=27 dB).

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1 (Rw=32 dB).

Podane ceny drzwi 27 dB i 32 dB z oscieznica regulowang dotycza drzwi z oscieznica
na najwezsza szerokos¢ muru.

Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=27 dB (zakres 27+31 dB) D,=25 dB.

Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=32 dB (zakres 32+36 dB) D,=30 dB.

+ Minimalna szerokos¢ skrzydta w modelach z ramkami: ramka 1 - 444 mm,

ramka 2 - 644 mm, ramka 3 — 468 mm, ramka 4 — 744 mm.

Rozmiar ,60" tylko dla skrzydet pfaskich.

DOPLATY:

rozmiar 100"
- regulowany zaczep zamka w osc. metalowej*
« skrzydto: kolory w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm —

- skrzydto: kolory Gladstone w uktadzie pionowym

dla kolekgji frezowane OFFICE — dotyczy modeli 8

GRUPA 1|

oscieznica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm — GRUPA Il

PROMOCIJA - intarsje srebrne lub czarne wyfacznie
-9

50| 61,50
25/30,75
50| 61,50
50| 61,50
110] 135,30

0zt

- intarsje w okleinach syntetycznych (na 1 strone, na dwie strony cena x 2) 181]22,14

skrzydto: okleina Nat. Dab Satin Biaty

skrzydto: okleina Nat. Dab Satin (pozostate kolory)
skrzydto: okleina Nat. Orzech

oscieznica: okleina Nat. Dab Satin Biaty

oscieznica: okleina Nat. Orzech

profil osc. metalowej do Naktadki PROJEKT

profil oscieznicy metalowej od 80 do 100 mm

profil oscieznicy metalowej od 101 do 150 mm
profil oscieznicy metalowej od 151 do 270 mm
profil oscieznicy metalowej od 271 do 390 mm

dyble montazowe (o$c.metalowa)
kotwy montazowe (o$c.metalowa)
klamka z szyldem

* dostepny z poczatkiem 2018 roku.

oscieznica: okleina Nat.Dab Satin (pozostate kolory)
ramiak z tarcicy drewna egzotycznego (tylko w RW 27 dB)

profil osc. metalowej do Nakfadki PROJEKT PREMIUM

wzmocnienie pod samozamykacz w osc. metalowej

intarsje w okleinach naturalnych (na 1 strone, na dwie strony cenax2) 38 |46,74

300|369
75]92,25
120 | 147,60
150| 184,50
50|61,50
50| 61,50
891109,47
50|61,50
80| 98,40
bez doptaty
50|61,50
100| 123,00
151]185,73
39147,97
33140,59
33]40,59
(str. 184)
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Porta SILENCE 37dB, EI 30 s 0

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=40 dB*
Ognioodpornos$¢ 30 min

Dymoszczelnos¢

Porta SILENCE, Dab Milano 5

wszystkie dostepne modele patrz str. 122

W cenie kompletu drzwi

- skrzydto
- oscieznica

B DRZWI PORTA SILENCE POSIADAJA
KLASE 1ZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ:

Rw=37 dB (37-41 dB)

zamek pod wktadke patentowa

Ptaskie, Dab Milano 5 z oscieznica regulowana

zawiasy obiektowe uszczelka progowa automatyczna

* Szczegotowe wyniki badar dostepne w zaktadce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl
m AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl oraz w katalogu inwestycyjnym
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Rw 37dB
D; 35

Bl KOLORYSTYKA

CPLHQ 0,2 mm

CPLHQO0,7 mm ool ofofoted
Gladstone

Probki koloréw patrz str. 200 - 207.

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) mozliwe do wykonania
w pionowym lub poziomym uktadzie ustojenia (dotyczy skrzydta).

UWAGA! Do drzwi wejsciowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone,
aw szczegdlnosci do zastosowan w obiektach publicznych.

B CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

37dB
CPLO/gr, Gladstone
typ oscieznicy CPLO2 gr.|  Drewnopodobna (ukkpoziomy) Okleiny Naturalne
PCV* )
metalowa 1346|1655,58 1426|1753,98 1426|1753,98 2036 | 2504,28
MDF
przylgowa 1229[1511,67 1329|1634,67 1379]1696,17 2189 | 2692,47
MDF
bezprzylgowa 1569|1929,87 1669|2052,87 1719]|2114,37 2529|3110,67
regulowana | 051 5077,47 1769|2175,87 1819|2237,37  2728| 3355,44
zakres C
regulowana
zakres D, E 1749(2151,27 1829(2249,67 1879]2311,17  2758|3392,34
regulowana
TakresFG H | 17591216357 1839|2261,97 1889(2323,47  2783]3429,24
regulowana

zakres |, J, K 1819|2237,37 1899|2335,77 1949|2397,27 2858|3515,34

37dB +EI 30
CPLOZgr. . Gladstone
typ oscieznicy CPLO2gr.| Drewr};c&pz/adobna (ukk.poziomy) Okleiny Naturalne

metalowa 1446|1778,58 1526|1876,98 1526|1876,98 2136|2627,28
MDF

1329]1634,67 1429|1757,67 1479|1819,17 2289 |2815,47
przylgowa
MDF 1669]2052,87 1769|2175,87 1819|2237,37 2629 |3233,67
bezprzylgowa

regulowana

2akres C 1789]2200,47 1869|2298,87 1919|2360,37 2828 |3478,44

regulowana

zahres D E 1840|2274,27 1929|2372,67 1979|2434,17 2858 |3515,34

regulowana
zakres F, G, H

regulowana
zakres 1,J, K

1859|2286,57 1939|2384,97 1980 |2446,47 2888 |3552,24

1919]2360,37 1999|2458,77 2049|2520,27 2958 |3638,34

* - drzwi w okleinie Drewnopodobnej PCV dostepne tylko z oscieznicg metalowa

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie skrzydta stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja akustyczna
PortaSilence® w ramie z klejonki drewna iglastego. Cato$¢ obtozona jest ptyta HDF.
Dostepne w wersji przylgowej i bezprzylgowej.

AKCESORIA

+ Dwa lub trzy zawiasy wzmocnione obiektowe

Wersja przylgowa oécieznicy MDF - 4 zawiasy czopowe
Zamek wpuszczany zapadkowy pod wkfadke patentowa
+ Uszczelka progowa, automatyczna

OSCIEZNICE

+ Mozliwos¢ zamowienia oscieznicy w dwdch wariantach przylgowej i bezprzylgowej:

Oscieznica regulowana Porta SYSTEM o zakresie grubosci muru od 120 do 300 mm.

Wykonana ze sklejki.

- Oscieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 100 mm. Wykonana z blachy
stalowej obustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,5 mm

+ Oscieznica stata MDF 100 mm.

« Oscieznica PROJEKT (str. 178)

Oscieznica Projekt PREMIUM dostepna z Dokumentacja Dopuszczenia Jednostko-

wego realizacja Dziat Kontraktow.

UWAGI

« Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1.

+ W celu spetnienia warunkéw prawa budowlanego do drzwi o izolacyjnosci ogniowej
i/ lub dymoszczelnosci nalezy stosowa¢ samozamykacz.

+ Drzwi ogniowe nalezy wyposazy¢ w szyldy z klamka z rdzeniem stalowym.

+ W przypadku zastosowania innych okuc¢ niz proponowane przez firme PORTA,
nalezy kierowac sie wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

- Dostepne wyfacznie w wersji ptaskie, z intarsjami i z ramkami.

+ Drzwi ogniowe — intarsje dostepne tylko w opcji na dwie strony.

DOPLATY
- rozmiar ,100" 50|61,50
+ skrzydto: kolory w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm — GRUPA I 50| 61,50
- oscieznica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm — GRUPA Il 50| 61,50
+ skrzydto: kolory Gladstone w uktadzie pionowym 110 135,30
+ PROMOCIJA - intarsje srebrne lub czarne wyfacznie

dla kolekgji frezowane OFFICE — dotyczy modeli 8-9 0zt

- intarsje w okleinach syntetycznych (na 1 strone, na dwie strony cenax 2) 1822,14
« intarsje w okleinach naturalnych (na 1 strone, na dwie strony cenax2)  38|46,74

« skrzydfo: okleina Nat. Dab Satin Biaty 300 369,00
« skrzydfo: okleina Nat. Dab Satin (pozostate kolory) 75192,25
« skrzydfo: okleina Nat. Orzech 120 | 147,60
- oscieznica: okleina Nat. Dab Satin Biaty 150| 184,50
« o$cieznica: okleina Nat. Satin (pozostate kolory) 75192,25
- oscieznica: okleina Nat. Orzech 50| 61,50
- ramiak z tarcicy drewna egzotycznego (tylko w RW 27 dB) 891109,47
« profil o$c. metalowej do Naktadki PROJEKT 50| 61,50
« rozszerzenie profilu oécieznicy metalowej od 101 do 150 mm 50/61,50
- rozszerzenie profilu oscieznicy metalowej od 151 do 270 mm 100| 123,00
- rozszerzenie profilu oscieznicy metalowej od 271 do 390 mm 1511185,73
- ramiak z tarcicy drewna egzotycznego (tylko w RW 27 dB) 891109,47
« klamka z szyldem (str. 184)
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od 2299- | 2827,77

Akustyczne 42dB

Izolacyjnos¢ akustyczna
Rw=43 dB*

Przyktadowe niestandardowe wykonanie Porta KONTRAKT, patrz str. 210.

wszystkie dostepne modele patrz str. 122

W cenie

« skrzydto
- oscieznica

Bl DRZWI POSIADAJA
KLASE 1ZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ:

Rw=42 dB (42-46 dB)

uszczelki progowe automatyczne

Ptaskie, Orzech Modena 1 z oscieznicg MDF

zawiasy obiektowe zawiasy obiektowe

* Szczegotowe wyniki badar dostepne w zaktadce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl
AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl oraz w katalogu inwestycyjnym
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nie dotyczy zestawu
z oscieznicg Porta SYSTEM

Bl KOLORYSTYKA

CPLHQ 0,7 mm afalofof g 4

Gladstone

Probki kolorow patrz str. 200 — 207.

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) mozliwe do wykonania
w pionowym lub poziomym uktadzie ustojenia (dotyczy skrzydta).

UWAGA! Do drzwi wejsciowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone,
aw szczegolnosci do zastosowan w obiektach publicznych.

B CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwro¢ uwage na DOPLATY)

oscieznica

regulowana Okleina CPLHQ Gladstone Okleiny

Porta SYSTEM 0,7 gr.l (ukt. poziomy) Naturalne

wzmocniona

zakres C 2299|2827,77 2349|2889,27 2813 |3459,99

zakres D-G 236912913,87 2419]2975,37 28833546,09

zakres H-K 2469 13036,87 2519]3098,37 29833669,09

rodzaj Okleina CPL HQ Gladstone Okleina Okleiny
oscieznicy 07 gr.l (ukt. poziomy) ~ drewnopodobna Naturalne
oscieznica

MDF (El 30) 229912827,77  23492889,27 - 2750|3382,5
oscleznica 2469|3036,87 2469 |3036,87 2469|3036,87 2729 |3356,67
metalowa

AKCESORIA

+ Dwa zawiasy wzmocnione obiektowe, trzy zawiasy dla MDF (EI 30)

+ Zamek dostosowany pod wktadke patentowa

« Dwie uszczelki progowe, automatyczne

Uszczelka gumowa obwiedniowa w przyldze skrzydta i oécieznicy

+ Uszczelka peczniejaca pod wptywem wysokiej temperatury — wytacznie oscieznica
metalowa oraz MDF (EI 30) Rw=42 dB

OSCIEZNICE

Oécieznica regulowana Porta SYSTEM wzmocniona TYP DT-AW/PS o zakresie
grubosci muru od 120 mm do 300 mm. Belki oscieznicy wykonano ze sklejki.
Prezentowana na str. 113 cena drzwi obejmuje oécieznice o zakresie szerokosci ,C".
Oécieznica metalowa katowa TYP DT-AW/M o szerokosci profilu 120 mm.
Wykonana z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm. Zawiera wzmocnienie pod
samozamykacz w standardzie.

Oscieznica stata MDF 100 mm Rw 42 dB wyposazona w gniazda zawiaséw
zregulacjg w trzech ptaszczyznach. Mozliwe wykonanie oscieznicy w wersji
zregulacjg dostosowang do szerokosci $ciany (od szerokoéci 160 mm) — zamowienie
kontraktowe. Brak mozliwosci zamdwienia wzmocnienia pod samozamykacz.

+ Oscieznica PROJEKT, PROJEKT PREMIUM (str. 178).

UWAGI

+ Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 1.

Krajowy Certyfikat Statosci Whasciwosci Uzytkowych nr 020-UWB-2546/W.

+ Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=42 dB (zakres 42+46 dB).

« W celu spetnienia warunkéw prawa budowlanego do drzwi o izolacyjnoéci ogniowej
i/ lub dymoszczelnosci nalezy stosowac¢ samozamykacz.

+ Drzwi ogniowe nalezy wyposazy¢ w szyldy z klamka z rdzeniem stalowym.

W przypadku zastosowania innych oku¢ niz proponowane przez firme PORTA,
nalezy kierowac sie wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

DOPLATY
- rozmiar ,100" 50|61,50
« skrzydto: kolory w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm — GRUPA I 50| 61,50
- oscieznica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm — GRUPA Il 50| 61,50
« skrzydto: kolory Gladstone w uktadzie pionowym 110 135,30

PROMOCIJA - intarsje srebrne lub czarne wytacznie
dla kolekgji frezowane OFFICE — dotyczy modeli 8-9 0zt

- intarsje w okleinach syntetycznych (na 1 strone, na dwie strony cenax 2) 18|22,14

intarsje w okleinach naturalnych (na 1 strong, na dwie strony cenax2) 38| 46,74

« skrzydto: okleina Nat. Dab Satin Biaty 300 369,00
« skrzydto: okleina Nat. Dab Satin (pozostate kolory) 75192,25
+ skrzydto: okleina Nat. Orzech 120 | 147,60
- oscieznica: okleina Nat. Dab Satin Biaty 150 | 184,50
- oscieznica: okleina Nat. Satin (pozostate kolory) 50| 61,50
« oscieznica: okleina Nat. Orzech 50| 61,50
- profil o$c. metalowej do Naktadki PROJEKT 50| 61,50
« profil oc. metalowej do Naktadki PROJEKT PREMIUM 80| 98,40
« rozszerzenie profilu oscieznicy metalowej od 101 do 150 mm 50/61,50
- rozszerzenie profilu oscieznicy metalowej od 151 do 270 mm 100 123,00
- rozszerzenie profilu oécieznicy metalowej od 271 do 390 mm 1511185,73
+ wzmocnienie pod samozamykacz w osc. Porta SYSTEM 39|47,97
« klamka z szyldem (str. 184)
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o . od 1229- | 1511,67
Przeciwpozarowe El 30, El 60 ||

El 30

Ognioodpornos$¢ 30 min.
Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=34 dB*

El 60

Ognioodpornos¢ 60 min.
Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=34 dB*

W cenie kompletu drzwi

+ skrzydto
- oscieznica

B DRzWI EI 30, EI 60 POSIADAJA
KLASE IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ:

« Rw=32dB (32-36 dB)

pfaskie (El 30) model 2 (EI 60) model 3

(EI 30, EI 30 soft)

przyktady przeszkler

Model 3, Dab Brazowy, oscieznica MDF w ofercie kontraktowej (£l 30)

AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl oraz w katalogu inwestycyjnym




WIREY

EI30 El60

{] ||| 1|1

PROJEKT 60-100 120-200

Bl KOLORYSTYKA

CPLHQ 0,2 mm

CPLHQ 0,7 mm baRalobof ot d

Gladstone

Prébki koloréw patrz str. 200 — 207.

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) mozliwe do wykonania
w pionowym lub poziomym uktadzie ustojenia (dotyczy skrzydta).

UWAGA! Do drzwi wejsciowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone,
a w szczegolnosci do zastosowan w obiektach publicznych.

B CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

MODELE

petne model 3
Okleiny CPLHQO0,2 gr. |
El 30 soft* z oscieznica 1589 | 1954,47 2149|2643,27
MDF stalq
MODELE
Okleiny CPLHQ 0,7 gr. |, petne Tnogsé\z;%‘/lrl?oEEl\éSOé)/
drewnopodobna**

El 30 z oscieznica

1380 | 1697,40
metalowa

2040 | 2509,20

EI 30 z ocieznica MDF stala | 1709 |2102,07 2499|3073,77

El 30 z oscieznica MDF

220912717,07 2999 | 3688,77

regulowana

EI 60 z oscieznica 1733]2131,59 2793 |3435,39
metalowa

EI 60 z oscieznica 2249 |2766,27 3309 4070,07
drewniang

MODELE model 2 (tylko EI 60) /

petne

Gladstone (ukt. poziomy) model 3 (tylko El 30)

El 30 z oscieznica

1380 | 1697,40
metalowa

2040 | 2509,20

EI 30 z oécieznica MDF stata |  1759]2163,57 254913135,27

El 30 z oscieznica MDF

2259|2778,57 3049 | 3750,27

regulowana

EI 60 z oscieznica 1623 | 1996,29 2793 |3435,39
metalowa

EI 60 z oscieznica 2189 |2692,47 3359|4131,57
drewniana

MODELE model 2 (tylko E1 60) /

petne

Okleiny naturalne model 3 (tylko El 30)

El 30 z oscieznicaq

1670 | 2054,10
metalowa

2380|2927,40

EI 30 z oicieznica MDF stata | 2159 |2655,57 2869 | 3528,87

El 30 z oscieznica MDF
regulowang

El 60 z oscieznica
metalowa

2789 | 3430,47 3499 | 4303,77

2023 | 2488,29 324313988,89

El 60 z oscieznica

: 255913147,57
drewniana

3779 | 4648,17

*  szczegdtowe informacje znajduja sie w katalogu inwestycyjnym oraz na stronie

www.porta.com.pl

** drzwi w okleinie Drewnopodobnej PCV dostepne tylko z oscieznicg metalowa

AKCESORIA

+ Zawiasy: dwa lub trzy (EI 30); cztery (EI 30 soft, El 60)

- Zamek dostosowany pod wktadke patentowg

+ Szyba przezroczysta ognioodporna (stata szeroko$¢, niezalezna od rozmiaru skrzydta)
Uszczelka puchnaca pod wptywem wysokiej temperatury w skrzydle

+ Uszczelka progowa ruchoma w skrzydle

OSCIEZNICE

+ Oscieznica stata MDF EI30 100 mm i regulowana (min. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT)
wyposazona w zawiasy regulowane - obiektowe dla El 30 i czopowe regulowane
dla EI 30 SOFT.

+ Oscieznica drewniana 100 mm (EI 60) wykonana z tréjwarstwowej klejonki sosno-
wej, Wyposazona w zawiasy czopowe regulowane.

- Oscieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 100 mm. Wykonana z blachy
stalowej, dwustronnie ocynkowanej ,ogniowo’, o grubosci 1,5 mm. Wyposazona we
wzmocnienie pod samozamykacz, dyble montazowe oraz zawiasy tréjelementowe.

« Oscieznica PROJEKT (str. 178).

« Odcieznica PROJEKT Premium dostepna z Dokumentacjg Dopuszczenia
Jednostkowego, realizacja Dziat Kontraktow.

UWAGI

+ EI30 - Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1.

i Krajowy Certyfikat Stato$ci Whasciwosci Uzytkowych nr 020-UWB-0567/W.

EI60 - Aprobata Techniczna AT-15-6103/2013

i Certyfikat Zgodnosci nr ITB-1762/W, ITB Warszawa.

+ W celu spetnienia warunkéw prawa budowlanego do drzwi o izolacyjnoéci ogniowej
i/ lub dymoszczelnosci nalezy stosowac¢ samozamykacz.

+ Drzwi ogniowe nalezy wyposazy¢ w szyldy z klamka z rdzeniem stalowym.

+ W przypadku zastosowania innych oku¢ niz proponowane przez firme PORTA,
nalezy kierowac sie wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

+ Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=32 dB (zakres 32+36 dB).

Wynmiar 60" niedostepny dla kolekcji frezowane OFFICE. Minimalna szerokos¢
skrzydet z ramkami: ramka 1 - 444 mm, ramka 2 — 644 mm, ramka 3 — 468 mm,
ramka 4 - 744 mm.

Rozmiar 100" dla El 60 niedostepny w standardowej ofercie - wymaga
indywidualnych uzgodnien (Porta KONTRAKT — doptata 200 z).

+ EI30 SOFT niedostepne w wersji podwajnej.

DOPLATY
+ rozmiar ,100" 50| 61,50
- skrzydto: kolory w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm — GRUPA Il 50| 61,50
« oscieznica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm — GRUPA II 50| 61,50
+ skrzydto: kolory Gladstone w uktadzie pionowym 110| 135,30
- trzeci zawias w oscieznicy MDF 150 | 184,50
+ PROMOCIJA - intarsje srebrne lub czarne wyfacznie

dla kolekgji frezowane OFFICE — dotyczy modeli 8-9 0zt

- intarsje w okleinach syntetycznych (na 1 strone, na dwie strony cenax 2) 18|22,14

intarsje w okleinach naturalnych (na 1 strone, na dwie strony cenax2) 38 |46,74
skrzydto: okleina Nat. Dab Satin Biaty 300369
skrzydto: okleina Nat. Dab Satin (pozostate kolory) 75192,25
skrzydto: okleina Nat. Orzech 120 | 147,60
oscieznica regulowana: okleina Nat. Dab Satin Biaty 150 | 184,50
oscieznica: okleina Nat. Satin (pozostate kolory) 50|61,50
oscieznica: okleina Nat. Orzech 50| 61,50
profil osc. metalowej do Naktadki PROJEKT 50| 61,50
rozszerzenie profilu oécieznicy met. od 80 do 100 mm bez doptaty
rozszerzenie profilu oécieznicy metalowej od 101 do 150 mm 75192,25
rozszerzenie profilu oscieznicy metalowej od 151 do 270 mm 1511185,73
rozszerzenie profilu oécieznicy metalowej od 271 do 390 mm 226|277,98
klamka z szyldem (str. 184)
Cwieréwatek, listwy maskujace (str. 186)
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EUROPEJSKI HIT INWESTYCYJNY
od 1009- | 1241,07
E N D U RO cena kompletu netto | brutto (PLN)

Wewnetrzne drzwi techniczne
o najwyzszej jakosci, klasie

odpornosci na scieranie i dziatanie
czynnikéw zewnetrznych

z zastosowaniem specjalnie
profilowanej listwy ze stali
nierdzewnej oraz wyjatkowo
odpornej okleiny HPL lub CPL.

e :
e e o]

Przyktadowe niestandardowe wykonanie Porta KONTRAKT, patrz str. 210.

W cenie kompletu drzwi

« skrzydto
- oscieznica

10,

GWARANCJI
KONSTRUKCJA

petne model 1 model 2

ENDURO 3, Antracyt model 3 model 4

* Szczegdtowe wyniki badan dostepne w zaktadce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl
m AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl oraz w katalogu inwestycyjnym
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Bl KOLORYSTYKA

Okleina HPL i CPL 0,7 %k ki ik

Popielaty Orzech Antracyt Dab

Biaty Euroinvest Bielony HPL/CPL Przech Milano 1

NOWY
Orzech

Naturalny
(matowy)

NOWY
Dab Dab Dab Orzech Orzech Dab
Milano 2 Milano 4 Milano 5 Modena 1 Modena 2* i Naturalny

PRZYKLADOWE PRZEZNACZENIE DRZWI ENDURO:
+ Laboratoria
« Kliniki dentystyczne
+ Szpitale

B CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

MODELE Okleina HPL / CPL

petne 1009 | 1241,07
1,2,3 1129]1388,67
4 1409(1733,07

panel gérny panel dolny

panel dolny wentylacyjny

pochwyt prosty

kratka wentylacyjna

AKCESORIA

« Trzy wzmocnione zawiasy tréjelementowe

+ W wersji wahadtowej dwa (,60"), trzy (,70",,80"), cztery (,90") zawiasy

- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa (w modelu 4 szyba bezpieczna)

« Zamek dostepny w trzech wariantach: na klucz zwykty, z blokada fazienkowa lub
dostosowany pod wkfadke patentowa

+ Skrzydto zawiera wzmocnienie pod samozamykacz

OSCIEZNICE

- Oscieznica metalowa katowa, o szerokosci profilu 105 mm. Wykonana z blachy
stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm. Wyposazona w trzy
zawiasy wzmocnione tréjelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelke
gumowg obwiedniowa, sze$¢ dybli montazowych. Lakierowana proszkowo farba
podktadowa na kolor biaty (RAL 9016), popielaty (RAL 7047), brazowy (RAL 8028),
kremowy (RAL 1001), Antracyt HPL/CPL.

+ Mozliwos¢ zamdwienia oscieznicy w dwoch wersjach:

- do postawienia na gotowej posadzce — poziom ,0"
- do zalania w wylewce posadzki - poziom ,-30".

UWAGI

Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016 ITB Warszawa.
+ Nowy system montazu listwy krawedziowej bez ingerendji w strukture okleiny.

Maksymalny rozmiar skrzydta wahadtowego to ,90".

DOPLATY
rozmiar ,100"

- regulowany zaczep zamka*
- profil oscieznicy od 80 do 100 mm

rozszerzenie profilu oécieznicy od 106 do 150 mm

« rozszerzenie profilu oscieznicy od 155 do 270 mm
+ rozszerzenie profilu oscieznicy od 275 do 390 mm

panel gorny (kpl. na dwie strony)

+ panel dolny (kpl. na dwie strony)
- panel dolny wentylacyjny (kpl. na dwie strony)

kratka wentylacyjna (kpl. na dwie strony)

+ pochwyt prosty jednostronny
- pochwyt prosty obustronny

wykonanie w wersji wahadtowej

+ klamka z szyldem (EDEL)

* dostepny z poczatkiem 2018 roku.

50| 61,50
25/30,75
bez doptaty
50| 61,50
100 123,00
151 185,73
108 132,84
108 132,84
120| 147,60
96| 118,08
215 (264,45
4301528,90
484 595,32
(str. 182)
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od 1854,- | 2280,42

AQ UA cena kompletu netto | brutto (PLN)

Konstrukcja drzwi pozwala

na stosowanie ich w lokalach
uzytkowych np. gabinetach
odnowy biologicznej, lokalach
gastronomicznych.

AQUA 4, Popielaty

W cenie kompletu drzwi

« skrzydto
- oscieznica

1 F 1 e ]
{:_F.l
- | .

| | |

petne model 1 model 2
LB 1 i
I Z
| i
AQUA 4, Popielaty model 3 model 4

ﬁ AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl oraz w katalogu inwestycyjnym




60-100

B KOLORYSTYKA B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)
Okleina HPL ¥ i ik ok )
MODELE Okleina HPL
Biaty popiclaty | INISEEN petne 1854 | 2280,42
1,2,3 2094 | 2575,62
4 2244 2760,12
PRZYKLADOWE PRZEZNACZENIE DRZWI AQUA: komplet zawiera:
. - skrzydio
- Lokale gastronomiczne PN
- oscieznice
+ Lokale ustugowe
+ Lokale uzytkowe
+ Gabinety odnowy biologicznej
+ Gabinety kosmetyczne
EH"*-\..___ ) o -l'
|
przekrdj skrzydta
AKCESORIA UWAGI
+ Dwa zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej + Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0006 wydanie 1.
+ Szyba hartowana przezroczysta lub matowa (w modelu 4 szyba bezpieczna) + Mozliwos¢ zastosowania samozamykacza.
- Zamek ze stali nierdzewnej dostepny w trzech wariantach: na klucz zwykty,
7 blokada tazienkowa lub dostosowany pod wkiadke patentowa DOPLATY
. Oicieznica - rozmiar 100" 501 61,50
. « kratka ze stali nierdzewnej 196 | 241,08
OSCIEZNICE « profil oscieznicy od 80 do 100 mm bez doptaty
- Oscieznica Katowa DUZA, o szerokosci profilu 105 mm. Wykonana z blachy - rozszerzenie profilu oscieznicy od 106 do 150 mm 50|61,50
stalowej dwustronnie ocynkowanej o grubosci 1,2 mm. - rozszerzenie profilu oécieznicy od 155 do 270 mm 100] 123,00
+ Wyposazona w dwa zawiasy, uszczelke gumowga obwiedniowa, sze$¢ dybli « rozszerzenie profilu oscieznicy od 275 do 390 mm 151185,73
montazowych. Lakierowana proszkowo farba podktadowa na kolor biaty (RAL 9016), -+ wzmocnienie pod samozamykacz w osc. metalowe] 39147,97
popielaty (RAL 7047) lub niebieski (RAL 5005). . [3 wzmocniene pod samozamykacz w skrzydle (str. 210)
+ Mozliwos¢ zamdwienia oscieznicy w jednej z dwu wersji: + klamka z szyldem (EDEL) (str. 182)

- do postawienia na gotowej posadzce - poziom ,0"
- do zalania w wylewce posadzki — poziom ,-30".
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DRZWI
WEWNE TRZNE
WEJSCIOWE

AGAT 32 dB
OPALRC2,32dB

Steel SAFERC 2,RC 3
KWARC RC 2,32 dB, El 30
GRANIT RC 3,32 dB, EI 30
GRANIT klasa C, 32 dB, EI 30
EXTREME RC 3, 37 dB, El 30

Kolekcja drzwi wejsciowych to propozycje solidnych drzwi
chronigcych nasze mieszkania oraz inne pomieszczenia
wymagajacych szczegdlnego zabezpieczenia i ochrony.

Oferta zostata uzupetniona o nowa kolekcje
Porta EXTREME - drzwi taczace w sobie cechy akustycznosci,
ognioodpornosci, dymoszczelnosci i antywtamaniowosci.



Zestawienie modeli

drzwi wewnetrzne wejsciowe oraz techniczne

PREZENTOWANE KOLEKCJE MODELI DRZWI DOTYCZA:

B drzwi wewnetrznych wejsciowych AGAT (str. 124), OPAL (str. 124), KWARC (str. 128), GRANIT RC3 (str. 130),

GRANIT kl. C (str. 132), EXTREME RC 3 (str. 134)

B drzwi technicznych Akustyczne 27 dB (str. 108), 32 dB (str. 108), Porta SILENCE 37 dB, EI 30 (str. 110),
42 dB (str. 112), Przeciwpozarowe El 30, EI 60 (str. 114)

FREZOWANE, okleina drewnopodobna PCV

model 2 model 4 model 8 model 9
PLASKIE — pionowy PLASKIE - poziomy PLASKIE PLASKIE

uktad okleiny uktad okleiny z aplikacjq szklanq biatq* z aplikacjq szklanq czarng*

Ill IJJ.iﬂl
: 1". |‘|.‘|I
‘I r.llllﬂl.

* dostepne tylko w kolekcji AGAT, OPAL (okleiny syntetyczne)

AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl




Z INTARSJAMI: okleiny syntetyczne — ustojenie pionowe (wyj.: Portasynchro Jesion Capri — ustojenie poziome),
pokrycie Gladstone modele 3, 6, 9 — ustojenie zgodnie z kierunkiem intarsji, okleiny naturalne — ustojenie zgodnie z kierunkiem intarsji

intarsje 1 intarsje 3 intarsje 4 intarsje 6 intarsje 7

FREZOWANE OFFICE, okleina drewnopodobna PCV

=
2
=
2
=
(%]
w
N

intarsje 8 intarsje 9 model 8% model 9%
* Mozliwo$¢ zamowienia bez intarsji.

a Z RAMKAMI, okleiny naturalne*
]

ramka 1 ramka 2 ramka 3 z panelem ramka 4 z panelem

* Ramki ozdobne dostepne dla pokry¢ w okleinie naturalnej dab
- cena i terminy realizacji do uzgodnienia z dziatem kontraktow Porta.




AGAT PLUS, OPAL PLUS od 743-| 913,89

cena kompletu netto | brutto (PLN)

Antywfamaniowos¢ RC 2 (Opal)

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32 dB

AGAT Plus Ptaskie, Akacja Srebrna, z o$cieznica MDF

wszystkie dostepne modele patrz str. 122

W cenie wersji PLUS
« skrzydto

- oscieznica

« prég metalowy

B DRZWI OPAL
Drzwi antywtamaniowe OPAL klasy RC 2 wg PN EN 1627:2012 OPAL posiadaja klase izolacyjnosci
akustycznej Rw=32 dB (32-36 dB) oraz odpornos¢ na wtamanie - pod warunkiem skompletowania

skrzydta z dedykowang oscieznica metalowa Porta, progiem ze stali nierdzewnej oraz szyldem z klamka
co najmniej 2 klasy i wktadki patentowej co najmniej 4 klasy antywtamaniowej.

I DRZWI AGAT

Drzwi wzmocnione AGAT posiadaja zamek antywlamaniowy
oraz klase izolacyjnosci akustycznej Rw=32 dB (32-36 dB).

A L
| | I

Nowy zamek trzypunktowy dostosowany pod wktadki patentowe — AGAT
(zamek dostepny w ofercie z poczatkiem 2018 roku)

OPAL Ptaskie z aplikacja szklang biatg, Akacja Srebrna, zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod wktadki patentowe — OPAL
z o$cieznicg metalowa

* Szczegdtowe wyniki badan dostepne w zaktadce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl
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I KOLORYSTYKA

B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

Portasynchro 3D MODELE Portasynchro 3D IggrLtaHp%rgézc? g[‘) CD':évt'r%g7P%</’l* (uE%‘.aSoS;ioonriy) N?tljerlarl]r{e
skrzydio AGAT 519|638,37 599|736,77 709 | 872,07 709 | 872,07 95911179,57
skrzydio OPAL 709 872,07 7891970,47 899[1105,77  899|1105,77  1149|1413,27
AGAT Plus

z o$c. metal

AGAT Plus

845/1039,35  925|1137,75

1035]1273,05

1035]1273,05

1285|1580,55

; 743]913,89  903|1110,69 1023|1258,29 1073|1319,79 1343|1651,89
z osc. MDF
Portaperfect 3D OPALPlus z 0sc.| 11))|1380,06 1202|1478,46 1312[1613,76 1312|1613,76 1562|1921,26
CPLHQO0,2mm metal
OPAL Plus 1148(1412,04 1238]1522,74 1358|1670,34 1408|1731,84 1703]2100,84
z osc. MDF

CPLHQ 0,7 mm lafafafofotel

Gladstone

Probki kolorow patrz str. 200 — 207.

* - drzwi w okleinie Drewnopodobnej PCV dostepne tylko z oscieznicg metalowg

Wersja PLUS oznacza komplet:

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) mozliwe
do wykonania w pionowym lub poziomym uktadzie ustojenia
(dotyczy skrzydta).

skrzydto + oscieznica + prég metalowy + wizjer (opcja do wyboru).

5 Zobacz film montazowy drzwi AGAT:

www.porta.com.pl/dm/montazagat.wmv

UWAGA! Do drzwi wejsciowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone,
aw szczegdlnosci do zastosowan w obiektach publicznych.

UWAGA! Skrzydta frezowane/OFFICE dostepne wytgcznie w okleinie
drewnopodobnej PCV.

regulowany zaczep zamka
w oécieznicy metalowej (dostepny
w ofercie z poczatkiem 2018 roku)

bolce antywywazeniowe — OPAL

5 Zobacz film montazowy drzwi OPAL:
www.porta.com.pl/dm/montazopal.wmv

— POLECAMY!

DZIEKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI
WYKORZYSTUJACEJ WARSTWE
BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALISMY
WYJATKOWA ODPORNOSC

NA NIEKORZYSTNE DZIALANIE
SPECYFICZNYCH WARUNKOW
EKSPLOATACYI,
CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA
KLATKI SCHODOWEJ, ROZNICY
TEMPERATURY | WILGOTNOSCI
POWIETRZA.

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Rama skrzydta jest wykonana z klejonki drewna iglastego. Skrzydto posiada
dodatkowe wzmocnienie wewnetrznym ramiakiem. Poszycie skrzydtfa stanowi

- Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=32 dB (zakres 32+36 dB).
Przy zakupie oscieznicy MDF koniecznos¢ dokupienia listew opaskowych.
Drzwi AGAT i OPAL model pfaski z szyba dostepny tylko w wersji z wizjerem.

warstwa aluminium i ptyta drewnopochodna. Dostepne skrzydta uzupetnione DOPLATY
aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym lub czarnym. Okleiny naturalne .

wykonczone lakierem pétmatowym. s wizjer 99]12,18
+ rozmiar 100" 50161,50
AKCESORIA W CENIE DRZWI (AGAT PLUS) « regulowany zaczep zamka w o$c. metalowej 25|30,75
den lub d ki d wiladk « skrzydto: kolory w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm — GRUPA I 50|61,50
: JT?Z e;axias wa zamki zasuwowe pod wiiadke patentowg + oscieznica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm — GRUPA Il 50|61,50
. OégieZnica zvyposazona w prog ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm) + skizydforkolory Gladstone w ukiadzie pionowym 1101 135,30
« aplikacja szklana biafa lub czarna w modelach ptaskich 250|307,50

AKCESORIA W CENIE DRZWI (OPAL PLUS)
Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wktadki patentowe

« PROMOCIJA - intarsje srebrne lub czarne wytacznie
dla kolekgji frezowane OFFICE — dotyczy modeli 8-9 0zt
intarsje w okleinach syntetycznych (na 1 strone, na dwie strony cena x 2) 18|22,14

- Trzy zawiasy czopowe (0sc. metalowa), trzy zawiasy trojelementowe (0$c. MDF) « intarsje w okleinach naturalnych (na 1 strone, na dwie strony cenax2) ~ 38|46,74
« Listwa antywywazeniowa (osc. MDF) « skrzydto: okleina Nat. Dab Satin Biaty 300]369,00
- Trzy bolce antywywazeniowe « skrzydto: okleina Nat. Dgb Satin (pozostate kolory) 75192,25
« Oscieznica wyposazona w prog ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm) « skrzydto: okleina Nat. Orzech 120|147,60
- oscieznica: okleina Nat. Dgb Satin Biaty 75192,25

OSCIEZNICE - oscieznica: okleina Nat.Dab Satin (pozostate kolory) 50|61,50

- Oécieznica metalowa katowa, o szerokosci profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, + oscieznica: okleina Nat. Orzech ) ) 5061,50
dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm (AGAT) lub 1,5 mm (OPAL). + wyposazenie oscieznicy AGAT w 6 dybli montazowych 33| 40,59

+ Wyposazona w trzy zawiasy czopowe standard, uszczelke gumowa obwiedniowa, + profil osc. metalowej do Nakfadki PROJEKT 50161,50
a OPAL dodatkowo w szes¢ dybli montazowych. - profil osc. me?alowej do Na.kladk\ PROJEKT PREMIUM 8098,40

. Ogcieznica PROJEKT, PROJEKT Premium (str. 178). « profil oécieznicy metalowej od 106 do 150 mm 50/61,50
. Dedykowana ocieznica MDF. - profil oécieznicy metalowej od 151 do 270 mm 100]123,00
« profil oécieznicy metalowej od 271 do 390 mm 1511185,73

UWAGI « wzmocnienie pod samozamykacz w osc. metalowej 39|47,97

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 1. : ﬁ;ﬁi:'zpsa;;gﬁ‘g’e 8 {:37]'2;)

Przygotowanie do skrétu (maksymalnie o 60 mm).

-
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Steel SAFE od 1420,- | 1746,60

cena kompletu netto | brutto (PLN)

Antywtamaniowos¢
RC2iRC3

Steel SAFE, A.0 z wizjerem, Antracyt

W cenie kompletu drzwi

« skrzydto

- oscieznica

+ prég metalowy

+ klamka

- wkfadka patentowa

[l

BLACHA
OCYNKOWANA

PRODUKT
PORTA STEEL

B DRZWI Steel SAFE

Drzwi wyposazone w dwa zamki LOB oraz wktadki kl. B posiadaja
antywtamaniowos¢ klasy RC 2 wg PN EN 1627:2012.

Drzwi wyposazone w zamek listwowy Winkhaus STV oraz wktadki kl. B posiada-
ja antywtamaniowos¢ klasy RC 3 wg PN EN 1627:2012.

Drzwi Steel SAFE Typ Il Drzwi Steel SAFE Typ Il
Zamek dolny - 3 ryglowany Zamek gorny - 3 ryglowany

A

Steel SAFE, A.0 z wizjerem, Antracyt Drzwi Steel SAFE Typ Il Drzwi Steel SAFE Typ Il

Zamek listwowy wielopunktowy Hak - ryglowanie gérne/dolne
hakowo-zasuwkowy

AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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80-100

I KOLORYSTYKA

Farba Poliestrowa ik vy

Antracyt
struktura
(RAL 7024)

Metalic

Biaty
(RAL 9016) Titanium

Blacha Stalowa Laminowana PCV k& vy

i

Dab.
Winchester

Dab
Bagienny

Dab
Ztoty

prog ze stali nierdzewnej z perforacja

Steel Farba Drewnopodobna
SAFE Poliestrowa PCv

AO0Typll 1420| 1746,60 1600 | 1968,00
A.0Typlll 1760 | 2164,80 1940 | 2386,20

regulowany zaczep zamka

B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

oécieznica stalowa Kgtowa DUZA

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Konstrukcja oparta jest na dwuwarstwowych ramiakach drewnianych, ktére znajduja
sie na catym obwodzie skrzydfa. Jako wktad termoizolacyjny uzyty jest polistyren
ekspandowany z duzg domieszka grafitu. Na optaszczowanie skrzydta wykorzystana
jest blacha stalowa 0,6 mm ocynkowana, wykonczona folig PVC lub farba poliestrowa.

AKCESORIA W CENIE DRZWITYPI

Trzy zawiasy tréjelementowe

+ Dwa niezalezne zamki LOB

+ Cztery bolce antywywazeniowe

Klamka OPAL

- Whkiadki patentowe LOB kl. A

+ Regulowany zaczep zamka gtéwnego w oscieznicy
Oécieznica metalowa katowa

« Prog ze stalinierdzewnej z perforacja

AKCESORIA W CENIE DRZWITYP Il

Trzy zawiasy tréjelementowe

+ Zamek listwowy WINKHAUS STV

Cztery bolce antywywazeniowe

Klamka SAFE

+ Whkiadki patentowe WILKA kI. A

Regulowany zaczep zamka gtéwnego w oscieznicy
Oscieznica metalowa katowa

+ Prog ze stali nierdzewnej z perforacja

OSCIEZNICE

Oscieznica metalowa katowa, o szerokosci profilu 100. Wykonana z blachy stalowej,
dwustronnie ocynkowanej o grubosci 1,2 mm (Typ Il) lub 1,5 mm (Typ Ili).

UWAGI

+ Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0008 wydanie 1

DOPLATY DRZWITYP I

- rozmiar 100"

wizjer

+ dwie wktadki LOB, kl. B — wymiana za komplet podstawowy kl. A
+ wypetnienie wetna mineralna

wzmocnienie pod samozamykacz

+ klamka z szyldem

DOPLATY DRZWITYP Il

- rozmiar 100"

dodatkowy gérny zamek

+ sztywny taficuch w drzwiach lakierowanych
- sztywny fancuch w drzwiach laminowanych PCV

szyld gérny kl. C

- wizjer
- wkladka patentowa dolna WILKA, kl. B

—wymiana za komplet podstawowy kl. A

- wktadka patentowa gérna WILKA, kl. A
- wkitadka patentowa gérna WILKA, kI. B

wypetnienie wetna mineralna

+ wzmocnienie pod samozamykacz
- klamka z szyldem

150 | 184,50
20| 24,60
80| 98,40
80|98,40
601]73,80

(str. 184)

150 | 184,50
80|98,40
300 369,00
360 | 442,80
69| 84,87
20| 24,60

50| 61,50
50| 61,50
80|98,40
80| 98,40
6073,80

(str. 184)




od 1164,- | 1431,72

cena kompletu netto | brutto (PLN)

Antywtamaniowos$¢ RC 2

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=34 dB*

I

Ognioodpornos¢ El 30

KWARC Intarsje 6, Nero, z o$cieznica metalowg

wszystkie dostepne modele patrz str. 122
W cenie kompletu drzwi
« skrzydto
- oscieznica
+ prég metalowy

B DRZWI KWARC

Drzwi DT-K32 (KWARC Typ lll) wyposazone w zamek listwowy
oraz bolce antywywazeniowe, posiadaja:

« klase RC2 wg PN EN 1627:2012

« klase izolacyjnosci akustycznej Rw=32 dB (32-36 dB)

- odpornos¢ ogniowa El 30

zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wktadki patentowe
— KWARC I

I'

KWARC Intarsje 6, Dab Szkarfatny, z oscieznicg metalowa bolce antywywazeniowe — KWARC Il| wzmocniony zawias tréjelementowy

* Szczegdtowe wyniki badan dostepne w zaktadce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl
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I KOLORYSTYKA

KWARC

Portasynchro 3D

B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

CPLHQO,22gr.l, CPLHQO7gr.|, Gladstone Okleiny

Portasynchro 30 Portaperfect 3D Drewnop. PCV  (ukt. poziomy) Naturalne

Typl

Naturalna Select Typll
Naturalna Dab, Jesion, Orzech

Naturalna Dab Satin Typlll
Drewnopodobna PCV

Portaperfect 3D
CPLHQ 0,2 mm

CPLHQ 0,7 mm lafalafod bl
Gladstone

Probki kolorow patrz str. 200 — 207.

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) mozliwe
do wykonania w pionowym lub poziomym uktadzie ustojenia
(dotyczy skrzydta).

UWAGA! Do drzwi wejsciowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone,
a w szczegdlnosci do zastosowar w obiektach publicznych.

UWAGA! Skrzydta frezowane/OFFICE dostepne wytacznie w okleinie
drewnopodobnej PCV.

— POLECAMY!

WYJATKOWA OD

WARUNKOW EKS|

DZIEKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJACEJ
WARSTWE BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALISMY

NIEKORZYSTNE DZIALANIE SPECYFICZNYCH

DLA KLATKI SCHODOWEJ, ROZNICY TEMPERATURY
| WILGOTNOSCI POWIETRZA.

116411431,72 1244|1530,12 1354|1665,42 1354|1665,42 1604 |1972,92

120411480,92 1284[1579,32 1394[1714,62 1394|1714,62 1644|2022,12

146411800,72  1544]1899,12 1654|2034,42 1654|2034,42 1904 |2341,92

PORNOSC DRZWI KWARC NA

PLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wielowarstwowa konstrukcja skrzydta zapewnia odporno$¢ ogniowa przez 30 minut
i izolacje aksutyczng Rw=34 dB*.Dzieki warstwie blachy aluminiowej w konstrukgji
skrzydta drzwi sg wyjatkowo odporne na niekorzystne dziatanie warunkéw eksplo-
atadji, jakie panuja na klatce schodowej.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

Zamek wpuszczany z zasuwka prostokatna pod wktadke patent (KWARC Typ I)
Dwa zamki wpuszczane z zasuwka prostokatna pod wktadke patent (KWARC Typ II)
Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkiadki patentowe i trzy
bolce antywywazeniowe (KWARC Typ IIl)

Trzy wzmocnione zawiasy tréjelementowe w kolorze srebrnym

Uszczelka peczniejaca pod wptywem wysokiej temperatury we wrebie skrzydta
Oscieznica wyposazona w prég ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm)

OSCIEZNICE

Oscieznica metalowa katowa, o szerokosci profilu 105 mm. Wykonana z blachy
stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,5 mm. Wyposazona w uszczelke
samogasnaca, trzy zawiasy czopowe standard, prég metalowy ze stali nierdzewnej
w wersji standardowej (90 mm), wzmocnienie pod samozamykacz. KWARC | posiada
zaczep pod jeden zamek, KWARC Il - pod dwa zamki, KWARC Il - pod zamek listwo-
wy oraz sze$¢ dybli montazowych i otwory pod bolce antywywazeniowe.
Odcieznica PROJEKT (str. 178).

Oscieznica PROJEKT Premium dostepna z Dokumentacja Dopuszczenia
Jednostkowego realizacja Dziat Kontraktéw.

UWAGI

« Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1.

« Krajowy Certyfikat Statosci Whasciwosci Uzytkowych nr 020-UWB-0567/W.
Przygotowanie do skrétu (maksymalnie o 60 mm).

+ W celu spetnienia warunkéw prawa budowlanego do drzwi o izolacyjno$ci ogniowej
i/ lub dymoszczelnosci nalezy stosowa¢ samozamykacz.

W przypadku zastosowania innych oku¢ niz proponowane przez firme PORTA,
nalezy kierowac sie wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

+ Drzwi ogniowe nalezy wyposazy¢ w szyldy z klamka z rdzeniem stalowym.

Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=32 dB (zakres 32+36 dB).

DOPLATY
- wizjer 99112,18
- rozmiar 100" 50|61,50
« skrzydto: kolory w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm — GRUPA | 50|61,50
« skrzydto: kolory Gladstone w uktadzie pionowym 110] 135,30
+ PROMOCJA - intarsje srebrne lub czarne wytgcznie

dla kolekgji frezowane OFFICE — dotyczy modeli 8-9 0zt

+ intarsje w okleinach syntetycznych (na 1 strone, na dwie strony cena x 2) 18]22,14
- intarsje w okleinach naturalnych (na 1 strone, na dwie strony cenax2)  38|46,74

« skrzydto: okleina Nat. Dab Satin Biaty (RAL 9016) 300 369,00
« skrzydto: okleina Nat. Dab Satin (pozostate kolory) 75]92,25
« skrzydto: okleina Nat. Orzech 120| 147,60
« profil o$c. metalowej do Naktadki PROJEKT 50/61,50
- profil oécieznicy metalowej od 101 do 150 mm 75192,25
« profil oécieznicy metalowej od 151 do 270 mm 1511185,73
« profil oécieznicy metalowej od 271 do 390 mm 226|277,98

« klamka z szyldem (str. 184)




GRANIT od 1729~ | 2126,67

drzwi antywlamaniowe klasa RC 3

cena kompletu netto | brutto (PLN)

Antywtamaniowos¢ RC 3
Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32 dB*
Ognioodpornos¢ El 30

Dymoszczelnos¢

GRANIT RC 3, model z intarsjami 8, Beton Ciemny

wszystkie dostepne modele patrz str. 122

W cenie kompletu drzwi

« skrzydto

- oscieznica

+ prég metalowy

« klamka

- wktadka patentowa

B DRZWIGRANITRC 3

wystepuja w dwdch typach:

Typl

« klasaRC 3 wg PN EN 1627-2012

« klasaizolacyjnosci akustycznej Rw=32 dB (32-36 dB)
« dymoszczelnosé

Typll

« cechy drzwitypul

« odpornos¢ ogniowa El 30

2 haki antywywazeniowe zamek listwowy Winkhaus
uszczelka ogniowa (Typ II) wielopunktowy hakowo-zasuwkowy

GRANIT RC 3, beton ciemny, z o$cieznica metalowga 4 bolce antywywazeniowe oscieznica metalowa katowa
profesjonalne zawiasy obiektowe

* Szczegdtowe wyniki badan dostepne w zaktadce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl

AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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B KOLORYSTYKA B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

drzwi z oscieznica metalowa

Drewnopodobna Gladstone Okleiny
GRANITRC3 | CPLHQO0.2gr.l CPLHQO,7 gr.| POV (ukl. poziomy) Naturalne
Typl 1729]2126,67 1839|2261,97 1839|2261,97 1839|2261,97 2099 |2581,77
Typll 1879|2311,17 1989 |2446,47 1989 |2446,47 1989 |2446,47 2249|2766,27
CPLHQ 0,2 mm
drzwi z oscieznica Porta SYSTEM regulowana wzmocniong
GRANITRC 3 Gladstone Okleiny
CPLHQO0,7 mm Typl CPLHQO2gr.l CPLHQO7gr.l (ukl. poziomy) Naturalne
Gladstone
c-D 242712985,21 2537[3120,51 2587(3182,01 3067|3772,41
Prébki koloréw patrz str. 200 - 207. EG 2487|3059,01 2597|3194,31 2647 |3255,81 3127|3846,21
H-K 2547|3132,81 2657|3268,11 2707|3329,61 3187|3920,01
UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech)
mozliwe do wykonania w pionowym lub poziomym uktadzie
usfojenia (dotyczy skrzydta). GRANIT RC 3 Gladstone Okleiny
Typ Il CPLHQO2grl CPLHQO7grl (ukt. poziomy) Naturalne
UWAGA! Do drzwi wejsciowych zalecamy okleiny CPL lub cD 2577|3169,71 2687 |3305,01 2737|3366,51 3217|3956,91
Gladstone, a w szczegdlnosci do zastosowanr w obiektach
publicznych. E-G 2637|3243,51 2747|3378,81 2797|3440,31 3277|4030,71
H-K 2697|3317,31 2807|3452,61 2857|3514,11 3337|4104,51
— POLECAMY!
DZIEKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJACEJ
WARSTWE BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALISMY 8
WYJATKOWA ODPORNOSC DRZWI GRANIT RC 3 NA -3
NIEKORZYSTNE DZIALANIE SPECYFICZNYCH E
WARUNKOW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH <
DLA KLATKI SCHODOWEJ, ROZNICY TEMPERATURY g
I WILGOTNOSCI POWIETRZA.
KONSTRUKCJA SKRZYDLA + W przypadku zastosowania innych okuc niz proponowane przez PORTA, nalezy

kierowac sie wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Sztywny tanicuch dostepny tylko z oscieznica metalowa (drzwi otwierane
do wewnatrz).
Drzwi ogniowe - intarsje dostepne tylko w opcji na dwie strony.

Wypetnienie skrzydta stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja w ramie z klejonki
drewna iglastego. Cato$¢ obtozona ptyta HDF. Dostepne w wersji przylgowe).

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Zamek hakowy z mechanizmem dociskowym Winkhaus STV DOPLATY
Wktadka antywfamaniowa

- Klamka z szyldem antywlamaniowym SAFE - wizjer 00" 23 |;12r;g

« Trzy (0$c. metalowa) lub dwa (osc. PS wzmocniona) zawiasy obiektowe w kolorze ® rozmiar, ) |61,
srebrnym . dodatkowy,gomy zamek 80| 98,40
+ Cztery bolce antywywazeniowe . SZ%\?MY tancuch BOggl 3::,2;)
+ Dodatkowo: typ Il - uszczelka puchnaca pod wptywem wysokiej temperatury na ’ SZZ{ diornyt " , 0 | 73’80
obrzezach skrzydta (z wyjatkiem dolnej krawedzi) : V\l/< a d%a'ia ‘en owakg‘o.m.a CPLOD mm 07 CRUPA I So| s

- Oscieznica wyposazona w prog metalowy ze stali nierdzewnej oraz wzmocnienie + SKrzydio:kolory w okieinie LFL U,z mm10,/mm = |61,
pod samozamykacz + oscieznica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm — GRUPA Il 50| 61,50
+ skrzydto: kolory Gladstone w uktadzie pionowym 110 135,30

OSCIEZNICE + PROMOCJA - intarsje srebrne lub czarne wytacznie

dla kolekgji frezowane OFFICE — dotyczy modeli 8-9 0zt

Oscieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 100 mm. Wykonana z blachy
stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,5 mm. Wyposazona w uszczelke
samogasnaca, osiem dybli montazowych i prog metalowy ze stali nierdzewnej

- intarsje w okleinach syntetycznych (na 1 strone, na dwie strony cena x 2) 18122,14
- intarsje w okleinach naturalnych (na 1 strone, na dwie strony cenax2)  38|46,74

+ skrzydto: okleina Nat. Dab Satin Biaty 300 369,00

(12,0_ mm). ) ) » - skrzydto: okleina Nat. Dab Satin (pozostate kolory) 75]92,25

+ Odcieznica Porta System wzmocniona, o zakresie grubosci muru od 120 do 300 mm. - skrzydio: okleina Nat. Orzech 120 | 147,60
Listwa katownika o szerokosci 80 mm. - oécieznica: okleina Nat. Dab Satin Biaty 150 | 184,50

+ Oscieznica PROJEKT (str. 178). ) ) - oscieznica: okleina Nat. Satin (pozostate kolory) 75]92,25
+ Oscieznica PROJEKT Premium dostepna z Dokumentacjg Dopuszczenia Jednostko- . oécieznica: okleina Nat. Orzech 50| 61,50
wego realizacja Dziat Kontraktow. - profil osc. metalowej do Naktadki PROJEKT 50| 61,50
UWAGI - profil oscieznicy metalowej od 101 do 150 mm 75|92,25

- profil oscieznicy metalowej od 151 do 270 mm 151/185,73

+ Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT 2017/0007 wydanie 1. « profil oécieznicy metalowej od 271 do 390 mm 226|277,98

« Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych nr 020-UWB-0567/W. - klamka z szyldem (str. 184)




GRANIT

drzwi antywtamaniowe klasa C

Fotografia przedstawia przyktad realizacji nietypowej Porta KONTRAKT, patrz str. 210.

wszystkie dostepne modele patrz str. 122

W cenie kompletu drzwi

« skrzydto

- oscieznica

+ prég metalowy

+ klamka z szyldem gérnym
- wktadki patentowe

od 1878,- | 2309,94

cena kompletu netto | brutto (PLN)

Antywtamaniowos¢ klasa Ci RC 3
Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=36 dB*

Ognioodpornos¢ El 30

zamek listwowy wielobolcowy dostosowany pod dwie wktadki patentowe

GRANIT Petne, Orzech Modena 1, z o$cieznica metalowa bolce antywywazeniowe wzmocniony zawias tréjelementowy

* Szczegdtowe wyniki badan dostepne w zaktadce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl
AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl




O | & | (]| N ||| T

N
K
klasa C
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D, 30

B KOLORYSTYKA

CPLHQO0,2 mm

0 8.6 6.6 6 ¢
CPLHQ 0,7 mm

Probki koloréw patrz str. 200 - 207.

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) mozliwe
do wykonania w pionowym lub poziomym ukfadzie ustojenia
(dotyczy skrzydta).

UWAGA! Do drzwi wejsciowych zalecamy okleiny CPL,
aw szczegolnosci do zastosowan w obiektach publicznych.

UWAGA! Skrzydta frezowane/OFFICE dostepne wytacznie w okleinie
drewnopodobnej PCV.

— POLECAMY!

B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

DZIEKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJACEJ
WARSTWE BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALISMY
WYJATKOWA ODPORNOSC DRZWI GRANIT NA
NIEKORZYSTNE DZIAt ANIE SPECYFICZNYCH

WARUNKOW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH
DLA KLATKI SCHODOWEJ, ROZNICY TEMPERATURY

| WILGOTNOSCI POWIETRZA.

GRANIT CPLHQO2gr.| CPLHQO7gr.l, Okleiny
klasa C Drewnop. PCV Naturalne
Typl 187812309,94 1988 |2445,24 2248]|2765,04
Typll 211812605,14 2228|2740,44 2488 |3060,24

5

Zobacz film montazowy drzwi GRANIT na dyble:
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv

55

Zobacz film montazowy drzwi GRANIT na pianke:
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnapianke.wmv

KONSTRUKCJA SKRZYDtLA

Rama skrzydta jest wykonana z klejonki drewna iglastego. Poszycie skrzydta stanowi
specjalna ptyta dwuwarstwowa wykonana z blachy aluminiowej i HDF-u. Dostepne
skrzydta uzupetnione aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym lub czarnym.
Okleiny naturalne wykoriczone lakierem pétmatowym. To propozycja dla 0séb
najbardziej wymagajacych, dla ktérych bezpieczeristwo oparte na materiatach

i wykonawstwie najwyzszej jakosci jest najwazniejsze.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

Zamek listwowy wielobolcowy klasy 4

+ Dwie wktadki antywtamaniowe klasy C

+ Klamka z szyldem antywtamaniowym

Szyld gérny

+ Trzy wzmocnione zawiasy tréjelementowe w kolorze srebrnym

- Cztery bolce antywywazeniowe

Przygotowanie do skrétu maksymalnie 60 mm (dotyczy Granit Typ 1)

+ Dodatkowo: typ Il - uszczelka puchnaca pod wptywem wysokiej temperatury na
obrzezach skrzydta (z wyjatkiem dolnej krawedzi)

Oscieznica wyposazona w prog metalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej
(120 mm) oraz wzmocnienie pod samozamykacz

OSCIEZNICE

+ Oscieznica metalowa katowa, o szerokosci profilu 100 mm. Wykonana z blachy

stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,5 mm. Wyposazona w uszczelke

samogasnacy, osiem dybli montazowych i prog metalowy ze stali nierdzewnej

w wersji poszerzonej (120 mm).

Oécieznica PROJEKT (str. 178).

+ Oscieznica PROJEKT Premium dostepna z Dokumentacjg Dopuszczenia
Jednostkowego realizacja Dziat Kontraktow.

UWAGI

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0242 wydanie 1.

W celu spetnienia warunkéw prawa budowlanego do drzwi o izolacyjnosci ogniowej
i/ lub dymoszczelnosci nalezy stosowa¢ samozamykacz.

Drzwi ogniowe nalezy wyposazy¢ w szyldy z klamka z rdzeniem stalowym.

W przypadku zastosowania innych oku¢ niz proponowane przez firme PORTA,
nalezy kierowac sie wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=32 dB (zakres 32+36 dB).

DOPLATY
- wizjer 99]12,18
+ rozmiar 100" 50|61,50
- regulowany zaczep zamka (Typ I)* 25/30,75
+ skrzydto: kolory w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm — GRUPA II 50|61,50

PROMOCIJA - intarsje srebrne lub czarne wytacznie
dla kolekgji frezowane OFFICE — dotyczy modeli 8-9 0zt

- intarsje w okleinach syntetycznych (na 1 strone, na dwie strony cena x 2) 18122,14

intarsje w okleinach naturalnych (na 1 strong, na dwie strony cenax2)  381|46,74

+ skrzydto: okleina Nat. Dab Satin Biaty (RAL 9016) 300 369,00
+ skrzydto: okleina Nat. Dab Satin (pozostate kolory) 75192,25
« skrzydto: okleina Nat. Orzech 120 | 147,60
« profil oc. metalowej do Naktadki PROJEKT 50| 61,50
- profil oscieznicy metalowej od 101 do 150 mm 75192,25
« profil oécieznicy metalowej od 151 do 270 mm 151 185,73
- profil oscieznicy metalowej od 271 do 390 mm 226|277,98
+ klamka z szyldem (str. 184)

* dostepny z poczatkiem 2018 roku.
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EXTREME

drzwi antywlamaniowe klasa RC 3

od 1929- | 2372,67

cena skrzydta netto | brutto (PLN)

Antywfamaniowos¢ RC 3
Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=40 dB*
Ognioodpornos¢ El 30

Dymoszczelnos¢

EXTREME RC 3, Dab Piaskowy, z oscieznicg wzmocniong PS

wszystkie dostepne modele patrz str. 122
W cenie kompletu drzwi

« skrzydto

- oscieznica

« prég metalowy

+ klamka

- wktadka patentowa

B DRZWI EXTREME

wystepuja w dwdch typach:

Typl

« klasa RC3 wg PN EN 1627-2012

- klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=37 dB (37-41 dB)
« dymoszczelnosé¢

Typll

- cechy drzwitypu |

« odpornos¢ ogniowa El 30

2 haki antywywazeniowe Winkhaus wielopunktowy
hakowo-zasuwkowy

EXTREME RC 3, Dab Piaskowy, z oscieznicg wzmocniong PS 4 bolce antywywazeniowe oscieznica Porta SYSTEM
uszczelka ogniowa (Typ Il)

* Szczegdtowe wyniki badan dostepne w zaktadce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl
AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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B KOLORYSTYKA B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

drzwi z o$cieznica metalowg

Drewnopodobna Gladstone Okleiny
EXTREMERC3 | CPLHQO2gr.| CPLHQO,7gr.| POV (ukt. poziomy) Naturalne
Typl 192912372,67 2039|2507,97 2039|2507,97 2039|2507,97 2299 |2827,77
Typll 2079|2557,17 2189|2692,47 2189|2692,47 2189|2692,47 2449|3012,27
CPLHQ 0,2 mm
drzwi z oscieznica Porta SYSTEM regulowana wzmocniong
CPLHQ 0,7 mm EXTREME RC 3 CPLHQO2grl  CPLHQO7 gr.i Gladstone Okleiny
Typl o T ukt. poziom Natural
Gladstone yp (ukt. p y) aturalne
cD 2627|3231,21 2737|3366,51 2787|3428,01 3197|3932,31
Prébki koloréw patrzstr. 200 - 207 E-G 2687|3305,01 2797|3440,31 2847|3501,81 3257 |4006,11
H-K 2747|3378,81 2857|3514,11 2907 |3575,61 3317|4079,91
UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech)
mozliwe do wykonania w pionowym lub poziomym uktadzie
ustojenia (dotyczy skrzydta). EXTREME RC 3 Gladstone Okleiny
Typli CPLHQO2gr.| CPLHQO.7gr.! (ukk. poziomy) Naturalne
UWAGA! Do drzwi wejsciowych zalecamy okleiny CPL lub
Gladstone, aw szczegdlnosci do zastosowar w obiektach c-D 278713428,01 2897(3563,31 2947|3624,81 3427|4215,21
publicznych.
E-G 2847|3501,81 2957|3637,11 3007 |3698,61 3487|4289,01
UWAGA! Skrzydta frezowane/OFFICE dostepne wytgcznie
w okleinie drewnopodobnej PCV. H-K 2907|3575,61 3017|3710,91 3067 |3772,41 3547 |4362,81
— POLECAMY!

DZIEKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJACEJ
WARSTWE BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALISMY
WYJATKOWA ODPORNOSC DRZWI EXTREME NA
NIEKORZYSTNE DZIAt ANIE SPECYFICZNYCH

WARUNKOW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH
DLA KLATKI SCHODOWEJ, ROZNICY TEMPERATURY

| WILGOTNOSCI POWIETRZA.
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KONSTRUKCJA SKRZYDtLA

Wypetnienie skrzydta stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja w ramie z klejonki
drewna iglastego. Cato$¢ obtozona ptyta HDF. Dostepne w wersji przylgowe;.

Drzwi ogniowe nalezy wyposazy¢ w szyldy z klamka z rdzeniem stalowym.

W przypadku zastosowania innych oku¢ niz proponowane przez PORTA,

nalezy kierowac sie wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

Sztywny tancuch dostepny tylko z oscieznicq metalowa (drzwi otwierane

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA do wewnatrz)
Drzwi ogniowe - intarsje dostepne tylko w opcji na dwie strony.

+ Zamek hakowy z mechanizmem dociskowym Winkhaus STV

- Wkiadka antywlamaniowa DOPLATY

« Klamka z szyldem antywtamaniowym (SAFE) - wizjer 99112,18
« Trzy (0$c. metalowa) lub dwa (osc. PS wzmocniona) zawiasy obiektowe w kolorze . rozmiar 100" 50| 61,50
srebrnym + dodatkowy gorny zamek 80|98,40
- Cztery bolce antywywazeniowe - sztywny faricuch 300|369,00
+ Dodatkowo, Typ Il - uszczelka puchnaca pod wptywem wysokiej temperatury na - szyld gérny 69 | 84,87
obrzezach skrzydta (z wyjatkiem dolnej krawedzi) - wkiadka patentowa gérna 60|73,80
+ Odcieznica wyposazona w prog metalowy ze stali nierdzewnej oraz wzmocnienie - skrzydfo: kolory w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm — GRUPA Il 50|61,50
pod samozamykacz + oscieznica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm — GRUPA I| 50|61,50
o + skrzydto: kolory Gladstone w uktadzie pionowym 110] 135,30

OSCIEZNICE + PROMOCIJA - intarsje srebrne lub czarne wyfacznie
+ Oscieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dla kolekgji frezowane OFFICE — dotyczy modeli 8-9 0zt
dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,5 mm. Wyposazona w uszczelke samogasnaca, « intarsje w okleinach syntetycznych (na 1 strone, na dwie strony cena x 2) 18122,14
osiem dybli montazowych i prég metalowy ze stali nierdzewnej (120 mm). - intarsje w okleinach naturalnych (na 1 strone, na dwie strony cenax2) 38| 46,74
- Oscieznica Porta System wzmocniona, o zakresie grubo$ci muru od 120 do 300 mm. - skrzydto: okleina Nat. Dab Satin Biaty 300 | 369,00
Listwa katownika o szeroko$ci 80 mm. + skrzydto: okleina Nat. Dab Satin (pozostate kolory) 75]192,25
« Oscieznica PROJEKT (str. 178). + skrzydto: okleina Nat. Orzech 120 | 147,60
+ Oscieznica PROJEKT Premium dostepna z Dokumentacjg Dopuszczenia Jednostko- - o$cieznica: okleina Nat. Dab Satin Biaty 150 | 184,50
wego realizacja Dziat Kontraktéw. + oscieznica: okleina Nat. Satin (pozostate kolory) 75]192,25
- oscieznica: okleina Nat. Orzech 50| 61,50
UWAGI - profil oéc. metalowej do Nakfadki PROJEKT 50| 61,50
- Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT 2017/0007 wydanie 1. + profil oscieznicy metalowej od 101 do 150 mm 75192,25
« Krajowy Certyfikat Statosci Wiadciwosci Uzytkowych nr 020-UWB-0567/W. + profil oscieznicy metalowej od 151 do 270 mm 151]185,73
- W celu spetnienia warunkéw prawa budowlanego do drzwi o izolacyjnosci - profil oécieznicy metalowej od 271 do 390 mm 226|277,98
ogniowej i/lub dymoszczelnoci nalezy stosowac samozamykacz. + klamkaz szyldem (str. 184)
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DIRVALY

/EWNETRZNE
WEJSCIOWE, PASYWNE,
ENERGOOSZCZEDNE

Steel SAFE

Steel ENERGY PROTECT
Steel ARCTIC PASSIVE
Eco POLAR

Eco POLAR PASSIVE

Wiecej szczegdtowych informacji
znajdziesz w KATALOGU DRZWI ZEWNETRZNE

porta.com.pl/do-pobrania

PRODUKTY
PORTA STEEL

Drzwi stalowe z kolekgji Steel to innowacyjna technologia.

Zestaw idealnie skrojonych wartosci budujacych najwyzszg jakos¢.
Drzwi drewniane Eco POLAR PASSIVE to doskonate

rozwigzanie do domoéw pasywnych.



NOwOSC

od 1420,- | 1746,60

Steel SAFE, ENERGY PROTECT i

Zamki antywtamaniowe klasa 3 lub 4, Przeszklenie antywtamaniowe klasa P4

Antywfamaniowos$¢ RC2/RC3*

Przenikalnos¢ cieplna Ud=1.1+1.7*

Steel SAFE E.1, Dagb Winchester

W cenie kompletu drzwi

« skrzydto

- oscieznica

+ prég

« klamka

+ wktadka patentowa

W/m2K
WSPOLCZYNNIK

PRZENIKALNOSCI
CIEPLNEJ

[l

BLACHA
OCYNKOWANA

model A.0 model B.1 model C.1

Steel ENERGY PROTECT C.1, Dab Winchester model D1 model E1 model F1

* Dotyczy drzwi petnych. Szczegdtowe wyniki badar dostepne w zaktadce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl
ﬁ [P] AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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I KOLORYSTYKA

Farba Poliestrowa Yirdrirk vy

‘ e Cennik oraz szczegdtowe informacje
aLotie | RN ST dotyczace drzwi znajdujg sie w katalogu
DRZWI ZEWNETRZNE oraz

DRZWI STALOWE ZEWNETRZNE | OBIEKTOWE

Metalic

X5~ [Poura]

DRIWI ZEWHETRINE

Blacha Stalowa Laminowana PCV & vr

Dab Dab. Dab 3

® Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb i ztéz
.. zapytanie przez Porta KONTRAKT. Szczegoty dot.
zamowien niestandardowych, patrz str. 210.

porta.com.pl/do-pobrania

|

Odcieznica stalowa Thermo Hak — ryglowanie gérne / dolne Zamek listwowy 4 bolce antywywazeniowe

SAFE, ENERGY
PROTECT

3 zawiasy trojelementowe Wypetnienie — ekspandowany Przeszklenie — zestaw trzyszybowy Prog termiczny o podwyzszonym
polistyren klasa P4 wsp. przenikania ciepta
PODSTAWOWE INFORMACIJE PODSTAWOWE INFORMACJE
Drzwi SAFE (grubosc skrzydta 54 mm) Drzwi ENERGY PROTECT (grubos¢ skrzydta 66 mm)
+ Antywtamaniowos¢ RC2 lub RC3 (dotyczy skrzydet petnych) . Antywlamaniowosé RC3 (dotyczy skrzydel petnych)

- Dwa niezalezne zamki LOB lub zamek hakowy Winkhaus STV . Zamek hakowy Winkhaus STV
+ Odcieznica Katowa Duza lub Thermo

« Prog ze stali nierdzewnej z perforacj lub ciepty prég
« Trzy zawiasy tréjelementowe + Trzy zawiasy trojelementowe

+ Cztery bolce antywywazeniowe « Cztery bolce antywywazeniowe
+ Klamka OPAL lub SAFE . Klamka SAFE

« Wktadki patentowe LOB lub WILKA . Wkiadka patentowa WILKA
+ Regulowany zaczep zamka

« Oscieznica Thermo
- Ciepty prog ze stali nierdzewnej

« Regulowany zaczep zamka

* Szczegotowe wyniki badan dostepne w zaktadce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl




NOwOSC

od 2700,- | 3321,00

Steel ARCTIC PASSIVE e

Zamki antywtamaniowe klasa 4, Przeszklenie antywtamaniowe klasa P4

Antywlamaniowo$¢ RC3*

Przenikalnos¢ cieplna Ud=1,0+1,2*

Steel ARCTIC PASSIVE B.1 Antracyt Struktura

W cenie kompletu drzwi

« skrzydto

- oscieznica

+ prég ThermoControl
+ klamka

- wktadka patentowa

W/m2K
WSPOLCZYNNIK

PRZENIKALNOSCI
CIEPLNEJ

model A.0 model B.1 model C.1

Steel ARCTIC PASSIVE D.1 Antracyt Struktura model D.1 model E.1 model F.1

* Dotyczy drzwi petnych. Szczegdtowe wyniki badar dostepne w zaktadce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl
w AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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I KOLORYSTYKA

Farba Poliestrowa Yirdrirk vy

_ e Cennik oraz szczegdtowe informacje
aLotie | RN ST dotyczace drzwi znajdujg sie w katalogu
DRZWI ZEWNETRZNE oraz

DRZWI STALOWE ZEWNETRZNE | OBIEKTOWE

Metalic

- [Porra]

DRIWI ZEWHETRINE

Blacha Stalowa Laminowana PCV & vr

Dab Dab. Dab

) Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb i ztéz
o zapytanie przez Porta KONTRAKT. Szczegoty dot.
zamowien niestandardowych, patrz str. 210.

porta.com.pl/do-pobrania

ZERTIFIZIERT

POLECAMY!

Zestaw do cieptego montazu
pozwala w petni wykorzystac¢
walory izolacyjne drzwi
ARCTIC Passive, patrz str. 185.

Oscieznica drewniana Hak - ryglowanie gérne / dolne Zamek listwowy wielopunktowy Listwa zaczepowa regulowana
hakowo-zasuwkowy

=
-
v
(-4
<
o
u
=
(%]

4 bolce antywywazeniowe 3 zawiasy 3D w kolorze srebrnym Przeszklenie - zestaw trzyszybowy Ciepty prég Porta ThermoControl
klasa P4

PODSTAWOWE INFORMACJE

Drzwi ARCTIC PASSIVE (grubosc¢ skrzydta 56 mm)

+ Antywtamaniowos$¢ RC3 (dotyczy skrzydet petnych)
+ Zamek hakowy Winkhaus STV

- Oscieznica drewniana

« Ciepty prog Porta ThermoControl

+ Trzy zawiasy 3D w kolorze srebrnym

+ Cztery bolce antywywazeniowe

« Klamka SAFE

+ Wktadka patentowa WILKA

+ Regulowana listwa zaczepowa zamka

* Szczegotowe wyniki badan dostepne w zaktadce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl




od 3399~ | 4180,77

Eco POLAR, Eco POLARPASSIVE oo

Zamki antywtamaniowe klasa 4, Przeszklenie antywlamaniowe klasa P4

Badz Eco
oszczedzaj energie

Drzwi z kolekgji Eco to innowacyjna
technologia. Zestaw idealnie skrojonych
wartosci budujacych najwyzszg jakosc.
Drzwi Eco POLAR PASSIVE to doskonate
rozwigzanie do doméw pasywnych.

W/m2K =
WSPOLCZYNNIK I . 1 =i

PRZENIKALNOSCI
CIEPLNEJ K k ! 1

petne model A1 model A.2 model A3

=i 3
== I
K |
i
model A.4 - model A.5 model C.3 rrﬁodel C4
panel szklany panel szklany
obustronny obustronny
PRZYKLADY NASWIETLI
| l l
| | |
I l
Eco POLAR PASSIVE C.3 panel szklany obustronny Dab 6 (biaty) PODWOJINE PRAWE PELNE PRAWE
do drzwi prawych do drzwi prawych do drzwi prawych

Strone nadwietla okreslamy patrzac od strony widocznosci zawiaséw.
* Dotyczy drzwi petnych. Szczegdtowe wyniki badar dostepne w zaktadce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl

ﬁ AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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I KOLORYSTYKA

Lakier Wodny Zewnetrzny sk & vrvy

Dab 5 Antracyt Dab 6

KEY

Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb i ztéz
zapytanie przez Porta KONTRAKT. Szczegoty dot.
zamowien niestandardowych, patrz str. 210.

ZERTIFIZIERT

POLECAMY!

Zestaw do cieptego montazu
pozwala w petni wykorzystac¢
walory izolacyjne drzwi Eco,
patrz str. 185.

Wreg francuski
od strony zawiasowej

Dwukomorowe przeszklenie
antywtamaniowe klasy P4
i ramka ze stali nierdzewnej

I CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

Eco POLAR Ef,‘;\s"g"',‘é“
peine 3309|4180,77  3799|4672,77
A1-A3 4099|5041,77  4299|5287,77
A4 4499|5533,77  4699|5779,77
A5 3809(4795,77  4299|5287,77
c3 4649|571827  5049|6210,27
ca 5459(6714,57  5859|7206,57

WAZNE!

.--I:
_
il o

Dwa zamki wielopunktowe
Antywtamaniowe klasy 4

Ciepty prég
Porta ThermControl**

KONSTRUKCJA SKRZYDtA

Konstrukcja ptytowa wykonana z klejonki debowej. Powierzchnia pokryta
okleing naturalng. W ramie skrzydta znajduje sie profil stalowy zwiekszajacy
sztywnos¢ konstrukgji. Zestaw szybowy dwukomorowy (U=0,5 Wm?K) reflex braz.
Ramka przeszklenia ze stali nierdzewnej z jednej strony drzwi. Prég wykonany z kle-
jonki debowej i stali nierdzewnej.

Eco POLAR PASSIVE

- Grubos¢ skrzydta 79 mm

- Trzy uszczelki po obwodzie.

Eco POLAR

- Grubos¢ skrzydta 68 mm

- Dwie uszczelki po obwodzie.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

Dwa niezalezne zamki antywfamaniowe klasy 4 dostosowane pod dwie wktadki
patentowe

+ Trzy zawiasy 3D z mozliwoscia regulacji w trzech ptaszczyznach

Ciepty prog - Porta ThermControl**

- Wktadka montazowa

+ W modelach z przeszkleniem zastosowano zestaw szybowy ciepty

Oscieznica z klejonki debowej

OSCIEZNICE

- Oscieznica (gr. 93 mm) wykonana jest z klejonki debowej wielowarstwowe;j.
+ Wreg francuski od strony zawiasowej, ktéry uniemozliwia wywazenie drzwi.

** Zastrzezona nazwa marketingowa.

* Szczegotowe wyniki badan dostepne w zaktadce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl

UWAGI

Szczegdtowe parametry przenikalnosci cieplnej, patrz str. 194.

Porta Synergy** W przypadku montazu z naswietlem (ami), rama naswietla
w potaczeniu z belka gorna zespolong i dolng z progiem stanowig czes¢
oscieznicowa.

Innowacyjna metoda taczenia naswietli eliminuje mostki termiczne i upraszcza
system montazu.

Wzory C4, C3 wystepuja bez okapnika.

DOPLATY

rozmiar ,100"

zestaw z jednym naswietlem

zestaw zdwoma naswietlami

nakfadki na zawiasy (kpl. na jedna sztuke)

350 | 430,50
2687|3305,01
4074|5 011,02

2429,52

STWORZ SWOJ WLASNY IDEALNY PAKIET, DOSTOSOWANY DO TWOICH
POTRZEB, ZE WSZYSTKICH DOSTEPNYCH AKCESORIOW
(wiecej informacji na stronie www.porta.com.pl/do-pobrania)

CENY

« zawias Premium Simonswerk serii 4000 (trzy szt.) 269 | 330,87
« zamek listwowy z mechanizmem dociskowym Winkhaus STV 99(121,77
« mini rozeta* 19]23,37
« pochwyt jednostronny prosty w kolorze srebrnym o dt. 1500 mm** 379 | 466,17
« klamka jednostronna i rozeta CORTES w kolorze srebrnym 1391 170,97
« klamka dwustronna i rozeta CORTES w kolorze srebrnym 1531188,19

* dostepny tylko w kolekgji Eco Polar Passive
** dostepny tylko w kolekcjach Eco Polar i Eco Polar Passive

o
<
i
o
a

[}

[¥]
[iv}




etalowe EI 30
patrz str. 152
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DRZWI
TECHNICZNE
STALOWE

Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych
Metal BASIC, Metal BASIC PLUS

Metal SOLID

Metalowe EI 30

Metalowe EI 60, 37 dB

Wiecej szczegdtowych informacji znajdziesz w
KATALOGU DRZWI STALOWYCH - [Porra]

DREIWI STALOWE
T W TR i Qs T o

porta.com.pl/do-pobrania

PRODUKTY
PORTA STEEL

Drzwi metalowe produkowane w naszej najnowszej fabryce
w Etku PORTA STEEL, posiadajg bardzo szeroka game
zastosowan: od pomieszczen gospodarczych i piwnicy,
przez inwestycje konczac na drzwiach przeciwpozarowych
o ognioodpornosci do 60 minut.



Uniwersalne drzwi od 334,- | 410,82

do pom ° gos pOda rCZYCh cena kompletu netto | brutto (PLN)

Ocynkowane, solidne drzwi
uniwersalne sprawdzg sie
doskonale w pomieszczeniach
gospodarczych, przemystowych,
a takze w piwnicy, na strychu czy
w komoérkach lokatorskich.

Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych, popielate

W cenie kompletu drzwi
- skrzydto

prawe czy lewe?

+ klamka

niwersalne!

u .

[P] Wz6r Przemystowy
W.121254

BLACHA

OCYNKOWANA

PRODUKT
PORTA STEEL

- 1 ¢ T |
S=E=E=EES _
~
gniazdo i gniazdo
zawiasowe zawiasowe
i
zaczep ) zaczep
zamka zamka
y
gniazdo I gniazdo
zawiasowe zawiasowe [
|
przéd skrzydta tyt skrzydta

E AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl oraz w katalogu inwestycyjnym




I KOLORYSTYKA

Blacha ocynkowana ok k&7

Farba Poliestrowa wiririrsy

Biaty Popielaty
(RAL9016) | | (RAL 7047)

Brazowy

Antracyt

(RAL 8028) HPL/CPL

o
bt

4ATUTYW 1
ZOBACZ WIECE)

&5

www.porta.com.pl/dm/uniwersalne_montaz.wmv

I CENNIKNETTO | BRUTTO PLN

MODELE Blacha ocynkowana  Farba poliestrowa
peine 334|410,82 385| 473,55
model2 344|423,12 394 484,62
(z wentylacja)

klamka

kratka wentylacyjna

DRZWI ZAWIERAJA W KOMPLECIE

« Skrzydto (blacha lakierowana, ocynk)

« Kratka wentylacyjna (opcja)

- Dwa zawiasy czopowe standard

+ Zamek pod wktadke patentowg

+ Ekonomiczna, plastikowa klamka z szyldem okragtym i rozetg
+ Oscieznica metalowa katowa

OSCIEZNICA

+ Oscieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 48 mm. Wykonana z blachy stalowej,

dwustronnie ocynkowanej ogniowo, o grubosci 0,8 mm.

UWAGI

- AT-15-8081/2016, ITB Warszawa.

« Dzieki symetrycznej konstrukgji drzwi i uniwersalnym okuciom (zamek, zawiasy),
mozliwo$¢ montazu jako prawe lub lewe.

- Plyta metalowa ocynkowana wzmocniona na trzech poziomach.
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Metal BASIC, Metal BASIC PLUS *02 7

cena kompletu netto | brutto (PLN)

Ekonomiczne rozwigzanie przy
zachowaniu dobrych parametréow
uzytkowych. Konstrukcja z blachy
ocynkowanej gwarantuje trwatos¢
i niezawodnos¢.

Metal BASIC, Popielaty (RAL 7035)

W cenie kompletu drzwi
wewnatrzlokalowych Metal BASIC
- skrzydto

- oscieznica

- klamka

- konstrukcja z blachy ocynkowanej

[l

BLACHA
OCYNKOWANA

NOwOsC
W cenie kompletu drzwi

zewnetrznych Metal BASIC PLUS
- skrzydto

- oscieznica

- prég

« klamka

- konstrukcja z blachy ocynkowanej

I

i

H.'H.'/!H;‘-‘
lie

Il

zamek i klamka kratka wentylacyjna

Metal BASIC PLUS, Blacha Powlekana, Popielaty (RAL 7035)

prog malowany proszkowo

okapnik (Metal BASIC PLUS)
(Metal BASIC PLUS)

ﬁ AKTUALNE CENY | SZCZEGOLOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl oraz w katalogu inwestycyjnym




I KOLORYSTYKA B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)
Blacha ocynkowana #r sk &iryy Metal BASIC (wewngtrzne) 80 20 100
Skrzydto Blacha ocynkowana 279(343,17 299|367,77 329|404,67
| Metal BASIC
"plaster miodu” | Blacha powlekana 329 404,67 349 429,27 379| 466,17
Skrzydto Blacha ocynkowana 339(416,97 359|441,57 389|478,47
Blacha powlekana ok k& vr vy Metal BASIC Y ! ! !
styropian Blacha powlekana 389|478,47 409 | 503,07 439 539,97
Biaty Popielaty Antracyt Brazowy
(RaL9010) | | (RAL7035) | IUCECERN ARl Drzwi Blacha ocynkowana 3991490,77 419|515,37 449|552,27
Metal BASIC
"plaster miodu” | Blacha powlekana 449 552,27 469 576,87 4991 613,77
Q mozliwos¢ wykonania w kolorach Drzwi Blacha ocynkowana 459| 564,57 479|589,17 509 | 626,07
5% niestandardowych z Porta KONTRAKT, Metal BASIC
Sﬂfgiffﬂ‘ggfig;vzyacromggsrr 0 styropian Blacha powlekana 509| 626,07 529 650,67 559 | 687,57
Metal BASIC PLUS (zewnetrzne) 80 20 100
Drzwi
Metal BASIC PLUS | Blacha powlekana 559|687,57 579171217 609 | 749,07
styropian
wypetnienie ,plaster miodu” wypetnienie styropian
DRZWI ZAWIERAJA W KOMPLECIE UWAGI

Metal BASIC AT-15-8081/2016, ITB Warszawa drzwi wewnarzlokalowe.

Skrzydto (blacha o gr. 0,5 mm: ocynkowana lub ocynkowana pokryta poliestrem)
Dwa zawiasy czopowe standard Metal BASIC PLUS: PN-EN 14351-1+A1:2010 drzwi zewnetrzne.

Zamek pod wktadke patentowq Drzwi Metal BASIC wykonane sg w normie inwestycyjnej

Komplet klamek z szyldami (patrz tabela wymiaréw str. 191, tab 3).

Oscieznica (blacha ocynkowana) Skrzydto Metal BASIC wykonujemy w normie inwestycyjnej oraz polskiej.
Prog (Metal BASIC PLUS) Drzwi Metal BASIC Plus otwierane do wewnatrz wyposazone sg w okapnik

=
)
<<
)
®
I
1]
=

« Okapnik (Metal BASIC PLUS) (patrz Doptaty) (patrz Dopfaty).
SKRZYD1O ZAWIERA W KOMPLECIE DOPLATY
« Skrzydto « okapnik (Metal BASIC PLUS) 25|30,75

Dwa zawiasy czopowe standard kratka wentylacyjna (Metal BASIC) 39|47,97

Zamek pod wktadke patentowg

OSCIEZNICA

Oscieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 44 mm (jak Kgtowa Mata).
Wykonana z blachy stalowej o gr. 1,2 mm, ocynkowana lub malowana proszkowo.
Oscieznica do drzwi Metal Basic wyposazona w uszczelke przymykowa, do

drzwi Metal Basic PLUS w uszczelke przymykowa, uszczelniajaca drzwi po catym
obwodzie.

Oscieznica wykonana jako kierunkowa (prawa/lewa), do postawienia na gotowej
posadzce.




od 428 - | 526,44

M eta I S o L I D cena skrzydta netto | brutto (PLN)

Zastosowanie drzwi

« przeznaczone do uzytkowania
w ciezkich warunkach eksploatacji

« pomieszczenia gospodarcze

« pomieszczenia przemystowe

- zaplecza

« piwnice

- garaze

» warsztaty

+ hale przemystowe

« nowoczesne wnetrza mieszkalne
i biurowe (loft design)

Metal SOLID, petne, Popielaty (RAL 7047)

W cenie

« skrzydto
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

]

BLACHA
OCYNKOWANA

petne model 1 model 2

Metal SOLID 1, Popielaty (RAL 7047) model 3 model 4 model 5

[P AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl oraz w katalogu inwestycyjnym
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120-200 60-100

I KOLORYSTYKA

Blacha ocynkowana ok k&7

Farba Poliestrowa Wrdrivc

Antracyt
struktura
(RAL 7024)

Kremow

Popielaty y
(RAL 1001)

(RAL 7047)

Brazowy

Biaty
(RAL9016) (RAL 8028)

Blacha Stalowa Laminowana PCV W& & &y

L0

* do wyczerpania zapasow

Stal Kwasoodporna ki kk

mozliwos¢ wykonania w kolorach niestandardowych
z Porta KONTRAKT, szczegoty dot. zamdwien niestandardowych,
patrzstr. 210.

KA

wypetnienie ,plaster miodu”

B CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

Farba Farba Blacha Stalowa Stal

Poliestrowa Poliestrowa Laminowana PCV | Kwasoodporna
wypetnienie:
Jplaster ramka standard K raénka o[ radmka ol K ramdka
miodu” wasoodporna 45° | kwasoodporna 45 wasoodporna
peine 4281526,44 - 644 792,12 1218]1498,14
1,2,3 514|632,22 595|731,85 811/997,53 1415|1740,45
4 - 828/1018,44 1045 1285,35 1619]1991,37
5 644|792,12 725|891,75 941(1157,43 -

Blacha Blacha Stalowa Stal
wypetnienie: ocynkowana Laminowana PCV | Kwasoodporna
styropian ramka standard ramia ramka
kwasoodporna 45° | kwasoodporna 45°
pelne 428|526,44 644 792,12 1259 1548,57
4 829(1019,67 1045 | 1285,35 1660 | 2041,80
o Farba Blacha Stalowa Stal
wy?e{nlenle: Poliestrowa Laminowana PCV | Kwasoodporna
wetna
mineralna ramka ramka
ramka standard kwasoodporna 45° | kwasoodporna 45°

petne 514 632,22 7301897,90 134511654,35

wypetnienie styropian

wypetnienie wetna mineralna

SKRZYDLO ZAWIERA W KOMPLECIE

« Skrzydto (blacha lakierowana proszkowo o grubosci 0,6 mm, ocynk)

- Dwa zawiasy czopowe standard (trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze ,,100")
- Zamek pod wktadke patentowg

+ Szyba hartowana przezroczysta lub matowa

DEDYKOWANE OSCIEZNICE

. Oécieznica Katowa MALA, Kgtowa DUZA Sktadana
+ Oscieznica REGULOWANA (standard), REGULOWANA PS ,na kant”

UWAGI

« Aprobata Techniczna AT-15-8081/2016, ITB Warszawa.

- Skrzydta z wypetnieniem styropianowym nie sg dostepne w wersji lakierowanej.
+ Dla skrzydet pokrytych laminatem PCV, przeszklenie tylko z ramka pfaska nierdzewna.
+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach podwaojnych.

+ Skrzydfa podwajne z blachy nierdzewnej dostepne tylko w ofercie Porta KONTRAKT.

DOPLATY

rozmiar 100" (skrzydta z blachy ocynkowanej)

rozmiar 100" (skrzydta z blachy kwasoodpornej)
Farba Poliestrowa oraz Blacha Laminowana PCV: kolor Antracyt
tuleje lub kratka wentylacyjna (skrzydta z blachy ocynkowanej)
kratka wentylacyjna z blachy nierdzewnej
klamka z szyldem (EDEL)

50| 61,50
132/ 162,36
2935,67
29135,67

(str. 182)
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0d 920 | 1131,60

Metalowe EIl 30, El 60 ronmies s bt 2

El 30

Ognioodpornos¢ 30 min.

El 60

Ognioodpornos$¢ 60 min.
Dymoszczelnosc

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=40 dB*

Metalowe EI 30, model 3, Antracyt (RAL 7024)

W cenie
« skrzydto

- oscieznica
- klamka
« konstrukcja z blachy ocynkowanej

[l
AT _ B DRZWI El 60 wystepuja w dwdch typach:
OCYNKOWANA Standard:
« ognioodpornos¢ 60 min.

« klasa mechaniczna 3

Typ 1:

« cechy drzwi typu Standard

« dymoszczelno$¢ Sa, Sm

- klasaizolacyjnosci akustycznej Rw=37 dB (37-41 dB)

l‘H L l‘u |

El 30 petne El 30 model 1 El 30 model 2 El 30 model 3

Metalowe EI 30, model 1, Popielaty (RAL 7047) El 60 petne El 60 model 1 El 60 model 2 El 60 model 3

* Szczegdtowe wyniki badan dostepne w zaktadce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl
AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl oraz w katalogu inwestycyjnym
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I KOLORYSTYKA I CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)
Farba Poliestrowa Wririrksy EI30 Typ Standard
Biaty Popielaty || Kremowy Brazowy A}nt[{acyt peine 920[1131,6
(RAL9016) | | (RAL7047) || (RAL1001) | NUTARPL) (; il 7‘;2’2)
1,23 1623 11996,29
O mozliwos¢ wykonania w kolorach niestandardowych E160 Typ Standard Typ|
Lo Porta KONTRAKT, szczegoty dot. zamowier niestandardowych,
patrzstr. 210. petne 1164|1431,72 1314]1616,22
1 2577 13169,71 2727 | 3354,21
PRZEZNACZENIE DRZWI METALOWYCH EI30, EI60: | !
« budynki uzytecznosci publicznej 2 1897]2333,31 2047|2517,81
+ hotele, pensjonaty
+ drzwi do kottowni 3 2097 | 2579,31 2247|2763,81

+ drzwido garazy

|

[] ﬂ
I h
L

zawias samodomykajacy zamek

=]

z 2

om

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA UWAGI Bis

. . 7]
- Dwa zawiasy trojelementowe, jeden z nich jest zawiasem nosnym, a drugi dzieki - Drzwi metalowe EI30, EI60 - Aprobata Techniczna AT-15-7236/2016, so
ITB Warszawa.

zamieszczonej w nim sprezynie umozliwia samozamykanie drzwi
Zamek wpuszczany zapadkowy pod wkfadke patentowa

Kotek antywywazeniowy

+ Komplet klamek z szyldami (zamawiane oddzielnie)

Szyba ognioodporna przezroczysta

Certyfikat Zgodnosci nr ITB-2285/W, ITB Warszawa.
W przypadku zastosowania innych oku¢ niz proponowane przez firme PORTA,
nalezy kierowac sie wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
-+ W celu spetnienia warunkéw aprobaty dla drzwi do uzytku zewnetrznego,

we wzorach przeszklonych konieczne jest zastosowanie szyby o specjalnych
OSCIEZNICE parametrach — cena i termin realizacji do uzgodnienia z dziatem Kontraktéw Porta,
(patrz str. 210).

Oscieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 84 mm (EI30) oraz 110 mm (EI60).
Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ogniowo, o grubosci DOPLATY
1,5 mm. Wyposazona w prog ze stali nierdzewnej (dotyczy typ 1), uszczelke

przymykowa oraz uszczelke peczniejaca. + rozmiar 100" dla skrzydet metalowych EI60 100] 123,00

- Mozliwo$¢ zaméwienia oscieznicy metalowej w dwach wersjach: + wizjer ognioodporny 55| 67,65
- oécieznica kierunkowa (prawa/lewa) - do postawienia na gotowej posadzce - prog metalowy (EI 30) 70| 86,10
— poziom ,0", prég za doptata (E 30 i El 60). + wzmocnienie pod dodatkowy samozamykacz 65179,95

— oscieznica uniwersalna — do zalania w wylewce posadzki — poziom ,-30"
- wyposazona w element progowy (El 30).
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OSCIEZNICE
NASWIETLA

MINIMAX

Porta SYSTEM, Porta SYSTEM GK
Porta SYSTEM ELEGANCE

LEVEL

Porta RENOVA

Villadora RETRO

Villadora MODERN

NERWIEE!

Bogata w nietypowe rozwiazania i szeroka oferta

oscieznic Porta z pewnoscia spotka sie z Paristwa aprobata.
Dla utrzymania wiasciwych parametrow charakterystycznych
dla drzwi wejsciowych, technicznych i metalowych konieczne
jest stosowanie kompatybilnej oscieznicy z oferty Porta.



MINIMAX

Oscieznica stata
do skrzydet
przylgowych

Oscieznice polecane do zastosowania
wszedzie tam, gdzie nie jest wymagana
regulacja przy zakresie muru.

Oscieznice 100 mm stanowig komplet
do wszystkich skrzydet wewnatrzlokalowych.

Oscieznice 60 mm dostepne do skrzydet
wewnatrzlokalowych w okleinie Portadecor
i Portasynchro 3D.

I KOLORYSTYKA

Portadecor
Portasynchro 3D
Super Matt

Portadur
Okleina Premium
Naturalna Select

Naturalna Dab, Orzech, Jesion

Naturalna Dab Satin
Farba Akrylowa UV

Portaperfect 3D
CPLHQ 0,2 mm
Gladstone

Probki koloréw patrz str. 200 — 207.

M PRZEKROJ OSCIEZNICY

< e

60 mm,
wersja podstawowa
(bez listew maskujacych)

.
100 mm,
okleina syntetyczna
lub naturalna
(z listwami maskujacymi
prostymi)

od 139~ | 170,97

cena oscieznicy netto | brutto (PLN)

60 mm,
okleina syntetyczna
(z listwami maskujacymi)

100 mm,
okleina syntetyczna
lub naturalna
(z listwami maskujacymi
zaokraglonymi)

[P] AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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STALA

I CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwro¢ uwage na DOPLATY)

MODELE Porptzrstyar?cehcgéD Portaperfect 3D Supeélg\/ta:'téP;;t‘adur, Ok\eGir‘\aadzzrr?eium, Farba Akrylowa UV Okleiny Naturalne
MINIMAX 60 mm 139]170,97 - - - - -
MINIMAX 100 mm 139]170,97 169|207,87 2191269,37 269 | 330,87 349 429,27 349 429,27
Listwy plaskie * 49 60,27 56 68,88 66|81,18 80 98,40 106 130,38 129 158,67
Listwy 55(67,65 60|73,80 70/86,10 841103,32 106]130,38 129]158,67
zaokraglone * |67, 173, |86, [103, [130, | 158,
Cwieréwatek ** 15/18,45 17]20,91 17/20,91 22|27,06 39(47,97 49)60,27

Cena oscieznicy, listew oraz dopfaty do drzwi dwuskrzydtowych +50%

* Komplet najedna strone.

** Cenaza 1 szt. dtugosci 2150 mm.

Oscieznice sa dostepne w wersji nielakierowanej (do wykoriczenia samodzielnego) w cenie nizszej o 11 zt (netto) od ceny oscieznicy polakierowanej pojedynczej
oraz o 16 zt (netto) od podwajnej. Listwy w wersji nielakierowanej w cenie nizszej o 6 zt (netto) od ceny kompletu listew polakierowanych pojedynczych oraz
09zt (netto) — od podwadjnych.

Oscieznice, listwy maskujace i ¢wieréwatek sg dostepne réwniez w okleinie syntetycznej do samodzielnego lakierowania
- w cenie oscieznic i listew w okleinie drewnopodobnej Portadecor.

I PRZYKLADY MONTAZU

J] :L

montaz na pianke montaz na pianke montaz na pianke montaz na wkrety
i kotwy w $cianie w $cianie murowanej w $ciance z ptyty w $ciance z ptyty
murowanej kartonowo-gipsowej kartonowo-gipsowej
KONSTRUKCJA OSCIEZNICY « Trzy komplety zawiaséw PRIME w o$cieznicy o wymiarze ,90"i,100"

+ Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy

Oscieznica sktada si + Nakfadki zabezpieczajace dot oscieznicy przed zawilgoceniem

+ belki poziomej oraz dwdch belek pionowych wykonanych z MDF-u, wyposazonych
w odpowiednie okucia i akcesoria, ROZMIAR OS$CIEZNICY, patrz str. 190, Tabela 1

- listew opaskowych (wyposazenie za doptata),

+ Cwier¢watka (wyposazenie za doptata).

Oscieznica jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementéw

Szeroko$¢ 60 mm oraz szeroko$¢ 100 mm.
,60",,70",,80",,90" ,100" i dowolna kombinacja tych rozmiaréw przy drzwiach

przeznaczonych do sktadania na miejscu budowy. dwuskrzydtowych.
Oscieznica MINIMAX dla skrzydet Porta GRANDE oklejona folig gruntujaca oraz
wykonczona emalig RAL utwardzang UV. UWAGI
- . - Aprobata Techniczna AT-15-5664/2012, ITB Warszawa.
AKCESORIA - W CENIE OSCIEZNICY MINIMAX 60 MM + Montaz oscieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykornczonymi
(dostepne tylko w okleinach Portadecor oraz Portasynchro 3D) Scianami (np. tapety) i podtoga (np. parkiet).

- Oscieznice o szerokosci 100 mm mozna réwniez zamawiac w wersji ,tunel”
(tj. wykonang bez wrebu oraz uszczelki, zawiaséw i zaczepu zamka).
MINIMAX 60 mm bez koloréw Jesion Capri.

- Odcieznice i listwy sg dostepne w wersji nielakierowanej

-+ Dwa zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME za doptata
« Trzy zawiasy w o$cieznicy o wymiarze ,100"

+ Odbojniki

« Dyble, zaslepki

- Nakfadki zabezpieczajace dot oécieznicy przed zawilgoceniem (do wykonczenia samodzielnego).
AKCESORIA - W CENIE OSCIEZNICY MINIMAX 100 MM DOPLATY
Okleiny syntetyczne: « os$cieznica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm — GRUPA Il 50| 61,50
- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME za doptatg - oscieznica: okleina Nat. Orzech 50|61,50
- Trzy zawiasy w oscieznicy o wymiarze 100" oraz we wszystkich rozmiarach oscieznicy - oscieznica: okleina Nat. Dab Satin Biaty 75]92,25
w okleinie Portadur - listwy: okleina Nat. Dab Satin Biaty 19]23,37
Okleiny naturalne: - ¢wier¢watek: okleina Nat. Dab Satin Biaty 911,07
« Trzy zawiasy PRIME - zawiasy PRIME 20124,60

157




Porta SYSTEM, od 254, | 312,42
Porta SYSTEM GK crs ke o P8

I KOLORYSTYKA

Porta SYSTEM

Oscieznica regulowana z listwami 60 mm oraz 80 mm.
tatwa w montazu oscieznica regulowana Porta
SYSTEM stanowi komplet wraz ze wszystkimi
rodzajami skrzydet wewnatrzlokalowych.

Portadecor
Portasynchro 3D
Super Matt

Portadur

Okleina Premium

Naturalna Select

Naturalna Dab, Orzech, Jesion
Naturalna Dab Satin

Farba Akrylowa UV

Modut Retro pozwoli Paristwu uzyska¢ zupetnie
odmienng i nowa stylizacje drzwi.

Porta SYSTEM GK

Oscieznica regulowana dedykowana skrzydtom
szklanym wykonanym w Polskiej Normie.

Tylko tak dobrany komplet gwarantuje wysokie
parametry uzytkowe i satysfakcje z zakupu.

Portaperfect 3D
CPLHQ 0,2 mm
Gladstone

Probki koloréw patrz str. 200 — 207.

M PRZEKROJ OSCIEZNICY

o panel Al
Porta SYSTEM Porta SYSTEM Porta SYSTEM
+ Panel Regulujacy® + Modul RETRO

I ZAKRES REGULACJI OSCIEZNICY

do 20 mm do 40 mm
e———— e~
minimum maksimum maksimurm

oscieznica z szerokim piérem
opcja za dopfata

I ZAKRES SZEROKOSCI PANELU REGULUJACEGO
80 mm (lub 160 mm)

r W
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CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

Ceny oscieznic PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK*

¢ Super Matt, Portadur, ) ;
ZAKRES SZEROKOSCI Portadecor, Portaperfect 3D, Okleina Premiurn, Farba Akrylowa UV Okleiny Naturalne
MURU Portasynchro 3D Gladstone
CPLHQgr

A 75+95 249 306,27 269 330,87 299|367,77 4891 601,47 539|662,97
95+ 115

B,C 120 = 140 259|318,57 279|343,17 309 | 380,07 509 | 626,07 559|687,57
140 + 160

D, E 160+ 180 279|343,17 309 | 380,07 339|416,97 539|662,97 589|724,47
180 + 200

F. G H 200 + 220 309 | 380,07 339|416,97 369 | 453,87 589 | 724,47 639 785,97
220 + 240
240 + 260

1,J,K 260 + 280 349 | 429,27 3791466,17 409 503,07 649 | 798,27 699 | 859,77
280 + 300

Cena oscieznicy do drzwi dwuskrzydtowych +50%
* Cena kompletu do drzwi szklanych = cena tafli + cena oscieznicy Porta System GK + cena oku¢

Ceny Panelu Regulujacego® do oscieznicy Porta SYSTEM

Super Matt, Portadur,
:nAdg:JEs SZEROKOSCI Portadecor, Portasynchro 3D Portaperfect 3D, Okleina Premium Farba Akrylowa UV Okleiny Naturalne
CPLHQgr.|
(80 mm)
typA poziom 14]17,22 15]18,45 17]20,91 40| 49,20 55|67,65
typB (Li(;i'::“) 21|25,83 22|27,06 25/30,75 50|61,50 6579,95
(80 mm)
typA pion (kpl.) 45|55,35 47157,81 52163,96 8095,94 105]129,15
(160 mm)
typB pion (kpl.) 67]82,41 70|86,10 78| 95,94 120]145,14 155 190,65

Cena poziomych paneli do drzwi dwuskrzydtowych +50%

Ceny Modutu RETRO do oscieznicy Porta SYSTEM (komplet na jedna strone)

ZMI:JKRTJES SZEROKOSCI Portadecor, Portasynchro 3D Sugsrrtg/l;et:,fggr;%jur, Farba Akrylowa UV Okleiny Naturalne
korona 112]137,76 117 143,91 125]153,75 243 298,89
gf;"""‘(’k";l"’)““e 77| 94,71 80|98,4 112]137,76 210| 258,30
:‘;o“r‘g"‘:'+ listwy) 189|232,47 197 242,31 2371291,51 453|557,19

Cena korony do drzwi dwuskrzydtowych +50%

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY

Oscieznica sktada sie z:

« belek gtéwnych: poziomej oraz dwdch pionowych wykonanych z materiatéw drew-
nopochodnych, i wyposazonych w niezbedne okucia i akcesoria

« listew opaskowych (60, 80 mm).

Odcieznica Porta SYSTEM jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci

kompletu elementéw przeznaczonych do sktadania na miejscu budowy.

Porta SYSTEM dla skrzydet Porta GRANDE oklejona folig gruntujaca oraz wykoriczona

emalig RAL utwardzang UV.

AKCESORIA - W CENIE OSCIEZNICY

Porta SYSTEM
Okleiny syntetyczne:

+ Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME za doptata

ROZMIAR OSCIEZNICY, patrz str. 190, Tabela 1

Porta SYSTEM

Dla zakreséw szerokosci muru (A-K) 60", ,70",,80",,90",100",,110"i,120" =+, 200"

oraz jednoskrzydiowe ,60” +,90" z dostawka ,40" .

Porta SYSTEM GK

Dla zakreséw szerokosci muru (A-K) 60, ,70",,80",,90",,100"

UWAGI

« Aprobata Techniczna AT-15-5664/2012, ITB Warszawa.

+ Montaz oscieznicy nalezy wykonac w pomieszczeniach z ostatecznie wykoficzonymi
$cianami (np. tapety) i podtoga (np. parkiet).

+ Oscieznice mozna réwniez zamawia¢ w wersji ,tunel” (j. wykonana bez wrebu oraz
uszczelki, zawiaséw i zaczepu zamka).

Modut RETRO niedostepny w pokryciu CPL HQ, Okleinie Premium oraz Gladstone.

« Trzy zawiasy w oécieznicy o wymiarze ,100" oraz we wszystkich rozmiarach oscieznicy
w okleinie Portadur

+ Uszczelka gumowa na obwodzie o$cieznicy

Okleiny naturalne:

+ Dwa lub trzy komplety zawiaséw PRIME

« Trzy komplety zawiaséw PRIME w o$cieznicy o wymiarze ,90"i,100" oraz
we wszystkich okleinach naturalnych select

+ Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy

Porta SYSTEM GK

-+ Zaczep zamka (krotki)

+ Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy

+ Gniazda zawiasowe (kieszenie) 2 sztuki dla rozmiaréw ,60" +,90", 3 sztuki dla
rozmiaru ,100”

UWAGA! zawiasy nie sa dostarczane w komplecie z o$cieznica

DOPLATY (OPCJE)
« oscieznica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm — GRUPA || 50|61,50
« odcieznica: okleina Nat. Orzech 50|61,50
- oscieznica: okleina Nat. Dab Satin Biaty 150| 184,50
« panel regulujacy: okleina Nat. Dab Satin Biaty 25130,75
« korony: okleina Nat. Dab Satin Biaty 25|30,75
« listwy ozdobne: okleina Nat. Dab Satin Biaty 19]23,37
+ zawiasy PRIME 20| 24,60
+ wzmocnienie pod samozamykacz 39|47,97

Dotyczy tylko o$cieznicy w naturalnej okleinie.



Porta SYSTEM ELEGANCE

OS$cieznica requlowana
bezprzylgowa
z listwami 80 mm

Oscieznica wewnatrzlokalowa dedykowana
skrzydtom drzwiowym przygotowanym w wersji
bezprzylgowej. Latwa w montazu oscieznica
regulowana.

80 mm

od 484,- | 595,32

cena oscieznicy netto | brutto (PLN)

I KOLORYSTYKA

Portadecor
Portasynchro 3D
Super Matt

Portadur

Okleina Premium

Naturalna Select

Naturalna Dab, Orzech, Jesion
Naturalna Dab Satin

Farba Akrylowa UV

Portaperfect 3D
CPLHQ 0,2 mm
Gladstone

Prébki koloréw patrz str. 200 — 207.

M PRZEKROJ OSCIEZNICY

20mm

maksimum

profil oscieznicy
- szeroka listwa 80 mm

minimum

I OSCIEZNICA DEDYKOWANA

DLA KOLEKCJI SKRZYDEL
PORTA GRANDE

o$cieznica PS ELEGANCE
dla kolekcji Porta GRANDE

AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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OPCJA 220 80 mm REGULACJA

I CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwro¢ uwage na DOPLATY)

& Super Matt, Portadur, ) ]
ZAKRES SZEROKOSCI Portadecor, ‘ ! Okleina Premium, )
MURU Portasynchro 3D Portaperfect 3D, Gladstone Farba Akrylowa UV Okleiny Naturalne
CPLHQgr. 1

95+115

B, C 120 = 140 479|589,17 5291650,67 559|687,57 739|908,97 789970,47
140 + 160

D, E 160+ 180 489 601,47 539 662,97 569| 699,87 769 | 945,87 819/1007,37
180 + 200

F. G H 200 + 220 509 | 626,07 569 | 699,87 599 736,77 799|982,77 849]1044,27
220 + 240
240 + 260

1,J,K 260 + 280 549 | 675,27 619|761,37 649 | 798,27 849|1044,27 899[1105,77
280 + 300

Cena oscieznicy i doptaty do drzwi dwuskrzydiowych +50%

=l 1

zawias 3D (drzwi zamkniete) nowy zawias 3D (drzwi otwarte)

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY

Oscieznica skfada sie z:

+ belek gtéwnych: poziomej oraz dwdch pionowych wykonanych z materiatow
drewnopochodnych i wyposazonych w niezbedne okucia i akcesoria,

« listew opaskowych 80 mm.

Promien listwy katownika ,na kant” dla oklein naturalnych Standard, Select, Satin.

Promien listwy katownika 1,5 mm dla oklein: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur

i Super Matt, Portaperfect 3D. Promier listwy katownika 3 mm dla okleiny CPL HQ 0,2 mm.

Oscieznica Porta SYSTEM ELEGANCE jest produkowana i dostarczana do Klienta

w postaci kompletu elementéw przeznaczonych do sktadania na miejscu budowy.

PS ELEGANCE dla skrzydet Porta GRANDE oklejona folig gruntujaca oraz wykoriczona

emalig RAL utwardzang UV.

AKCESORIA - W CENIE OSCIEZNICY

+ Dwa komplety zawiaséw regulowanych 3D

+ Uszczelka gumowa na obwodzie o$cieznicy
ROZMIAR OSCIEZNICY, patrz str. 190, Tabela 1

+ W dziesieciu zakresach szeroko$ci muru, od 95 mm do 300 mm:
. ,60",70",80",90",100" ,110"i,120" +,200".

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-5664/2012, ITB Warszawa.
Montaz oscieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykorczonymi
$cianami (np. tapety) i podtoga (np. parkiet).
- Ze wzgledu na zaczep zawias6w nalezy pamietac o uwzglednieniu tego
elementu przy wykonywaniu otworu montazowego, patrz Instrukcja.
« Oscieznice mozna rowniez zamawia¢ w wersji ,tunel” (tj. wykonana bez wrebu oraz
uszczelki, zawiaséw i zaczepu zamka) — wytgcznie w okleinach naturalnych.
Wymagany trzeci zawias w rozmiarze ,100"i,110"
- Wysokos¢ oscieznicy 220 cm dostepna tylko w okleinie naturalnej.
Trzeci zawias w standardzie.

DOPLATY

« oscieznica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm - GRUPA Il 50| 61,50
- oS$cieznica: okleina Nat. Orzech 50| 61,50
+ oscieznica: okleina Nat. Dab Satin Biaty 150 | 184,50
+ trzecizawias 3D 66 181,18
- wzmocnienie pod samozamykacz 39|47,97
+ wysokos¢ oscieznicy 220 cm 200 | 246,00
« listwy opaskowe 100 mm (dotyczy wysokosci 220 cm) 150 | 184,50

w
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LEVEL

OSscieznica requlowana

Przejdz na wyzszy
poziom

Oscieznica regulowana z listwami 80 mm,
bezprzylgowa z panelem gérnym
o wysokosci 20 lub 100 cm.

od 454,-| 558,42*

cena oscieznicy netto | brutto (PLN)

I KOLORYSTYKA
Portadecor

Portasynchro 3D
Super Matt

Okleina Premium

Naturalna Dab
Naturalna Satin
Naturalna Select
Farba Akrylowa UV

Portaperfect 3D Lot 8.8 8 ¢

Probki kolorow patrz str. 200 - 207.
B PRZEKROJ OSCIEZNICY

M PRZEKROJ OSCIEZNICY

Mozliwo$¢ samodzielnego

skrotu do wymagane;j )
wysokosci. - Okleiny Syntetyczne,
___________ < Farba Akrylowa UV
Okleiny Naturalne
panel 20 cm panel 100

I ZAKRES REGULACJI OSCIEZNICY

20 mm

minimum maksimum

*bez paneli gérnych

AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl



REGULACJA

In

80 mm

I CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

Ceny oscieznic LEVEL

ZAKRES SZEROKOSCI Portadecor, Super Matt, . . .

MURU Portasynchro 3D Portaperfect 3D Okleina Premium Farba Akrylowa UV Okleiny Naturalne

BAZA OSCIEZNICY
95+115

B, C 120 = 140 449 552,27 4991613,77 529|650,67 649 | 798,27 7491921,27
140 + 160

D, E 160 180 469|576,87 519]638,37 549 675,27 689 | 847,47 789|970,47
180 + 200

F,G,H 200 + 220 504 |619,92 564 693,72 594 730,62 7341902,82 834]1025,82
220 +240
240 + 260

1,J, K 260 + 280 554|681,42 624767,52 654 | 804,42 7941976,62 8941099,62
280 +300

PANELE GORNE

200 mm (2x) 1341164,82 156 191,88 165 | 202,95 199 | 244,77 279|343,17

1000 mm (2x) 309 | 380,07 3431421,89 359| 441,57 399|490,77 4891601,47

200i 1000 mm (1/1) 222273,06 250307,50 262 322,26 299 367,77 384 472,32

oscieznica LEVEL

(komplet) = baza o$cieznicy +

Zobacz montaz o$cieznicy LEVEL:
www.porta.com.pl/dm/montazosclevel.wmv

panele gorne

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY

Oscieznica skfada sie z:

+ belek gtéwnych: poziomej (nadproze z pidérami taczacymi panel) oraz dwoch
pionowych wykonanych z materiatéw drewnopochodnych i wyposazonych
w niezbedne okucia i akcesoria,

« listew opaskowych (80 mm),

+ 2 paneli poziomych (zamawiane jako osobna pozycja).

Promien listwy katownika ,na kant” dla oklein naturalnych Standard, Select, Satin.

Promien listwy katownika 1,5 mm dla oklein: Portadecor, Portasynchro 3D,

Super Matt, Portaperfect 3D. Oécieznica LEVEL jest produkowana

i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementéw przeznaczonych do

sktadania na miejscu budowy.

Oscieznica LEVEL dla skrzydet Porta GRANDE oklejona folig gruntujaca oraz

wykonczona emalig RAL utwardzang UV.

Ustojenie poziome jedynie dla koloréw Jesion Capri 1, 2, 3.

AKCESORIA - W CENIE OSCIEZNICY

+ Dwa komplety zawiasoéw regulowanych 3D
+ Uszczelka gumowa na obwodzie o$cieznicy

ROZMIAR OSCIEZNICY, patrz str. 190, Tabela 1

W dziesieciu zakresach szeroko$ci muru, od 95 mm do 300 mm:
,60",,70",,80",,90",,100".

K

UWAGI

Aprobata Techniczna AT-15-5664/2012, ITB Warszawa.

Montaz o$cieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie
wykonczonymi scianami (np. tapety) i podtoga (np. parkiet).

Ze wzgledu na zaczep zawiaséw nalezy pamietac o uwzglednieniu tego
elementu przy wykonywaniu otworu montazowego, patrz Instrukgja.

DOPLATY

oscieznica: okleina Nat. Dab Satin Biaty 150 | 184,50
panel 200 mm (2x) okleina Nat. Dab Satin Biaty 40149,20
panel 1000 mm (2x) okleina Nat. Dab Satin Biaty 80|98,40
trzeci zawias 3D 66 181,18

Oscieznica w wersji dwuskrzydtowej, oraz w CPL HQ
w Porta KONTRAKT, patrz str. 210




od 369 | 453,87

R E N OVA cena oscieznicy netto | brutto (PLN)

I KOLORYSTYKA

Portadecor
Portasynchro 3D
Super Matt

Prosta mieszkania
odnowa

Portadur
Okleina Premium

Nadaj swojemu mieszkaniu niepowtarzalny
charakter.

Portaperfect 3D
CPLHQ 0,2 mm

Rozwigzanie umozliwia wymiane drzwi bez Prébki koloréw patrz str. 200 - 207
potrzeby demontazu starej oscieznicy.

M PRZEKROJ OSCIEZNICY

I ZAKRES REGULACJI OSCIEZNICY

20 mm

minimum maksimum

ﬁ AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl



CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

Ceny oscieznic RENOVA

ZAKRES SZEROKOSCI Portadecor, Super Matt, Portadur, CPLHQgr. I,
MURU Portasynchro 3D Perfect 3D, CPLHQgr. | okleina Premium
BAZA OSCIEZNICY
55+75
5.A 7505 369| 453,87 384 472,32 414]509,22
95+ 115
B,C 120 = 140 379|466,17 394|484,62 424|521,52
140 + 160
D.E 160+ 180 3841472,32 409 503,07 4391539,97
180 + 200
F.GH 200 + 220 399 | 490,77 4241521,52 454|558,42
220 + 240
240 + 260
1,J 260 + 280 414|509,22 439|539,97 469 576,87
W SKLAD OFERTY PORTA RENOVA WCHODZA:
+ oscieznica Porta RENOVA do skrzydet od A do J + rozmiar ,5" - 55+75
+ oscieznica tunelowa od A do J
« belkizobcym piérem (stuzace do poszerzenia oscieznicy Porta RENOVA)
odAdo)J
KONSTRUKCJA OSCIEZNICY UWAGI

« Odcieznica sktada sie z:

+ belek gtéwnych: poziomej oraz dwdch pionowych wykonanych z materiatow
drewnopochodnych,

« listew opaskowych.

Oscieznica Porta RENOVA jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci

kompletu elementéw przeznaczonych do sktadania na miejscu montazu.

AKCESORIA - W CENIE OSCIEZNICY

+ dwa zawiasy czopowe standard

- trzy zawiasy czopowe standard dla rozmiaru 100" - ,110" oraz we wszystkich
rozmiarach oscieznicy w okleinie Portadur
ROZMIAR OSCIEZNICY, patrz str. 190, Tabela 1

Dla zakreséw szerokosci muru (,5" + A-J) 60", ,70",,80",,90",,100", ,110".

- Oscieznica RENOVA dostepna jest z Dokumentacja Dopuszczenia Jednostkowego.
Montaz oscieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykorczonymi
$cianami (np. tapety) i podtoga (np. parkiet).

+ Odcieznice mozna réwniez zamawia¢ w wersji ,tunel” (tj. wykonana bez wrebu oraz
uszczelki, zawiasdw i zaczepu zamka).

- Do oscieznicy mozna zamowic rozszerzenie w postaci dodatkowych belek.

+ Do tej oscieznicy mozna uzywac standardowych skrzydet, w przypadku
montazu klamki z rozeta lub szyldem powyzej 44 mm szerokosci, nalezy zamowic
skrzydto dedykowane z zamkiem 60 mm.

- Podczas pomiaru otworu pod oscieznice konieczne jest, aby wzig¢ pod
uwage wszystkie nieréwnosci krzywizny zaréwno w starej oscieznicy,
jakina scianie.

Z uwagi na skomplikowany montaz zalecane jest skorzystanie z ustug

Autoryzowanej Grupy Montazowej.

DOPLATY

- oscieznica: okleina Nat. Orzech
- o$cieznica: okleina Nat. Dab Satin Biaty

50| 61,50
150 | 184,50



od 632,- 777,36

Villadora RETRO, MODERN ..

I KOLORYSTYKA

ecleznica regulowanz
RETRO

Probki koloréw patrz str. 200 — 207.

Oscieznice wewnatrzlokalowe dedykowane
skrzydtom Villadora. tatwa w montazu
oscieznica regulowana.

Naturalna Select

OSscieznica regulowana
bezprzylgowa MODERN

Oscieznice wewnatrzlokalowe dedykowane
skrzydtom Villadora. tatwa w montazu oscieznica
regulowana.

Naturalna Dab, Jesion, Orzech
Naturalna Dab Satin

Prébki koloréw patrz str. 200 - 207.

I PRZEKROJ OSCIEZNICY VILLADORA RETRO

profil oscieznicy
- szeroka listwa 80 mm modut Retro

I PRZEKROJ OSCIEZNICY BEZPRZYLGOWEJ VILLADORA MODERN

panel poziomy
w wersji PLUS
= - wysokos¢
gornej opaski
200 mm

| =
|

profil oscieznicy
- opaska 80 mm dla wysokosci drzwi 2.0
— opaska 100 mm dla wysokosci drzwi 2.2

B ZAKRES REGULACJI OSCIEZNICY
—

20 mm

minimum maksimum

ﬁ AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

Ceny oscieznic VILLADORA RETRO Ceny oscieznic VILLADORA MODERN

ZAKRES SZEROKOSCI jednoskrzydiowe ) WYSOKOSC 200 WYSOKOSC 220
ZAKRES SZEROKOSCI

A 75+ 95 mm 6321777,36 MURU jednoskrzydtowe jednoskrzydtowe

B 95+ 115 mm 654 |804,42 B 95+115mm 750|922,50 97011193,10

C 120 + 140 mm 676 | 831,48 C 120 + 140 mm 764|939,72 985]1211,55

D 140 + 160 mm 698 | 858,54 D 140+160 mm 779|958,17 1000 | 1230,00

E 160 + 180 mm 720 | 885,60 E 160+180mm 7941976,62 1014 | 1247,22

F 180 + 200 mm 7421912,66 F 180+200mm 808|993,84 1029 | 1265,67

G 200 + 220 mm 7641939,72 G 200+220mm 823]1012,29 1044 | 1284,12

H 220 + 240 mm 786 | 966,78 H 220+240mm 838]1030,74 105811301,34

1 240 + 260 mm 808 |993,84 1 240+260mm 852|1047,96 1073]1319,79

J 260 + 280 mm 830]1020,90 J 260-+-280mm 867]1066,41 1088 | 1338,24

K 280 + 300 mm 85211047,96 K 280-+300mm 882|1084,86 1102 | 1355,46

MODUL RETRO jednoskrzydtowe dwuskrzydtowe

Korona (kpl. / 1str.) 2431298,89 485|596,55

Listwy ozdobne (kpl. / 1str.) 210]258,30 210]258,30

Korona + listwy (kpl. / 1 str.) 453|557,19 695 | 854,85

Cena oscieznicy i doptaty do drzwi dwuskrzydtowych +50%

VILLADORA RETRO

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY

Oscieznica sktada sie z:

+ belek gtéwnych: poziomej oraz dwdch pionowych wykonanych z materiatow
drewnopochodnych i wyposazonych w niezbedne okucia i akcesoria,

« listew opaskowych.

Oscieznica Villadora Retro jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci

kompletu elementéw przeznaczonych do skfadania na miejscu budowy.

AKCESORIA W CENIE OSCIEZNICY
+ Trzy komplety zawiaséw czopowych z regulacja 3D
+ Uszczelka gumowa na obwodzie oécieznicy

ROZMIAR OSCIEZNICY, patrz str. 190, Tabela 1
Dla zakreséw szerokosci muru (A-K): 60", ,70",,80",,90" ,100"i,120" = ,200".

UWAGI

+ Aprobata Techniczna AT-15-5664/2012, ITB Warszawa.

Montaz oscieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykonczonymi
$cianami (np. tapety) i podtoga (np. parkiet).

+ Modut RETRO jest dostepny do oscieznic Villadora Retro.

DOPLATY
« oscieznica: okleina Nat. Dgb Satin Biaty 150 | 184,50
+ korony: okleina Nat. Dab Satin Biaty 25/30,75
« listwy ozdobne: okleina Nat. Dab Satin Biaty 191]23,37

VILLADORA MODERN

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY

Oscieznica sktada sie z:

- belek gtéwnych: poziomej oraz dwdch pionowych wykonanych z materiatéw
drewnopochodnych i wyposazonych w niezbedne okucia i akcesoria,

+ listew opaskowych,

+ 2 katownikow (paneli) poziomych w wersji PLUS.

Wystepuja 4 opcje konstrukgji:

- katowniki o szer. 80 mm (wys. 200 STANDARD), lub katowniki o szer. 100 mm
(wys. 220 STANDARD), belki i katowniki zaciete pod katem 45°,

- katowniki pionowe o szer. 80 mm (wys. 200 PLUS), lub katowniki o szer. 100 mm
(wys. 220 PLUS), katowniki poziome o szer. 200 mm, belki i katowniki zaciete pod
katem 90°.

Listwy katownika, panele oraz belki maja profil krawedzi ,na kant”.

Oécieznica Villadora Modern jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci

kompletu elementéw przeznaczonych do sktadania na miejscu budowy.

AKCESORIA W CENIE OSCIEZNICY
+ Trzy komplety zawiaséw regulowanych 3D dla normy wysokosci 200 i 220
+ Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy

ROZMIAR OSCIEZNICY, patrz str. 190, Tabela 1
Dla zakreséw szerokosci muru (B-K): 60", ,70" ,80",,90",,100"i,120" = ,200".

UWAGI

« Aprobata Techniczna AT-15-5664/2012, ITB Warszawa.

+ Montaz oscieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykoriczonymi
$cianami (np. tapety) i podtoga (np. parkiet).

Ze wzgledu na zaczep zawiaséw nalezy pamietac o uwzglednieniu tego
elementu przy wykonywaniu otworu montazowego, patrz Instrukcja.

DOPLATY
- o$cieznica: okleina Nat. Dab Satin Biaty 150 | 184,50
« oscieznica: okleina Nat. Orzech 50| 61,50
+ wzmocnienie pod samozamykacz 39|47,97

- oscieznica w wersji PLUS 2201270,6



Naswietla

Naswietla do oscieznicy
regulowane;j

Do przeszklenia $cianek dziatowych i doswietlenia
pomieszczen warto zastosowac nowoczesne
i funkcjonalne rozwigzanie w formie naswietli.

Dzieki naswietlom pomieszczenia moga zostac
podzielone bez utraty swiatta.

od 144,- 177,12

cena naswietla netto | brutto (PLN)

I KOLORYSTYKA

Portadecor
Portasynchro 3D
Super Matt

Portadur

Naturalna Select

Naturalna Dab, Jesion, Orzech
Naturalna Dab Satin

Portaperfect 3D 1.8 8.8 ¢ 4

CPLHQ 0,2 mm

Prébki koloréw patrz str. 200 — 207.

M PRZEKROJ OSCIEZNICY

naswietle samodzielne

I 7AKRES REGULACJI NASWIETLA PORTA SYSTEM

20mm

maksimum

minimum

I KONSTRUKCJA NASWIETLA

AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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80 mm REGULACJA

I CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwro¢ uwage na DOPLATY)

CENY NASWIETLI WEWNATRZLOKALOWYCH REGULOWANYCH

Portadecor, Portasynchro 3D, CPLHQ, Portadur, Okleiny Naturalne
Portaperfect 3D Super Matt, okleina Premium
ZAKRES SZEROKOSCI
MURU Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa
wymiarowa wymiarowa wymiarowa wymiarowa wymiarowa wymiarowa wymiarowa wymiarowa wymiarowa
AxA AxB BxB AxA AxB BxB AxA AxB BxB
A 75+95 144|177,12 | 184|226,32 | 224|275,52 | 179|220,17 | 229|281,67 | 279|343,17 | 449|552,27 | 549|675,27 | 699|859,77
B,C 192501111450 154|189,42 | 194|238,62 | 234|287,82 | 189]232,47 | 239|293,97 | 28935547 | 469|576,87 | 569|699,87 | 719|884,37
D,E reorae0 | 174121802 | 214|263,22 | 254(312,42 | 219]269,37 | 269|330,87 | 319|392,37 | 499(613,77 | 599(736,77 | 749]921,27
180 + 200
F,GH 200:220 | 204|250,92 | 244|300,12 | 284|349,32 | 249|306,27 | 299|367,77 | 349|429,27 | 549|675,27 | 649|798,27 | 799|982,77
220 + 240
240 + 260
1,J,K 260280 | 244|300,12 | 284|349,32 | 324|398,52 | 289|355,47 | 339|416,97 | 389|478,47 | 609|749,07 | 709|872,07 | 859|1056,57
280 + 300

DOPLATY ZA NASWIETLE GORNE ZESPOLONE Z PORTA SYSTEM

Portadecor, Portasynchro 3D, | Super Matt, okleina Premium, . . ;
Portaperfect 3D Portadur, CPL HO, Okleiny Naturalne Okleiny Naturalne Satin

139| 170,97 1591 195,57 199 | 244,77 249 306,27

Dopfaty maja zastosowanie do cen Porta SYSTEM - skrzydta pojedyncze, patrz Tabela str. 158.
Sa niezalezne od zakresu szerokos$ci muru.

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY UWAGI
Naswietla sktadajg sie z belek gtéwnych (dwoch poziomych oraz dwéch pionowych « Aprobata Techniczna AT-15-5664/2012, ITB Warszawa.
wykonanych z materiatéw drewnopochodnych), kompletu listew przyszybowych, - Naswietle nie jest wyposazone w szybe. Zalecane stosowanie szyby
tacznikéw belek gtéwnych oraz listew opaskowych. Naswietla s produkowane o grubosci 4-6 mm.
i dostarczane do Klienta w postaci kompletu elementéw przeznaczonych do + Montaz naswietla nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykofczonymi

sktadania w miejscu montazu. $cianami (np. tapety) i podtoga (np. parkiet).

L . - Grupy wymiarowe oraz rysunki pogladowe, patrz str. 188.
AKCESORIA W CENIE OSCIEZNICY
+ W zakresach grubosci muru, od 75 mm do 300 mm. DOPLATY

<
-
&
=
vy
<
2

- Naswietle zespolone z Porta SYSTEM (str. 186, Tabela 1), standardowa wysokos¢ we - naswietle: kolory w okleinie CPL 0,2 mm — GRUPA I 50|61,50
wrebie wynosi 270 mm. H, H,, H, + 302 mm wysokosci oscieznicy Porta SYSTEM. + naswietle: okleina Nat. Orzech 50| 61,50
+ Naswietle samodzielne dostepne w rozmiarach szerokosci i wysokosci 407, ,50”, - naswietle: okleina Nat. Dab Satin Biaty 150| 184,507

,60",,70",,80",,90",,100"1,120" = ,220".
+ Maksymalny wymiar naswietla ograniczony jest wielkoscia szyby, ktérej
powierzchnia nie moze przekroczy¢ 3 m?.




~ Oscieznica Regulowana
patrz str. 172
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OSCIEZNICE
STALOWE

Metalowa Regulowana

Metalowa Regulowana PS ,na kant”
Metalowa FAST

Metalowa Katowa MAtA, DUZA
Metalowa Katowa DUZA Sktadana
PROJEKT, PROJEKT Premium

Wiecej szczegdétowych informacji
znajdziesz w KATALOGU OSCIEZNIC STALOWYCH

porta.com.pl/do-pobrania

PRODUKTY
PORTA STEEL

Produkty stalowe z oferty PORTA sa wykonane z najwyzszej jakosci blachy ocynkowanej co daje Paristwu gwarancje uzytkowania przez
wiele lat i nie wymaga szczegoélnej konserwacji wyrobu. Ocynkowana powierzchnia jest przez nas dodatkowo utrwalana najwyzszej jakosci
farbami poliestrowymi o wysokiej estetyce wykonania. Wieloletnie doswiadczenia w sprzedazy tak wykonanego produktu pozwalajg nam
bezpiecznie stosowac nasze wyroby w trudnych warunkach eksploatacji, w miejscach narazonych na wptyw warunkéw atmosferycznych
oraz wysokie ryzyko uszkodzer mechanicznych. Nasze produkty z powodzeniem sprawdzaja sie w budynkach mieszkalnych, hotelach oraz
w obiektach uzytecznosci publicznej typu szkofa, szpital, urzad, lotnisko, galeria handlowa itp. 10 letnia gwarancja na oscieznice stalowe
naszej produkcji wyréznia nas w sposéb szczegélny na tle konkurenciji.



Regulowana, od 439~ | 539,97

Regulowana PS ,na kant” eyl 01

[ KOLORYSTYKA

Farba podktadowa .80 ¢ ¢

do samodzielnego malowania

Farba Poliestrowa Wk kok

Prébki koloréw patrz str. 200 — 207.

Oscieznica
wewnatrzlokalowa
metalowa

Oscieznica moze by¢ zastosowana praktycznie
we wszystkich typach pomieszczen -

w mieszkaniach, biurach, hotelach, zaktadach
przemystowych, a takze wszedzie tam, gdzie
potrzebna jest podwyzszona wytrzymatosc.

i I PRZEKROJ OSCIEZNICY

Oscieznica Regulowana

[l

BLACHA strona zewnetrzna

OCYNKOWANA

Oscieznica Regulowana ,na kant”

|| strona zewnetrzna

Wiecej informacji znajdziesz ~ [m] [=]
w KATALOGU OSCIEZNIC STALOWYCH o

porta.com.pl/do-pobrania E L

AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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REGULACJA

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwr6¢ uwage na DOPEATY)

ZAKRES Regulowana ZAKRES Regulowana PS ,na kant”
SZEROKOSCI SZEROKOSCI

MURU ,60"+,90" ,1007,110" ,120"+,200" MURU ,60"+,90" ,100"

A 95+ 120 mm 439|539,97 502|617,46 627]771,21 A 95+ 120 mm 439539,97 539|662,97
B121+145mm 465 571,95 527 648,21 665 | 817,95 B 121+ 145 mm 465 571,95 565 | 694,95
C146 + 170 mm 490 | 602,70 5511677,73 702 | 863,46 C146 +170 mm 4901602,70 590|725,70
D171 +195mm 515]633,45 5771709,71 739|908,97 D171 +195mm 515 633,45 615|756,45
E 196 +220 mm 540 | 664,20 602 | 740,46 777955,71 E196 +220 mm 540 | 664,20 640 787,20
F 221 +245mm 565 | 694,95 627|771,21 81411001,22 F 221 +245mm 565 | 694,95 665|817,95
G246 + 270 mm 590]725,70 6521801,96 85311049,19 G 246 + 270 mm 5901725,70 690 | 848,70
H271+295 mm 615|756,45 677 832,71 889|1093,47 H271+295mm 615]756,45 715 | 879,45

NASZE PRODUKTY WYROZNIAJA SIE

« NAJWYZSZA JAKOSCIA BLACHY OCYNKOWANE)J
- ODPORNOSCIA MATERIALU

- TRWALOSCI/ YKONANIA

- WYSOKA ESTETYKA

PRZYKLADY MONTAZU NA MURACH O ROZNEJ GRUBOSCI

\ \
zakres grubo$é muru zakres
regulacji regulacji

T
grubos¢ muru

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY

Odcieznica regulowana jest wykonana z najwyzszej jakosci blachy stalowej

ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.

Oscieznica sktada sie z:

+ czesci felcowej (z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na state
do éciany,

« dostawki zamykajacej, obejmujacej sciane,

- uszczelki obwiedniowej,

zawiasow czopowych.

AKCESORIA W CENIE OSCIEZNICY

Dwa zawiasy czopowe standard

- Trzy zawiasy (w oécieznicy o wymiarze ,100"i,110")

+ Kluczimbusowy

Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy w kolorze popielatym, bragzowym,
kremowym oraz antracyt

« Kotki rozporowe - oécieznica kotwiona do $ciany murowanej

+ Wkrety samogwintujace — oscieznica kotwiona do sciany kartonowo-gipsowej

ROZMIAR OSCIEZNICY, patrz str. 190, Tabela 2

- ,60",70",,80",,90",,100",,110",120" = ,200"
Do postawienia na gotowej posadzce ,0".

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-7122/2011, ITB Warszawa.

« Certyfikat Zgodnosci nr ITB-1312/W, ITB Warszawa.

Montaz oscieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie

wykoriczonymi scianami (np. tapety) i podtoga (np. parkiet).

- Nowa Farba Poliestrowa RAL Antracyt HPL/CPL jest dedykowany do
skrzydet w HPL/CPL Antracyt.

- Rozmiar ,80"i,90” w normie inwestycyjnej (Swiatto przejscia 800, 900 mm)
dostepny jako standard - bez doptaty.

DOPLATY

« regulowany zaczep zamka* 25/30,75
+ wzmocnienie pod samozamykacz 39|47,97
+ prog ze stali nierdzewnej (str. 187)

* dostepny z poczatkiem 2018 roku.



NowosC

od 399- | 490,77

Metalowa FAST

cena oscieznicy netto | brutto (PLN)

[ KOLORYSTYKA

Farba podktadowa .80 ¢ ¢

do samodzielnego malowania

Farba Poliestrowa 2 8. 8. 4 68 ¢

Prébki koloréw patrz str. 200 — 207.

Oscieznica metalowa
szybkiego montazu

Oscieznica metalowa, szybkiego montazu
do skrzydet wewnatrzlokalowych, w $ciankach
kartonowo-gipsowych.

Zaletg oscieznicy FAST jest szybki i czysty montaz,
ktéry nie wymaga wykonania nawiertéw
i zastosowania pianki montazowe;j.

I PRZEKROJ OSCIEZNICY

[l
Szybkie taczenie elementow
BLACHA oscieznicy, bez koniecznosci
OCYNKOWANA skrecania w naroznikach

montaz na sciankach kartonowo-
gipsowych o szer. 100, 125, 150 mm

[P] AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

ZAKRES

SZEROKOSCI ,60"+,90" "100"
MURU

100 mm 399 490,77 437|537,51
125 mm 429|527,67 467 574,41
150 mm 459| 564,57 4971611,31

%] (6] [\

Zobacz szczegdtowy film
montazu oscieznicy FAST.

BEZ UZYCIA
BEZ WIERCENIA| | PIANKI

| BEZ KURZU | | | 9 MINUT | |

PRODUKT
PORTA STEEL

Szczegdty montazu opisane sg w instrukcji montazu.

3

v Gotowa wykonczona posadzka

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY

Oscieznica wykonana z najwyzszej jakosci blachy ocynkowanej 1,2 mm.
Konstrukcja oscieznicy pozwala na jej ,suchy” montaz na scianach kartonowo-
gipsowych o szerokosci 100, 125, 150 mm. Oécieznica produkowana i dostarczana
jest w elementach pakowanych w dwa kartony do samodzielnego montazu na
budowie (oddzielnie piony i poziom).
Oscieznica sktada sie z:
+ Kompletu piondw (stojak zawiasowy, stojak zamkowy) oraz akcesoriow
(kotwy montazowe do $cian kartonowo-gipsowych, zawiasy czes¢ oscieznicowa,
elementy prowadzace oscieznicy, uszczelka obwiedniowa)
+ Element poziomy - nadproze

AKCESORIA W CENIE OSCIEZNICY

+ Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard (czes¢ oscieznicowa)

+ Trzy zawiasy (w oscieznicy o wymiarze ,100")

+ Uszczelka wykonana z termoplastycznego elastomeru na obwodzie oscieznicy
+ Spedjalne kotwy montazowe (2 szt.) do $cian kartonowo-gipsowych

ROZMIAR OSCIEZNICY, patrz str. 190, Tabela 2

. ,60",70",,80",90",,100"
Do postawienia na gotowej posadzce ,0".

UWAGI

« Oscieznica FAST dostepna jest z Dokumentacjg Dopuszczenia Jednostkowego.

Montaz oscieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie

wykonczonymi scianami (np. tapety) i podtoga (np. parkiet).

+ Rozmiar,80"1,90" w normie inwestycyjnej (Swiatto przejscia 800, 900 mm)
dostepny jako standard — bez doptaty.

+ Montaz odbywa sie bez pianki oraz wiercenia otwordw w Scianie.

DOPLATY

- [ dodatkowe, specjalne kotwy montazowe (2 szt.) 6073,80
+ wzmocnienie pod samozamykacz 39|47,97
+ prog ze stali nierdzewnej (str. 187)



Katowa MALA, DUZA od 210, | 258,30

Katowa DUZA Sktadana syl o 0

[ KOLORYSTYKA

Oscieznice
wewnatrzlokalowe
metalowe

Farba podktadowa .80 ¢ ¢

do samodzielnego malowania

Farba Poliestrowa 0.8 8.8 6 ¢
Blacha Stalowa Laminowana PCV

Produkt najwyzszej jakosci, majacy zastosowanie Blacha kwasoodporna
wszedzie tam, gdzie s3 montowane drzwi
o wysokiej odpornosci na ogien, korozje

i niekorzystne czynniki zewnetrzne.

1 8.8 6.6 ¢ 4

Prébki koloréw patrz str. 200 — 207.

Dzieki automatycznej linii malowania proszkowego,
powierzchnia blachy wykorzystanej do produkg;ji
jest idealnie gfadka i zabezpieczona przed korozja.

I PRZEKROJ OSCIEZNICY

" & |

Katowa MALA Katowa DUZA

BLACHA
OCYNKOWANA

Katowa DUZA Sktadana Katowa DUZA
z blachy kwasoodpornej

Wiecej informacji znajdziesz ~ [w] [=]
w KATALOGU OSCIEZNIC STALOWYCH v

1
porta.com.pl/do-pobrania E ik
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CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

CENY OSCIEZNIC KATOWYCH

jednoskrzydtowe dwuskrzydifowe

MODELE

,60"+,90" ,100" ,110” ,120"+,200"
Mata do scianek murowanych 210|258,30 235|289,05 . -
Duza do $cianek murowanych 240 | 295,20 2771340,71 2771340,71 340 418,20
Duza do scianek kartonowo-gips. 265 325,95 303 372,69 303 372,69 377|463,71
Sktadana z blachy k dpornej 592|728,16 630 774,90 - -
do $cianek murowanych
Sktadana z laminowna PCV, 353| 434,19 391 480,93 N 507 | 623,61
lakierowana do scianek murowanych
CENY PROGOW ZE STALI NIERDZEWNEJ
MODELE jednoskrzydtowe dwuskrzydtowe
standardowy (90 mm) 75192,25 121148,83
poszerzony (120 mm) 90[110,7 142|174,66

PRZYKEADY MONTAZU

oscieznica katowa mata montaz bez dodatkowych

elementéw kotwigcych

NASZE PRODUKTY WYROZNIAJA SIE

+ NAJWYZSZA JAKOSCIA BLACHY OCYNKOWANE)J
- ODPORNOSCIA MATERIALU

- TRWALOSCIA WYKONANIA

SOKA ESTETYKA

L |

oscieznica katowa duza
montaz na dyble

oscieznica katowa duza
montaz na $cianie
kartonowo-gipsowej

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY

Oscieznice metalowe Kgtowe (MALA i DUZA) sa wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 1,2 mm. Oscieznice sa dostepne jako uniwersalne lub
lewe i prawe. Szerokos¢ profilu oécieznicy: 44 mm (Katowa MALA) lub 105 mm
(Katowa DUZA). Oscieznice skfadane wystepuja w wersji z blachy nierdzewnej
(kwasoodpornej) szczotkowanej (profil 100 mm) lub z blachy stalowej ocynkowanej
pokrytej drewnopodobnym materiatem PCV (profil 80 mm). Oscieznice sktadane

s produkowane i dostarczane jako zestaw elementéw pakowanych w karton do
samodzielnego ztozenia na budowie.

AKCESORIA W CENIE OSCIEZNICY

Katowa DUZA i MALA oraz Sktadana do $cianek murowanych:

+ Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard

« Trzy zawiasy (w oscieznicy o wymiarze ,100"i,110")

+ Kluczimbusowy

+ Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy w kolorze bezowym, popielatym,
brazowym lub antracyt

+ Kotwy ufatwiajgce montaz (Katowa MALA)

Katowa DUZA do $cianek kartonowo-gipsowych:

+ Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard

« Trzy zawiasy w oécieznicy o wymiarze ,100"

+ Kluczimbusowy

+ Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy w kolorze bezowym, popielatym,
brazowym lub antracyt

+ Spedjalne kotwy do $cian kartonowo-gipsowych utatwiajace montaz
(maksymalnie do szerokosci muru 150 mm)

ROZMIAR OSCIEZNICY, patrz str. 190, Tabela 2

. ,60",,70",,80",90",,100",,110"i,120" +,200"
W dwoch wersjach:

- do postawienia na gotowej posadzce ,0"

- do zalania w wylewce posadzki,-30"

UWAGI

« Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1.
« Profil 80 dla oscieznicy sktadanej w PCV, nie obejmuje opdji rozszerzenia profilu.
- Nowa Farba Poliestrowa RAL Antracyt HPL/CPL jest dedykowany do skrzydet

w HPL/CPL Antracyt.

DOPLATY
- regulowany zaczep zamka (o$c. Katowana Duza)* 25|30,75
- dyble montazowe (0sc Kgtowa DUZA) 33|40,59
+ rozszerzenie profilu oscieznicy od 110 do 150 mm 50|61,50
- rozszerzenie profilu oécieznicy od 155 do 270 mm 100 | 123,00
+ rozszerzenie profilu oscieznicy od 275 do 390 mm 151/185,73
+ wzmocnienie pod samozamykacz 39|47,97
- prég ze stali nierdzewnej (str. 187)

* dostepny z poczatkiem 2018 roku.

1 Wymiary niedostepne w oscieznicy sktadanej z blachy kwasoodpornej i Katowej MALEJ.



od 154,- | 189,42
P ROJ E KT P ROJ E KT Pre m I u m ® cena nakadki netto | brutto (PLN)

rozquame autorskie Porta, prawnie chronione

[ KOLORYSTYKA

Naktadka na oscieznice
wewnetrzng wejsciowg

Portasynchro 3D

Drewnopodobna PCV
Naturalna Select

Naturalna Dab, Jesion, Orzech
Z mysla o podniesieniu estetyki pomieszczen, Naturalna Dab Satin
uzupehnilismy naszg oferte o naktadke PROJEKT
na oscieznice stalowa.

Portaperfect 3D
CPLHQ 0,2 mm

Dzieki specjalnie zaprojektowanemu profilowi
czesci metalowej oscieznicy mozna dokonac
prostego montazu naktadek zapewniajacych Prébki koloréw patrz str. 200 - 207.
estetyczne wykonczenie dopasowane do drzwi

oraz elewadji.

I PRZEKROJ OSCIEZNICY I RYSUNKI (POGLADOWE)

. A - maksimum
regulaga = -

RZon A - minimum

._
|

60 mm /80 mm

12

1

przekréj oscieznicy PROJEKT
odcieznica PROJEKT 30mm/40 mm

| (tylko dla drzwi EI 60)
[

BLACHA - A - maksimum
OCYNKOWANA @® fu - 1
+20mm A - minimum
T
£ |
E |
3 |
P \
€ |
8 |
1 L
™
1
oscieznica PROJEKT Premium przekréj oscieznicy PROJEKT Premium
MODELE PROJEKT PROJEKT PREMIUM
A B A B
Rw=27 dB, Rw=32dB 138 +343 mm 86 mm 133+333mm 95 mm
AGAT, OPAL 138 + 343 mm 86 mm 133 +333mm 95 mm
KWARC 138 + 343 mm 86 mm - -
GranitkI.C 143 +348 mm 91 mm - -
El 30 143 + 348 mm 91 mm - -
Granit RC3, Extreme RC3 147 + 352 mm 95 mm - -
Silence 37 dB, przylgowe 147 +352 mm 95 mm - -
Silence 37 dB, bezprzylgowe | 164 + 369 mm 112 mm - -
Rw=42 dB 162 =367 mm 110 mm 157 + 357 mm 119 mm
El 60 163 + 368 mm 111 mm - -

AKTUALNE CENY | SZCZEGOtOWA OFERTA DOSTEPNA ROWNIEZ NA www.porta.com.pl
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CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (zwré¢ uwage na DOPLATY)

NAKLADKA PROJEKT*
Silence 37 dB

ZAKRES AGAT, OPAL, ) Okleiny )
SZER. | KWARC,27dB, | GRANITEI30 | Pr@gowa | sllence37dB | g, 4, g F60 | Portasynchro3p FortaPerfect3D. gropyngp. Okleiny
MURU 32 dB ranit RC3, ezprzylgowa CPLHQgr.| dobne Naturalne

Extreme RC3
B 138+158mm | 143+ 163 mm | 147 + 167 mm | 164+ 184 mm | 162+ 182 mm | 163 + 183 mm

154] 189,42 169|207,87 2391293,97 369 | 453,87
C 163 +183 mm | 168+ 188 mm | 172+ 192 mm | 189 + 209 mm | 187 + 207 mm | 188 + 208 mm
D 183 +203 mm | 188 + 208 mm | 192 + 212 mm | 209 + 229 mm | 207 + 227 mm | 208 + 228 mm
1641201,72 1791220,17 2591318,57 399 490,77
E 203 +223 mm | 208 + 228 mm | 212 + 232 mm | 229 + 249 mm | 227 + 247 mm | 228 + 248 mm
F 223 +243 mm | 228 + 248 mm | 232 + 252 mm | 249 + 269 mm | 247 + 267 mm | 248 +- 268 mm
G 243 +263 mm | 248 + 268 mm | 252 + 272 mm | 269 + 289 mm | 267 + 287 mm | 268 + 288 mm | 184 | 226,32 199 | 244,77 2991367,77 429|527,67
H 263 +283 mm | 268 + 288 mm | 272 + 292 mm | 289 + 309 mm | 287 + 307 mm | 288 +- 308 mm
1 283 +303 mm | 288 + 308 mm | 292 + 312 mm | 309 + 329 mm | 307 + 327 mm | 308 + 328 mm
J 303 +323mm | 308 +328 mm | 312 +332mm | 329 + 349 mm | 327 + 347 mm | 328 + 348 mm 2141263,22 229|281,67 349 \ 429,27 489 \ 601,47
K 323 +343 mm | 328 + 348 mm | 332 + 352 mm | 349 + 369 mm | 347 + 367 mm | 348 + 368 mm
NAKLADKA PROJEKT PREMIUM*
ZAKRES OKleiny ,
AGAT, OPAL,

SZER. 2§dB’ 22(:18’ Rw=42dB | Portasynchro 3D Po&ts\_paréect ‘T)D’ drewnopo- Norlewr‘wy
MURU : ar. dobne aturalne
B 133+153mm | 157 + 177 mm

254|312,42 269 | 330,87 339]416,97 469|576,87
C 153 +173mm | 177 = 197 mm
D 173 +193mm | 197 + 217 mm

264 324,72 279|343,17 359|441,57 4991613,77
E 193 +213mm | 217 + 237 mm
F 213 +233 mm | 237 + 257 mm
G 233 +253 mm | 257 =277 mm | 284 349,32 299|367,77 399 490,77 529 650,67
H 253 +273 mm | 277 + 297 mm
| 273 +293 mm | 297 + 317 mm
J 293 +313mm 317 +337mm | 314|386,22 3291404,67 449 552,27 589 | 724,47%*
K 313 +333mm | 337 + 357 mm

* Doptata do zestawu drzwi technicznych lub wejsciowych.
** Zakres K niemozliwy do wykonania w okleinach naturalnych.

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY

Kompletna oscieznica PROJEKT sktada sie z:

- oscieznicy metalowej katowej wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej

o grubosci 1,2 mm (AGAT), lub 1,5 mm (OPAL, KWARC, GRANIT RC 3, EXTREME RC 3,
GRANIT kl. C, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB, Silence Rw = 37 dB, Rw =42 dB, EI 30, El 60),
z przygotowanym profilem do montazu naktadek Porta SYSTEM,

specjalnie nafrezowanych elementéw Porta SYSTEM sktadajacych sie z belki
poziomej i dwdch belek pionowych oraz listew opaskowych wykonanych

z materiatéw drewnopochodnych.

Naktadka Porta System do oscieznicy PROJEKT produkowana jest i dostarczana

do klienta w postaci kompletu elementéw do sktadania na miejscu budowy.

AKCESORIA W CENIE OSCIEZNICY
+ Standardowe wedtug rodzaju oscieznicy dopasowane do typu zastosowanego skrzydta.

ROZMIAR OSCIEZNICY, patrz str. 190, Tabela 2

- ,80",90",,100"

W dwoch wersjach:

+ do postawienia na gotowej posadzce ,0"
+ do zalania w wylewce posadzki ,-30"

UWAGI

+ Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1.
- Minimalna grubo$¢ muru stanowi dolng warto$¢ zakresu — wymiar , A",

Oscieznica wykonana w wersji PROJEKT wymaga powiekszenia otworu montazo-
wego 0 S +24 mm (£10) i H  +12 (£5) w stosunku do standardowych wymiarow
oscieznic metalowych, patrz str. 191, Tabela 3.

Dla oscieznic w naturalnych okleinach zakresy szerokosci nalezy powigkszyc¢
o dodatkowe 4 mm.

DOPLATY
- oscieznica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm — GRUPA Il 50| 61,50
oscieznica: okleina Nat. Orzech 50| 61,50
+ oscieznica: okleina Nat. Dab Satin Biaty 150 | 184,50



[

PORTA




12
AKCESORIA, WYMIARY,
DODATKOWE INFORMACJE

Klamki

Ciepty montaz

Listwy i wentylacja

Zawiasy i zamki; akcesoria dodatkowe
Rysunki techniczne; wymiary montazowe drzwi
Rodzaje konstrukgji

Zestawienie parametréw technicznych
Zastosowanie drzwi Porta

Klasyfikacja pokry¢ PORTA; probki koloréw
Szyby

Dodatkowe Informacje

Doskonatym uzupetnieniem oferty PORTA bedzie szeroka gama
klamek i akcesoridow, rekomendowanych przez naszych ekspertow
oraz idealnie dopasowanych do poszczegdlnych produktow.



Ze wzgledu na uzyta technike druku

[ ]
KI a m kl kolor prezentowanego produktu
moze rézni¢ si¢ od oryginatu.

L'l .

L'} . |

B ACCENT
Klamka metalowa z rozeta | zwykla patentowa z blokada WC
srebrny, ztoty 74191,02 74191,02 841103,32
stebrny matowy, 891109,47 891109,47 99(121,77
zloty matowy

srebrny srebrny ztoty * ztoty * *kolor dostepny na zamowienie
matowy matowy
Bl MODERN
Klamka metalowa z rozeta zwykla patentowa z blokada WC
srebrny, zloty 74|91,02 7491,02 84]103,32
srebrny matowy,
ztoty matowy 891109,47 891109,47 99121,77
srebrny srebrny ztoty * zloty * *kolor dostepny na zamowienie
matowy matowy
B ROYAL
Klamka (72) metalowa | zwykta patentowa 7 blokada WC
srebrny szczotkowany, 54| 66,42 54| 66,42 64|78,72
zloty antyczny
srebrny zoty
szczotkowany antyczny
B MINI PLUS
Klamka (72) plastikowa MINIPLUS
czarna (zwykla, patent) ‘ 13115,99
czarny
W EDEL
Klamka (72) | patentowa 7 blokada WC
stal nierdzewna 36| 44,28 54]66,42

stal
nierdzewna

182




o Ze wzgledu na uzyta technike druku
a m I kolor prezentowanego produktu
moze réznic sie od oryginatu.

M OFFICE

Klamka metalowa z rozeta | zwykla patentowa z blokada WC

srebrny, srebrny matowy,
zloty, ztoty matowy 79197,17 79197,17 89109,47
srebrny srebrny ztoty * zZtoty * *kolor dostepny na zaméwienie
matowy matowy
B cArRO
Klamka metalowa z rozeta | zwykla patentowa z blokada WC
srebrny, srebrny matowy, 79|97,17 79197,17 891109,47
zloty, ztoty matowy
srebrny srebrny ztoty * zloty * * kolor dostepny na zamowienie
matowy matowy
B NEXT
Klamka metalowa z rozeta | zwykla patentowa z blokada WC
srebrny, srebrny matowy, ‘ 79197,17 79197,17 891109,47

zloty, ztoty matowy

39S

srebrny srebrny zloty * ztoty * * kolor dostepny na zamowienie
matowy matowy

B ELEGANT NOowos¢

Klamka metalowa

2 rozeta SLIM 6 mm | zwykfa patentowa z blokada WC
srebrny 125] 153,75 125] 153,75 139]170,97
bialy, czarny 132]162,36 132]162,36 146 179,58
POLECAMY! ———
3 Cienka, 6 mm rozeta to nowoczesna
Y forma i klasa sama w sobie.
srebrny biaty czarny

W sweLe

Klamka metalowa

2 rozeta SLIM 6 mm | zwykfa patentowa z blokada WC
srebrny 125]153,75 125|153,75 139[170,97
bialy, czarny 1321 162,36 1321 162,36 146 | 179,58

POLECAMY! ————————
3 Cienka, 6 mm rozeta to nowoczesna
% forma i klasa sama w sobie.

srebrny biaty czarny




Ze wzgledu na uzyta technike druku
kolor prezentowanego produktu
moze réznic sie od oryginatu.

Klamki

I PORTA AGAT (I KLASA EUROPEJSKA)

B PORTA OPAL (Il KLASA EUROPEJSKA)

Klamka (72) metalowa z uchwytem z uchwytem ) szyld do
(72) " standardowym ,gatka” goérnego zamka
srebrny, brazowy ‘ 79197,17 991121,77 29]|35,67
srebrny brazowy

Klamka (72) metalowa z uchwytem z uchwytem ~szylddo
standardowym ,gatka" gornego zamka
inox (F6), ztoty (F3),
tytanowy (F9), 98]120,54 119] 146,37 44|54,12
brazowy (F4)
inox (F6) zioty (F3)* tytanowy rgzowy
(F9) (F4)*

* kolor do wyczerpania zapaséw

B PORTA SAFE

(Il KLASA BEZPIECZENSTWA)

Klamka (92) metalowa Z uchwytem z uchwytem _spylddo
(52) standardowym ,gatka" gornego zamka
inox (F6), ztoty (F3),
tytanowy (F9), 1591 195,57 179] 220,17 69 | 84,87
brazowy (F4)
inox (F6) ztoty (F3)* ty‘tanowy brazowy
(Fa)*

H =
* kolor do wyczerpania zapaséw

Bl PORTA GRANIT
(Il KLASA EUROPEJSKA, dawniej KLASA ,C") .

Klamka (72) metalowa z uchwytem z uchwytem _szylddo
72) standardowym ,gatka” goérnego zamka

inox (F6), ztoty (F3),

tytanowy (F9), 170 209,10 190|233,70 95/116,85

brazowy (F4)

inox (F6) ztoty (F3)* tytanowy brqzowy

)

=

* kolor do wyczerpania zapaséw



Ciepty montaz

SYSTEMY PORTA DO MONTAZU DRZWI ZEWNETRZNYCH

Proponowane systemy sa odpowiedziag na zapotrzebowanie rozwigzan dla szeroko pojetego budownictwa energetycznego. Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie
nowe budynki, a od 1 stycznia 2019 r. nowo powstate budynki uzytecznosci publicznej, beda musiaty charakteryzowac sie niemal zerowym zuzyciu energii.
Zasady te beda obowiazkiem wszystkich inwestoréw, zgodnie z regulacjami przyjetymi w Polsce i w catej Unii Europejskiej.

Juz teraz mozna zamontowac drzwi w technologii przysztosci, a wszystkie materiaty potrzebne do montazu znajduja sie w jednym opakowaniu.

. POTWIERDZONA JAKOSC SYSTEM CENNIK NETTO | BRUTTO PLN
I t System zostat przebadany w instytucie IFT Rosenheim, gdzie badano miedzy innymi

BAZOWY 290 356,70
odpornos¢ na parcie wiatru (podcisnienie i nadcisnienie), wykonano prébe udarnosci
JermIFizIERT R zbadano utrate wiasciwosci po dziataniu cyklicznych zmian temperatury. PASYWNY 940|1156,20

1]

B SYSTEM PORTA DO MONTAZU PASYWNEGO
W LINII OCIEPLENIA

W sktad systemu Pasywnego wchodza:

1. System Bazowy

2. Profile termiczne obwiedniowe

3. Klej montazowy

4. Opakowanie kotkéw dedykowanych ramowych

B PARAMETRY SYSTEMU:

+  Eliminacja mostkéw punktowych i liniowych na catym
obwodzie drzwi

+ Nosnos¢ systemu 400 kg na Tmb.

+  Eliminacja mozliwosci przemarzania muru nawet powyzej -20°C

+ Szczelnos¢ i odpornosé na warunki atmosferyczne do 1050 Pa

+ Stabilno$¢ przy zmianach temperaturowych -10°C/+60°C

(system ogranicza 4 krotnie utrate ciepfa w stosunku + Stabilnos¢ wymiarowa i brak pekniec przy deformadji

do montazu klasycznego drzwi) + Wytrzymato$¢ na zerwanie 3000Pa

« Wynik préby udarnosci w klasie 5

+ Izolacyjnos¢ akustyczna Rstw — 58dB

System zalecany do termoizolacyjnosci w przypadku doméw system pasywny (prog)
pasywnych i energooszczednych.

|

B SYSTEM PORTA MONTAZU BAZOWEGO DRZWI
ZEWNETRZNYCH W LINII MURU

- e 5
\‘F 7 e T

W sktad systemu Bazowego wchodza: \

1. Tasma wewnetrza 7 mb o szerokos$ci 90 mm

Fartuch progowy z butylem 150mm
Pianka montazowa Soudafoam Classic

2. Tasma zewnetrza 7 mb o szerokosci 90 mm

3. Listwa termiczna podproza

4. Klej-uszczelniacz hybrydowy system bazowy (stojak)
5. Wkrety 7,5x12

6.

7.

Proponowany system BAZOWY jest kompletnym rozwigzaniem zamknietym w jedno pudetko, pozwalajacym
na profesjonalny montaz drzwi zewnetrznych.

System gwarantuje poprzez zastosowanie najwyzszej jakosci elementéw eliminacje mozliwosci przenikania pary
wodnej do wewnatrz budynku, ale takze skutecznie odprowadza pare wodnga poza granice muru.

N
=
z
o
=
i >
system bazowy (prég) =~
w
O




Listwy i wentylacja

B LISTWY MASKUJACE B LISTWY PRZYPODEOGOWE GRANDE
100 mm
12 mm
listwy Iistwr 2070 mm
ptaskie -_— zaokraglone

Farba Akrylowa UV

Folia grunt (do malowania) Bile Klasyczna

lub Folia finish biata

(RAL 9016)*
1szt. ‘ 29|35,67 ‘ 49|60,27
cwiercwatki
- (2,15 mx 12 mm x 22 mm) *Biel Klasyczna (RAL 9016) dostepna w ofercie do korica 2017 roku.
Z poczatkiem 2018 roku zmiana na kolor Biaty (RAL 9003).
Portadecor, Super Matt, Portadur, Okleina Premium, ;
MODELE Portasynchro 3D Portaperfect 3D CPLHQ Gladstone | Farba Akrylowa UV | Okleiny Naturalne
Listwy plaskie * 4960,27 5668,88 66/81,18 80|98,40 106 | 130,38 1291158,67
Listwy
zaokraglone * 55]67,65 60]73,80 70/86,10 841103,32 106| 130,38 129 158,67
Cwieréwatek ** 15/18,45 17120,91 17120,91 22|27,06 39|47,97 49160,27
* Komplet na jedna strone. ** Cena za 1 szt. dtugosci 2150 mm.
Bl OTWORY WENTYLACYJNE
Tuleje wentylacyjne Tuleje wentylacyjne Podciecie wentylacyjne:
I 1zad (rézne kolory): . Il rzedy (rézne kolory): 2935,67
29/35,67 o 29/35,67

% @
E{@ Efg

=

Sprzedaz tulei wentylacyjnych metalowych, detal za sztuke: Kratka wentylacyjna z osadzeniem (rézne kolory): Szczelina wentylacyjna:
1720,91 2935,67 29135,67

Dostepne kolory: Kratka spefnia warunki wentylacji tazienek

Ztoty, ztoty matowy, srebrny, srebrny matowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

B BULAJ ZE STALI NIERDZEWNE)J

Bulaj jest dostepny tylko w skrzydtach z wypetnieniem z ptyty widrowej otworowej,
w nastepujacych modelach skrzydet ptaskich: MINIMAX, Porta DECOR, Porta CPL,
ENDURO, Porta NOVA, Porta LINE, Porta CLASSIC, Nova NATURA, Natura LINE.

Srednica wewnetrzna wynosi 250 mm dla skrzydet,60"i ,70", oraz 300 mm dla pozostatych.
Do wyboru jest przezroczysta lub matowa szyba bezpieczna klasy 2 o grubosci 6 mm.

Dopfata za bulaj
401 493,23

Przygotowanie skrzydtfa do skrotu
(maksymalnie 60 mm):

26|31,98




Akcesoria dodatkowe

Bl ZAWIASY, NAKLADKI i ZAMKI

.u..u..u..u]_.

s |

—

Sprzedaz zawiaséw 3D na sztuki- czes¢
skrzydiowa i o$cieznicowa
« ztoty, srebrny, srebrny matowy

66|81,18

Sprzedaz zawiasdw na sztuki
cze$¢ skrzydtowa i oécieznicowa

- 9,53]11,72

Sprzedaz zawiaséw standard
czes¢ skrzydtowa i oscieznicowa
- Zloty, srebrmy 9,53 | 11,72
Sprzedaz zawiaséw czopowych PRIME

detal - czed¢ skrzydtowa i oécieznicowa
- Zloty, ztoty matowy, srebrny, srebrny

matowy 16,02 | 19,70

Naktadki na zawiasy standard
do drzwi wewnatrzlokalowych

(komplet na jeden zawias):
- ztoty, srebrny matowy, chrom

polysk 4,66 | 5,73
. bialy 3,47 | 4,27

Naktadki na zawiasy Villadora
(komplet na jeden zawias):
- srebrny potysk6 ztoty potysk,

stare zloto 21,00 | 25,83

Bl DODATKOWE WYPOSAZENIE

- :

Pochwyty boczne do
drzwi przesuwnych:
Dostepne w kolorach:

Zamek hakowy na klucz lub
tazienkowy z pochwytami
bocznymi i czotowym, do

Pochwyt okragty do drzwi
przesuwnych — w cenie skrzydta:
kolor srebrny i ztoty

. ZAMKI drzwi przesuwnych: ztoty, ztoty matowy,
Dostepne w kolorach: srebrny, srebrny matowy
zloty, ztoty matowy, 70| 86,10 (za komple?)

) srebrny, srebrny matowy
i = 151 |185,73
- -

Zamek PRIME:

z czotem w kolorze

srebrnym lub ztotym

w kolekcjach w okleinie
syntetycznej jezyk zamka

w kolorze matowy ocynk

w kolekcjach w okleinie
naturalnej jezyk zamka
polerowany w kolorze srebrnym

Zamek magnetyczny
z czotem ze stali nierdzewnej
« do skrzydet przylgowych

i bezprzylgowych

Zaczep do skrzydet bezprzyl-
gowych z regulacja.

Sugerujemy wybdr zawiasdw
do kompletu w kolorze
srebrny mat.

srebrny i brazowy

B WYPOSAZENIE DRZWIWEJSCIOWYCH

Dwie wkfadki patentowe
klasy,B"kolor: srebrny, ztoty

871107,01

Prég ze stali nierdzewnej do oscieznic
produkgji Porta:

standardowy (90 mm) - 75 | 92,25
poszerzony (120 mm) - 90 | 110,70

do drzwi dwuskrzydtowych:
standardowy (90 mm) - 121 | 148,83
poszerzony (120 mm) - 142 | 174,66

Wizjer szerokokatny
Samozamykacz: kolor: srebrny
Dostepny w kolorach: 99(12,18

190 | 233,70
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DODATKOWE




Rysunki techniczne

B NASWIETLA - RYSUNEK (POGLADOWY) B LUSTRO W SKRZYDtACH SUWANYCH POJEDYNCZYCH
OSADZENIA W MURZE

Dla oznaczenia MS (cechy 19, 20)

LUSTRO

|5

==

7
VN
ﬁ% 7 Dla oznaczenia MW (cechy 19, 20)
7
e | = == ==
LUSTRO
B LUSTROW SKRZYDLACH SUWANYCH KOMPAKT
B KRAWEDZ SKRZYDLA Dla oznaczenia MS (cechy 19, 20)
LUSTRO

13mm : - : [% Wj B @
V V LUSTRO

Dla oznaczenia MW (cechy 19, 20)

LUSTRO

B MODUL RETRO (z oscieznicg Porta SYSTEM)

Z _Gi‘ ) Sz+152

| Bl LUSTROW SKRZYDtACH SUWANYCH KOMPAKT PODWOJNYCH
T §| Dla oznaczenia MS (cechy 19, 20)
Sz+76 - ,:L skrzydto czynne  skrzydto bierne 4:1
E::::T T::::j [
o 1 —0-
! % LUSTRO
T T
9‘[ Sz Dla oznaczenia MW (cechy 19, 20)

N Sz+76

E#LUSTLI[

‘=r skrzydto czynne  skrzydto bierne ‘='

Bl NASWIETLA - GRUPY WYMIAROWE

Wymiar A:
do 1020 mm* - rozmiary,40"-,100",

v 7 % % /, oraz podwaojne rozmiary, w ktorych suma
< A A h A A A nie przekracza, 90" (np.,60+30")

Wymiar B:

od 1021 mm* - rozmiar, 110",

oraz podwajne rozmiary, ktérych suma wynosi od, 100" do,220" (np.,60+40")
* wymiar mierzony w $wietle

N
N
N

szczegoly, patrz str. 192, Tabela 6




Wymiary montazowe drzwi

B OSCIEZNICA MINIMAX

Sz
So

g
Ds

‘ Ss

Sg
=
| £| £ S| £
1043 mm
H

B OSCIEZNICA LEVEL

Sg

W Os =
IDs

Ss
So
Sz

Hz
Ho
Hs

B OSCIEZNICA PORTA SYSTEM

=

| | £ S|t
1043 mm
B

{

I OSCIEZNICA PORTA SYSTEM

B OSCIEZNICA METALOWA

7.

Hz
Ho

B SYSTEM PRZESUWNY KOMPAKT

Sc

Ss

Zm

-y

So
Sz

‘ S

ELEGANCE

Se

W Os
1Ds

Ss

Sz

Hz
Ho
Hs

1043 mm

Ow
Hs

B SYSTEM PRZESUWNY PORTA

Ho

B SYSTEM PRZESUWNY METAL

Ow
Hs
Hc

Sz

So

S

Sposob wyliczania wymiardéw drzwi dwuskrzydtowych podany w uwagach na str. 193

B LEGENDA DO WYMIAROW

S, catkowita szerokos¢ skrzydta drzwiowego (facznie z przylgami) H,
H;  catkowita wysokoéc skrzydfa drzwiowego (facznie z przylga) S,
D,  gruboic skrzydta drzwiowego H,
S, szeroko$¢ otworu w murze przygotowanego do osadzenia oécieznicy M,
H wysoko$¢ otworu w murze przygotowanego do osadzenia oscieznicy, ™M

°  mierzone od poziomu wykorczonej podiogi N
o szeroko$¢ w Swietle oécieznicy (w przypadku drzwi Alfa, Beta wymiar B

*  jest pomniejszony o grubos¢ wiszacych na oécieznicy skrzydet)

TSIW

O, wysokos¢ w éwietle oscieznicy (mierzona od poziomu wykonczonej podtogi) s
S, szeroko$¢ oscieznicy, wymiar bez listew maskujacych "

Zwré¢ uwage na opaski 60/80 mm w tabelach wymiarowych (S,).

wysokos¢ oscieznicy, wymiar bez listew maskujacych

szeroko$¢ maskownicy systemu przesuwnego
grubos¢ maskownicy systemu przesuwnego

grubosc¢ belki odbojowej systemu przesuwnego

szeroko$¢ otworu w $cianie pod zabudowe kasety

wysokos¢ otworu w $cianie pod zabudowe kasety
(mierzona od poziomu wykorczonej podtogi)

szeroko$¢ catkowita oscieznicy, wymiar z listwami maskujgcymi

wysokos¢ catkowita oscieznicy, wymiar z listwami maskujacymi

dopuszczalna tolerancja odchytki szerokosci | wysokosci otworu w murze




Tabele wymiarow drzwi

Hl DRzWI WEWNATRZLOKALOWE Z OSCIEZNICAMI DREWNIANYMI TABELA 1

RODZAJOSCIEZNICY ~ ROZMIAR S, H, D, S, H, o, o, S, H, s,(6) 5,8 H, Tow

60 644 710 602 690 800 -
z oscieznicami: 70 744 810 702 790 900 -
Minimax 60 mm 80 844 2030 40 910 2075 802 2016 890 2060 1000 - 2115 |+20/+10
mg‘;’c\fﬁ;g?r;‘r:‘; okleinic 90 944 1010 902 990 1100 -
100 1044 1110 1002 1090 1200 -
60 644 680 602 646 746 786
70 744 780 702 746 846 886 | katownik
2 oscieznic 80 844 880 802 846 946 986 | (6)/(8)
Porta SYSFEM 90 o4s | 2030 40 980 | %0 [o02 | %' [oss | 2% [ 1046 | 1086 | 2088/ |*20/*10
100 1044 1080 1002 1046 1146 1186 2108
110 1144 1180 1102 1146 1246 1286
60 618 680 602 646 - 786 2108/

Eeiadni 70 718 780 702 746 - 886 anel
;;i;'g@%m 80 818 2017 40 880 22006700/ 802 2016 846 22003;6/ - 986 Sémy +20/+10
ELEGANCE / LEVEL 90 918 980 902 946 - 1086 __|(20) / (100)

100 1018 1080 1002 1046 - 1186 |2228/3028
60 644 596 558 584 746 -
70 744 696 658 684 846 -
2 oécieznic 80 844 796 758 784 946 -
z osciean a % oa4 2030 40 o0 2016 s 1994 a4 2007 TovTs = 2088 | +15/-6
100 1044 99 958 984 1146 -
110 1144 1096 1058 1084 1246 -

o 60 618 680 600 646 -~ |787/827
Z 0scleznic -

Villadora MODERN ;g ;:g 2017/ 1 49 ;:8 2060/ ;88 2016/ ;22 2039/ - :8877//19()2277 210971 50/ 410
wersja St.i"da'd 20/22 90 918 2200 980 2243 900 2199 946 2222 — Tosrnz] 212
(katownik 80/100) 100 1018 1080 1000 1046 -~ |ns7/1227]

60 644 680 602 646 - 789

S 70 744 780 702 746 - 889
z odcieznicy 80 844 2030 40 880 2060 802 2016 846 2038 - 989 2110 [+20/+10
Villadora RETRO 90 944 980 902 946 Z 1089

100 1044 1080 1002 1046 - 1189
UWAGA: Wymiary S, iH, dla oécieznic w okleinie naturalnej podano z tolerandjg -1 mm/ +3 mm.
Hl DRzWI WEWNATRZLOKALOWE Z OSCIEZNICAMI METALOWYMI TABELA 2

RODZAJOSCIEZNICY ~ ROZMIAR S, H, D, S, H, o, o, S, H, S, H, Tow

60 644 650 596 629 686

o 70 744 750 696 729 786
Z oscieznicq 80* 844 2030 40 850 2045 796 2016 829 2033 886 2061 +10 /45
Katowa MALA 90* 944 950 896 929 986

100 1044 1050 996 1029 1086
60 644 675 596 656 706
z oécieigilcjazmi: 70 744 775 696 756 806
tow: %
512 gciaqn mugwanych gg* gﬁ 2030 40 g;g 2055 ;Zg 2016 ggg 2046 1900066 2071 +10/45
Iz;(gttgl\?lgieDrgZ?\i:;ADANA 100 1044 1075 996 1056 1106
110 1144 1175 1096 1156 1206
60 644 675 596 656 706

o 70 744 775 696 756 806

Z 0ScCleznic %
Katowa pUqZA SKLADANA zg* gzz 2030 40 g;g 2055 ;ZZ 2016 ggg 2046 1900066 2071 +10/45
w okleinie PCV 100 1044 1075 996 1056 1106
110 1144 1175 1096 1156 1206
60 644 630 596 656 706
ZKf;f’CVIVe@Z BILCJQZA 87; ;:2 2030 40 QSS 2055 332 2016 222 2046 282 2071 10 /45
do écian 90* 944 980 896 956 1006 07
kartonowo-gipsowych 100 1044 1080 996 1056 1106
110 1144 1180 1096 1156 1206
60 644 700 596 630 716
70 744 800 696 780 816
2z oécieznic: 80* 844 900 796 880 916
e :NA oo 014 2030 40 900 2070 goe 2016 80 2058 018 2076 | -10/-5
100 1044 1100 996 1080 1116
110 1144 1200 1096 1180 1216
60 644 700 596 679 736

o 70 744 800 696 779 836
z oscieznica } 80* 844 2030 40 900 2070 796 2016 879 2058 936 2086 -10/-5
REGULOWANA PS,na kant 90" 944 1000 896 979 1036

100 1044 1100 996 1079 1136
60 644 630 596 716 716

o 70 744 780 696 816 816
Z oscieznicq 80 844 2030 40 880 2058 796 2016 916 2076 916 2076 +-10/+-5
FAST 90 944 980 896 1016 1016

100 1044 1080 1096 1116 1116

*UWAGA! Zaméwienia w normie inwestycyjnej (Swiatto przejécia 800, 900 mm) - dostepne jako standard - bez doptaty (norma inwestycyjna-do S nalezy doda¢ 8 mm).
Prosimy pamigtac réwniez o doborze wiasciwego rozmiaru skrzydet dedykowanych do kompletu.

**S,/ H, — oznacza szerokos¢/wysoko$¢ mierzong w Swietle przejscia starej metalowej oscieznicy. T, — tolerancja + 15 mm zalezy od konstrukdji starej oscieznicy.




Tabele wymiarow drzwi

B DRZWITECHNICZNE TABELA 3
RODZAJOSCIEZNICY ~ ROZMIAR S, H, D S, H, o, o, S, H, s, (6) s, (8) H, Tow
60 644 680 602 646 746 786 _
R 7 dB 70 744 780 702 746 846 886 k?@tmg;k
=27d 80 844 2030 | 40/44 [ 880 2060 802 2016 846 2038 946 986 +20/+10
z odcieznica Porta SYSTEM %0 914 980 502 946 046 086 220]8538/
100 1044 1080 1002 1046 1146|1186
60 644 680 602 650 746 786 ,
Rw=32dB 70 744 780 702 750 846 886 k?g)o/v‘zg;k
ze wzmocniona 80 844 2030 | 44/48 [ 880 2060 802 2016 850 2040 946 ogs | 08 |+20/+10
oscieznicq Porta SYSTEM 90 952 988 910 958 1054 1094 2108
100 1044 1080 1002 1050 1146|1186
80 844 880 802 850 946 986
Ef;;?gﬂté”éssl‘g;gffs 90 98 2030 49 1004_| 2060 926 2016 974 2040 [ 1070 | 1110 |2088/2108|+20/+10
100 1044 1080 1002 1050 1146|1186
80 818 880 801 849 - 985
Eg;t;rz'kggﬁ fe";jfgvfaia 90 968 2017 49 1030_| 2060 951 2016 999 2040 - 1135_| /2108 [+20/+10
100 1018 1080 1001 1049 - 1185
80 844 950 802 922 1024|1064
2?;;?9%\';53”;;5"":37 d8 90 968 2030 49 1074_| 2090 926 2017 1046 | 2077 1148 1188__|2128/2148| +10/+5
100 1044 1150 1002 1122 1204|1264
80 818 875 801 901 - 1063
E‘;:‘:;'yﬁsgvcvg Rw=37dB 90 968 2017 49 1026 | 2090 951 2017 [ 1071 | 2077 - 1213 | /2148 | £10/15
100 1018 1075 1001 1121 - 1263
Porta SILENCE Rw=37dB 80 844 876 796 856 906 -
przylgowe 90 968 2030 49 1000|2055 920 2013 980 2043 1030 - 2068 | +10/45
z o$c. metalows 100 1044 1076 99 1056 1106 -
Porta SILENCE Rw=37dB 80 818 875 795 855 905 -
bezprzylgowe 90 968 2017 49 1026_| 2055 945 2013 1005 | 2043 1055 - 2068 | +10/+5
z oéc. metalowa 100 1018 1075 995 1055 1105 -
Rw=42d8B 80 868 915 802 872 968 1008 | kqtownik
ze wzmocniona 90 968 2047 69 1015_| 2080 902 2020 972 2056 | 1068 | 1108 | 6)/® |+20/+10
oscieznica Porta SYSTEM 100 1068 1115 1002 1072 1168 1208 [2104/2124
CweadB 80 868 975 802 946 1048|1088 | kqtownk
S MDF 90 968 2047 69 1075 | 2105 902 2021 1046 | 2093 1148 | 1188 | ©6)/©® |+10/45
100 1068 1175 1002 1146 1248|1283 _|2144/2164
fwa2dB 80 883 890 810 870 950 -
=42dE N 90 988 2047 69 990 2055 910 2015 970 2045 1050 - 2085 | +10/45
Z oscieznica metalowy 100 1088 1090 1010 1070 1150 -
60 644 750 602 722 824 864 _
70 744 850 702 822 924 964__| katownik
El 30 z oécieznica MDF 80 844 2030 | 44748 [ 950 2000 802 2014 922 2077 [ 1024 | 1064 (26; éf) +10/45
90 952 1060 910 1030 1132 72| Siag
100 1044 1150 1002 1122 1224|1264
60 644 675 596 656 706 -
E'W39' 7B 70 744 44748 |__775 696 756 806 -
AEEA 80 844 2030 | 40/44 [ _875 2055 7% 2013 856 2043 906 - 2068 | +10/45
z oécieznica metalowa* 20 952 44748 985 904 964 1014 -
100 1044 1075 99 1056 1106 -
60 668 775 627 747 858 -
El 60 70 768 875 727 847 958 -
Z ocieznica drewniana 80 ses | 2030 | 61/65 [Tgre | 200 ey OV [Tor | 7 [Tioss - 2133 | £10/45
90 968 1075 927 1047 1158 -
60 668 700 622 682 732 -
El 60 70 768 800 72 782 832 -
B tvieinica metalowa® o o 2030 | 61/65 oo 2055 ) 2013 o 2043 o - 2068 | +10/45
90 968 1000 922 982 1032 -
60 700 695 640 673 730 -
70 800 795 740 773 830 -
Metalowe El 30 . o 2054 53 o 2065 o 2037 o= 2053 o0 - 2082 | +10/45
90 1000 995 940 973 1030 -
80 916 930 840 911 977 -
Metalowe El 60 90 1016 | 2054 67 1030_| 2075 940 2029 1011 2064 | 1077 - 2097 | +10/45
100 1116 1130 1040 KK 1177 -
60 644 675 596 656 706 -
70 744 775 696 756 806 -
ENDURO 80 844 2030 40 875 2055 79 2016 856 2046 906 - 2071 | +10/45
90 952 985 904 %64 1014 -
100 1044 1075 99 1056 1106 -
60 618 750 638 728 728 -
70 718 850 738 828 828 -
S"é’?gsionicq wahadiowa 80 818 2017 40 950 2085 838 2030 928 2075 928 - 2075 | +10/45
90 918 1050 938 1028 1028 -
100 1018 1150 1038 1128 1128 -
60 618 675 596 656 706 -
70 718 775 696 756 806 -
AQUA 80 818 2017 40 875 2055 796 2016 856 2046 906 - 2071 | +10/45
90 926 983 904 94 1006 -
100 1018 1075 996 1056 1106 -
Uniwersalne drzwi 70 715 760 700 739 796 —
do pomieszczen 80 815 2017 | a0% 860 2050 800 2018 839 2038 896 - 2066 | +10/+5
gospodarczych 90 915 960 900 939 9% -
Metal BASIC 80 852 860 804 837 894 -
i Metal BASIC PLUS 90 952 2030 40 960 2045 904 2016 937 2033 994 - 2061 | +10/+5
z oéc. Katowa MALA 100 1052 1060 1004 1037 1094 -

* Stosujac oscieznice PROJEKT nalezy powiekszyc otwor w murze S; 0 24 mm oraz wysokos¢ H; 0 12 mm (tolerancja wynikéw 10 mm / £5 mm).
Pozostate wymiary charakterystyczne profilu PROJEKT, patrz rysunek na stronie 178.

Zastosowanie progu metalowego zmniejszy podany wymiar o 16 mm.

*** - Grubosc skrzydta mierzona na krawedziach pionowych (skrzydto bez wypetnienia, otwarte od strony zamykania).

*%




Tabele wymiarow drzwi

H DRzWI WEWNETRZNE WEJSCIOWE TABELA 4
RODZAJ OSCIEZNICY ROZMIAR S H, D, S, H, O, o, S, H, S,(6) S,(8) H, Tow
AGAT, OPAL, 80 844 40/ 44 875 796 B 856 906 -
KWARC. GRANIT Kl. C 920 952 2030 44/ 48 985 2055 904 2016 964 2046 1014 - 2071 +10/ 45
! 100 1044 45 /48 1075 996 1056 1106 -
AGAT, OPAL 80 844 910 802 890 1000 -
z osdcieznica 90 952 2030 40 1018 2075 910 2016 998 2060 1108 - 2115 +20/4+10
MDF 100 mm 100 1044 1110 1002 1090 1200 -
GRANITRC 3, 80 844 876 796 856 906 -
EXTREME RC 3 920 968 2030 50 1000 2055 920 2016 980 2046 1030 - 2071 +10/+5
z oscieznica metalowa 100 1044 1076 996 1056 1106 -
GRANITRC 3, 80 844 880 802 850 - 986
EXTREME RC 3 920 968 2030 50 1004 2060 926 2016 974 2040 - 1110 2108 +20/+10
z o$cieznica PS 100 1044 1080 1002 1050 - 1186
80 868 900 820 880 930 -
Steel SAFE 90 968 2037 54 1000 2065 920 2023* 980 2053 1030 — 2078 +10/45
100 1068 1100 1020 1080 1130 -
H DRzWI ZEWNETRZNE TABELA 5
ROZMIAR S, H, D, s, H, o, o, s, H, s, H, T
80 868 900 820 880 930
Steel SAFE 90 968 2037 54 1000 2065 920 2023* 980 2053 1030 2078
100 1068 1100 1020 1080 1130
80 868 900 822 882 932
Steel SAFE z oécieznica Thermo 90 968 2037 54 1000 2065 922 2023* 982 2053 1032 2078
100 1068 1100 1022 1082 1132
80 868 900 822 882 932 410 /45
Steel ENERGY PROTECT 920 968 2037 66 1000 2065 922 2023* 982 2053 1032 2078
100 1068 1100 1022 1082 1132
80 868 940 820 920 924
Steel ARCTIC PASSIVE 920 968 2049 56 1040 2099 920 2002 1020 2089 1024 2091
100 1068 1140 1020 1120 1124
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR 90 952 1090 1060
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + naswietle 90+30 1052 1390 1360
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + dwa naswietla | 30+90+30 967 1690 1660
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + naswietle 90+40 967 2067 79/68 1490 2135 920 2010 1460 2116 - -
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + dwa naswietla | 40+90+40 967 1890 1860
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + naswietle 90+50 967 1590 1560
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + dwa naswietla | 50+90+50 967 2090 2060 +10 /45
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR 100 1067 1190 1160 T
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + naswietle 100+30 1067 1490 1460
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + dwa naswietla | 30+100+30 | 1067 1790 1760
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + naswietle 100+40 1067 2067 79/68 1590 2135 1020 2010 1560 2116 - -
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + dwa naswietla | 40+100+40 | 1067 1990 1960
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR+ naswietle 100+50 1067 1690 1660
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + dwa naswietla | 50+100+50 | 1067 2190 2160
B NASWIETLA TABELA 6
szv%./ s,/H, ©0,/0, S,/H, S,/H,(6) S,/H,(8 T,
20 280 202 246 546 586 Wym!ary qotyczq tylko wysokgs’ci nas’\_/vifet\‘a, wysoko$¢ H,
50 580 500 546 546 586 naswietla j?s‘[ rowna vx{ysg)koéq H; oscieznicy quta SYSTEM. By
2 R
70 780 702 746 846 886 . . .
Naéwietla 20 250 500 o6 e % urnieszczonym w'tabell (np.dla szukanggo .8(?*50 suma wynosi 130,
Porta SYSTEM +20/+20 wymiary odczytujemy z 70+60, suma réwniez 130).
pojedyncze 90 980 202 946 1046 1086
100 1080 1002 1046 1146 1186
110 1180 1102 1146 1246 1286
00%*,60" | —/2022 | —/1944 | -/1988 | —/2088 -
00*%,80” | —/2002 | -/1924 | -/1968 - -/2108
SIERTs,H, 0,10, S,/H, S,/H6) S,/H,®) T,
60+30 1020 937 981 1081 1121
60+40 1120 1037 1081 1181 1221
60+50 1220 1137 1181 1281 1321
60+60 1320 1237 1281 1381 1421
70+60 1420 1337 1381 1481 1521
Naswietl 70+70 1520 1437 1481 1581 1621
aswietia 80+70 1620 1537 1581 1681 1721
f,ZLtvavi,YfJ EM 8080 | 1720 1637 1681 1781 1821 | T20/ 120
90+80 1820 1737 1781 1881 1921
90+90 1920 1837 1881 1981 2021
100+90 2020 1937 1981 2081 2121
100+100 2120 2037 2081 2181 2221
110+100 2220 2137 2181 2281 2321
110+110 2320 2237 2281 2381 2421




Tabele wymiarow drzwi

B SYSTEMY PRZESUWNE, DRZWI L AMANE, DRZWI SKt ADANE TABELA 7
ROZMIAR S H, D, s, H, o, o, S, H, s, H, M, M, B, Tow
60 644 670 600 660 680 1310
System przesuwny 70 744 770 700 760 780 1510
METAL do écian 80 344 | 2030 40 870 | 2055 | 800 | 2018 | 860 | 2048 | 880 | 2114 | 1710 82 58 |+10/+45
murowanych 90 944 970 900 960 980 1910
100 | 1044 1070 1000 1060 1080 2110
60 644 685 600 660 680 1310
System przesuwny 70 744 785 700 760 780 1510
METAL do écian 80 344 | 2030 40 885 | 2055 | 800 | 2018 | 860 | 2048 | 880 | 2114 [ 1710 82 58 |+10/+45
kartonowo-gipsowych 90 944 985 900 960 980 1910
100 | 1044 1085 1000 1060 1080 2110
ROZMIAR S, H, D, S, H, o, o, H, M (6)/(8) M, B, Tow
60 644 680 602 1413
70 744 780 702 1613
f,’(’)srtt:m przesuwny 80 844 2030 40 380 2060 302 2016 2119 1813 103 60 +20/+10
90 944 980 902 2013
100 1044 1080 1002 2213
ROZMIAR S, H, D, S, (6)/(8) H, 0o, (6) o,(8) o, H, M, (6)/(8) M, Tow
60 744 680/640 602 560 1448
70 844 780/740 702 660 1648
80 944 880/840 302 760 1848
i{ﬁem przesuwny 90 1044 2030 40 980/940 2060 902 360 2016 2114 2048 63 +20/+10
130 2x744 1420/1380 1345 1304 2877
150 2x 844 1620/1580 1545 1504 3277
170 2x944 1820/1780 1745 1704 3677
ROZMIAR S, H, D, S,(6)/(8) H, o, o, Sg H, s, (6) s, HeVe) T,
60 644 680 460 646 746 786
70 744 780 560 746 846 386
System ALFA 80 844 2000 40 380 2060 660 2016 846 2043 946 986 |2088/2108| +20/+10
90 944 980 760 946 1046 1086
100 1044 1080 360 1046 1146 1186
60 588 680 450 646 746 786
70 688 780 550 746 846 386
System BETA %0 58 1990 40 50 2070 =5 2016 v 2050 o See—|2088/2108| +20/ +10
90 388 980 750 946 1046 1086
ROZMIAR S H, D, S, H’ o, o, S, H, s,(6) s,(8 H,(6)/8) s H, Tow
60 644 670 609 664 753 793 1355
System przesuwny 70 744 770 709 764 853 893 2090 1555
KOMPAKT 80 844 | 2030 40 870 | 2065 | 809 | 2018 | 864 | 2040 | 953 993 | S0 L1755 | 2128 |+10]+5
- pojedynczy 90 944 970 909 964 1053 | 1093 1955
100 | 1044 1070 1009 1064 153 | 1193 2155
2x60 | 644 1290 1234 1278 1378 | 1418 2613
System przesuwny 2x70 | 744 1490 1434 1478 1578 | s | [ 3013
KOMPAKT 2x80 | 844 | 2030 40 1620 | 2065 | 1634 | 2018 | 1678 | 2040 [ 1778 [ 1818 | 570 [[3413 | 2128 [+10[+5
- podwojny 2x90 | 944 1890 1834 1878 1978 | 2018 3813
2x100 | 1044 2090 2034 2078 2178 | 2218 4213

* Dla Systemu przesuwnego KOMPAKT wymiary S; i H oznacza wymiar otworu w kasecie metalowej do osadzenia oscieznicy drewnopodobnej.

UWAGI:

- Tolerancja wymiaréw zgodnie z PN: do 1 m: £1 mm, powyzej T m: £2 mm.

+ W celu uzyskania wymiaru S, dla drzwi dwuskrzydiowych nalezy:

a) dla skrzydet przylgowych: do wymiaru wymiar S podanego w Tabeli 1 dla skrzydta pojedynczego (przylgowego), dodac wymiar S, drugiego skrzydfa (przylgowego) lub

dostawki (przylgowej) — dotyczy kompletu z oécieznicg Porta SYSTEM dla skrzydet przylgowych: do wymiaru wymiar S; podanego w Tabeli 1 dla skrzydta pojedynczego
(przylgowego), dodac wymiar S drugiego skrzydta (przylgowego) lub dostawki (przylgowej), a uzyskang wartos¢ dodatkowo pomniejszy¢ o 10 mm - dotyczy opdji

z pozostatym oscieznicami.

b) dla skrzydet bezprzylgowych: do wymiaru wymiar S, podanego w Tabeli 1 dla skrzydta pojedynczego (bezprzylgowego), doda¢ wymiar S, drugiego skrzydta

(bezprzylgowego) lub dostawki (bezprzylgowej), powiekszony o 16 mm.

Dostawki do drzwi przylgowych dostepne w naturalnej okleinie oferujemy w rozmiarze ,40", gdzie S.=444, H.=2030.
Oscieznice sa zaprojektowane do postawienia na gotowej, wykoriczonej posadzce. W przypadku oscieznic metalowych istnieje mozliwos¢ zamowienia ich w wersji

wydtuzonej o 30 mm do zalania w wylewce posadzki. Nalezy wéwczas podane wymiary H, i H, powiekszy¢ o 30mm (poziom ,-30").

Podany dla skrzydet wewnatrzlokalowych w tabeli rozmiar skrzydta dotyczy zaréwno skrzydet przylgowych, jak i suwanych.
Porta SYSTEM zintegrowana z naswietlem gérym wymiary H,, H, i H, +302 mm.
Stosujac oscieznice PROJEKT nalezy powigkszy¢ otwér w murze S; o 25 mm oraz wysokos¢ H, o 15 mm (tolerancja wynikéw £10 mm / £5 mm).
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LEGENDA: ® dostepne O niedostepne B warunek (informacja na stronie danej kolekgji)
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drzwi wewnetrzne wejsciowe, zewnetrzne oraz techniczne
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Zestawienie parametrow technicznych
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AlAIAIAl G| @] & || & ] ||| ||

Klasa Mechaniczna Antywlamaniowos¢ Dzwigkoszczelnos¢

B DRZWI WEWNATRZLOKALOWE
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Metalowe
nedovezion | @ | @ | @ | O 0000000000

nierdzewnej

B DRZWIWEWNETRZNE WEJSCIOWE
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Zestawienie parametrow technicznych

PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE

PARAMETRY

DRZWI PROPONOWANE PRZEZ PORTA

Drzwi wejsciowe do mieszkan

N N N
|+ ] |+ ] [+ |

OPAL, GRANITRC 3 typ lill,
GRANIT kl. C, EXTREMERC 3 typ li ll

Drzwi wejéciowe do mieszkan

AGAT, OPAL , KWARC,
GRANITRC 3 typlill

Drzwi wejsciowe do mieszkan w budynkach
o wysokosci powyzej 25 m (od 9 pietra)

KWARC, GRANIT KI.C, GRANITRC 3 typ Il

Drzwi miedzy strefami p.poz.
(budynki bez przedsionkéw p.poz.)

Porta SILENCE 37dB + EI30, EI 30, EI 60

Drzwi do kottowni

El 60

Drzwi do garazy
(nie dotyczy budynkéw jednorodzinnych)

Porta SILENCE 37dB + EI 30, EI 30, El 60

Bl HOTELE, DOMY WCZASOWE,PENSJONATY, ITP.

PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE

PARAMETRY

DRZWI PROPONOWANE PRZEZ PORTA

Drzwi do pokoi w budynkach niskich
(do 4 pietra)

wg projektu

27 dB, 32 dB, Porta SILENCE 37 dB, 42 dB,
El 30, E1 60

Drzwi do pokoi w budynkach wysokich
(od 4 pietra)

Porta SILENCE 37 dB + EI 30, EI 30, EI 60, 42 dB

Drzwi miedzy strefami p.poz.
(budynki bez przedsionkéw p.poz.)

Porta SILENCE 37 dB + EI 30, El 30, EI 60

Hl BUDYNKI MIESZKALNE
PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE PARAMETRY DRZWI PROPONOWANE PRZEZ PORTA

Pokoje do pracy

wg projektu

27dB,32dB

Pokoje do pracy wymagajacej koncentracji

wg projektu

27 dB, 32dB, 37 dB

Gabinety dyrektorskie wg projektu 37dB,42dB
. , W)
Gabinety lekarskie 37dB,42dB
D; 30
Drzwi miedzy strefami p. poz. 0 E160
(budynki bez przedsionkéw p. poz.)

UWAGA! Powyzsza tabela zawiera ogdlne wymogi p.poz. dotyczace budynkéw, podane w niej parametry nalezy zweryfikowac i dostosowac indywidualnie do okreslonego obiektu. Na podst.

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 . w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690).

PARAMETRY
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Zastosowanie drzwi Porta

B ZALECANE ZASTOSOWANIE DRZWI WEDLUG WYMAGAN PRZECIWPOZAROWYCH

na podst. rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (dz. u. nr 75/2002, poz. 690)

PROPONOWANA KLASA ODPORNOSCI NAZWA (SYMBOL DRZWI
RODZAJ BUDYNKU PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE OGNIOWEJ LUB DYMOSZCZELNOSCI SPELNIAJACYCH WYMAGANIA)
budynki mieszkalne drzwi wejéciowe do mieszkan w budynkach EI30 KWARC (DT-K32)
(bez przedsionkéw ppoz.) 0 wysokosci powyzej 25 m (od 9 pietra) EI30 Sa, Sm GRANIT kI.C, GRANIT RC 3 typ 2 (DT-PW/II), EXTREME typ 2
hotele. pensionat drzwi wejéciowe do mieszkar w budynkach EI 30 42 dB (DT-AW/M, DT-AW/D)
- pens) Y o wysokosci powyzej 12 m (od 4 pigtra) EI30 Sa, Sm El 30 (DT-PP-DY), Porta SILENCE (DT-A37), EXTREME typ 2
S EI'30 (wys.do 12 m) EI 30 (DT-K32/M, DT-PP-DY), Porta SILENCE (DT-A37)
budynki mieszkalne
drzwi miedzy strefami ppoz. EI60 (wys. pow. 12 m) El 60 (HALSPAN)
. (budynki bez przedsionkow ppoz.)
hotele pensjonaty, 1 60 (wysokos¢ budynku do 55 m) 160 (HALSPAN)
budynki uzytecznosci publicznej
drzwi do kottowni El 60 E1 60 (HALSPAN)
Zzastosowania EI 30 (wejécie z przedsionka ppoz), El 30 (DT-PP-DY), Porta SILENCE (DT-A37)
specjalne drzwi do garazy metalowe El 30 DS/0-PP30
(nie dotyczy budynkéw jednorodz.)
El60 El 60 (HALSPAN)

UWAGA: Powyzsza tabela zawiera ogélne wymogi ppoz. dotyczace budynkéw, podane w niej parametry nalezy zweryfikowac i dostosowac indywidualnie do okreslonego obiektu.

B ZALECANE ZASTOSOWANIE DRZWIW ZALEZNOSCI OD WYMAGAN AKUSTYCZNYCH
(wymagania akustyczne na podst. normy PN-B-02151:2015)

WYMAGANIA ZALECANE NAZWA (SYMBOL DRZWI
RODZAJ BUDYNKU PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE AKUSTYCZNE PRZEZ PORTA SPELNIAJACYCH WYMAGANIA)
budynki AGAT (DW-A32/M, OPAL (DW-A32-K2/M),
Y! wejscia do mieszkari w budynkach Rw > 32dB,R,,30 Rw 32dB, D,30 KWARC (DT-K32), GRANIT kL.C, GRANITRC 3 typ 11 2,
wielorodzinne Al ! EXTREME RC 3
Rw37dB D 35 Porta SILENCE (DT-A37)
z korytarza bezpos$rednio do pokoi Rw > 37dB, R, 35 Rw 42 dB' D40 ' 42 dB (DT-AW/M, DT-AW/PS, DT-AW/D)
el EXTREME RC 3
hotele wyzszych kategorii
Rw 32dB.D 30 32dB (DT-A32/M, DT-A32/PS),
z korytarza do korytarza wewnetrznego, przedsionka wg projektu Rw 37 dBy D 35’ Porta SILENCE (DT-A37),
! El 30 (DT-PP-DY), EI 60 (HALSPAN), EXTREME RC 3
: . 32dB (DT-A32/M, DT-A32/PS)
z korytarza bezposrednio do pokoi Rw >32dB,R, 30 Rw 32dB, D,30
hotele nizszych kategorii, A ! El 30 (DT-PP-DY), EI 60 (HALSPAN)
domy wczasowe .
zkorytarza glownego do korytarza wewnetrznego, wg projektu Rw27dB,D,25 27 dB (DT-A27/M, DT-A27/PS)
przedsionka h
. . Rw 37 dB, D, 35, Porta SILENCE (DT-A37), EXTREME RC 3
hotele, domy wczasowe sale telewizyjne, klubowe, konferencyjne wg projektu Rw 42 dB, D40 42.dB (DT-AW/M, DT-AW/PS, DT-AW/D)
AGAT, KWARC (0$cieznica metalowa),
. . . Rw 32dB, D,30, 32 dB (DT-A32/M) (oscieznica metalowa),
Zkorytarza bezposrednio do pokoi Rw > 328,k 30 Rw 37 B, D, 35 Porta SILENCE (DT-A37) (oécieznica metalowa),
El 30 (DT-PP-DY)(0écieznica metalowa), EXTREME RC 3
domy studenckie, internaty, J
domy rencistéw, sanatoria z korytarza do korytarza wewnetrznego, przedsionka wg projektu Rw 27dB, D,25 27, B (DT-A27/M)
1 (o$cieznica metalowa)
sale telewizyine, czytelnie g orojektu Rw 37 dB, D, 35, Porta SILENCE (DT-A37) (0écieznica metalowa),
vine.czy 9Pl Rw 42dB, D,40 42.dB (DT-AW/M) (0cieznica metalowa), EXTREME RC 3
Rw37dB.D. 35 Porta SILENCE (DT-A37) (oscieznica metalowa),
gabinety lekarskie Rw >37dB,R, 35 g 42 dB (DT-AW/M) (oscieznica metalowa),
Al Rw 42 dB, D,40
' EXTREME RC 3
szpitale
pokoje lekarzy i pielegniarek Rw > 32dB,R, 30 Rw 32dB, D,30 ?E?S'O?;va&%?&%(Eg?y)’ 42 dB (DT-AW/M) (oscieznica
pokoje do pracy Rw>3248,R, 30 Rw 32dB, D,30 D atnte e 3212 B DEANIM foscieznica
budynki - g
agmwmstracyjne pokoje do pracy wymagajacej koncentracji uwagi Rw >32dB,R, 30 ;a ;; ?jlé 3'3305 E\ZSOB([()QFTP/;?I%O)AP?)Trtgzlzfgi)cggisl\\gfc 3
i biurowe | !
gabinety dyrektorskie Rw >42dB, RM4O Rw 42dB, D 40 42 dB (DT-AW/M, DT-AW/PS, DT-AW/D)
B DRZWI O ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI NA WEAMANIE
PROPONOWANA KLASA ODPORNOSCI NAZWA (SYMBOL DRZWI
RODZAJ BUDYNKU PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE NA WEAMANIE SPEENIAJACYCH WYMAGANIA)
klasa RC 2 (wg PN-EN 1627:2012) OPAL (DW-A32-K2/M), KWARC typ lll
budynki mieszkalne drzwi wejéciowe do mieszkari klasa C (wg. PN-90/B-92270) GRANIT kLC typ 12 (DT-PW/II)
klasa RC 3 (wg PN-EN 1627:2012) GRANIT RC 3, EXTREME RC 3
M DRzWI ZEWNETRZNE O NISKIM WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA
RODZAJ BUDYNKU PRZYKLADOWE WYMAGANY WSPOLCZYNNIK WSPOLCZYNNIK OKRESLONY NAZWA (SYMBOL DRZWI
ZASTOSOWANIE PRZENIKANIA CIEPLA DLA DRZWIPORTA SPELNIAJACYCH WYMAGANIA)
U=1,1W/m?K (drzwi petne) ENERGY PROTECT
drzwi wejsciowe do budynkéw energo- U<13W/m2K U=095W/m?K (drzwi pelne) ARCTIC PASSIVE
oszczednych !
Budynki jednorodzinne 2 K
U=0,82W/m?K (drzwi petne)
U=09W/m?K (drzwi przeszklone) ECOPOLAR
- 2 i
drzwi wejsciowe do budynkéw pasywnych [ U <0,8W/m?K 3 _ 8';@%%@&é?z@'ﬁxﬁ?j&me) ECO PASSIVE




Klasyfikacja pokry¢ Porta

Bl SPRAWDZ JAKA ILOSC GWIAZDEK JEST PRZY NAZWIE WYBRANEJ OKLEINY

W klasyfikacji Porta uwzgledniono szes¢ grup, podziatu na grupy dokonano na podstawie jakosci wykonczenia, stanowiacej o jej trwatoscii odpornosci
na czynniki zewnetrzne. Mamy nadzieje, ze nasza klasyfikacja utatwi Panstwu podjecie najlepszej decyzji i optymalny wybor. Przy kazdym prezen-

towanym produkcie znajda Panstwo informacje o klasyfikacji zastosowanego pokrycia.

) gAgAgA QA QA

ECONOMIC
Klasa stanowigca idealne potaczenie
jakosci i ceny.

) 4 §AgAQA QA

STANDARD

Klasa podstawowa Porta zapewnia
mozliwos¢ dtugotrwatego uzytkowania
w gospodarstwach domowych.

) ¢ ¢ gAgAgAS

STANDARD PLUS

Rozszerzona klasa STANDARD
o podwyzszonych parametrach
Scieralnosci oraz odpornosci
na wilgotnos¢.

bol 0.0 0%a%d

EXTREME

PROFESSIONAL

STANDARD PLUS
STANDARD

ECONOMIC

b0 0.0 ¢ 04

PROFESSIONAL

Klasa taczgca niezmienna funkcjonal-
nosc z elegancja wszedzie tam, gdzie
drzwi bezposrednio s narazone na dtu-
gotrwate dziatanie czynnikéw zewnetrz-
nych, z sugerowanym przeznaczeniem
do hoteli, budynkéw uzytecznosci
publicznej i biur.

b0 0.0.0.0 ¢

EXTREME

Klasa, ktorej parametry stanowia ochro-
ne dla intensywnego uzytkowania drzwi
wykonczonych tym rodzajem pokrycia.
Przeznaczona jest do miejsc o duzym
natezeniu ruchu, wszedzie tam, gdzie
dziennie przechodza setki ludzi.

Szczegotowe dane dotyczace oklein pod adresem:

T ]— miejsca o duzym natezeniu ruchu

hotele, biura, budynki uzytecznosci publicznej

budynki, pomieszczenia mieszkalne
o szerokim zakresie przeznaczenia

Specjalnie dla Panstwa, na podstawie europejskich standardéw, opracowalismy klasyfikacje pokry¢ bioragc pod uwage rézne bodzce zewnetrzne
wptywajace bezposrednio na trwatos¢ powierzchni drzwi. Na klasyfikacje sktadaja sie nastepujace czynniki, ktére oddziatuja na drzwi i ich okleiny

w codziennym uzytkowaniu:

SCIERANIE

Nieuniknione dziatanie podczas uzytkowania

WILGOTNOSC

kazdych drzwi. Kazdego dnia drzwi sa narazane na

"

gdzie czesto zajete rece, przenoszone dokumenty,
czy rzeczy osobiste uniemozliwiaja prawidtowe é
ich uzytkowanie. Powierzchnia skrzydta musi

wielokrotne otarcia zwigzane z przej$ciami oséb, o

wytrzymywac zabawy dzieci, czesto takze zwierzeta
domowe nie oszczedzajg drzwi w oczekiwaniu na

przyjscie domownikéw.

SRODK
CZYSZCZACE

Prace porzadkowe zaréwno w domu,
jak i w firmie powoduja koniecznos¢

uzycia srodkéw czyszczacych, co zwykle

nie pozostaje bez znaczenia
dla trwatosci powierzchni.

'\I

®

Bezposrednie narazenie przy duzej wilgotnosci
powietrza, dotyczy wtasnie okleiny i to jej odpornosé
na ten czynnik gwarantuje niezmiennos¢ ksztattu
oraz jednolitg powierzchnie przez caty czas
uzytkowania.

Czynnik wptywajacy na zmiane tonacji kolorow

w ditugim okresie uzytkowania.

Sprawdzilismy dla Panstwa wszystkie rodzaje oklein
oraz ich sposob reakgji na $wiatto dzienne przy
wieloletnim uzytkowaniu i zduma podkreslamy, ze
dobrane przez nas sposoby pokrycia drzwi osiggaja
bardzo dobre wyniki przez caty okres uzytkowania.
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Probki kolorow

) A e%askotkoskd g Xakotkaskd Lof 8 g%askasd bt 8 8 phasd bt 8.0 8 p%d Yook ok ok

ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS PROFESSIONAL EXTREME

Kolory z palety RAL

Zamowienie juz od trzech sztuk

Lakier Standard W% y:%vr Lakier Premium k% &i¢7r Okleina Premium dd k& iy

Biaty (RAL 9003) LBI Biaty (RAL 9003) UBI Biaty UBI

Farba Akrylowa UV Ykt

*Biel Klasyczna (RAL 9016) dostepna w ofercie do korica 2017 .

. . %
Bialy (RAL 9003)  WBI Biel Klasyczna (RAL 9016) LBv Z poczatkiem 2018 roku zmiana na kolor Biaty (RAL 9003).

Okleina Portadecor W #isveyv

| jale

| Buk | ' ' 1 Wisnia  DWI Biaty DBI

Popielaty Euroinvest DPO Orzech Bielony DOB Wenge DNG

Orzech DOR

Orzech Verona2 DO2 Orzech Verona 3** DO3

** do wyczerpania zapasow




Probki kolorow

) A e%akotkaskd g X akaskaskd bt 8 gXaskasd bt 8 8 phasd Fokok k&t Yook ok

ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS PROFESSIONAL EXTREME

Okleina Super Matt W& v7r

Biaty  SBI

Akacja Miodowa | RAM i kacja Srebrna | RAS f'l' il W A Dab Szkartatny ' RDS

Dab Ciemny RDC Sosna Norweska RSN Wenge White  RNS

USLOJENIE POZIOME : UStOJENIE POZIOME UStOJENIE POZIOME

‘Jesion Ca-i?if_i' R == — ST Jesion Capri2 RJ2 Jesion Capri3  RJ3

Okleina Portadur w®&iyvy

Orzech2  YO2/VO2 i Orzech3 YO3/VO3 Orzech4 YO4/VO4

EE
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Probki kolorow

b PARR R gtk gsg g Xakotkaskd Lof 8 g%askasd bt 8 8 phasd bt 8.0 8 p%d Yook ok ok

ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS PROFESSIONAL EXTREME

Okleina Drewnopodobna PCV kit

Dab Ztoty FDZ Orzech FOR

Nugat Ciemny FGC

Okleina Portaperfect 3D Wk hrirvriy

Dab Hawana PDH Dab Kalifornfial'.'.PD_K Dab Malibu PDM

Dab Skandynawski  PDN | AN SN L Dab Syberyjski ~ PDY. |
TN O = 1 LR (1 LT

Dab Potudniowy PDD Dab Naturalny  PDA

Plyta Gladstone Wik

Dab Biaty TDI




Probki kolorow

L QAR ekatkaskd g §Ae%ekats bt 8 g% ekasd bt 8 0 ¢%e%d bt 8.0 ¢ ¢4 bt 8.0 8 8

ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS PROFESSIONAL EXTREME

Okleina CPLHQ 0,2 Wk % &Y

Biaty 2Bl Popielaty Euroinvest 2PO Antracyt HPL/CPL  2NC

Dab Milano 5  2D5 “Buk P 22Ul L] ¥ Orzech Bielony = 20B

Orzech 20R Orzech Modena 1

Dab Naturalny 2DA Orzech Naturalny (matowy) 20N
§ R L o R
Wl . i
- I 'H..j" = ]
B T -y N |.‘ o 1LIE-|. i
e [u d o i
r e 13? Wik e Y
! ) TR o [ Tl . r-...."—_"d_‘_;
e bt - ¥ P :
A e
. M p o e =4
Struktura Ciemny 2FC }iis WIS\EQ* 2PI# _:E-. vt __.:_‘l'.""'.':.

o =

2 2

Beton Jasny 2US Beton Ciemny 2UC 8 g
o

X

*do wyczerpania zapaséw




Probki kolorow

Lof 8 g%askasd

STANDARD PLUS

g Xakotkaskd

STANDARD

b PARR R gtk gsg

ECONOMIC

Okleina HPLi CPL 0,7 W h %k %

u”.l o

Dab Milano 5  7D5 '_I':‘pk P4rta 7UU

Orzech Modena 1

Orzech 70R

HPO

Popielaty Euroinvest

Dab Naturalny  7DA

Struktura Ciemny

Struktura Biaty* 7FB

Beton Ciemny

Beton Jasny 7US

Antracyt HPL/CPL**

bt 8 8 phasd

[0)]

Orzech Naturalny (matowy)

e

HNC

Yook ok ok

EXTREME

bt 8.0 8 p%d

PROFESSIONAL

Orzech Bielony HOB

Bialy HBI

Niebieski ***  HNI

70N
’ oy
o i
i < v
d =]
. 2 T
& _i-n:z_.'_,..-' .
7 2
. . . | e
Piaskowiec* 7Pl N
- of i -

[3 Antracyt CPL dostepny przez Porta KONTRAKT

Charakterystyka oklein HPLi CPL na
www.porta.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf

* do wyczerpania zapaséw

** oznaczenie HPL/CPL wprowadzono z uwagi na
dedykowana farbe proszkowg Antracyt HPL/CPL

*** Niebieski HNI - dostepny tylko w kolekcji AQUA



®| Prébki koloréw

L QAR ekatkaskd g §Ae%ekats bt 8 g% ekasd bt 8 0 ¢%e%d bt 8.0 ¢ ¢4 ook ok

ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS PROFESSIONAL EXTREME

Orzech Classic = MQX Orzech Ciemny EQX

) 0.0 ¢ ¢Xoke ) 0.0 0 ¢Xoke ) 0.0 ¢ ¢Xoke
Okleina Naturalna Dab Okleina Naturalna Jesion Okleina Naturalna Orzech

|--.|f" S oy B ! I
| ]ljll I; Ill:“. 110
FI. 'I l'll .‘ } I

[ ,...1{” : (9 . | . @

qu1 'ND1/KD1 WlE s ol I Jesion KJ1 | )

Orzech KO1

Okleina Naturalna Dab Satin ¥k &t

Tabacco NTC/KTC Mocca NMO /KMO Nero NNE/KNE

Dab Jasny NDJ/KDJ GB Dab Winchester  NDE/KDE

Symbolika kolorow:
N - okleina w wersji ,pasiak”
K - okleina w wersji  kwiat”

Dab Brunatny NDR/KDR

Wzdr okleiny uzyskuje sie poprzez wiasciwa selekcje drewna oraz odpowiednia obrébke lisci okleiny i technike ich sktadania.
Pasiak — okleina o jednolitym rysunku stojow drewna.
Kwiat (flader) — okleina o naturalnym, wyraznym i wzorzystym rysunku stojéw drewna.

1\‘4) Specyfika okleiny naturalnej jest mozliwos¢ wystapienia réznic w ustojeniu i wybarwieniu. Réznice te nie moga by¢
podstawg uznania reklamacji. Specyfika okleiny naturalnej jest mozliwo$¢ wystapienia réznic w ustojeniu i wybarwieniu.
Roéznice te nie moga by¢ podstawa uznania reklamacji.

Dab Biaty  NBI/KBI

okleina naturalna / fornir

PROBKI
KOLOROW




®| Probki kolorow

) A e%askotkoskd g Xakotkaskd Lof 8 g%askasd bt 8 8 phasd bt 8.0 8 p%d Yook ok ok

ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS EXTREME

Lakier Wodny Zewnetrzny Yk &kt

ZD1 Dab4 ZD4 Dab 5 (ztoty) ZD5

Nero ZNE Antracyt (RAL 7024) ZNT Dab 6 (biaty) ZD6

okleina naturalna / fornir

Blacha Powlekana w k¥ %

Biaty (RAL9010) OBI Popielaty (RAL 7035) OPO

Antracyt (RAL 7024) ONT

Brazowy (RAL 8017) OBR

. 0.8 ¢ ghose
Blacha Ocynkowana Stal Kwasoodporna 1.0.8.0.0.0 ¢
’ '”'u““,“ i
& . .' A t"d‘ I “:Jﬁ“ iy §
: -:f | l."fni";..ﬂtlur, fq‘-
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Blacha Ocynkowana 000




Probki kolorow

L QAR ekatkaskd g §Ae%ekats bt 8 g% ekasd bt 8 0 ¢%e%d

ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS

Farba Poliestrowa W& % %<

Biaty (RAL9016) LBI Popielaty (RAL 7047) LPO

Brazowy (RAL 8028) LBR Niebieski (RAL 5005)* LNI

bt 8.0 ¢ ¢4 ook ok

PROFESSIONAL EXTREME

Kremowy (RAL 1001) LKR

Antracyt HPL/CPL LNC

Antracyt struktura (RAL 7024) LNT Biaty Premium (RAL 9003)**  LBI

Metalic Titanium**  LBT

* Niebieski (RAL 5005) - dostepny tylko w kolekcji AQUA
** Biaty Premium (RAL 9003), Metalic Titanium - dostepne tylko w kolekcji drzwi zewnetrznych Porta STEEL

Blacha Stalowa Laminowana PCV W%k %<

Ztoty Dab GDZ Orzech GOC

Antracyt GNT Dab Winchester GDE

* do wyczerpania zapaséw

Farba Podkitadowa *& %%y

Popielaty (RAL 7035) LBP

Mahon * GMA

Dab Bagienny GDG

<
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KOLOROW




Szyby

B RODZAJE PRZESZKLEN

T

Szyba matowa Szyba ,chinchilla” Szyba ,kratka” przezroczysta Szyba,zebra” matowa

Szyba ,zaluzja” Szyba MasterCarre Szyba ,drabinka” (efekt satyny) Szyba,ramka” matowa

NowosC

Szyba ,fala” matowa Szyba Villadora A Szyba Villadora B Szyba przezroczysta

Wymiary szyb dostepne na www.porta.com.pl/do-pobrania
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PORTA Dobry Montazysta

ZACHECAMY DO ODWIEDZENIA STRONY: www.dobrymontazysta.pl
ZNAJDZIESZ TAM:

= WYSZUKIWARKE DOBRYCH MONTAZYSTOW W TWOIM REGIONIE
m wysokiej jakosci drzwi m opinie, polecenia, referencje
m porady ekspertow = filmy montazowe

m W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI O AUTORYZOWANYCH GRUPACH MONTAZOWYCH
PROSIMY O KONTAKT POD NRTEL. 58 677 82 49

Autoryzowane Grupy Montazowe to firmy, ktére posiadaja certyfikat potwierdzajacy ich kwalifikacje dotyczace
montazu produktéw Porta.

m NIZSZY VAT, WIEKSZA OSZCZEDNOSC
O SZCZEGOLY PYTAJ SPRZEDAWCE LUB SPRAWDZ NA: WWW.BLOGPORTA.PL

ro
_,%
TWOJA
DRZWI MONTAZ VAT SATYSFAKCJA

5 LAT* :E2ELI SZUKASZ: 5

Wysokiej jakosci drzwi

W\
GWARANC_” B Nowatorskiego wzornictwa GWARANCJI

B Produktow posiadajacych certyfikaty

36 MIESI ECY i aprobaty techniczne

NA SKRZYDEA | OSCIEZNICE B Sprawdzonych rozwigzan inwestycyjnych

B Rozbudowanej sieci dystrybucji w polsce i europie

+ DODATKOWE B Profesjonalnego serwisu posprzedazowego
24 MIESIACE ZNAJDZIESZ TO WSZYSTKO
/A SKORZYSTANIE ZUStUG W OFERCIE PORTA DRzZWI
AUTORYZOWANYCH

GRUP MONTAZOWYCH

* DRZWI ZEWNETRZNE, DREWNIANE
gwarancja 24 + 12 miesiecy

SZCZEGOLOWY REGULAMIN PROGRAMU
DOSTEPNY POD ADRESEM:
https://www.porta.com.pl/dm/regulamin5lat.pdf




DOSTOS UJ WZORNICTWO
D R ZWI Dopasuj wzér drzwi

do funkgji i stylu

DO SWOICH pomiesczet.

POTRZEB

drzwi do ich
docelowego
otoczenia.

Do dyspozyciji klienta bogata gama wykonan zaréwno w opcjach standardowych i niestandardowych.
[3 Wykonania NIESTANDARDOWE: Dziat Kontraktow, e-mail: kontrakt@porta.com.pl
Wykonania STANDARDOWE: Katalog Porta Drzwi, www.porta.com.pl




[PoRTA

DRZWI

AUTORYZOWANI DEALERZY

Betchatéw FACHOWIEC 44 631 11 45

Biatystok AWRUK - STOLARKA BUDOWLANA 85 675 65 00

Bielsko-Biata MTB JASINSKI 33 816 33 36
Btonie CENTROBUD 22 731 8153
Bolestawiec JAWA 7573205 24

Bydgoszcz DRZWI-TESSA 52 364 67 00, 52 525 05 09
Bydgoszcz STALREM 52 346 55 23
Biatobrzegi OKNO-BUD 48 613 46 13
Chojnice BELPOL 52 397 56 99
Czechowice-Dziedzice MTB JASINSKI 32 215 50 49
Czestochowa Fachowiec 34360 22 40

Etk DW DOMEL 87 61032 11

Etk MURBET 87 620 06 20

Gdansk BEL-POL 58 301 78 39

Gdansk BEL-POL 58 345 20 17

Gdansk STALREM 58 340 69 50

Gliwice BEL-POL 32778 51 79

Gliwice HADEX 602 815 000

Gorzéw Wlkp. BEL-POL 95 72273 19
Gorzéw Wikp. STALREM 95 725 03 66
Grudziadz EKSPOL 56 461 37 78

Grudziadz FACHOWIEC 56 466 25 45
Jastrzebie Zdr6j HADEX 32 478 81 37
Jelenia Géra BEL-POL 75 64123 73
Katowice BEL-POL 32 252 86 91/92
Katowice BUDUS Grupa PHMB 32 608 87 87
Katowice FACHOWIEC 32 353 83 38

Kielce APOLLOPLAST 41346 10 11

Kielce BEL-POL 41 362 68 66

Kotobrzeg WIK 94 351 64 18

Koszalin SEZAM 94 342 54 46

Krakéw BEL-POL 12 417 39 46

Krakéw BEL-POL CENTRUM PORTA 12293 3240
Krakéw FACHOWIEC 12 290 70 49

Krakéw HEBAN 12 651 87 62

Krakow STALREM 12 264 72 25/26

Krakéw SOLO 12278 22 27

Krasnik FACHOWIEC 797986400

Kwidzyn FACHOWIEC 55 247 20 48

Legnica BEL-POL 76 856 03 00

Lubin BEL-POL 76 724 95 11

www.porta.com.pl | info@porta.com.pl

Porta KMI Poland Sp.z 0.0.5p. K.

ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, tel. 58 677 81 00, faks 58 677 81 99
Siedziba: Polska, woj. pomorskie, powiat wejherowski, miejscowosc Bolszewo

Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc w Gdanisku VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
Nr KRS: 0000 504 087, NIP: 585 000 62 04 Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 110.100.000 zt

Lubin BUDUS Grupa PHMB 76 844 39 90
Lublin BEL-POL 695 350 243

Lublin PORTO 81 444 60 25

tomza DW DOMEL 86 215 59 80, 86 215 42 22
+6dz BEL-POL 42 676 76 36

t6dz MATERIALY BUDOWLANE 42 674 82 44
+£6dz STALREM 42 653 51 44/45

Makoéw Mazowiecki CENTROBUD 29717 13 48
Nowa S6l BEL-POL 68 356 33 20

Nowy Sacz BOGDANSKI 18 444 24 13

Nowy SqczTOMEX 18 444 11 27

Nowy Sacz / Paszyn TOMEX 18 440 20 14
Olsztyn ALTADOOR 89 533 21 07

Olsztyn CENTRUM PORTA 89 53308 77
Olsztyn D.P.89 53202 17

Olsztyn FACHOWIEC 89 539 95 28

Opole BEL-POL 77 454 42 33

Ostrow Wielkopolski INTAR 62 737 51 48
Ostréow Wielkopolski LUNA 62736 15 11
Poznan BEL-POL 61 653 21 53

Poznann BUDOM MARKET 61 859 83 00/23
Poznan EKO 61 815 03 44

Poznan FACHOWIEC 61 820 32 52

Poznan MULTI-FORM 61 873 33 00

Poznan STALREM 501 299 689

Poznan / Wysogotowo BUDOM MARKET 61 859 83 60
Przasnysz/Sierakowo CENTROBUD 602 657 42
Przemys| MULTI-FORM 16 678 48 31

Pszczyna KRONODOM 32738 77 77

Putawy BEL-POL 81888 03 49

Przytyk OKNO-BUD 48 618 06 66

Szaflary TOMEX 18 275 40 64

Szczecin HIPER STOLARKA 91 485 64 51

Szczecin PROHAUS 91 484 69 92

Szczecin STALREM 91 484 73 99

Szczecinek BEL- POL 94 372 23 38

Swidnica BEL-POL 74 856 38 30

Tarnéw TOMEX 14 627 26 32

Torun BEL-POL 56 622 02 26

Torurt DRZWI-TESSA 56 655 92 60

Tychy MULTI DESIGN 32329 13 97

Tychy MULTI-FORM 32 227 27 27

Watbrzych BEL-POL 74 886 95 00

Warszawa BEL-POL CH Janki 22 702 35 01
Warszawa BEL-POL CH Targéwek 22 331 04 90
Warszawa CENTROBUD 22 735 56 29/20
Warszawa CENTRUM DRZWI 22 651 03 50
Warszawa SYKOMAT 22 559 10 35

Warszawa TECHNOBUD 22 632 85 06

Warszawa / Btonie CENTROBUD 22 731 81 53
Warszawa / Géraszka SYKOMAT 22 780 09 80
Warszawa / tomianki TECHNOBUD 22 751 70 41-44
Warszawa / Milanéwek FACHOWIEC 22 724 3591
Warszawa / Piaseczno SYKOMAT 22 750 68 66
Warszawa / Piaseczno FACHOWIEC 22 750 44 48
Warszawa / Pruszkéw FACHOWIEC 22 728 23 78
Warszawa / Stara Iwiczna SYKOMAT 22 224 39 31
Warszawa / Stara Mitosna SYKOMAT 22 773 38 81
Warszawa / Tarczyn CENTROBUD 22 727 87 67
Warszawa / Zabki FACHOWIEC 22 614 18 06
Wejherowo BEL-POL 58 672 30 51

Wejherowo VESTATECHNIKA 58 350 58 19

Radom FACHOWIEC 48 340 03 45

Radom OKNO-BUD 48 38117 95

Rzeszéw BOZ 17 850 51 33/34

Rzeszéw SOLO 17 850 02 89

Rzeszéw WEPA 17 864 22 80

Stupsk FIMAL Battycka/Zielona - 59 848 31 59
Sochaczew SUPRA 46 863 26 27

Stalowa Wola / Rozwadéw SOLO 15 642 62 35
Starachowice FACHOWIEC 41 261 25 16

Suwatki AWRUK - STOLARKA BUDOWLANA 87 739 01 87

Fabryki PORTA KMI Poland

Wielun FACHOWIEC 43 843 17 99

Wioctawek BEL-POL 54 234 12 57

Wroctaw BEL-POL 71 321 00 41

Wroctaw BUDUS Grupa PHMB 71 373 19 90
Wroctaw 3W Dystrybucja Budowlana 71 346 79 90
Wroctaw / Bielany BEL-POL 71 390 19 30

Zielona Géra CeMBe 68 320 33 00

Zyrardéw FACHOWIEC 46 854 17 83

BOLSZEWO
SUWALKI ® Regionalni Kierownicy Sprzedazy
EK
BYDGOSZCZ 603 952 003
- KRAKOW 721 221 000
Y| ZCZ P
S E +tODZ 601 994 394
) ° POZNAN 601 994 392
O ° WARSZAWA WARSZAWA 782623 137
o WROCLAW 601 994 398
WROCLAW Szefowie Nadzoru Inwestycji
POZNAN 601 994 396
° WARSZAWA 601 994 395
KRAKOW WROCEAW 782623 138
KRAKOW 601 994 399

Niniejszy katalog produktéw nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego, ani zapewnienia w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczegdlnych
warunkach sprzedazy konsumenckiej. Firma Porta KMI Poland Spétka z ograniczong odpowi dytowa zastrzega sobie prawo wprowadzenia (bez
uprzedzenia) zmian parametréw technicznych, wyposazenia, cen, warunkéw wydtuzonej gwarancji oraz specyfi kacji produktéw. Wszystkie ceny, zawarte w niniejszym Katalogu,
stanowig $rednie rynkowe ceny detaliczne produktéw, okreslone na podstawie wybranej probki transakcji dokonywanych przez dealeréw i Autoryzowane Punkty Sprzedazy (APS). Ceny
w Katalogu podane sa w PLN. Niniejszy Katalog nie ustala cen odsprzedazy, zas poszczegoélni dealerzy i APS indywidualnie okreslaja ceny produktéw Porta, w zwigzku z czym ceny sprzedazy

moga sie rézni¢ w poszczegoélnych punktach sprzedazy. Zawarte informacje sa aktualne w chwili ukazania sie niniejszej publikacji. Wszystkie poprzednie cenniki dotyczace tego

d dial

Scig Spétka |

samego asortymentu traca waznos¢. Aktualne ceny i szczegétowa oferta dostepna réwniez na www.porta.com.pl

UWAGA! Ze wzgledu na uzyta technike druku kolor prezentowanego produktu moze r6znic sie od oryginatu.
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b Naturalny, oscieznica Beton Ciemny




