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EXPLOREAZA POSIBILITATILE

Alegeti usa dvs. preferata din gama noastra

4 Elemente

4 Elemente
/ AER
pag.18
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USI DE INTERIOR VOPSITE

PORTA VECTOR
pag. 32
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PORTA GLASS
pag. 56

USIRAMA S| PANOU

PORTA HARMONY
pag. 64

USI CUFINISAJ SINTETIC

PORTA UNI
COLOR MODERN
pag. 86

4 Elemente
/ APA
pag. 20

T

PORTA FOCUS
Premium
pag. 38

PORTA LUMIA
pag. 58

pag. 66

PORTA LOFT
pag. 92

4 Elemente
/FOC
pag. 22

r—

PORTA DESIRE
pag. 42

PORTA LOFT
STEEL
pag. 60

PORTA VERTE
PREMIUM E
pag.74

PORTA LEVEL
pag. 94

4 Elemente
/ PAMANT
pag. 24

PORTA GRANDE

pag. 44

H B

PORTA VERTE
HOME N
pag. 62

PORTA VERTE
HOME M
pag.76

PORTA LINE
pag. 98

USIASCUNSE
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PORTA HIDE
pag. 28
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PORTA ORNATO
pag. 48 pag. 50

PORTA IMPERIAL

PORTA CPL
pag. 100

r—
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PORTA VERTE CORDOBA
HOME G pag. 122
pag. 80

PORTA DECOR

pag. 102 pag. 108

NATURA VERDINO



Cuprins

01 USI DE INTERIOR VOPSITE 4 ELEMENTE
4 Elemente - AER

18

4 Elemente - APA

20

4 Elemente - FOC

22

4 Elemente - PAMANT

24

02 USI ASCUNSE
PORTA HIDE COLECTII DE TOP

28

03 UsI DE INTERIOR VOPSITE
PORTA VECTOR COLECTII DETOP ...
PORTA ART DECO CULOARE NOUA

PORTA OSLO CULOARE NOUA

PORTA FOCUS Premium COLECTIIDETOP ................. 38
PORTA DUO 40
PORTA DESIRE CULOARE NOUA ... 42
PORTA GRANDE CULOARE NOUA ... 44
PORTA VERRO NOU 46
PORTA IMPERIAL NOU 48
PORTA ORNATO NOU 50

PORTA ROYAL, LONDRA, VIENA COLECTIIDETOP ..
MINIMAX

04 usI STIL LOFT
PORTA GLASS

PORTA LUMIA, NATURA LUMIA CULOARE NOUA .
PORTA LOFT STEEL MODEL NOU ...
PORTA VERTE HOME NEGRU

05 UsI DE INTERIOR RAMA SI PANOU CU FINISAJ SINTETIC
PORTA BALANCE, PORTA HARMONY .coouerrrimrsmriscssns

PORTA INSPIRE COLECTIIDETORP ................
PORTA CONCEPT, gr. A, VERTE PREMIUM, gr. D
PORTA CONCEPT, gr. C si H COLECTII DETORP...
PORTA CONCEPT, gr. K, VERTE PREMIUM, gr. A, C.
PORTA VERTE PREMIUM, gr. E CULORI NOI ...
PORTA VERTE HOME, gr. B, EsiM

PORTA VERTE HOME, gr. C si D COLECTII DETOP
PORTA VERTE HOME, gr. G COLECTII DETOP ...
PORTA VERTE HOME, gr. H si J COLECTII DETOP....
PORTA VERTE HOME, gr.L siN

06 USI DE INTERIOR CU FINISAJ SINTETIC
PORTA UNI COLOR MODERN

PORTA RESIST COLECTII DETOP
PORTA FOCUS COLECTIIDETOP ..

PORTA LOFT
PORTA LEVEL COLECTII DETOP

PORTANOVA COLECTHIDETORP ...t

PORTA LINE COLECTII DETOP

PORTA CPL COLECTII DETOP
PORTA DECOR COLECTIIDETORP............
PORTA FIT, PORTA STIL COLECTII DETOP

07 US| DE INTERIOR CU FURNIR NATURAL
Natura CLASSIC

Natura VERDINO NOU

Natura VECTOR

Natura LINE

Natura OSLO

Natura GRANDE

Natura SPACE

Natura CONCEPT

SEVILLA, MADRID, CORDOBA

Usi pliabile ALFA, BETA

Sisteme de glisare PORTA, ALU
Sisteme de glisare COMPACT, FARATOC ..
Sisteme de gllisare BLACK, SLIDE, EFEKT ...

106
108
110
112
114
116
118
120
122

09 US| DE INTRARE
ENTRO, ENTRO TOP

AGAT, OPAL COLECTII DETOP

EXTREME RC 2 COLECTHDETOP..........srriiririiiis

Steel SECURE

EXTREME RC 3 COLECTHDETOP ...t

EXTREME RC 4

GRANIT Clasa C

10 USI TEHNICE
Izolatie fonica 27 dB, 32 dB

INNOVO 37 dB

SILENCE 37 dB, EI 30

INNOVO 42 dB

Izolatie fonicd 42 dB
Usi rezistente la foc EI 30, El 60

ENDURO

CLASA MECANICA 4

1

-

USITEHNICE DIN OTEL

Usi universale pentru iNCperi teNNICe ..

Steel BASIC, Steel BASIC PLUS

Steel SOLID

Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS

12 uUsI DE EXTERIOR
PORTA THERMO NOU

13 TOCURI
Toc HYDRO PROTECT™ NOU

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK/ GLASS ..o

PORTA SYSTEM ELEGANCE,

PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 grade ...

PORTA SYSTEM cu falt reversibil

LEVEL

MINIMAX, RENOVA

14 TOCURI DIN OTEL
Toc din otel BASIC NOU

Toc din otel PORTA SYSTEM ELEGANCE,
Toc din otel PORTA SYSTEM

Toc Reglabil din otel fara falt,
Toc Reglabil

Toc MARE de colt fara falt
Toc de colt MIC PLUS, MARE

PROIECT BIS, PROIECT Premium ...

15 ACCESORII
Manere pentru usi de interior

Colectia AZURA

Manere pentru usi de intrare

16 SOLUTII SUPLIMENTARE
Solutii suplimentare

Extensii ale tocului

Accesorii pentru ventilatie

Panouri laterale

Accesorii aditionale

17 DIMENSIUNI, INFORMATII SUPLIMENTARE
Desene montaj

Dimensiunile usilor
Exemple de montaj

Paleta de culori

Tipuri de constructie

136
138
140
142

146
148

150
152
154
156
158
160
162
164

168
170
172
174

190
192
194
196

198

200

202

204
206

210
218
222

224
228
229
230
231

234
236
248
249
257
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GARANTIE

5 ANI

GARANTIE

36 LUNI

PENTRU USI SITOCURI

+ 24 LUNI
ADITIONAL

PENTRU MONTAREA PRODUSELOR CU
ECHIPE AUTORIZATE DE MONTAJ

REGULAMENTUL PROMOTIEI ESTE
DISPONIBIL PE:
WWW.PORTADOORS.COM/RO

DORITI:
PRODUSE LA STANDARDE INALTE DE CALITATE

|

B DESIGN INOVATOR

B PRODUSE CERTIFICATE

B SOLUTIITESTATE

B RETEA DE DISTRIBUTIE EXTINSA LA NIVEL EUROPEAN
B SERVICII POST-VANZARE PROFESIONISTE

TOATE ACESTEA LE PUTETI GASI
iN PORTOFOLIUL DE PRODUSE PORTA



.~ CONFORM
NEVOILOR

_DUMNE£

FUNCTI LITATE_ _
& | Alegeti parametrii

| _functienatiaiusilor. |
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L CULOARE

“Alegeti culoarea
potrivita.

PORTA va ofera o gama de produse standard, precum si usi
individuale ale clientilor.

[3 PRODUSE NON-STANDARD: Pentru oferte non-standard, adresati-va departamentului de comenzi c6
PRODUSE STANDARD: Catalog PORTA DOORS www.portadoors.com/ro

KONTRAKT

Acest catalog nu constituie o oferta si nici nu constituie garantia pentru conformitate privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora. PORTA KMI Romania si PORTA
KMI Polonia isi rezerva dreptul de a opera modifcdri privind parametrii tehnici, specificatiile produselor si conditiile de garantie extinsa, fara instiintare prealabila. Prezentele
informatii sunt valabile la data aparitiei acestui material. Informatiile prezentate in editiile anterioare ale cataloagelor PORTA, isi pierd valabilitatea.



MERITA < 4o s
SA STII Caracteristicile produselor noastre

M SIMBOLURI USOR IDENTIFICABILE CARE DENOTA CARACTERISTICILE PRODUSELOR

Retineti m,j Fair falt

el Cele mai populare colectii

TOP PORTA
@H— Cufalt
o 100% rezistent la apa,
HYDRO noua generatie de tocuri
PrOTECT ™ NGNS
m‘l_ Cu falt reversibil
Oglinda

optiune suplimentara Pervazuri

Disponibile cu
60 mm, 80 mm

PORTA CONTRACT
[g Departamentul specializat in comenzi

NON-STANDARD Proiect BIS

Proiect Premium

bzl
@: Toc reglabil
/.

Maner

RECOMANDARE!
Achizitionati in mod convenabil,

setul complet cu usa + toc
+ maner

Toc fix

Parametrii

= Dimensiuni disponibile
pentru usi simple
min. 60", max. 110"

Dimensiuni disponibile
-l- pentru usi duble
min. 90", max. 220"

clasa RC 2, clasa RC 3, clasa RC 4, clasa C
Usi rezistente la efractie

@] Proprietati antiefractie

Rezistenta la foc

EI 30, EI 60

Usi rezistente la foc timp de
30 sau 60 de minute

G

220

Rezistentd la fum
clasa Sa, S,

Denotd rezistenta usii
la patrunderea fumului

I1zolare fonica %z

Rw=27 dB D,25, Rw=32 dB D30, Rw=37 dB D 35,
Rw=42 dB D35, Rw=42 dB D 40

Valoarea indicé rezistenta

la zgomot in decibel J—
Clasa de rezistenta mecanica

in conformitate cu standardul PN-EN-1192:2001
clasa 1, clasa 2, clasa 3, clasa 4

Rezistenta usilor la sarcing, in functie de
conditiile de exploatare

AQUA STOP

protectia cantului inferior
impotriva umezelii prin tehnologia
TechnoPORTA

jl TechnoPORTA
TECHNOLOGY

~ Inéltimea optionald
a foii de usa 220"

J,

[

Grosimea foii de usa

2

- | « | Usiglisante

dreapta - stanga

77N | Usi universale
R/

& || Y




cn s o MERITA
Sfaturi inainte de a cumpara SASTII

Achizitionati convenabil ca set

bl t
La PORTA va propunem cele mai bune solutii, consultati e i
oferta noastra de manere si accesorii (de la pag. 208) mod convenabil,

setul complet cu
usa + toc + maner

USA MANER + ALTE ACCESORII PRET SET

Usi cu inaltimea de "220"

In oferta PORTA veti gisi mai multe colectii de usi inalte.
Usile de inaltime ,220” au umplutura din PAL perforat.
Usile sunt prevazute cu trei balamale.

INALTIMEA "220" ESTE DISPONIBILA IN
COLECTIILE:

4 ELEMENTE, PORTA VECTOR, PORTA ART DECO,
PORTA DESIRE, PORTA OSLO, NATURA OSLO,
NATURA CLASSIC, NATURA LINE, NATURA
VECTOR, NATURA VERDINO

e
B Tabelele de dimensiuni pot fi gasite la pag. 242.

DIRECTIA DE DESCHIDERE

J .

USA SIMPLA USA SIMPLA USI CU FALT REVERSIBIL
DESCHIDERE STANGA DESCHIDERE DREAPTA DESCHIDERE STANGA DESCHIDERE DREAPTA



CULORI Culori UNI/ alege-ti preferata

Usi in culorile interiorului tau! Combinatia de culori discrete si calme face ca solutiile propuse sd se potriveasca aproape in
orice interior. Nuante moderne si subtile de gri, verde sau bej. Alege culoarea ta preferata.

VERDE SALVIE CASMIR
Vopsea UV Premium Plus Vopsea UV Premium Plus
Disponibil pentru mai multe colectii, CASM'R MAT

consultati paginile de produs SR iy S
L] P Finisaj Lacuit Mat

Disponibil pentru mai multe colectii,
consultati paginile de produs

GRI PLATINIUM
Finisaj Lacuit Mat

PORTA UNI COLOR MODERN / pag. &
PORTA HIDE / pag. 28

Gri %

Finisaj Portadecor
Vopsea UV Premium Plus

Disponibil pentru mai multe colectii
consultati paginile de produs.

FIORD

Finisaj Portadecor

AER/pag. 18
PORTA BALANCE / pag. 64
PORTA HARMONY / pag. 64

OLIVE GRAFIT MAT
Finisaj Portadecor Finisaj Licuit Mat

AER/ pag. 18
PORTA BALANCE / pag. 64
PORTA HARMONY / pag. 64

PORTA UNI COLOR MODERN / pag. 86
PORTA HIDE / pag. 28



Culoarea ta preferata in stilul tau
CLASIC

/ PORTA BALANCE, PORTA HARMONY; vezi pagina 64 / AER; vezi pagina 18

PORTA BALANCE PORTA BALANCE PORTA BALANCE PORTA HARMONY AER AER
model B.O model B.1 model D.3 model B.O model P1 model P3

MINIMALIST

/ PORTA VECTOR; vezi pagina 32 / PORTA ART DECO; vezi pagina 34 / PORTA DESIRE; vezi pagina 42

L

PORTA VECTOR PORTA VECTOR PORTA VECTOR PORTA ART DECO PORTA ART DECO PORTA DESIRE
model T model E model U model 1 model 6 model 3

MODERN

/PORTA UNI COLOR MODERN; vezi pagina 86

model 4A model H.1 model L.1 model I.1 model 1.1

CULORI




CLASIC

Descoperiti gama noastra larga de usi clasice! Interioarele in stil clasic sunt o garantie a atemporalitatii, elegantei si armoniei.
Descoperiti modelele de usi, tocuri dedicate si accesorii care vor sublinia perfect stilul interiorului dvs. Inspirati-va si creati un

interior unic.

AER, model P3

EXPLORATI COLECTIILE NOASTRE iN STIL CLASIC

1
- T
i
'l
| E e
! |
CORDOBA PORTA NOVA PORTA GRANDE PORTA HARMONY  PORTA ORNATO PORTA IMPERIAL PORTA INSPIRE
grild mare model 2.1 model A1 model B.O model 0.2 model 1.3 model A0
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FURNIR Natura este frumoasa - are diverse aspecte!

[@ Dati frau liber imaginatie \ veti idei pentru usa dvs.
si pentru un interior coerent? Aflati cum va putem ajutal”

Putem produce diferite
dispuneri ale furnirului
(vertical / orizontal / oblic).

/]

Sunt disponibile diferite .
grade de luciu. I

Putem produce orice model
de frezaj pe usi si panouri.

Putem realiza panourile in culoarea
usii sau intr-o culoare diferita.



@ FURNIR

Vom realiza pentru dvs.
usi cu inaltimi si latim

eti alege
sertiilor
argintiu).

LI LR L
ESENBSO
seser S WS

iense



Descoperiti valorile produselor noastre

PORTA este un brand consacrat care conduce industria competitiva a productiei de usi in Polonia si in Europa

de peste 30 de ani. Am vandut peste 19 milioane de produse in acest timp. Experienta pe care am dobandit-o oferd
clientilor nostri un design excelent si un produs durabil si de calitate. Am folosit pictograme pentru a sublinia caracteristicile
unice ale produselor si pentru a putea gasi mai usor produsul perfect pentru dumneavoastrd. Cautati pictogramele in
interiorul catalogului!

Verificati
pictogra-

SOLUTII DURABILE reomie £}
preferate

TEXTURA LEMN FINISAJ ULTRA

I - _ - i REZISTENT
m Simtiti textura lemnului. Textura finisajului
4

Gladstone/Halifax se aseamana cu lemnul Finisajul laminat CPL garanteazi rezistenta

brut real. ridicata la abraziune si zgarieturi.
SUPRAFA]’A REZISTENTA FURNIR NATURAL

0 LA FRECARE )

¢ Finisajul frumos si natural de furnir al foii de usa
Calitate unicé la un pret accesibil! este un clasic care este intotdeauna in tendinte.

Suprafata acestor usi este rezistenta la frecare.

SE POTRIVESC CU INTERIORUL

POTRIVIRE

& Creati un design interior armonios si coerent din punct
de vedere stilistic prin alegerea corectd a finisajului.

Potriviti-vé usa cu podeaua si mobilierul!

iN CULORILE DUMNEAVOSTRA

@ PREFERATE

Potriviti usa cu orice design interior! PORTA ofera
o selectie larga de finisaje in diverse culori pentru
a se potrivi oricdrui interior.

MAI MULTA LUMINA

- O . Usile din sticla PORTA vor functiona bine in incaperile care
au nevoie de lumind, cum ar fi un hol sau o bucatarie.

VOPSITI IN CULORILE
o DUMNEAVOASTRA PREFERATE

Adaptati spatiul in functie de preferintele dumneavostra!
Personalizati usa asa cum doriti- vopsiti, tapetati sau
decorati cu profile decorative.




MERITA
SA STII

DETALIILE CONTEAZA

CANT REZISTENT

ABS Marginea foii de usa finisata cu ABS este rezistenta la

zgarieturi, deteriorari mecanice, umiditate, diferente de

temperatura si decolorare.

STICLA LAMINATA SECURIZATA

VAR

Alegeti o usa cu sticld laminata securizatd! Datorita
caracteristicilor de siguranta, aceasta nu se va sparge in

bucati mici si va asigura siguranta dumneavoastra.

FIECARE DETALIU CONTEAZA

Posibilitatea de a comanda o usa personalizatd, datorita
unei varietati de accesorii pentru usi, va adduga

personalitate interiorului dumneavoastra.

AQUA STOP

Q AQUA STOP este un strat de acoperire unic care

protejeaza partea inferioara a usii impotriva umiditatii.

VOPSEA CU GARANTIE DE CALITATE

RECOMANDAT PENTRU
eco?) | PERSOANELE ALERGICE $1 COPII uv
PAINT

Usile noastre nu contin substante nocive. Acestea

sunt recomandate persoanelor deosebit de
sensibile, predispuse la alergii si copiilor.

FINETE SATINATA

Finete satinatd exceptionald a suprafetei usii,
obtinuta prin utilizarea unor vopseluri cu
proprietati speciale.

\Nlz
L]
VA RS

b

o SUPRAFATA REZISTENTA LA PETE
% Suprafata neteda, rezistentd la murdarie, fara

micropori, nu permite absorbtia murdariei si nu
colecteaza praful.

]

CULOARE
DURABILA

Vopseaua UV Premium Plus de inalta calitate utilizatd
pentru finisarea usii este o garantie a constantei culorii
timp indelungat.

FINISAJ ULTRA
REZISTENT

Usi cu o suprafatd durabild, netedd si rezistentd
datorita vopselei de inalta calitate.

SUPRAFATA REZISTENTA LA FRECARE

Datoritd unui strat mai gros de vopsea, suprafata
acestor usi este rezistenta la frecare.
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Usi in stilul tau!

?

SPATIUL TAU,
ELEMENTUL TAU

Cautati o usa care sa vi se potriveasca si care sa
fie proiectata de designeri?

Am creat colectia PORTA 4 Elemente, inspirata din
naturd, cu gandul la tine. Modelele de usi pe care le
oferim se potrivesc cu cele mai populare stiluri de
interior din prezent.

APA

DESCOPERITI FORMA MINIMALISTA, SUPRAFATA
NETEDA SI SATINATA + FREZAJE LINIARE

FOC

COMBINATII NEOBISNUITE, SOLUTII
SURPRINZATOARE, COMBINATIA DE LEMN "ARS"

CU ELEMENTE DIN OTEL - TOATE ACESTEA DEFINESC
PERFECT STILUL INDUSTRIAL

Tod b PAMANT
oreaved, oy LEMNUL ARE INTOTDEAUNA CEVA APARTE.

DESIGN SIMPLITATEA SI NATURALETEA LEMNULUI SE POTRIVESC
TEAM CU APROAPE ORICE STIL DE AMENAJARE INTERIOARA



RECOMANDARE

IREAN
| |
|
i
| ‘
|
|

CREATI UN INTERIOR ARMONIOS IN CULOAREA DVS. PREFERATA
CULOARE SI STIL CLASIC ATEMPORAL
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COLECTIA AER P3, indltimea,220’, Fiord, maner ORTICA negru

P4

COLECTIE VOPSITI
CONCEPUTA Eﬂt IN CULORILE
CAUNSET PREFERATE

model P1

model P2

RECOMANDARE!
Conceput ca un set cu toc PORTA
SYSTEM ELEGANCE si maner ORTICA

model P3

FIECARE
DETALIU
CONTEAZA

maner ORTICA

plinte si profile decorative,
vezi pag. 225

varianta finisata cu grund alb,
pentru vopsire



4 Elemente P/ AER

[ CULORIDISPONIBILE
Vopsea UV Premium Plus ¥9®999O

Alb

Grund pregatire pentru vopsire/ tapetare

Alb

Finisaj Portadecor ®®QOO0OQ
NOU
Culoarea Fiord similard cu NCS: S 3010-B50G

Culoare Olive similara cu NCS S 6010-G10Y
Olive

orealed by

CXrean"

miezul: PAL perforat

Il PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII

OBSERVATII

Miezul usii este PAL perforat consolidat in interior cu element de ramé din placaj.
Rama si miezul usii sunt acoperite pe ambele parti cu HDF. Pregatire pentru scurtare,
maxim 60 mm.

ACCESORII

- Usa cu falt - trei balamale PRIME in culorile: arginitiu sau auriu

- Usé fara falt, cu falt reversibil - doud balamale 3D ascunse in urmatoarele culori:
argintiu sau negru, auriu (cost suplimentar)

- broascad magneticd in urmdtoarele culori: otel inoxidabil sau negru, auriu
(cost suplimentar)

- indltimea "220", cu trei balamale standard

TOC vezi pag. 186-207

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM pe finisaj pregatit pentru vopsire sau vopsea UV Premium Plus

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ pe finisaj pregatit pentru vopsire sau vopsea
UV Premium Plus

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE pe finisaj pregatit pentru vopsire, culoarea Fiord, Olive sau

vopsea UV Premium Plus

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™ pe finisaj pregatit pentru vopsire,
culoarea Fiord, Olive sau vopsea UV Premium Plus

Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil:

- PORTA SYSTEM cu falt reversibil pe finisaj pregatit pentru vopsire, culoarea Fiord,
Olive sau vopsea UV Premium Plus

- Declaratie nationala de performanta 04/06.01.2021/ Declaratie nationald de
performanta 05/06.01.2021

- Culorile Fiord si Olive sunt disponibile numai pentru usi fara falt cu toc PORTA
SYSTEM ELEGANCE si cu falt reversibil cu toc PORTA SYSTEM.

- Modelele P2, P3 in varianta cu falt reversibil pot fi comandate cu toc in intervalele B si C.

- Balamale impachetate impreuna cu tocul.

-Norme: PN si CN

COSTURI SUPLIMENTARE

-dimensiunea, 100"

-inaltimea usii, 220"

-decupaj pentru ventilatie

-inlocuirea broastei magnetice argintii cu neagra

-inlocuirea broastei magnetice argintii cu auriu

-prag automat

-fara falt - a treia balama 3D argintiu/negru

-fara falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

-féra falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii

-falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)
-maner cu sild (pag. 210)

7m'

ik

lOPT\UNE220| I 60-100 | I 40mm |

|

m’J_ TOC

HYDRO

PROTECT™

19
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Colectia APAW.2, maner negru MAXIMA CONNECT cu insertie alba, toc LEVEL cu panou frezat

COLECTIE RECOMANDAT PENTRU FIECARE
f CONCEPUTA uv Eﬂﬁgﬁ; Eco %9 PERSOANELEALERGICE | ===g) | DETALIU - ;'E“‘Z‘%%ﬁ#TRA E { ?/EFIEI-\IETA

CAUNSET SICOPII CONTEAZA 4

Maner MAXIMA CONNECT
model W.1 model W.2 model W.1 cu toc LEVEL model W.2 cu toc LEVEL
si panou dedicat si panou dedicat
model de frezare W.2
RECOMANDARE! detaliu frezaj

Conceput ca un set cu tocul PORTA SYSTEM
ELEGANCE 90 grade sau LEVEL cu panou frezat
dedicat si manerul MAXIMA CONNECT



4 Elemente A/ APA

B CULORI DISPONIBILE created évg
Vopsea UV Premium Plus ®®999 cx D ES | G N
TEAM
Alb

miezul: PAL perforat

[ PARAMETRI TEHNICI

CONSTRUCTIA USII OBSERVATII
Miezul usii este PAL perforat consolidat in interior cu element de ramd din placaj. - Declaratie nationala de performantd 04/06.01.2021/ Declaratie nationald de
Rama si miezul usii sunt acoperite pe ambele parti cu HDF. Pregatire pentru scurtare, performantd 05/06.01.2021
maxim 60 mm. - Norme: PN si CN
ACCESORII COSTURI SUPLIMENTARE
- doua balamale 3D ascunse argintii sau negre, albe (cost suplimentar) -dimensiunea, 100"
- broascd magnetica in urmatoarele culori: otel inoxidabil sau negru, alb (cost suplimentar) -indltimea usii, 220"
-indltimea "220", cu trei balamale standard -decupaj pentru ventilatie
-fnlocuirea broastei magnetice argintii cu negru sau alb
TOC vezi pag. 186-207 -prag automat
Tocuri recomandate pentru usi fara falt: -féra falt - a treia balama 3D (cost suplimentar la pretul tocului)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 d'e grade ’ -falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii
_LEVEL -falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil: -falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)
- PORTA SYSTEM cu falt reversibil -maner cu sild (pag. 210)
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Colectia FOC O.7, Stejar Sherman. Toc din otel PORTA SYSTEM ELEGANCE, Maner MAXIMA

COLECTIE ] BROASCA L
% CONCEPUTA Wﬂ TEXTURA INOVATOARE PENTRU ABS | ST |_| TOC DIN OTEL FARA
CAUN SET Y MANERTIP BARA REZISTENT LINIl DE IMBINARE

Méaner CARBON

model O.1 model 0.7

rozetd WC pentru broasca dedicatd

RECOMANDARE!
Conceput ca un set cu toc din otel PORTA SYSTEM
ELEGANCE si maner MAXIMA sau maner CARBON
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4 Elemente F/ FOC

B CULORI DISPONIBILE created h7
Finisaj Gladstone P9999® DESIGN
CXTEAM

Stejar
Sherman

[l CULORI DISPONIBILE TOC
Vopsea pe baza de poliester Premium ®®®®OQ

Negru

structurd

miezul: PAL perforat

[ PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII OBSERVATII
Miezul usii este PAL perforat consolidat in interior cu element de rama din placaj. - Declaratie nationala de performantd 04/06.01.2021/ Declaratie nationala de
Rama si miezul usii sunt acoperite pe ambele parti cu HDF. Pregdtire pentru scurtare, performantd 05/06.01.2021
maxim 60 mm. - Dimensiunea "220" disponibild doar pentru modelul O.1
- Cu inchidere simpla (varianta cu maner) - broasca dedicatd pentru toc din otel
FINISARE - Balamale impachetate impreund cu tocul
Partile laterale ale usii pot fi acoperite cu cant ABS de culoare neagré. Dispunere -Norme: PN si CN
orizontala a finisajului la modelul O.7. Panouri din otel negru doar in cazul modelului O.7.
COSTURI SUPLIMENTARE
ACCESORII -dimensiunea, 100"

-indltimea usii, 220"

-decupaj pentru ventilatie

- prag automat

-sistem magnetic pentru maner bara: cost suplimentar la tocul usii

- sistem magnetic pentru maner bara: cost suplimentar la foaia de usa
-sistem magnetic pentru maner bara: maner CARBON

TOC vezi pag. 186-207 -sistem magnetic pentru maner bara: rozetd WC pentru broascd dedicata

- -a treia balama 3D (cost suplimentar la pretul tocului)
- Toc din otel PORTA SYSTEM ELEGANCE “maner cussild (pag. 210)

- doud balamale 3D ascunse de culoare neagra

- broasca neagrd pentru toc din otel

- sistem magnetic negru pentru varianta manerului bara (cost suplimentar)

- broasca magnetica ce include optiunea pentru buton de baie (cost suplimentar)
-indltimea "220', cu trei balamale standard

ik 2| |2y

|0PIIUNE220| | 60-100 | | 40mm |




PAMANT

-
©

Colectia PAMANT Z.1, in&ltime 220", Stejar Mat, toc PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade, Maner negru FIORO

COLECTIE
CONCEPUTA @
CAUNSET

model Z.1 model Z.1
cutoc negru

RECOMANDARE!

Conceput ca un set cu tocul PORTA SYSTEM

FINISARE
CUFURNIR
NATURAL

.:%

ELEGANCE 90 grade si maner FIORO

24

FIECARE
DETALIU
CONTEAZA

dispunere geometrica din
natural, cu lac mat, maner FIORO

dispunere geometrica din
natural, cu lac mat, maner FIORO



4 Elemente P/ PAMANT

[ CULORIDISPONIBILE
Frnir Natural Stejar Mat PPV

[ CULORI DISPONIBILE TOC

Furnir Natural - Select PPV

Negru

Furnir Natural Stejar Mat PPV

CX

orealed by

DESIGN
TEAM

miezul: PAL perforat

Il PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA UsSlI

OBSERVATII

Miezul usii este PAL perforat consolidat in interior cu element de rama din placaj.
Pregatire pentru scurtare, maxim 60 mm.

FINISARE

Usa este acoperitd pe ambele parti cu placa de furnir natural de calitate superioara.

Suprafata usii este protejata cu un lac ecologic uscat prin tehnologia UV.

ACCESORII

- doud balamale 3D ascunse, argintii, negre sau aurii (cost suplimentar)

- broasca magneticd in urmatoarele culori: otel inoxidabil sau negru, auriu
(cost suplimentar)

-indltimea "220", cu trei balamale standard

TOC vezi pag. 186-207

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade

Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falt reversibil

- Declaratie nationala de performantd 04/06.01.2021/ Declaratie nationala de

performantd 05/06.01.2021
- Balamale impachetate impreund cu tocul
-Norme: PN si CN

COSTURI SUPLIMENTARE

-dimensiunea, 100"

-indltimea usii, 220"

-decupaj pentru ventilatie

-inlocuirea broastei magnetice argintii cu neagra
-inlocuirea broastei magnetice argintii cu auriu
-prag automat

-fard falt - a treia balama 3D argintie, neagra (cost suplimentar la pretul tocului)

-fard falt - a treia balama 3D aurie (cost suplimentar la pretul tocului)

-fara falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii

-falt reversibil - a treia balama 3D negru (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - a treia balama 3D aurie (cost suplimentar la pretul tocului)

-maner cu sild (pag. 210)
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USI ASCUNSE 02

—> Alegeti usile PORTA HIDE, proiectati-le in functie
de ideile dumneavoastra!

COMANDATI

iN CULORILE ) FURNIR
PORTA NATURAL
PREFERATE

VOPSEA IN
E]}o CULOAREA DVS. @ PDI;(C):)II::TIVE
PREFERATA

@ TAPETATE
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alb SIMPLO

0, Maner

i
ORTA HIDE, model 1.1, Stejar Lorenz
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PORTA HIDE 1.1, Stejar Lorenzo, maner alb SIMPLO

CULOARE \/OPSITA‘SAAU » RECOMANDAT N CULORILE ) 2
uv DURABILA HI}-’ TAPETATA IN CULORILE Egﬁ\” PENTRU PERSOANELE @ DUMNEAVOASTRA CPL ATESTAT CPL
PREFERATE ALERGICE SI COPII PREFERATE

e
Foaia de usa ranforsatd
incorporeaza 2 tije de indreptare,
astfel incat sa ramana in planul
sau propriu si sd nu se curbeze
(de exemplu, dupad aplicarea

model 1.1, model 1.1, model 4.A, elementelor decorative). Tijele pot

Grund Stejar Lorenzo Stejar Lorenzo fireglate in partea de sus si de jos.

[ CULORIDISPONIBILE TOC

Alb -

Aluminiu

Scaneaza codul QR si
vezi promotiile active
portadoors.com/ro/promotii



GRUPA |

PORTA HIDE

[ CULORIDISPONIBILE
Vopsea UV Premium ®®®®¥OCO Vopsea UV Premium Plus ¥9999O

NOU NOU

Alb Alb Gri

Grund Finisaj Portadecor ®®O00O0Q
pentru vopsire si

tapetare
Alb Gri

Portalamino P9®®®< Finisaj Lacuit Mat P99

NOU
Grafit
Mat

Stejar
Argintiu

Gri Platinium
Mat

Finisaj Portaperfect 3D P99V

Stejar
Natural

Stejar Mat
Inchis

Stejar
Havana

LaminatCPLHQ 0,2 P9999@®

Nuc Natural
(Mat)

Ciment

Ciment
Deschis inchis

GRUPA Il

A 444 A%

Stejar
Tabacco Brun Mocca

Furnir Natu

Stejar  Steja Stejar
Alb \ i Winchester
Furnir Natural Select P99
Stejar Nuc
Bianco Mat Taupe Mat Inchis Negru

Furnir Natural ®®®®OCO

Furnirul Natural Frasin si Furnirul Natural Nuc sunt disponibile in varianta,floare”.

Gladstone / Halifax 99999

Halifax Stejar Stejar
Tabak Maro Sherman

L e i

miezul: fagure de
stabilizare

v

miezul: PAL perforat

I PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII

OBSERVATII

Miezul usii este din fagure de stabilizare sau PAL perforat, consolidat in interior cu

element de ramd din placaj intr-o ramé din lemn de rdsinoase incleiat (cost suplimentar).

Model 4.A disponibil in furnir natural numai cu miezul din PAL perforat.

Modelul consolidat are suplimentar 2 bare stabilizatoare. Usile cu indltimea de, 220"
includ trei balamale, iar cele in furnir natural sunt disponibile numai cu miez din PAL
perforat. Rama si miezul foilor de usd sunt acoperite pe ambele parti cu placi de HDF.
Pregdtire pentru scurtare pentru umplutura cu PAL perforat, maxim 60 mm.

TOC

Toc ascuns din aluminiu pregétit pentru vopsire sau vopsit in alb, negru.

Acesta este destinat usilor din MDF cu o grosime de 40 mm.

Tocul poate fi montat pe un perete de ziddrie sau de gips carton.

Pentru dimensiuni, consultati pag. 237, tabelul 2, indltimea "220" pag. 242, tabelul 12.

SETUL COMPLET CUPRINDE

-Usd

- Doud balamale 3D dedicate colectiei PORTA HIDE, trei balamale 3D - in cazul in care
miezul este PAL perforat

- Broasca magneticd, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru

-Toc ascuns din aluminiu

- Declaratie nationala de performanta 56/02.06.2022

- Agrement Tehnic - [TB-KOT-2019/1076, editia 1 - toc

- Garnitura de etansare pe perimetrul foilor de usa din PAL perforat.

-Tn set cu toc alb, balamale si broasci albe sau cu toc negru,
balamale negre si broasca neagra.

-1n cazul modelului 4.A pregétirea de scurtare si prag automat nu sunt disponibile.

- Lipirea panourilor de pana la 18 mm este posibila numai pe usi ranforsate cu
falt reversibil (deschidere spre interior).

-Norme: PN si CN

COSTURI SUPLIMENTARE

-miez PAL perforat

-laminat CPL 0,2 - GRUPA Il

-Furnir Natural Stejar Alb Satinat, Furnir Natural Select Negru
- Furnir Natural Frasin, Stejar 1, Stejar Mat

-Furnir Natural Mat: Stejar, Stejar Bianco, Nuc Taupe

- Furnir Natural Nuc

-decupaj pentru ventilatie sau scurtare pentru ventilatie

- prag automat

-maner cu sild (pag. 210)
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usl 03-07
DE INTERIOR

v AN

—> Alegeti o usa in functie de nevoile dumneavoastra

J

@ USAPLINA

se potriveste perfect in camerele in care intimitatea si
linistea joacd un rol important (de exemplu, biroul de
acasa, dormitorul sau camera adolescentului).

(® USILE CU STICLA

sunt ideale pentru camerele intunecate.
Modelele de usi cu sticla mata vor permite
intimitate fara a diminua lumina.

Pe de altd parte, geamurile mari vor conferi
interiorului un caracter de mansarda si vor
mari spatiul din punct de vedere optic.

©) US| PERSONALIZATE

Gama noastra include usi cu vizor, tabla
magnetica sau oglinda. Usile cu frezaj sau in
culoarea mobilierului dvs. sunt, de asemenea,
o optiune interesanta.




RECOMANDARE!
Achizitionati in mod convenabil,

setul complet cu usa + toc
+ maner
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PORTA VECTOR U, Gri, maner AZURA

CULOARE

uv DURABILA

P

1

L

VECTORT

VECTOR U

SUPRAFATA
REZISTENTA
LA PETE

-

j

VECTORB

1
i

VECTORV

RECOMANDAT
PENTRU PERSOANELE
ALERGICE SI COPII

-

|

VECTORC

=

VECTORW

FINISAJ ULTRA
REZISTENT

|

=3

Bl |

VECTOR E

e
L

VECTORY

SUPRAFATA

REZISTENTA LA }
FRECARE

N

VECTORJ

=

VECTORZ

Scaneaza codul QR si
vezi promotiile active

portadoors.com/ro/promotii

FINETE
SATINATA




PORTAVECTOR

[ CULORI DISPONIBILE

Vopsea Standard ®®O0O0C

Alb

Vopsea Premium ®9®®O0  Vopsea UV Premium ®999O0

Alb Alb

)

Dati frau liber imaginatiei! Aveti o idee pentru usa dvs?
Departamentul PORTA CONTRACT vd std la dispozitie cu posibilitatea
de a comanda usi frezate conform cerintelor dumneavoastra.

Vopsea UV Premium Plus

Alb Gri

i

Maner ELEGANT

detaliu frezaj

RECOMANDARE

Daca sunteti in cautarea unei usi cu geam care sa se potriveasca cu aceastd
colectie, consultati si colectia PORTA FOCUS Premium la pagina 38.

=

i -

miezul: fagure de
stabilizare

miezul: PAL perforat miezul: PAL plin

I PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA UslI

Miezul usii este din fagure de stabilizare, PAL plin sau placa din PAL perforat consolidat
in interior cu element de rama din placaj (cost suplimentar). Rama si miezul foilor de

usd sunt acoperite pe ambele parti cu placi de HDF. Indltimea, 220" disponibild pentru
modelele: A, B, C, E, T, U,V, J; miezul usii: miez PAL perforat; trei balamale standard. Pentru
dimensiunea, 100" si in cazul ranforsarii pentru mecanismul de autoinchidere este
necesara a treia balama.

ACCESORII

- Usd cu falt: doud sau trei balamale standard sau posibilitatea de a comanda
pachetul PRIME

- Usa faré falt: doud balamale 3D

- Broasca: cu cheie simpld, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru

- Méaner rotund (pentru usi glisante)

TOC vezi pag. 186-207

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:
- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ pe finisaj lacuit Premium si pe Vopsea
UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM pe finisaj lacuit Premium si pe Vopsea UV Premium Plus
- MINIMAX pe finisaj lacuit Premium si pe Vopsea UV Premium Plus
Tocuri recomandate pentru usi fara falt:
- PORTA SYSTEM ELEGANCEHYDRO PROTECT™ pe finisaj lacuit Premium si pe Vopsea
UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE pe finisaj lacuit Premium si pe Vopsea UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 grade pe finisaj lacuit Premium si pe Vopsea
UV Premium Plus
- LEVEL pe finisaj ldcuit Premium si pe Vopsea UV Premium Plus
Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falt reversibil pe finisaj lacuit Premium si pe Vopsea UV Premium Plus

OBSERVATII

- Declaratie nationald de performantd 115/29.04.2022 / Declaratie nationald de
performantd 116/29.04.2022.

- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usa pentru usile duble.

- Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

- Pentru usi duble fara falt trebuie comandate usa activa si cea pasiva, disponibile in
médrimile 60-100.

- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreund cu tocul.

- Usa pasiva (panou lateral) este disponibila cu dimensiunile,,30”,40”,,50”
- fara frezaj

- Modelul Z nu se poate configura cu niciuna din urmatoarele caracteristici: vopsea UV,
falt reversibil, norma PN 220, usd pasiva.

- Norme: PN, HUN, CN si DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE

-dimensiunea, 100"

-indltimea usii, 220"

- pregatire pentru scurtare (max. 60 mm)

-miez PAL perforat

-miez PAL plin

-decupaj pentru ventilatie sau scurtare pentru ventilatie

- prag automat

- broasca si balamale negre

- broascd magnetica cu placuta frontald din otel inoxidabil

- broascd magnetica neagré si balamale negre pentru usi cu falt

- broasca magnetica: albd, neagra pentru usi fard falt

- broascd magnetica aurie

- pachet PRIME

-fara falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-fara falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

-fard falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii

-falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)
- falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

- falt reversibil - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

- usi glisante - maner dreptunghiular

- usi glisante - broasca cu carlig si manere laterale

- ranforsare pentru mecanismul de autoinchidere - necesitd a treia balama
-maner cu sild (pag. 210)
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03 PORTA ART DECO

PORTA ART DECO 6, Verde Salvie, maner gri metalic FIORO

o SUPRAFATA RECOMANDAT SUPRAFATA
UV | et T | FESTENTA PENTRUPERSOANELE | || -l | froma * | REZISTENTALA ERETE
LA PETE ALERGICE SI COPII FRECARE

maner FIORO

model 2 model 4

detaliu frezaj
model 1,5,6,7

detaliu frezaj
model 2, 3,4



PORTA ART DECO

[ CULORIDISPONIBILE
Vopsea UV Premium ®9®@®®OO

X

Alb

Vopsea UV Premium Plus

Alb Gri

b

miezul: fagure de
stabilizare

miezul: PAL perforat miezul: PAL plin

Il PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII

Miezul usii este din fagure de stabilizare, PAL plin sau placa din PAL perforat consolidat
in interior cu element de rama din placaj (cost suplimentar). Rama si miezul foilor de
usd sunt acoperite pe ambele parti cu placi de HDF. Indltimea "220" include miezul
din PAL perforat si trei balamale. Pentru dimensiunea, 100" si in cazul ranforsarii pentru
mecanismul de autoinchidere este necesard a treia balama.

ACCESORII

- Usa cu falt: doud sau trei balamale standard sau posibilitatea de a comanda pachetul PRIME
- Usa fard falt: doud balamale 3D

- Broascd cu cheie simpla, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru

- Maner rotund (pentru usi glisante)

TOC vezi pag. 186-207

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ pe finisaj lacuit Premium si pe Vopsea UV
Premium Plus

- PORTA SYSTEM pe finisaj ldcuit Premium si pe Vopsea UV Premium Plus

- MINIMAX pe finisaj lacuit Premium si pe Vopsea UV Premium Plus

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCEHYDRO PROTECT™ pe finisaj lacuit Premium si pe Vopsea
UV Premium Plus

- PORTA SYSTEM ELEGANCE pe finisaj lacuit Premium si pe Vopsea UV Premium Plus

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 grade pe finisaj lacuit Premium si pe Vopsea UV Premium Plus

- LEVEL pe finisaj ldcuit Premium si pe Vopsea UV Premium Plus

Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil:

- PORTA SYSTEM cu falt reversibil pe finisaj lacuit Premium si pe Vopsea UV Premium Plus

OBSERVATII

- Declaratie nationald de performantd 05/02.01.2021/Declaratie nationald de
performanta 04/02.01.2021

- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usa pentru usile duble.

- Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

- Pentru usi duble fara falt trebuie comandate usa activa si cea pasivd, disponibile in
madrimile 60-100.

- Modelele 2 si 5 nu sunt disponibile in versiunea glisanta.

- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreund cu tocul.

- Norme: PN, CN si DIN

COSTURI SUPLIMENTARE

-dimensiunea, 100"

-inaltimea usii, 220"

- pregatire pentru scurtare (max. 60 mm)

-miez PAL perforat

-miez PAL plin

-decupaj pentru ventilatie sau scurtare pentru ventilatie

- prag automat

-broasca si balamale negre

-broasca magnetica cu placuta frontald din otel inoxidabil

- broascd magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt

-broasca magnetica: albd, neagra pentru usi fara falt

-broascd magnetica aurie

-pachet PRIME

-féra falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-fara falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

-fara falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii

-falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

- usi glisante - maner dreptunghiular

- usi glisante - broascd cu cérlig si manere laterale

-ranforsare pentru mecanismul de autoinchidere - necesita a treia balama
-maner cu sild (pag. 210)
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03 PORTA OSLO

PORTA OSLO 1, Alb, Maner negru LAGO

SUPRAFATA RECOMANDAT SUPRAFATA

Qe i i

UV | e % REZISTENTA | EGO %j PENTRU PERSOANELE | FA LTRA §I REZISTENTA LA }f SR
LA PETE ALERGICE S1 COPII 4 FRECARE

BE—

maner LAGO

model 1 model 2 model 3

detaliu frezaj
model 1,2

36



PORTA OSLO

[ CULORIDISPONIBILE
Vopsea UV Premium 999900

Alb

Vopsea UV Premium Plus 99999

NOU

Alb

RECOMANDARE!

Cautati o usa din furnir natural?
Consultati colectia NATURA OSLO - pag. 114

S

miezul: fagure de
stabilizare

miezul: PAL perforat miezul: PAL plin

Il PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII

Miezul usii este din fagure de stabilizare, PAL plin sau placa din PAL perforat consolidat
in interior cu element de ramad din placaj (cost suplimentar). Rama si miezul foilor de
usa sunt acoperite pe ambele pérti cu plici de HDF. Indltimea "220" include miezul
din PAL perforat si trei balamale. Pentru dimensiunea, 100" si in cazul ranforsarii pentru
mecanismul de autoinchidere este necesard a treia balama.

ACCESORII

- Usd cu falf: doud sau trei balamale standard sau posibilitatea de a comanda pachetul PRIME
- Usa fara falt: doud balamale 3D

- Broasca: cu cheie simpld, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru
- Maner rotund (pentru usi glisante)

TOC vezi pag. 186-207

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ pe finisaj ldcuit Premium si pe Vopsea UV
Premium Plus

- PORTA SYSTEM pe finisaj lacuit Premium si pe Vopsea UV Premium Plus

- MINIMAX pe finisaj lacuit Premium si pe Vopsea UV Premium Plus

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™ pe finisaj lacuit Premium si pe
Vopsea UV Premium Plus

- PORTA SYSTEM ELEGANCE pe finisaj lacuit Premium si pe Vopsea UV Premium Plus

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 grade pe finisaj lacuit Premium si pe Vopsea UV
Premium Plus

- LEVEL pe finisaj ldcuit Premium si pe Vopsea UV Premium Plus

Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil:

- PORTA SYSTEM cu falt reversibil pe finisaj ldcuit Premium si pe Vopsea
UV Premium Plus

OBSERVATII

- Declaratie nationald de performanta 05/02.01.2021/ Declaratie nationala de
performanta 04/02.01.2021.
- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usd pentru usile duble.

- Broasca magnetica nu este disponibila pentru usile duble.

- Pentru usi duble féra falt trebuie comandate usa activa si cea pasiva, disponibile in
marimile 60-100.

- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreund cu tocul.

- Norme: PN, CN si DIN

COSTURI SUPLIMENTARE

-dimensiunea, 100"

-inaltimea usii, 220"

- pregdtire pentru scurtare (max. 60 mm)

-miez PAL perforat

-miez PAL plin

-decupaj pentru ventilatie

- prag automat

-broascd si balamale negre

- broasca magnetica cu placutd frontald din otel inoxidabil

-broascd magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt

-broasca magnetica: alba, neagra pentru usi fara falt

-broasca magnetica aurie

-pachet PRIME

-fara falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-fara falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

-féra falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii

-falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

- usi glisante - maner dreptunghiular

-usi glisante - broasca cu carlig si manere laterale

-ranforsare pentru mecanismul de autoinchidere - necesita a treia balama
-maner cu sild (pag. 210)
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modele pline
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PORTA FOCUS Premium 4.A, Alb, maner negru ELEGANTO

CULOARE

uv DURABILA

SUPRAFATA
REZISTENTA
LA PETE

PORTA FOCUS
model 4.A

pr—

PORTA FOCUS
model 5.A

™

PORTA FOCUS
model 4.8

porm—

PORTA FOCUS
model 5.8

RECOMANDAT
PENTRU PERSOANELE
ALERGICE $I COPII

——

PORTA FOCUS
model 4.C

W

PORTA FOCUS
model 5.C

STICLA LAMINATA
SECURIZATA

1

« >

SUPRAFATA
REZISTENTA LA
FRECARE

maner FIUMO

FINETE
SATINATA

L,

fmbinare cu sticla profil "drept”

usi fara falt
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imbinare cu sticla profil "drept”

usi cu falt



PORTA FOCUS Premium

[ CULORI DISPONIBILE
Vopsea UV Premium 999900

Alb

Vopsea UV Premium Plus ®9999CO

Scaneaza codul QR si
vezi promotiile active
portadoors.com/ro/promotii

Alb

||~

miezul: fagure de miezul: PAL perforat miezul: PAL plin
stabilizare

I PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII -Tn versiunea cu falt reversibil, decupajul de ventilatie nu este disponibil (se aplica

modelelor 4.8, 4.C).
- Model 4.B este disponibil numai cu miez din PAL perforat, fara cost suplimentar.
- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreuna cu tocul.
- Norme: PN, CN si DIN

Miezul usii este din fagure de stabilizare, PAL plin (cost suplimentar). Atat rama cét si
miezul sunt acoperite pe ambele fete cu placi HDF. Pentru dimensiunea, 100" a treia
balama este necesara.

FINISARE

Modele cu sticla laminatd securizatd mata de 8 mm.
Model 4.A disponibil cu sticla neagra.

COSTURI SUPLIMENTARE

-dimensiunea, 100"

- pregadtire pentru scurtare (max. 60 mm)

ACCESORII -miez PAL perforat

-miez PAL plin

-decupaj pentru ventilatie

- prag automat (modele din grupa 5)

-sticld neagrd - model 4.A

-broascd si balamale negre

- broasca magnetica cu placuta frontald din otel inoxidabil

- Usa cu falt: doud sau trei balamale standard sau posibilitatea de a comanda pachetul PRIME
- Usa fara falt sau cu falt reversibil: doua balamale 3D
- Broascé cu cheie simpld, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru

TOC vezi pag. 186-207

Tocuri recomandate pentru usi cu falt: -broascd magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt
- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ -broasca magnetica: alba, neagra pentru usi fara falt
- PORTA SYSTEM -broascd magnetica aurie
- MINIMAX -pachet PRIME
Tocuri recomandate pentru usi fara falt: -fara falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™ -fara falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE - fara falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade - falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii
- LEVEL - falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil: -falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)
- PORTA SYSTEM cu falt reversibil -falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)
OBSERVATII - usi glisante - maner dreptunghiular
- Declaratie nationald de performanta 38/01.01.2021 - usi glisante - broasca cu carlig si manere laterale
- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usa pentru usile duble. -maner cu sild (pag. 210)

- Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

- Pentru usi duble fara falt trebuie comandate usa activa si cea pasivd, disponibile in
marimile 60-100.

- Sticld neagra de dimensiuni fixe - model 4.A.

Iﬁl % H E—E m“l_ %ﬂl mljr COLECTII DE
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03 PORTADUO
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PORTA DUO 4.0, Casmir cu Stejar Mat Inchis, Maner negru FIORO

CULOARE
uv DURABILA

model 4.0

e, | SUPRAFATA .
% REZISTENTA | ECO
LA PETE PAINT

model 4.A

1l

model 4.0

model 4.A

RECOMANDAT
PENTRU PERSOANELE
ALERGICE SI COPII

1

=y

SUPRAFATA
REZISTENTA LA
FRECARE

maner ELEGANTO, model 4.A

maner ELEGANTO, model 4.0



PORTA DUO

. CULORI DISPONIBILE - PANOU LAT
Vopsea UV Premium Plus 99990

Alb Gri

I CULORIDISPONIBILE - PANOU INGUST

Finisaj Portadecor ®®00O0 Portalamino ®999®

Stejar
Catania

Stejar
Argintiu

Finisaj Portaperfect 3D ®®®®OC

Stejar Mat Stejar
Inchis Natural

Furnir Natural Stejar Satin PPV

Furnir Natural ®®®®OO

S

miezul: PAL perforat

[ PARAMETRI TEHNICI

CONSTRUCTIA UsII

OBSERVATII

Miezul usii este din PAL perforat. Pregatire pentru scurtare, model 4.0 maxim 60 mm.
Pentru dimensiunea, 100" a treia balama este necesara.

FINISARE

Usa este formata astfel: un panou lat vopsit si un panou ingust finisat cu furnir
natural sau finisaj sintetic. Model cu sticla mata securizatd sau stratificata neagra (cost
cuplimentar) cu grosimea de 8 mm, care este un element structural al usii. Sectiune
lacuitd - suprafata lacuitd satinatd si neteda obtinutd prin tehnologia de lacuire UV.
Sectiune din furnir natural - protejaté cu lacuri ecologice pe bazé de ap3, intdrite cu
tehnologia UV (semi-mat).

ACCESORII

- Doud balamale 3D
- Broascd cu cheie simpld, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru

TOC vezi pag. 186-207

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™ cu Vopsea UV Premium Plus

- PORTA SYSTEM ELEGANCE cu Vopsea UV Premium Plus sau in culoarea panoului ingust

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade cu Vopsea UV Premium Plus sau in culoarea
panoului ingust

- LEVEL cu Vopsea UV Premium Plus

- Declaratie nationala de performanta 38/01.01.2021.

- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usa pentru usile duble.

- Broasca magnetica nu este disponibila pentru usile duble.

- Pentru usi duble féra falt trebuie comandate usa activa si cea pasiva, disponibile in
madrimile 60-100.

- Model 4.A este disponibil cu sticld neagra.

- Sticld neagré de dimensiuni fixe - model 4.A.

- Balamalele sunt ambalate impreuna cu tocul.

- Norme: PN si CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

-dimensiunea, 100"

-decupaj pentru ventilatie

-prag automat - model 4.0

-sticla neagrd - model 4.A

- broascé magnetica cu placutd frontala din otel inoxidabil

-broascd magnetica albd sau neagra

-broascd magnetica aurie

-a treia balama 3D pe culorile: argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-a treia balama 3D pe culoarea auriu (cost suplimentar la pretul tocului)
-balamale 3D pe culoarea auriu (cost suplimentar la pretul tocului)
-maner cu sild (pag. 210)
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03 PORTA DESIRE
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PORTA DESIRE 6, Alb, maner auriu mat FIORO

CULOARE
Uv DURABILA

pr—

model 1

model 5

SUPRAFATA

Qo
% REZISTENTA | ==

LA PETE

pr——

i

model 2

model 6

FIECARE
DETALIU E%«ﬁ\l i_w
CONTEAZA

P—

model 3

RECOMANDAT
PENTRU PERSOANELE -
ALERGICE $I COPII 4

prm—

model 4

VOPSEA NETEDA

SIREZISTENTA REZISTENTA

§ SUPRAFATA
LA FRECARE

L
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insertii argintii, model 3

insertii negre, model 3

insertii aurii, model 3




PORTA DESIRE

[ CULORIDISPONIBILE
Vopsea UV Premium Plus ®®999C

NOU
Alb Gri

miezul: PAL perforat miezul: PAL plin

[ PARAMETRI TEHNICI

CONSTRUCTIA USII

OBSERVATII

Miezul usii este din PAL perforat consolidat in interior cu element de rama din placaj
intr-o rama din lemn de rasinoase incleiat. Rama si miezul foilor de usd sunt acoperite pe
ambele parti cu placi de HDF. Pentru indltimea "220" sunt necesare trei balamale. Pentru
dimensiunea, 100" a treia balama este necesara. Pregdtire pentru scurtare maxim 60 mm.

FINISARE

Modelele 3,4, 5 si 6 au insertii (insertii argintii, aurii si negre).

ACCESORII

- Usd cu falt: trei balamale standard sau PRIME

- Usa fard falt: doud balamale 3D

- Broascd cu placuta frontald argintiu sau auriu lucios cu cheie simpla, cu blocare pentru
usi de baie sau pregatire pentru cilindru

TOC vezi pag. 186-207

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ cu Vopsea UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM cu Vopsea UV Premium Plus

- MINIMAX cu Vopsea UV Premium Plus

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™ cu Vopsea UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE cu Vopsea UV Premium Plus

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 grade cu Vopsea UV Premium Plus
- LEVEL cu Vopsea UV Premium Plus

Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil:

- PORTA SYSTEM cu falt reversibil pe Vopsea UV Premium Plus

- Declaratie nationala de performanta 05/03.01.2021.

- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usa pentru usile duble.

- Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

- Pentru usi duble fara falt trebuie comandate usa activa si cea pasivd, disponibile in
madrimile 60-100.

- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreuna cu tocul.

- Broasca cu carlig pentru baie nu este disponibila pentru usile glisante.

- Norme: PN si CN

COSTURI SUPLIMENTARE

-dimensiunea, 100"

-inaltimea usii, 220"

-miez PAL plin

-inlocuirea miezului din PAL perforat in PAL plin (inaltimea,200")

-decupaj pentru ventilatie

-prag automat

- broascé si balamale negre

-broascd magnetica cu placuta frontald din otel inoxidabil

-broascd magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt

- broasca magnetica: albd, neagra pentru usi fard falt

-broasca magnetica aurie

-fara falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-fara falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

-fara falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii

-falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

- usi glisante - maner dreptunghiular

-usi glisante - broasca cu carlig si manere laterale

-maner cu sild (pag. 210)
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03 PORTA GRANDE
Vidh

A . &

PORTA GRANDE A.1 cu sticld striata, Casmir, maner auriu AZURA

SUPRAFATA RECOMANDAT PENTRU VOPSEA . .
Qe !
UV gﬁﬁéﬁ % RezisTENTA | eco® | PERSOANELE ALERGICE - NETEDA S| }E gg'C%RA‘ZL:?QNATA
LA PETE PAINT | o copll ¥ | REZISTENTA
_— ”
Il
L 4
maner AZURA, sticla striatd pentru
modelul A.1
model A0 model A1 model B.O model B.3

oglinda - optiune disponibila
pentru modelul A.1

model CO model D.0 model G4, sticld matd model G4, sticla neagra
(cost suplimentar)
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PORTA GRANDE

[ CULORIDISPONIBILE
Vopsea UV Premium Plus ®®999C

NOU
Alb Gri

RECOMANDARE!

Cautati o usa din furnir natural?
Consultati colectia NATURA GRANDE - pag. 116

~_~

constructie rama si panou
MDF

[ PARAMETRI TEHNICI

CONSTRUCTIA USII

OBSERVATII

Constructie de tip rama si panou. In functie de model, usile sunt o combinatie de
panouri orizontale si geamuri din sticld matd célita cu grosimea de 6 mm. Grosimea
panoului 6 mm, 12 mm pe modelul A.0. Pregatire pentru scurtare maxim 60 mm.
Pentru dimensiunea, 100" este necesard a treia balama.

FINISARE

Modelul A.1 este disponibil in varianta cu oglindé pe una sau pe ambele fete. In

cazul usilor cu oglinda pe o parte, partea opusa este echipata cu panou. Este posibild
schimbarea geamului cu sticld securizata transparenta de 6 mm sau, in cazul modelului
A1, cu sticla securizatd cu striatii de 6 mm, cu un cost suplimentar.

ACCESORII

- Usd cu falt: trei balamale standard sau PRIME

- Usa faré falt: doud balamale 3D

- Broasca cu placuta frontald argintiu sau auriu lucios cu cheie simpla, cu blocare pentru
usi de baie sau pregdtire pentru cilindru

- Maner rotund (pentru usi glisante)

TOC vezi pag. 186-207

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ cu Vopsea UV Premium Plus

- PORTA SYSTEM cu Vopsea UV Premium Plus

- MINIMAX cu Vopsea UV Premium Plus

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™ cu Vopsea UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE cu Vopsea UV Premium Plus

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade cu Vopsea UV Premium Plus
- LEVEL cu Vopsea UV Premium Plus

Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil:

- PORTA SYSTEM cu falt reversibil cu Vopsea UV Premium Plus

- Declaratie nationala de performantd 14/01.01.2021.

- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usa pentru usile duble.

- Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

- Pentru usi duble fara falt trebuie comandate usa activa si cea pasivd, disponibile in
marimile 60-100.

- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreuna cu tocul.

- Norme: PN si CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

-dimensiunea, 100"

-decupaj pentru ventilatie

- sticld neagra - model G

- sticld striatd - model A.1

-sticld transparenta (fara costuri suplimentare)

-oglinda pe ambele padrti

-oglinda pe o parte

-broasca si balamale negre

- broasca magnetica cu placutd frontald din otel inoxidabil

- broascé magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt

-broascd magnetica: albd, neagra pentru usi fara falt

-broascd magnetica aurie

-fara falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-féra falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

-fara falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii

-falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)
-usi glisante - maner dreptunghiular

-usi glisante - broasca cu carlig si manere laterale

-maner cu sild (pag. 210)
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PORTA VERRO V.1, alb, pervazuri decorative LINEO, maner auriu mat LAGO

SUPRAFATA RECOMANDAT

Qo !

uv gﬂ;ﬁgﬁ; % REZISTENTA | ECO %9 PENTRU PERSOANELE
LA PETE ALERGICE 51 COPII

model V.1 model V.2

RECOMANDARE!

Daca sunteti in cautarea unor usi solide care sa se potriveasca cu aceastd colectie,
consultati si colectia PORTA GRANDE modelele A.0, C.0, pagina 44.
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VOPSEA NETEDA
SI REZISTENTA

STICLA FIECARE
LAMINATA == | DETALU
SECURIZATA CONTEAZA

maner LAGO

prim-plan al profilelor

pervazuri decorative LINEO



PORTA VERRO

[ CULORIDISPONIBILE
Vopsea UV Premium Plus ®®999C

NOU
Alb Gri

RECOMANDAM!

Aflati cum puteti oferi cu usurintd usilor
dumneavoastrd un nou aspect!

Puneti accentul pe detalii si verificati
pervazurile decorative pentru tocul usii -
pagina 226.

constructie rama si panou
MDF

[ PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII

OBSERVATII

Constructie de tip rama si panou. In functie de model, usile sunt o combinatie de
panouri orizontale si geamuri din sticld matd cdlita cu grosimea de 6 mm.

Panoul modelului V.2 are o grosime de 6 mm. Profilele de sticla au 30 mm latime.
Pregdtire pentru scurtare maxim 60 mm. Pentru dimensiunea,100"a treia balama este
necesara.

FINISARE

Modelul V.1 poate fi realizat cu oglindd pe una sau ambele fete. In cazul usilor cu oglindd
pe o parte, partea opusd este echipatd cu panou. Posibilitatea de a schimba geamul cu
sticla transparentd securizatd de 6 mm.

ACCESORII

- Usd cu falt: trei balamale standard sau PRIME

- Usa faré falt: doud balamale 3D

- Broascad argintie sau aurie lucioasa: cu cheie simpld, cu blocare pentru usi de baie sau
pregatire pentru cilindru

- Maner rotund (pentru usi glisante)

TOC vezi pag. 186-207

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ cu Vopsea UV Premium Plus

- PORTA SYSTEM cu Vopsea UV Premium Plus

- MINIMAX cu Vopsea UV Premium Plus

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™ cu Vopsea UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE cu Vopsea UV Premium Plus

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade cu Vopsea UV Premium Plus
- LEVEL cu Vopsea UV Premium Plus

Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil:

- PORTA SYSTEM cu falt reversibil cu Vopsea UV Premium Plus

- Declaratie nationala de performantd 14/03.01.2021.

- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usa pentru usile duble.

- Broasca magnetica nu este disponibila pentru usile duble.

- Pentru usi duble fara falt trebuie comandate usa activa si cea pasivd, disponibile in
marimile 60-100.

- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreund cu tocul.

- Norme: PN si CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

-dimensiunea, 100"

-decupaj pentru ventilatie

-sticld transparenta (fard costuri suplimentare)

-oglinda pe o parte

-oglinda pe ambele parti

-broascd si balamale negre

- broasca magnetica cu placutd frontald din otel inoxidabil

- broascé magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt

-broascd magnetica albd sau neagra pentru usi fara falt

-broascd magnetica aurie

-fara falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-féra falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

-fara falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii

-falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - a treia balama 3D aurie (cost suplimentar la pretul tocului)
-usi glisante - maner dreptunghiular

-usi glisante - broasca cu carlig si manere laterale

-maner cu sild (pag. 210)
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PORTA IMPERIAL 1.1, Casmir, pervazuri decorative IMPERIAL, maner negru MODERNO

ECO%

PAINT

RECOMANDAT
PENTRU PERSOANELE
ALERGICE SI COPII

model .3

VOPSEA NETEDA SI
REZISTENTA

:% FIECARE DETALIU
CONTEAZA

Maner MODERNO

profile decorative elegante

pervazuri
decorative IMPERIAL



PORTA IMPERIAL

[ CULORIDISPONIBILE
Vopsea UV Premium Plus ®®999C

NOU
Alb Gri

RECOMANDAM!

Aflati cum puteti oferi cu usurintd
usilor dumneavoastra un nou aspect!
Puneti accentul pe detalii si verificati
pervazurile decorative pentru tocul
usii - pagina 227.

~

constructie rama si panou

MDF
I PARAMETRITEHNICI
CONSTRUCTIA USHI OBSERVATII
Constructie de tip rama si panou. Usile au panouri groase de 6 mm si profile decorative. - Declaratie nationala de performantd 14/03.01.2021.
Pregdtire pentru scurtare maxim 60 mm. Pentru dimensiunea, 100" a treia balama este - Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usé pentru usile duble.
necesara. - Broasca magneticd nu este disponibila pentru usile duble.
- Pentru usi duble fara falt trebuie comandate usa activa si cea pasiva, disponibile in
ACCESORII marimile 60-100.
- Us3 cu falt: trei balamale standard sau PRIME - Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreund cu tocul.
- Usa fara falt: dous balamale 3D - Norme: PN si CN.
- Broascd argintie sau aurie lucioasa: cu cheie simpld, cu blocare pentru usi de baie sau
pregatire pentru cilindru COSTURI SUPLIMENTARE
- Maner rotund (pentru usi glisante) -dimensiunea, 100"
-decupaj pentru ventilatie
TOC vezi pag. 186-207 -broasca si balamale negre
Tocuri recomandate pentru usi cu falt: fbroascz:a magnet?c? cu p\égu_gé frontala din otel inoxidabH
- PORTA SYSTEMHYDRO PROTECT™ cu Vopsea UV Premium Plus -broasca magnetica neagré si balamale negre pentru usi cu faly
- PORTA SYSTEM cuVopsea UV Premium Plus - broascc‘j magnet!c;j: a\bg, neagrd pentru usi fara falt
- MINIMAX cu Vopsea UV Premium Plus fk{r(aasca magﬁetlca aurie L ) .
Tocuri recomandate pentru usi far falt: -f?r? falt-a tre!a balama 3D arg!ntlu, alb, negru (cost suplimentar \a-pret,ul tocului)
_PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™ cu Vopsea UV Premium Plus -féra falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE cu Vopsea UV Premium Plus -fara falt - ba_lama\e 3D a_urﬁ (cost supHmentgr la pretul tocului)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade cu Vopsea UV Premium Plus ~falg reversibil - cost suplimentar la pretul usii i )
- LEVEL cuVopsea UV Premium Plus -falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil: -falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)
- PORTA SYSTEM cu fal reversibil u Vopse‘a UV Premiurn Plus -falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

- falt reversibil - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)
-usi glisante - maner dreptunghiular

-usi glisante - broascd cu carlig si manere laterale

-maner cu sild (pag. 210)
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PORTA ORNATO O.1, Gri, pervazuri decorative ORNATO, maner negru LUNGO

uv CULOARE S ;LEJZPE?EQ—T& ECO@ EE&?&%@?QZE&Q&E% _ VOPSEA NETEDA :% FIECARE DETALIU
DURABILA LA PETE PAINT S| COPII 4 SI REZISTENTA CONTEAZA

l
Maner LUNGO

model O.1 model O.2

profile decorative elegante

pervazuri decorative ORNATO
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PORTA ORNATO

[ CULORIDISPONIBILE
Vopsea UV Premium Plus ®®999C

NOU
Alb Gri

RECOMANDAM!

Aflati cum puteti oferi cu usurinta
usilor dumneavoastra un nou aspect!
Puneti accentul pe detalii si verificati
pervazurile decorative pentru tocul
usii - pagina 225

~ -

constructie rama si panou

MDF
I PARAMETRITEHNICI
CONSTRUCTIA USHI OBSERVATII
Constructie de tip rama si panou. Usile au panouri groase de 6 mm si profile decorative. - Declaratie nationala de performantd 14/03.01.2021.
Pregdtire pentru scurtare maxim 60 mm. Pentru dimensiunea, 100" a treia balama este - Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usé pentru usile duble.
necesara. - Broasca magneticd nu este disponibila pentru usile duble.
- Pentru usi duble fara falt trebuie comandate usa activa si cea pasiva, disponibile in
ACCESORII marimile 60-100.
- Us3 cu falt: trei balamale standard sau PRIME - Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreund cu tocul.
- Usa fara falt: dous balamale 3D - Norme: PN si CN.
- Broascd argintie sau aurie lucioasa: cu cheie simpld, cu blocare pentru usi de baie sau
pregatire pentru cilindru COSTURI SUPLIMENTARE
- Maner rotund (pentru usi glisante) -dimensiunea, 100"
-decupaj pentru ventilatie
TOC vezi pag. 186-207 -broasca si balamale negre
Tocuri recomandate pentru usi cu falt: fbroascz:a magnet?c? cu p\égu_gé frontala din otel inoxidalgH
- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ cu Vopsea UV Premium Plus -broasca magnetica neagré si balamale negre pentru usi cu faly
~PORTA SYSTEM cuVopsea UV Premium Plus - broascc‘j magnet!c;j: a\bg, neagrd pentru usi fara falt
- MINIMAX cu Vopsea UV Premium Plus fk{r(aasca magﬁetlca aurie L ) .
Tocuri recomandate pentru usi far falt: -f?r? falt-a tre!a balama 3D arg!rmu, alb, negru (cost suplimentar \a-pret,ul tocului)
_PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™ cu Vopsea UV Premium Plus -féra falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE cu Vopsea UV Premium Plus -fara falt - ba_lama\e 3D a_urﬁ (cost supHmentfa_r la pretul tocului)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade cu Vopsea UV Premium Plus ~falg reversibil - cost suplimentar la pretul usii i )
- LEVEL cuVopsea UV Premiumn Plus -falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil: -falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)
- PORTA SYSTEM cu fal reversibil u Vopse‘a UV Premiurn Plus -falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

- falt reversibil - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)
-usi glisante - maner dreptunghiular

-usi glisante - broascd cu carlig si manere laterale

-maner cu sild (pag. 210)
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PORTA ROYAL A, Alb, méaner argintiu FIUMO

RECOMANDAT PENTRU
eco® | PERSOANELE ALERGICE
PAINT | g copll

—_—
e &
U] ]
PORTA ROYAL LONDRA
model A model P

'—

J
PORTA ROYAL VIENA
model P model P

Scaneaza codul QR si
vezi promotiile active
portadoors.com/ro/promotii




PORTA ROYAL, LONDRA, VIENA

[ CULORI DISPONIBILE - PORTA ROYAL, LONDRA

Vopsea Standard ®®O000

Alb

Vopsea Premium @999

Vopsea disponibild pentru colectiile LONDRA si ROYAL
- suprafata netedd

Alb

[l CULORIDISPONIBILE - LONDRA, VIENA
Vopsea Standard ®®O0O00

Vopsea disponibila pentru colectiile LONDRA si VIENA
- suprafatd granulata

Alb

LONDRA, ROYAL suprafata neteda,
cant dreptunghiular

LONDRA, VIENA suprafata
granulata, cant rotunjit

miezul: fagure de
stabilizare

miezul: PAL plin
* optiune disponibild doar
pentru ROYAL

I PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII

COSTURI SUPLIMENTARE PORTA ROYAL

Miezul usii este din fagure de stabilizare sau PAL plin (PORTA ROYAL - optiune contra
cost), acoperit pe ambele fete cu placi de HDF. Ranforsarea pentru mecanismul de
autoinchidere necesitd a treia balama.

ACCESORII

- Usi cu falt (PORTA ROYAL, LONDRA, VIENA): doua sau trei balamale standard sau
posibilitatea de a comanda pachetul PRIME

- Usa fard falt (PORTA ROYAL): doua balamale 3D

- Broascd cu cheie simpld, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru

- Sticla model "chinchila” (LONDRA, VIENA)

- Maner rotund (pentru usi glisante)

TOC vezi pag. 186-207

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ cu finisaj Portadecor sau Finisaj Lacuit Premium
(PORTA ROYAL, LONDRA)

- PORTA SYSTEM cu finisaj Portadecor sau finisaj lacuit Premium (PORTA ROYAL, LONDRA)

- MINIMAX cu finisaj Portadecor sau finisaj lacuit Premium (PORTA ROYAL, LONDRA)

-Tocuri din OTEL

Tocuri recomandate pentru usi fara falt (PORTA ROYAL):

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™ cu Finisaj Lacuit Premium

- PORTA SYSTEM ELEGANCE cu Finisaj Lacuit Premium

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade cu Finisaj Lacuit Premium

- LEVEL cu Finisaj Lacuit Premium

OBSERVATII

- Declaratie nationald de performanta 115/29.04.2022 / Declaratie nationald de
performanta 116/29.04.2022.

- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usa pentru usile duble.

- Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

- Pentru usi duble fara falt trebuie comandate usa activa si cea pasiva, disponibile in
madrimile 60-100.

- LONDRA, VIENA: din cauza materialelor utilizate poate exista o usoara diferentd de
nuantd intre usa si rama sticlei.

- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreuna cu tocul.

- Norme: PN, CN si DIN (exceptie PORTA ROYAL)

- pregatire pentru scurtare (max. 60 mm)

-miez PAL plin

-decupaj pentru ventilatie

- prag automat

-broascd si balamale negre

- broascd magnetica cu placuta frontald din otel inoxidabil

- broascd magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt

- broasca magnetica: albd, neagré pentru usi fara falt

- broascd magnetica aurie

- pachet PRIME

-fard falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-fara falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

-fard falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

- usi glisante - maner dreptunghiular

- usi glisante - broasca cu carlig si manere laterale

-ranforsare pentru mecanismul de autoinchidere - necesita a treia balama
-maner cu sild

COSTURI SUPLIMENTARE LONDRA, VIENA

- pregatire pentru scurtare (max. 60 mm)

-decupaj pentru ventilatie

- balamale PRIME (pentru tocuri de usa dedicate)

-broascd PRIME cu pldcuta frontala lucioasa (argintiu sau auriu)
-broascd si balamale negre

- broasca magnetica cu placutd frontald din otel inoxidabil

- broascd magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt
- broascd magnetica aurie

- usi glisante - maner dreptunghiular

- usi glisante - broasca cu cérlig si manere laterale

-ranforsare pentru mecanismul de autoinchidere - necesita a treia balama
-maner cu sild (pag. 210)
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03 MINIMAX

T :

MINIMAX P, Alb cu toc din otel, Maner argintiu ELEGANTO

RECOMANDAT PENTRU
ECO %

PERSOANELE ALERGICE
PAINT | g copll
&— &—
9 9
maner DORO
model P model M

Sticla,chinchilla”

model D model L

54




MINIMAX

[ CULORIDISPONIBILE
Vopsea Standard ®®O00C

Alb

miezul: fagure de
stabilizare

miezul: PAL perforat miezul: PAL plin

Il PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII

Miezul usii este din fagure de stabilizare, PAL plin sau placa din PAL perforat consolidat
in interior cu element de ramad din placaj (cost suplimentar). Rama si miezul foilor de
usa sunt acoperite pe ambele pérti cu plici de HDF. In cazul miezului din PAL perforat
pregatirea pentru scurtare este inclusa in pret. Dimensiunea, 110" disponibilda numai
cu miezul PAL perforat. Dimensiunea sticlei este la fel ca pentru varianta, 100" Pentru
dimensiunile,100"si,110"si in cazul ranforsarii pentru mecanismul de autoinchidere
este necesara a treia balama.

FINISARE

Usa este disponibild si in varianta de pregatire pentru vopsire, la pretul usii pe Vopsea
Standard. Sticld model,chinchilla”sau mata (cost suplimentar). Datoritd materialelor
utilizate, poate exista o usoara diferenta de nuantd intre usa si rama sticlei.

ACCESORII

- Doud sau trei balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME (cost
suplimentar)

- Broascd: cu cheie simpla, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru

- Méaner rotund (pentru usi glisante)

TOCURI vezi pag. 186-207

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ cu finisaj Portadecor
- PORTA SYSTEM cu finisaj Portadecor

- MINIMAX cu finisaj Portadecor

-Tocuri din OTEL

OBSERVATII

- Declaratie nationald de performantd 115/29.04.2022 / Declaratie nationald de
performantd 116/29.04.2022.
- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usd pentru usile duble.

- Broasca magnetica nu este disponibila pentru usile duble.

- Usa pasiva este disponibild pe dimensiunile 60" pand la, 100" Usa pasiva (panou
lateral) este disponibil pe dimensiunile,30",40"si,50" numai in varianta de usa plina.

- Pentru usi duble féra falt trebuie comandate usa activa si cea pasiva, disponibile in
madrimile 60-100.

- Dimensiunile,80"si,90"in norma de investitii (gol de trecere 800, 900 mm) disponibi-
le in standard — fara costuri suplimentare.

- Balamale PRIME - ambalate impreuna cu tocul.

- Norme: PN, HUN, CN si DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE

-dimensiunea,100",110"

- pregdtire pentru scurtare (max. 60 mm)

-miez PAL perforat

-miez PAL plin

-grild, panou de ventilatie sau panou cu decupaj pentru ventilatie
- prag automat

-inversarea sticlei (fara costuri suplimentare)

-sticla matd calitd — model D

-sticla matd calitd — model L

-sticla matd calitd — model M

-balamale PRIME (pentru tocuri de usa dedicate)

-broasca PRIME cu placuta frontald lucioasa (argintiu sau auriu)
-broasca si balamale negre

-broascd magnetica cu placuta frontala din otel inoxidabil
-broascd magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt

- broasca magnetica aurie

- usi glisante - maner dreptunghiular

-usi glisante - broasca cu carlig si manere laterale

-ranforsare pentru mecanismul de autoinchidere - necesita a treia balama
-maner cu sild (pag. 210)
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PORTA GLASS, sticla grafit mata

STICLA LAMINATA

sticla transparentd

sticld transparentd

balama argintie

broascd argintie

Scaneaza codul QR si
vezi promotiile active
portadoors.com/ro/promotii




PORTA GLASS

PORTA GLASS N "
= pret usa + pret toc + pret accesorii
(set)
I PARAMETRI TEHNICI
CONSTRUCTIA USII OBSERVATII
Usd cu sticld de grosime de 8 mm, cu orificii pregatite pentru montarea broastei si - Declarate nationala de performanta 57/01.01.2022
balamalelor. - Broasca si balamale ambalate separat.
- Latimea elementelor pentru modelele cu profile vopsite - 30 mm.

ACCESORII Profilul este vopsit pe o parte, pe partea balamalei (adica usa se deschide spre tine).
- Broascd normald (doar maner) sau adaptata pentru cilindru, culoare argintiu sau negru. - Sticla mata se faﬂa pe o parte, pe partea balamalel (adica usa se deschide spre tine).
- Doud balamale pe argintiu sau negru. -Norme: PN 5i CN
TOC vezi pag. 186-207 COSTURI SUPLIMENTARE

- dimensiunea, 90"

- PORTA SYSTEM - decupaj pentru ventilatie

-Tocuri din OTEL

i 8
iE

mm 60-90
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NATURA LUMIA 1, Negru, maner ESTIMA Negru

) ) . ) BROASCA
W2 | scatammara | sAy | MarmuLTA CONSTRUCTIE
7 |“| S| SECURIZATA O | umina INOVATOARE PENTRU DIN LEMN

MANER TIP BARA

maner ESTIMA

model 1 model 1 model 1 !
1

broascad magnetica

—'

balama 3D

model 2 model 2
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PORTA LUMIA, NATURA LUMIA

[ FINISAJE DISPONIBILE - PORTA LUMIA
Finisaj Lacuit Premium ®®®®C0C

Alb
Finisaj SUPER MATT ®9@®O0C

Negru

Finisaj Portaperfect 3D ®®®®O

I FINISAJE DISPONIBILE - NATURA LUMIA

Furnir Natural Stejar Satin PPV

Stejar
Alb

Furnir Natural - Select PPV

Negru
Furnir Natural ®®®®Q

NOU

Il sTiCcLA

# m“miui‘
|

transparentd matd striatd

Il PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA UslI

OBSERVATII

Traverse verticale si orizontale din placaj lamelar de pin cu latimea de 80 mm.
Nu exista posibilitatea de a scurta foaia de usa. Produsul este disponibil cu sticla
laminata securizatd, de 6 mm grosime: transparentd, mata(cost suplimentar) sau
striatd(cost suplimentar).

ACCESORII

- 2x balamale 3D féra falt
- broasca magnetica
Culori accesorii: alb, negru, argintiu mat

TOCURI vezi pag. 186-207

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade

- Declaratie nationala de performanta 65/01.01.2023.

- Balamalele sunt ambalate impreuna cu tocul.

- Distanta minima de gdurire pentru maner: 18 mm de la sticla.

- Suprafata inferioara a traverselor este protejatd impotriva umiditatii datorita Techno-
PORTA AQUA STOP - PORTA LUMIA.

-Norme: PN siCN

COSTURI SUPLIMENTARE

- sticld striatd

- contraplaca dedicata (cost suplimentar la pretul tocului)

- fard falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
- maner (alb sau negru)

0|0z
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04 PORTA LOFT STEEL

60

N 2 | STICLA LAMINATA
4 N | SECURIZATA

I CONSTRUCTIE
DE OTEL

1

model 1 model 2
[\[o]V)
model 3 model 4

\
| g

MAI MULTA
LUMINA

culoare Sampanie, sticla striata

l
1

culoare Alb Structurat,
sticla transparentd

culoare Negru Structurat,
sticla grafit fumuriu



PORTA LOFT STEEL

[l CULORI DISPONIBILE
Vopsea Pulbere ®#999O0

Negru /
structura Sampanie

Culoare Negru Structurat similard cu RAL 9005
Culoare Alb Structurat similara cu RAL 9003
Culoare Sampanie similara cu RAL 1035

Aveti idei pentru propriul model de usa sau culoare?
Adaptati produsul la nevoile dvs.

Verificati posibilitatea implementérii cu Departamentul
PORTA NON-STANDARD.

B sTICLA

A1 1
‘ 1 00 VAR AR

transparentd grafit fumuriu striatd

[ PARAMETRI TEHNICI

CONSTRUCTIA USII

TOC

Toc de otel pe culorile Negru Structurat, Alb Structurat sau Sampanie (vopsea pulbere).

Sectiunea ramei de 40 mm pe 20 mm, cu profile interioare de 15 mm ldtime.
Sticla transparenta cu grosimea de 6 mm sau sticla grafit fumuriu, striatd, cu grosimea
de 6 mm, la un cost suplimentar.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL USII

- foaie de usa de otel
- toc din otel dedicat
- set de accesorii: trei balamale, maner, magnet

Toc din otel dedicat acestui produs

OBSERVATII

- Declaratie nationala de performanta 60/01.01.2022.
- Pentru dimensiuni, consultati pagina 242, tabelul 9.

COSTURI SUPLIMENTARE

- sticla grafit fumuriu sau sticla striatd
-model 3, dimensiunea,90"

=
T

80-90
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MAI MULTA
LUMINA

sticla transparenta vopsita

HE

maner SIMPLO

sticld matd sau transparenta
(cost suplimentar)



PORTA VERTE HOME NEGRU

[l CULORI DISPONIBILE
Finisaj SUPER MATT 999000

Negru

RECOMANDAM!

Constructie rama
si panou MDF

Il PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII

- Latimea (grosimea) liniilor vopsite pentru modelul B.5 este de 25 mm, model pe o

In functie de model, usa este dotata cu traverse orizontale si sticld mata calita.
Sticla de 4 mm grosime. Pregatirea pentru scurtare maxim 30 mm. Pentru dimensiunea
,100"a treia balama este necesara.

ACCESORII

singura fata.

- Sticla transparentd vopsita nu este disponibild pentru usile glisante.

- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreuna cu tocul.

- Suprafata inferioara a ramei verticale este protejatd impotriva umezelii cu tehnologia
TechnoPORTA AQUA STOP.

- Broasca este disponibild in urmdtoarele variante: broasca cu cheie simpla, cu pregdtire
pentru cilindru, blocare pentru usi de baie sau fara frezare pentru cheie

- Usa cu falt: trei balamale standard sau posibilitatea de a comanda pachetul PRIME
(cost suplimentar)

- Usa fard falt: doud balamale 3D

- Sticla mata calitd sau transparenta (contra cost)

- Maner rotund (pentru usi glisante)

TOCURI vezi pag. 186-207

- Norme: PN, CN si DIN

COSTURI SUPLIMENTARE

-dimensiunea, 100"

-panou sau decupaj pentru ventilatie
- sticld transparentd vopsita model B.5
-sticld transparenta model B.5

-sticld transparenta model L4

- sticld transparenta model N.3

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™

- PORTA SYSTEM

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade

OBSERVATII

-balamale PRIME (pentru tocuri de usa dedicate)

-broasca PRIME cu placuta frontald lucioasa (argintiu sau auriu)

- broascé si balamale negre

-broascd magnetica cu placuta frontald din otel inoxidabil

-broasca magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt

- broasca magnetica: alba, neagra pentru usi fara falt

- broasca magnetica aurie

-fara falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-fara falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

-fara falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

- Declaratie nationala de performantd 14/01.01.2021.

- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usa pentru usile duble.

- Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

- Pentru usi duble fard falt trebuie comandate usa activa si cea pasiva, disponibile in
marimile 60-100.

-usi glisante - maner dreptunghiular
-usi glisante - broasca cu carlig si manere laterale
-maner cu sild (pag. 210)
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PORTA HARMONY B0, Olive, maner LUNGO Negru

IN CULORILE
@ POTRIVIRE @ DUMNEAVOASTRA Q AQUA STOP
PREFERATE

Maner LUNGO

PORTA BALANCE PORTA BALANCE PORTA BALANCE PORTA BALANCE
model A0 model B.O model B.1 model D.0
panou elegant
Scaneaza codul QR si
vezi promotiile active
portadoors.com/ro/promotii
PORTA HARMONY PORTA HARMONY PORTA HARMONY PORTA HARMONY
model A0 model BO model B.1 model B.2



PORTA BALANCE, PORTA HARMONY

[l CULORI DISPONIBILE
Finisaj Portadecor ®®OOO0

Alb Gri

Finisaj Portasynchro 3D ®®000C

Wenge Pin Pin
Alb Norvegian Andersen

Stejar Stejar Stejar

Catania Scandinav Siberian

Stejar | Stejar
Mauvella California

Acacia Stejar

Auriu Rosu Portalamino ®®P®®O

Stejar
Argintiu

Finisaj Portaperfect 3D

Stejar Mat
Inchis

Stejar
Havana

Stejar
Natural

RECOMANDAM!

Constructie rama
si panou MDF

[l PARAMETRI TEHNICI

CONSTRUCTIA USII

OBSERVATII

In functie de model, usa are la baza constructia de tip rama si panou prevazut cu
traverse orizontale si panouri combinate cu sticld mata calitd. Sticla are grosimea de
4 mm. Pregdtirea pentru scurtare maxim 30 mm. Pentru dimensiunea, 100" a treia

balama este necesara.

ACCESORII

- Declaratie nationala de performanta 14/01.01.2021.
- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usa pentru usile duble.
- Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

- Pentru usi duble fara falt trebuie comandate usa activa si cea pasivd, disponibile in

marimile 60-100.

- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreund cu tocul.

- Broasca este disponibild in urmdtoarele variante: broasca cu cheie simpld, cu blocare

pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru

- Usd cu falt: trei balamale standard sau posibilitatea de a comanda pachetul PRIME

(cost suplimentar)
- Usa fara falt, cu falt reversibil: doud balamale 3D
- Méaner rotund (pentru usi glisante)

TOCURI vezi pag. 186-207

TechnoPORTA AQUA STOP.

- Norme: PN si CN

COSTURI SUPLIMENTARE

- Suprafata infericard a ramei verticale este protejatd impotriva umezelii cu tehnologia

-dimensiunea, 100"

-decupaj pentru ventilati
-balamale PRIME (pentru tocuri de usa dedicate)

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™

- PORTA SYSTEM

- MINIMAX

-Tocuri din OTEL

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade

- LEVEL

Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil:

- PORTA SYSTEM cu falt reversibil

e

-broascd si balamale negre

- broasca magnetica cu placutd frontald din otel inoxidabil

-broasca PRIME cu placutd frontald lucioasa (argintiu sau auriu)

-broasca magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt
-broasca magnetica: alba, neagra pentru usi fara falt
- broasca magnetica aurie
-féra falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-fara falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

-fara falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii
-falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)

- falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

- usi glisante - maner dreptunghiular
- usi glisante - broascd cu carlig si manere laterale

-maner cu sild (pag. 210)
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05 PORTA INSPIRE

PORTA INSPIRE A.0, Wenge Alb, modul retro, maner argintiu FIORO

IN CULORILE
& POTRIVIRE E%NLSQ—QL,{]CT‘E @ DUMNEAVOASTRA Q AQUA STOP
PREFERATE

maner FIORO

model A0 model A1 model A.1 cu oglindd r

sticld mata tip "ramd”
- modele din grupa A

|
E—
H ———— H PUS———— | | |

|

ajustarea balamalelor reglabile 3D
model CO model C.2 model C4 model C4 cu sticld neagrd

Scaneaza codul QR si
vezi promotiile active
66 portadoors.com/ro/promotii




PORTA INSPIRE

[l CULORI DISPONIBILE
Finisaj Lacuit Premium ®®®®OO

Alb*

* culoare numai pentru modelele din grupa C

Finisaj Portadecor ®®O0O0O0

Stejar
Catania

Finisaj Portasynchro 3D ®®OQ0C

Wenge Pin Pin Acacia Stejar Stejar
Alb Norvegian Andersen Auriu Rosu Inchis
RECOMANDAM!

Constructie ramad
si panou MDF

Finisaj Portaperfect 3D ®®®®OC

Stejar
Havana

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Mauvella

Stejar
California

Stejar Mat
Inchis

Portalamino ®99®®®

Stejar
Argintiu

RECOMANDAM!

Structurd speciald stratificatd
(cost suplimentar).

Il PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII

OBSERVATII

In functie de model, usa are la bazd constructia de tip rama si panou prevazut cu
traverse orizontale si panouri combinate cu sticld mata calita. Sticla are grosimea
de 6 mm. Pregatire pentru scurtare maxim 60 mm. Pentru dimensiunea, 100" a treia
balama este necesard.

FINISARE

Modelul A.1 este disponibil in varianta cu oglinda pe una sau pe ambele fete.
In cazul usilor cu oglinda pe o parte, partea opusa este echipata cu panou.
Sticla mata cdlita tip,,rama” sau sticla mata.

ACCESORII

- Broasca este disponibild in urmdtoarele variante: broasca cu cheie simpld, cu blocare
pentru usi de baie sau pregdtire pentru cilindru

- Usa cu falt: trei balamale reglabile 3D

- Usd fard falt, cu falt reversibil: doua balamale 3D

- Maner rotund (pentru usi glisante)

TOCURI vezi pag. 186-207

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™

- PORTA SYSTEM

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™

- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade

- LEVEL

Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falt reversibil

- Declaratie nationala de performanta 14/01.01.2021.

- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usa pentru usile duble.

- Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

- Pentru usi duble fara falt trebuie comandate usa activa si cea pasiva, disponibile in
marimile 60-100.

- Sticla neagra nu este disponibild pentru usile glisante.

- Balamalele sunt ambalate impreuna cu tocul.

- Suprafata inferioara a ramei verticale este protejata impotriva umezelii cu tehnologia
TechnoPORTA AQUA STOP.

- Norme: PN si CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

-dimensiunea, 100"

-structura speciala stratificata (ramd verticala)

-decupaj pentru ventilatie

-sticld neagra - grupa C

-oglinda pe ambele parti

-oglinda pe o parte

-broasca magnetica cu placuta frontald din otel inoxidabil

-broasca magnetica: albd, neagrd pentru usi fara falt

- broasca magnetica aurie

-fara falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-fara falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

-fara falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii

-falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

-usi glisante - maner dreptunghiular

-usi glisante - broasca cu carlig si manere laterale

-maner cu sild (pag. 210)
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05 PORTA CONCEPT A, PORTA VERTE PREMIUM D

PORTA CONCEPT A9, Stejar Hamilton, Méner argintiu LAGO

IN CULORILE
& POTRIVIRE E%NLSETWCT‘E @ DUMNEAVOASTRA Q AQUA STOP
PREFERATE

maner ELEGANTO

model A0 model A3 model A9 model A9
cu sticld neagra

model D.0 model D.2 model D.3 model D.8

PORTA CONCEPT grupa A

ajustarea balamalelor reglabile 3D
pentru PORTA CONCEPT

model D.8 - panou sticld mata

PORTA VERTE PREMIUM grupa D

Scaneaza codul QR si
vezi promotiile active
portadoors.com/ro/promotii



PORTA CONCEPT grupa A,

PORTA VERTE PREMIUM grupa D

[l CULORI DISPONIBILE
Finisaj Lacuit Premium ®®®®OO

Alb
Finisaj Portadecor * ®®O00C
Nuc Stejar Nuc
Alb Gri Alb Catania Verona 2

* Finisaj Portadecor numai pentru PORTA CONCEPT
Finisaj Portasynchro 3D ®®000C

Pin

Wenge Pin Acacia Stejar Stejar
Alb Norvegian Andersen Auriu Rosu inchis
RECOMANDAM!

Constructie rama
si panou MDF

Finisaj Portaperfect 3D ®®®®OC

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Mauvella |

Stejar
California

NEEEN
Inchis

Stejar
Havana

Portalamino P99®®

Stejar
Argintiu

RECOMANDARE!

Cdutati o usa din furnir natural? Descoperiti
colectia NATURA CONCEPT - pagina 120

RECOMANDAM!

Structura speciala stratificata
pentru PORTA CONCEPT
(cost suplimentar)

I PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII

In functie de model, usa are la bazd constructia de tip rami si panou prevazut cu
traverse orizontale si panouri combinate cu sticld matd calitd. Sticla are grosimea
de 6 mm. Pregatire pentru scurtare maxim 60 mm. Pentru dimensiunea, 100" a treia
balama este necesard.

ACCESORII

- Broasca este disponibila in urmatoarele variante: broascd cu cheie simpld, cu blocare
pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru

- Usa cu falt: trei balamale reglabile 3D (PORTA CONCEPT), trei balamale standard sau
PRIME (PORTA VERTE PREMIUM)

- Usa fara falt, cu falt reversibil: doud balamale 3D

- Méaner rotund (pentru usi glisante)

TOCURI vezi pag. 186-207.

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™

- PORTA SYSTEM

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™

- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade

- LEVEL

Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falt reversibil

OBSERVATII

- Declaratie nationald de performantd 14/01.01.2021.
- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usd pentru usile duble.

- Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

- Pentru usi duble fara falt trebuie comandate usa activa si cea pasivd, disponibile in
marimile 60-100.

- Sticla neagra nu este disponibild pentru usile glisante.

- Balamalele sunt ambalate impreuna cu tocul.

- Suprafata inferioara a ramei verticale este protejata impotriva umezelii cu tehnologia
TechnoPORTA AQUA STOP.

- Norme: PN si CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

-dimensiunea, 100"

-structura speciala stratificata (rama verticala, PORTA CONCEPT)

-decupaj pentru ventilatie

- sticld neagra - PORTA CONCEPT

-broasca si balamale negre (PORTA VERTE PREMIUM)

- broasca magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt (PORTA VERTE PREMIUM)
- broascé magnetica cu placuta frontald din otel inoxidabil

-broascd magnetica: albd, neagra pentru usi fara falt

-broascd magnetica aurie

- pachet PRIME (PORTA VERTE PREMIUM)

-fard falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-fara falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

-fard falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii

-falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

- usi glisante - maner dreptunghiular

- usi glisante - broasca cu carlig si manere laterale

-maner cu sild (pag. 210)

=

1

i

=

-

[

T m;

COLECTII DE

TOP

RAMA SI
PANOU

I I 60-100 | | 120-200 | | 40mm |

69



I
o
v
(]
Q
3
=
o
(.
a.
w
v
=
(<]
v
g
-4
o
a
wn
o

70

PORTA CONCEPT C6, Alb, Méner argintiu ELEGANTO

IN CULORILE
& POTRIVIRE E%NLSETQ%CT'E @ DUMNEAVOASTRA Q AQUA STOP
PREFERATE

model CO model C.2 model C6

Scaneaza codul QR si
vezi promotiile active
portadoors.com/ro/promotii

model H.0

model H.2 model H4

M—
maner ELEGANTO

panou

_—

ajustarea balamalelor reglabile 3D



PORTA CONCEPT, grupaCsiH

[ CULORIDISPONIBILE
Finisaj Lacuit Premium ®®®®OO

Alb
Finisaj Portadecor ®®OO0O0

Nuc
Verona 2

Nuc
Alb

Stejar
Catania

Alb Gri

Finisaj Portasynchro 3D ®®0Q00C

Pin

Wenge Pin Acacia Stejar Stejar |
Alb Norvegian Andersen Auriu Rosu nchis
RECOMANDAM!

Constructie rama
si panou MDF

Finisaj Portaperfect 3D

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Mauvella

Stejar
California

Stejar Mat

Inchis Havana

Portalamino ®99®®®

Stejar
Argintiu

RECOMANDARE!

Cdutati o usd din furnir natural? Descoperiti
colectia NATURA CONCEPT - pagina 120.

RECOMANDAM!

Structurd speciald stratificatd
(cost suplimentar).

[ PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII

Tn functie de model, usa are la baza constructia de tip rama si panou prevazut cu
traverse orizontale si panouri combinate cu sticla mata calita. Sticla are grosimea
de 6 mm. Pregdtire pentru scurtare maxim 60 mm. Pentru dimensiunea, 100" a treia
balama este necesara.

ACCESORII

- Broasca este disponibild in urmédtoarele variante: broascé cu cheie simpld, cu blocare
pentru usi de baie sau pregdtire pentru cilindru

- Usa cu falt: trei balamale reglabile 3D

- Usa fard falt, cu falt reversibil: doud balamale 3D

- Maner rotund (pentru usi glisante)

TOCURI vezi pag. 186-207

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™

- PORTA SYSTEM

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™

- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade

- LEVEL

Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falt reversibil

OBSERVATII

- Declaratie nationala de performanta 14/01.01.2021.
- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usa pentru usile duble.

- Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

- Pentru usi duble fara falt trebuie comandate usa activa si cea pasivd, disponibile in
marimile 60-100.

- Balamalele sunt ambalate impreuna cu tocul.

- Suprafata inferioara a ramei verticale este protejata impotriva umezelii cu tehnologia
TechnoPORTA AQUA STOP.

- Norme: PN si CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

-dimensiunea, 100"

-structurd speciald stratificata (rama verticald)

-decupaj pentru ventilatie

-broasca magnetica cu placutd frontald din otel inoxidabil

- broasca magnetica: albd, neagra pentru usi fard falt

-broascd magnetica aurie

-fara falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-fara falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

-féra falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii

-falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

-usi glisante - maner dreptunghiular

-usi glisante - broasca cu carlig si manere laterale

-maner cu sild (pag. 210)
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PORTA CONCEPT, grupa K

PORTA VERTE PREMIUM, grupa A

PORTA VERTE PREMIUM, grupa C

N

POTRIVIRE

o

PORTA CONCEPT K23, Stejar Hamilton, Maner argintiu ELEGANTO

CONSTRUCTIE
DIN LEMN

model C.2

IN CULORILE

DUMNEAVOASTRA
PREFERATE

AQUA STOP

Scaneaza codul QR si

vezi promotiile active
portadoors.com/ro/promotii

maner ELEGANTO

ajustarea balamalelor reglabile 3D
pentru PORTA CONCEPT

panou plan



PORTA CONCEPT, grupaK,

PORTA VERTE PREMIUM, grupa A,C

[l CULORI DISPONIBILE
Finisaj Lacuit Premium ®®®®OO

Alb*
* nu este disponibil pentru PORTA VERTE PREMIUM, grupa C

Finisaj Portadecor * ®®OOOC

Nuc
Alb Alb

* Finisaj Portadecor numai pentru PORTA CONCEPT

Acacia Stejar
Auriu Rosu

Stejar
Catania

Finisaj Portasynchro 3D ®®0C00C

Pin

Wenge Pin
Alb Norvegian Andersen
RECOMANDAM!

Constructie rama
si panou MDF

Finisaj Portaperfect 3D ®®®®OC

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar Mat

Stejar
Inchis

Mauvella |

Stejar
California

Stejar
Havana

Portalamino P99®®

Stejar
Argintiu

RECOMANDARE!

Cautati o usa din furnir natural? Descoperiti
colectia NATURA CONCEPT - pagina 120

RECOMANDAM!

Structurd speciald stratificatd
pentru PORTA CONCEPT
(cost suplimentar).

I PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII

In functie de model, usa are la baza constructia de tip rama si panou prevazut cu traverse
orizontale si panouri combinate cu sticld matd calitd. Sticla are grosimea de 6 mm.
Pregatire pentru scurtare maxim 60 mm. Pentru dimensiunea, 100" a treia balama este
necesard.

ACCESORII

- Broasca este disponibild in urmatoarele variante: broasca cu cheie simpld, cu blocare
pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru

- Usa cu falt: trei balamale 3D reglabile (PORTA CONCEPT), trei balamale standard sau
PRIME (PORTA VERTE PREMIUM)

- Usa fara falt, cu falt reversibil: doud balamale 3D

- Maner rotund (pentru usi glisante)

TOCURI vezi pag. 186-207

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™

- PORTA SYSTEM

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™

- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade

- LEVEL

Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falt reversibil

OBSERVATII

- Declaratie nationald de performanta 14/01.01.2021.
- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usa pentru usile duble.

- Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

- Pentru usi duble fara falt trebuie comandate usa activa si cea pasiva, disponibile in
marimile 60-100.

- Balamalele sunt ambalate impreuna cu tocul.

- Suprafata inferioara a ramei verticale este protejata impotriva umezelii cu tehnologia
TechnoPORTA AQUA STOP.

- Norme: PN si CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

-dimensiunea, 100"

-structura speciala stratificata (ramd verticala, PORTA CONCEPT)

-decupaj pentru ventilatie

-broascd si balamale negre (PORTA VERTE PREMIUM)

- broasca magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt (PORTA VERTE PREMIUM)
- broasca magnetica cu placutd frontald din otel inoxidabil

-broascd magnetica: albd, neagra pentru usi fara falt

-broascd magnetica aurie

- pachet PRIME (PORTA VERTE PREMIUM)

-féra falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-fara falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

-fara falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii

-falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

- usi glisante - maner dreptunghiular

-usi glisante - broasca cu carlig si manere laterale

-maner cu sild (pag. 210)

[ | |@e:| || |22| (22 | |22 cuze
(] [ew] [mm] o= ]

PANOU
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05 PORTA VERTE PREMIUM
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PORTA VERTE PREMIUM E.5, Alb, Maner argintiu ELEGANTO

& POTRIVIRE

model EO

p—

Ei

model E5

IN CULORILE
@ DUMNEAVOASTRA
PREFERATE

model E.2

model E5
cu sticla neagrd

AQUA STOP

Scaneaza codul QR si
vezi promotiile active
portadoors.com/ro/promotii

maner ELEGANTO

sticld matd

sticla neagra



PORTA VERTE PREMIUM, grupa E

[l CULORIDISPONIBILE
Finisaj Lacuit Premium ®®®®OO Finisaj Portaperfect 3D ®®®®OC

Stejar NG ‘ i Stejar
Alb Scandinav Siberian Natural

Finisaj Portadecor ®®OOO0

Stejar Stejar Stejar Mat Stejar
Mauvella California Inchis Havana
Nuc Stejar Nuc
Alb Gri Alb Catania Verona 2 Portalamino P99

Finisaj Portasynchro 3D ®®0Q00C

Stejar
Argintiu

Wenge Pin Pin d ‘ Acacia Stejar Stejar
Alb Norvegian Andersen Al i Auriu Rosu inchis

Vopsea UV Premium Plus ®®®99C

NOU
Alb Gri

RECOMANDAM!
Constructie rama
si panou MDF
I PARAMETRITEHNICI
CONSTRUCTIA USII - Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

- Pentru usi duble fara falt trebuie comandate usa activa si cea pasiva, disponibile in
marimile 60-100.

- Sticla neagra nu este disponibila pentru usile glisante.

- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreund cu tocul.

- Suprafata inferioard a ramei verticale este protejatd impotriva umezelii cu tehnologia

ACCESORII TechnoPORTA AQUA STOP.

- Norme: PN si CN.

In functie de model, usa are la bazd constructia de tip rama si panou prevazut cu
traverse orizontale si panouri combinate cu sticld mata calita. Sticla are grosimea
de 6 mm. Pregatire pentru scurtare maxim 60 mm. Pentru dimensiunea, 100" a treia
balama este necesard.

- Broasca este disponibild in urmdtoarele variante: broascd cu cheie simpld, cu blocare
pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru COSTURI SUPLIMENTARE

- Usa cu falt: trei balamale standard sau PRIME

- Usa fara falt, cu falt reversibil: doud balamale 3D

- Méaner rotund (pentru usi glisante)

-dimensiunea, 100"
-decupaj pentru ventilatie
- sticld neagra

TOCURI vezi pag. 186-207 - broascd si balamale negre
Tocuri recomandate pentru usi cu falt: - broascd magnetica cu placuta frontald din otel inoxidabil
- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ -broasca magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt
~PORTA SYSTEM - broascd magnetica: albd, neagrd pentru usi fard falt
- MINIMAX -broascd magnetica aurie
-Tocuri din OTEL -pachet PRIME » _ _
Tocuri recomandate pentru usi fara falt: -fard falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYbRO PRdTECT"‘" -fara falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE - fara falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade -falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii
~ LEVEL -falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil: -falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)
- PORTA SYSTEM cu falt reversibil ’ - falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)
’ -falt reversibil - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)
OBSERVATII - usi glisante - maner dreptunghiular

- usi glisante - broasca cu cérlig si manere laterale

--Declaratie nationald de performantd 14/01.01.2021. ~maner cussild (pag. 210)

- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de uséd pentru usile duble.

[
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PORTA VERTE HOME M.1, Stejar Mauvella, Maner negru ELEGANTO

IN CULORILE
& POTRIVIRE @ DUMNEAVOASTRA Q AQUA STOP
PREFERATE

maner ELEGANTO

model EO model M.1 model M.2

model B.5 - panou cu sticla mata
cu dungi transparente

model BO model B.1 model B.5 model B.5
sticla transparentd
vopsita

Scaneaza codul QR si cu tabla neagrd disponibild pentru
vezi promotiile active modelul EO (pe o parte), numai in
portadoors.com/ro/promotii versiunea cu falt

model E.1 model E5 model EO
cu tabld neagra



PORTA VERTE HOME, grupele B, EsiM

[l CULORIDISPONIBILE
Finisaj Lacuit Premium * ®®®®OO Finisaj Portaperfect 3D ®®®®OC

Stejar
Natural

Stejar Stejar
Alb Scandinav Siberian

* Finisaj Lacuit Premium numai pentru grupa B

Finisaj Portadecor ®®O0O0 Stejar

Mauvella |

Stejar Stejar Mat
California Inchis

Stejar
Havana

Nuc Stejar Nuc Portalamino* ®®9@®®Q
Alb Gri Alb Catania Verona 2
Finisaj Portasynchro 3D ®®0Q00C Stejar
Argintiu
4 * Finisaj Portalamino numai pentru grupa B
Wenge Pin Pin Ac | Acacia Stejar
Alb Norvegian Andersen \rginti Auriu Rosu

RECOMANDAM!
Constructie ramd
si panou MDF
M PARAMETRI TEHNICI
CONSTRUCTIA USII - Broasca magnetica nu este disponibila pentru usile duble.

- Pentru usi duble féra falt trebuie comandate usa activa si cea pasiva, disponibile in
madrimile 60-100.

- Latimea (grosimea) liniilor vopsite pentru modelul B.5 este de 25 mm, model pe o
singuré fata.

- Sticla transparenta vopsitd nu este disponibild pentru usile glisante.

- Modelul E.0 cu tabld neagra nu este disponibil pe dimensiunea "100"

In functie de model, usa are la bazd constructia de tip rama si panou prevazut cu
traverse orizontale si panouri combinate cu sticld mata calita. Sticla are grosimea de
4 mm. Sticla transparenta este disponibild pentru modelele M.1, M.2 si B.5, iar pentru
modelul B.5 este disponibila si sticld transparentd cu profile vopsite. Pregatirea pentru
scurtare maxim 30 mm. Pentru dimensiunea, 100" a treia balama este necesara.

ACCESORII - Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreund cu tocul.
- — - - - — - Suprafata infericard a ramei verticale este protejata impotriva umezelii cu tehnologia
- Broasca este disponibild in urmatoarele variante: broasca cu cheie simpld, cu pre- TechnoPORTA AQUA STOP.
gatire pentru cilindru, blocare pentru usi de baie sau fara frezare pentru cheie - Norme: PN, CN si DIN
- Usd cu falt: trei balamale standard sau posibilitatea de a comanda pachetul PRIME ’
(cost suplimentar) COSTURI SUPLIMENTARE

- Usa fara falt: doud balamale 3D

- Méaner rotund (pentru usi glisante) -dimensiunea, 100

- sticld transparentd vopsita model B.5

TOCURI vezi pag. 186-207 -sticld transparenta model B.5
. A - panou sau decupaj pentru ventilatie
Tocuri recomandate pentru usi curfﬂalg: -balamale PRIME (pentru tocuri de usd dedicate)
- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT -broascd PRIME cu placuta frontald lucioasa (argintiu sau auriu)
§ 9
) EAO‘SE:;STEM - broasca si balamale negre

- broascd magnetica cu placutd frontald din otel inoxidabil

- broasca magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt
- broasca magnetica: albd, neagra pentru usi fard falt

- broasca magnetica aurie

-Tocuri din OTEL
Tocuri recomandate pentru usi fara falt:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™

B Eggﬁ g?gm Etggﬁmgg d J -fara falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
B LEVEL 90 de grade -fara falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

B -fard falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

OBSERVATII - usi glisante - maner dreptunghiular

- usi glisante - broascd cu carlig si manere laterale
- Declaratie nationald de performantd 14/01.01.2021. -maner cu sild (pag. 210)
- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usé pentru usile duble.

[D] iy T %I}_ %; COLECTII DE
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| PANOU | | 60-100 | | 1zorzoo| | 40mm |
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PORTA VERTE HOME CJ5, Stejar Mat, Maner negru SIMPLO

IN CULORILE
& POTRIVIRE @ DUMNEAVOASTRA Q AQUA STOP
PREFERATE

maner SIMPLO

model CO model C.2 model C4 model C5

Sticld mata cdlita

Scaneaza codul QR si
vezi promotiile active
portadoors.com/ro/promotii

model D.0 model D.2 model D.7

78



PORTA VERTE HOME, grupele Csi D

[l CULORI DISPONIBILE
Finisaj Lacuit Premium ®®®®OO

Alb

Finisaj Portadecor ®®OO0O0

Nuc
Verona 2

‘ Acacia Stejar
Auriu Rosu

Nuc
Alb Gri Alb

Stejar
Catania

Finisaj Portasynchro 3D ®®000C

Wenge Pin Pin
Alb Norvegian Andersen

Finisaj Portaperfect 3D 9990

Stejar
Havana

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Mauvella |

Stejar

Stejar Mat
California

Inchis

Portalamino ®999®9®

Stejar
Argintiu

NGEEL
Inchis

RECOMANDAM!

Constructie rama
si panou MDF

[ PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII

- Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

In functie de model, usa are la bazd constructia de tip rama si panou prevazut cu
traverse orizontale si panouri combinate cu sticla mata calita. Sticla are grosimea de
4 mm. Pregatirea pentru scurtare maxim 30 mm. Pentru dimensiunea,100"a treia

balama este necesara.

ACCESORII

- Pentru usi duble fara falt trebuie comandate usa activa si cea pasiva, disponibile in
marimile 60-100.

- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreund cu tocul.

- Suprafata inferioara a ramei verticale este protejata impotriva umezelii cu tehnologia
TechnoPORTA AQUA STOP.

- Norme: PN, CN si DIN

- Broasca este disponibild in urmatoarele variante: broasca cu cheie simpla, cu
pregatire pentru cilindru, blocare pentru usi de baie sau fara frezare pentru cheie
- Usa cu falt: trei balamale standard sau posibilitatea de a comanda pachetul PRIME

(cost suplimentar)
- Usé fara falt: doud balamale 3D
- Maner rotund (pentru usi glisante)

TOCURI vezi pag. 186-207

COSTURI SUPLIMENTARE

-dimensiunea, 100"

- panou sau decupaj pentru ventilatie

-balamale PRIME (pentru tocuri de usd dedicate)

-broascd PRIME cu placuta frontald lucioasa (argintiu sau auriu)
- broascd si balamale negre

- broasca magnetica cu placuté frontala din otel inoxidabil

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™

- PORTA SYSTEM

- MINIMAX

-Tocuri din OTEL

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade

- LEVEL

OBSERVATII

- broascd magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt

- broascd magnetica: alba, neagra pentru usi fara falt

- broascd magnetica aurie

-fara falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-fard falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

-fara falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

- usi glisante - maner dreptunghiular

- usi glisante - broasca cu cérlig si manere laterale

-maner cu sild (pag. 210)

- Declaratie nationald de performanta 14/01.01.2021.

- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usa pentru usile duble.

1
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05 PORTA VERTE HOME, grupa G

80

PORTA VERTE HOME G4, Alb, Maner argintiu ELEGANTO

& POTRIVIRE

)

model G.0

=
r

|

model G4

@ IN CULORILE
PREFERATE

_ |

model G.2

|

1T

model G4
cu sticla neagra

DUMNEAVOASTRA

AQUA STOP

maner ELEGANTO

o

sticld pentru modelul G4

Scaneaza codul QR si
vezi promotiile active
portadoors.com/ro/promotii



PORTA VERTE HOME, grupa G

[l CULORI DISPONIBILE
Finisaj Portadecor ®®OO0O0

Nuc
Verona 2

Nuc Stejar
Alb Gri Alb Catania

Finisaj Portasynchro 3D ®®COOOQ

|
! Acacia Stejar
Auriu Rosu

Stejar
Natural

Wenge Pin Pin
Alb Norvegian Andersen

Stejar
Inchis

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Mauvella |

Stejar

Stejar Mat
i Havana

Inchis

RECOMANDAM!

Constructie ramd
si panou MDF

[ PARAMETRI TEHNICI

CONSTRUCTIA USII

In functie de model, usa are la baza constructia ramei de tip ramd si panou prevazut
cu traverse orizontale si panouri combinate cu sticla mata calitd. Sticla are grosimea

de 4 mm. Pregatirea pentru scurtare maxim 30 mm. Pentru dimensiunea, 100" a treia
balama este necesara.

ACCESORII

- Broasca este disponibila in urmatoarele variante: broascd cu cheie simpld, cu pre-
gatire pentru cilindru, blocare pentru usi de baie sau fara frezare pentru cheie

- Usa cu falt: trei balamale standard sau posibilitatea de a comanda pachetul PRIME
(cost suplimentar)

- Usa fara falt: doud balamale 3D

- Méaner rotund (pentru usi glisante)

TOCURI vezi pag. 186-207

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™

- PORTA SYSTEM

- MINIMAX

-Tocuri din OTEL

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade

- LEVEL

OBSERVATII

- Declaratie nationald de performantd 14/01.01.2021.
- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usa pentru usile duble.

- Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

- Pentru usi duble fara falt trebuie comandate usa activa si cea pasivd, disponibile in
marimile 60-100.

- Sticla neagra nu este disponibild pentru usile glisante.

- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreuna cu tocul.

- Suprafata inferioara a ramei verticale este protejata impotriva umezelii cu tehnologia
TechnoPORTA AQUA STOP.

- Norme: PN, CN si DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE

- dimensiunea, 100"

- sticld neagra

- panou sau decupaj pentru ventilatie

- balamale PRIME (pentru tocuri de usa dedicate)

- broascd PRIME cu placuté frontala lucioasa (argintiu sau auriu)

- broascd si balamale negre

- broasca magnetica cu placuta frontala din otel inoxidabil

- broasca magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt

- broascd magnetica: alba, neagra pentru usi fara falt

- broascd magnetica aurie

- fara falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
- fard falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)
- fard falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

- usi glisante - maner dreptunghiular

- usi glisante - broasca cu carlig si manere laterale

- maner cu sild (pag. 210)
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PORTA VERTE HOME H.5, St

& POTRIVIRE

model H.O

model J.O

82

ejar Natural

IN CULORILE
@ DUMNEAVOASTRA
PREFERATE

model H.2

|
model J.2

Q AQUA STOP

model H.5

\
model J6

model H.5
cu sticla neagra

p—

=

model J.6
cu sticld neagra

Méaner EUFORIA

model H.0 - panou

r

model J.0 - panou



PORTA VERTE HOME, grupele Hsi J

[l CULORI DISPONIBILE
Finisaj Portadecor ®®OOO0

Nuc
Verona 2

i
| Acacia Stejar
Auriu Rosu

Nuc Stejar
Catania

Alb Gri Alb

Finisaj Portasynchro 3D ®®0Q00C

Finisaj Portaperfect 3D P99V

Wenge Pin Pin
Alb Norvegian Andersen

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Mauvella |

Stejar Mat
Inchis

Stejar
Havana

Scaneaza codul QR si
vezi promotiile active
portadoors.com/ro/promotii

RECOMANDAM!

Constructie rama
si panou MDF

Il PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII

In functie de model, usa are la baza constructia de tip rama si panou prevazut cu
traverse orizontale si panouri combinate cu sticld mata calita. Sticla are grosimea de
4 mm. Pregdtirea pentru scurtare maxim 30 mm. Pentru dimensiunea, 100" a treia
balama este necesard.

ACCESORII

- Broasca este disponibild in urmatoarele variante: broasca cu cheie simpld, cu pre-
gatire pentru cilindru, blocare pentru usi de baie sau fara frezare pentru cheie

- Usd cu falt: trei balamale standard sau posibilitatea de a comanda pachetul PRIME
(cost suplimentar)

- Usa fara falt: doud balamale 3D

- Maner rotund (pentru usi glisante)

TOCURI vezi pag. 186-207

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™

- PORTA SYSTEM

- MINIMAX

-Tocuri din OTEL

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade

- LEVEL

OBSERVATII

- Declaratie nationald de performanta 14/01.01.2021.
- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de uséd pentru usile duble.

- Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

- Pentru usi duble fara falt trebuie comandate usa activa si cea pasivd, disponibile in
madrimile 60-100.

- Sticla neagra nu este disponibild pentru usile glisante.

- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreund cu tocul.

- Suprafata inferioard a ramei verticale este protejatd impotriva umezelii cu tehnologia
TechnoPORTA AQUA STOP.

- Norme: PN, CN si DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE

-dimensiunea, 100"

-panou sau decupaj pentru ventilatie

-sticld neagra

-balamale PRIME (pentru tocuri de usa dedicate)

-broasca PRIME cu pldcutd frontald lucioasa (argintiu sau auriu)
-broascd si balamale negre

- broasca magnetica cu placutd frontald din otel inoxidabil

-broasca magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt
-broasca magnetica: alba, neagra pentru usi fara falt

- broasca magnetica aurie

-féra falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-fara falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)
-fara falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

- usi glisante - maner dreptunghiular

-usi glisante - broasca cu carlig si manere laterale

-maner cu sild (pag. 210)
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PORTA VERTE HOME N.0 si N.3, Stejar Mat Inchis, Maner negru DORO

IN CULORILE
& POTRIVIRE @ DUMNEAVOASTRA Q AQUA STOP
PREFERATE

model LO model L.1 model L3 model L4

5L

model N.O model N.1 model N.2 model N.3

maner ELEGANTO

g

model LO - panou

model N.O - panou

Scaneaza codul QR si
vezi promotiile active
portadoors.com/ro/promotii
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PORTA VERTE HOME, grupalLsiN

[l CULORIDISPONIBILE
Finisaj Portadecor ®®O00C

Nuc Stejar Nuc
Verona 2

Alb Gri Alb Catania

Finisaj Portasynchro 3D ®®OQ0C

Wenge Pin Pin Acacia Acacia Stejar
Alb Norvegian Andersen \ i Auriu Rosu

Stejar
Inchis

Finisaj Portaperfect 3D ®®9®OC

Stejar Stejar
Scandinav Siberian

Stejar
Natural

Stejar/ M Stejar Mat
Mauvella | Inchis

RECOMANDAM!

Constructie ramd
si panou MDF

[ PARAMETRI TEHNICI

CONSTRUCTIA USII

In functie de model, usa are la baza constructia de tip rama si panou prevazut cu
traverse orizontale si panouri combinate cu sticla mata calitd. Sticla are grosimea de
4 mm. Pregatirea pentru scurtare maxim 30 mm. Pentru dimensiunea,100"a treia
balama este necesard.

ACCESORII

- Broasca este disponibila in urmatoarele variante: broasca cu cheie simpla, cu
pregatire pentru cilindru, blocare pentru usi de baie sau fara frezare pentru cheie
- Usd cu falt: trei balamale standard sau posibilitatea de a comanda pachetul PRIME

(cost suplimentar)
- Usd faréd falt: doud balamale 3D
- Maner rotund (pentru usi glisante)

TOCURI vezi pag. 186-207

- Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.
- Pentru usi duble fara falt trebuie comandate usa activa si cea pasiva, disponibile in

marimile 60-100.

- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreund cu tocul.
- Suprafata inferioara a ramei verticale este protejatd impotriva umezelii cu tehnologia

TechnoPORTA AQUA STOP.

- Norme: PN, CN si DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™

- PORTA SYSTEM

- MINIMAX

-Tocuri din OTEL

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade

- LEVEL

OBSERVATII

- Declaratie nationald de performanta 14/01.01.2021.
- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usd pentru usile duble.

-dimensiunea, 100"

-sticld transparentd - modele din grupa L

- sticla transparenta - modele din grupa N

-panou sau decupaj pentru ventilatie

-balamale PRIME (pentru tocuri de usa dedicate)

-broasca PRIME cu placuta frontald lucioasa (argintiu sau auriu)
-broasca si balamale negre

-broascd magnetica cu placuta frontald din otel inoxidabil

-broascd magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt
-broasca magnetica: albd, neagrd pentru usi fara falt

- broascd magnetica aurie

-fara falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-fara falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)
-féra falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-usi glisante - maner dreptunghiular

- usi glisante - broasca cu carlig si manere laterale

-maner cu sild (pag. 210)

1

0 0 2z
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RAMA S|
| PANOD | | 60-100 | | 120-200 | | 40mm |
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06 PORTA UNICOLOR MODERN

STICLA LAMINATA :% FIECARE DETALIU _ FINISAJ ULTRA
SECURIZATA CONTEAZA 4 REZISTENT

I “ I -

model 1.1 model 4.A model H.1

insertii disponibile: negre,
argintii sau aurii
Scaneaza codul QR si
vezi promotiile active
portadoors.com/ro/promotii

model F.1 model L.1 model I.1



PORTA UNI COLOR MODERN

[l CULORI DISPONIBILE
Finisaj Lacuit Mat P99

| _nou |
Gri Platinium Grafit Casmir
Mat Mat Mat

miezul: fagure de miezul: PAL perforat miezul: PAL plin
stabilizare

I PARAMETRI TEHNICI

CONSTRUCTIA USII - Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

- Usa pasiva este disponibild pe dimensiunile 60" pand la, 100" Usa pasiva (panou
lateral) este disponibil pe dimensiunile,30",40"si,50" numai in varianta de usa plina.

- Pentru usi duble fara falt trebuie comandate usa activa si cea pasiva, disponibile in
marimile 60-100.

- Dimensiunea, 110" nu este disponibild pentru modelul 4.A.

- Sticla are dimensiuni fixe pentru modelul 4.A.

- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreund cu tocul.

FINISARE - Norme: PN, CN §i DIN.

Miezul usii este din fagure de stabilizare, PAL plin sau placa din PAL perforat consolidat
in interior cu element de rama din placaj (cost suplimentar). Rama si miezul foilor de
usa sunt acoperite pe ambele parti cu plici de HDF. In cazul miezului din PAL perforat
pregatirea pentru scurtare este inclusa in pret. Pentru dimensiunile,100"si,110"si in
cazul ranforsarii pentru mecanismul de autoinchidere este necesard a treia balama.
Dimensiunea,110"disponibild doar pentru PAL perforat.

Foile de usa sunt completate cu insertii argintii, aurii sau negre, cu o latime de COSTURI SUPLIMENTARE
6 mm. Modele cu sticld laminatd securizatd mata de 8 mm sau stica neagrd (cost
suplimentar).

-sticld neagrd - model 4.A
-dimensiunea,100’,110"
- pregatire pentru scurtare (max. 60 mm)

ACCESORII )
-miez PAL perforat
- Usa cu falt: doud sau trei balamale standard sau posibilitatea de a comanda pachetul -miez PAL plin
PRIME (cost suplimentar) -decupaj pentru ventilatie
- Usd fdra falt, cu falt reversibil: doua balamale 3D - prag automat INVEST (nu este disponibila pentru modelul 4.A)
- Broascé: cu cheie simpla, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru - balamale PRIME (pentru tocuri de usa dedicate)
- Maner rotund (pentru usi glisante) -broasca PRIME cu pldcutd frontala lucioasa (argintiu sau auriu)
. -broascd si balamale negre
TOCURI vezi pag. 186-207 - broasca magnetica cu plicutd frontala din otel inoxidabil
Tocuri recomandate pentru usi cu falt: - broascé magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt
- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ -broascd magnetica: albd, neagrd pentru usi fard falt
- PORTA SYSTEM -broascd magnetica aurie
Tocuri recomandate pentru usi fara falt: -fard falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™ -féra falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE -fara falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade -falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii
Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil: -falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
- PORTA SYSTEM cu falt reversibil -falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)
OBSERVATII - falt reversibil - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)
- Declaratie nationald de performanta 115/29.04.2022 / Declaratie nationala de -usi glisante - maner dreptunghiular
performantd 116/29.04.2022. -usi glisante - broasca cu carlig si manere laterale
- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usa pentru usile duble. -ranforsare pentru mecanismul de autoinchidere - necesitd a treia balama

-maner cu sild (pag. 210)

M| |2 || 77| 2| |22
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06 PORTA RESIST

88

PORTA RESIST 1.1, Stejar Natural Casella, Maner negru LAGO

& POTRIVIRE

dispunere verticald a finisajului:

TEXTURA
LEMN

model 1.1 model 1.2 model 1.3

dispunere orizontala a finisajului:

model 7.1 model 7.2 model 7.3

dispunere verticald si orizontala a finisajului:

model B.1* model E.1* model H.1*

*insertiile sunt in concordanta cu dispunerea finisajului.

Co

FINISAJ ULTRA
REZISTENT

AQUA _
STOP >

1

model 1.4

1

model 7.4

dispunere verticald a finisajului:

model 4.A
disponibil i
cu sticld neagra

model 4.8

SUPRAFATA
ABS gEAZI\I‘;—TENT %{ REZISTENTA
LA FRECARE

maner negru LAGO

insertii disponibile: negre, argintii

model 4.A. disponibil si cu sticla
neagra (cost suplimentar)

(=] =]

= B

Scaneaza codul QR si Iy
vezi promotiile active
portadoors.com/ro/promotii




PORTA RESIST

[ CULORIDISPONIBILE
Gladstone / Halifax P9999®

! Halifax | Stejar Stejar
Tabak Maro Sherman

Posibilitatea de a comanda si alte modele prin intermediul departa-
mentului NON-STANDARD.

— RECOMANDAM!

Suprafata usii este acoperitd cu un panou foarte bine comprimat, cu o structura
de fibre foarte fine. Suprafata multistrat asigura un grad de rezistentd deosebit de
ridicata la impact si abraziune.

— RECOMANDAM!

Clasa de rezistentd mecanica 3 este disponibila pentru modelele cu umplutura
din PAL perforat. De asemenea, verificati Pachetul investitii, suplimentar cu clasa
de rezistentd mecanica Clasa 6 - detalii la pag. 231.

— RECOMANDAM!

Suprafata multistrat asigurd un
grad de rezistenta deosebit de
ridicatd la impact si abraziune.

[ PARAMETRI TEHNICI

CONSTRUCTIA USII

Miezul usii este in standard fagure de stabilizare sau placd din PAL perforat consolidatd in
interior cu element de rama din placaj (cost suplimentar), exceptie modelele 1.4, 7.4.-1n
standard doar cu miez din PAL plin cu elemente din placaj si 4.B - PAL perforat. Rama si
miezul foilor de usd sunt acoperite pe ambele parti cu placi de HDF. Pentru modelele
4.A, 4B sticla mata calitd este de 8 mm grosime, sticla facand parte din constructia

usii. In cazul miezului din PAL perforat pregétirea pentru scurtare este inclusa in pret.
Dimensiunea, 110" disponibila numai cu miezul PAL perforat. Dimensiunea sticlei este la
fel ca pentru varianta, 100" Pentru dimensiunile, 100" si,110"si in cazul ranforsarii pentru
mecanismul de autoinchidere este necesard a treia balama.

FINISARE

In functie de model, usile sunt echipate cu insertii argintii sau negre cu latimea de 6 mm.
Pentru modelele din gr. 1 si 7: sticld transparentd, mata cdlitd, iar pentru modelele din

gr. 4: sticla mata calitd de 8 mm. Sticla neagra este disponibila pentru modelul 4.A (cost
suplimentar).

Usa este finisata cu Gladstone/Halifax, iar tocul este acoperit cu laminat CPL 0,2 mm
asemadnadtor cu usa.

ACCESORII

- Usa cu falt: doud sau trei balamale standard sau posibilitatea de a comanda pachetul PRIME
- Usa fard falt, cu falt reversibil: doud balamale 3D

- Broascd cu cheie simpla, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru

- Maner rotund (pentru usi glisante)

TOCURI vezi pag. 186-207

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™

- PORTA SYSTEM

- MINIMAX

- Tocuri din OTEL

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade

Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falt reversibil

OBSERVATII

- Declaratie nationald de performanta 115/29.04.2022 / Declaratie nationald de
performantd 116/29.04.2022.

- Pregatirea pentru scurtare nu este disponibila pentru modelele din grupa 4.

- Dimensiunile "100" si "110" nu sunt disponibile pentru modelele 1.4, 74.

- Marimea "110" nu este disponibild pentru modelele grupei 4.

- Sticla are dimensiuni fixe pentru modelul 4.A.

- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usa pentru usile duble.

- Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

- Usa pasiva este disponibild pe dimensiunile, 60" pana la, 100". Usa pasivd (panou lateral)
este disponibil pe dimensiunile,30,40"si,50" numai in varianta de usa plina.

- Pentru usi duble fard falt trebuie comandate usa activa si cea pasivd, disponibile n
madrimile 60-100.

- Dimensiunea,80"si,90"in norma de investitii (gol de trecere 800, 900 mm) disponibile
in standard (pentru modelele grupelor 1 si 7) —fard cost suplimentar.

- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreuna cu tocul.

- Partile laterale ale usii pot fi acoperite cu cant ABS doar pe culorile: Stejar Maro, Stejar
Nisipiu, Halifax Natural.

- Cantul inferior este protejat impotriva umezelii prin tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP.

- Norme: PN, CN si DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE

-dimensiunea, 100%,110"

- pregdtire pentru scurtare (maxim 60 mm) - exceptie gr. 4

-miez PAL perforat

-miez PAL plin

-decupaj pentru ventilatie

-prag automat INVEST

-geam rotund cu ramd din inox - model 1.1, 7.1

-sticla neagrd

-sticld neagrd - model 4.A

-inversarea sticlei (fara costuri suplimentare)

-broasca si balamale negre

-broascd magnetica cu placuta frontald din otel inoxidabil

-broasca magnetica neagré si balamale negre pentru usi cu falt

-broasca magnetica: albd, neagrd pentru usi fara falt

- broascad magnetica aurie

-pachet PRIME

-fara falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-fara falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

-féra falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii

-falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)
-usi glisante - maner dreptunghiular

-usi glisante - broasca cu carlig si manere laterale

- pachet investitii (cost suplimentar la pretul tocului)

- pachet investitii (cost suplimentar la pretul foii de usa)

-ranforsare pentru mecanismul de autoinchidere - necesita a treia balama
-maner cu sild (pag. 210)
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PORTA FOCUS 4.A, Nuc Natural (Mat), Maner negru LAGO, Toc LEVEL (versiune non-standard PORTA CONTRACT)

IN CULORILE i . SUPRAFATA
& POTRIVIRE @ DUMNEAVOASTRA | 3 Iﬁl £ égg@éi&mﬂ ABS EQZ“:;ENT §I REZISTENTA | CPL élTDELSTAT
PREFERATE LA FRECARE

maner ELEGANTO

model 4.A model 4.A cu sticld neagra

imbinare cu sticla profil "drept”
usi cu falt
Scaneaza codul QR si imbinare cu sticla profil "drept”
vezi promotiile active usi fara falt
portadoors.com/ro/promotii

model 2.0 model 4.8
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PORTA FOCUS

[l CULORIDISPONIBILE
Finisaj Portadecor ®®OOO0 LaminatCPLHQ 0,2 P9999®

Gri Alb Catania Verona 2 Alb Euroinvest HPL/CPL Milano 4 il

I I
Nuc Stejar Nuc Gri Antracit Stejar i ﬂ r
i

Finisaj Portasynchro 3D ®®O00C
T Stejar Nuc Natural Nuc Stejar
Natural (Mat) Modena 1 Milano 5

Wenge Pin Pin il | Acacia Stejar
Alb Norvegian Andersen \ iU Auriu Rosu

Ciment Ciment Cenusiu
Deschis Inchis Structurat Negru

GRUPAII

Finisaj Portaperfect 3D ®®9®OC

Portalamino P99®e® Finisaj Lacuit Mat PPPPP

Stejar Stejar Not
Scandinav Siberian
Gri Platinium Grafit Casmir
Mat Mat Mat

Stejar
Natural

Stejar
Argintiu

Stejar Stejar | Stejar Mat

Stejar €
Havana Mauvella Inchis

California

i’ | wlP” | |~

miezul: fagure de miezul: PAL perforat miezul: PAL plin
stabilizare
I PARAMETRITEHNICI
CONSTRUCTIA USII - Broasca magnetica nu este disponibila pentru usile duble.
Miezul usii este din fagure de stabilizare, PAL plin sau placa din PAL perforat consolidat - Usa pasiva este disponibila pe dimensiunile,60"pand la, 100" Usa pasiva (panou
in interior cu element de rama din placaj (cost suplimentar). Rama si miezul foilor de lateral) este disponibil pe dimensiunile,30",40"si,50"numai in varianta de usa plina.
usa sunt acoperite pe ambele parti cu placi de HDF. Dimensiunea, 110" este disponibild - Pentru usile duble fard falf se comanda usa activd si usa pasiva pe dimensiunile, 60"
numai cu miez din PAL perforat. A treia balama este necesara pentru dimensiunile +,100"
,100"si,110" - Modelul 4.B este disponibil numai cu miez din PAL perforat, fard cost suplimentar.
- Dimensiunea, 110" nu este disponibila pentru modelele din grupa 4.
FINISARE - Sticla are dimensiuni fixe, numai pentru modelele grupei 2, modelul 4.A.
Modele cu sticld laminaté securizata mata de 8 mm. Model 4. Sticla neagra este - Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreund cu tocul.
disponibila pentru modelul 4.A (cost suplimentar). Usa poate fi acoperita cu cant ABS - Norme: PN, CN si DIN.
pentru usile pe laminat CPL.
COSTURI SUPLIMENTARE
ACCESORII -dimensiunea, 100,110
- Usa cu falt: doua sau trei balamale standard sau posibilitatea de a comanda pachetul PRIME -miez PAL perforat
- Usa fara falt, cu falt reversibil: doud balamale 3D -miez PAL plin
- Broascd cu cheie simpld, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru -laminat CPL 0,2 mm - GRUPA I|
- Maner rotund (pentru usi glisante) - decupaj pentru ventilatie
- sticld neagra - model 4.A
TOCURI vezi pag. 186-207 -balamale PRIME (pentru tocuri de usd dedicate)
Tocuri recomandate pentru usi cu falt: - broasca PRIME cu placuta frontald lucioasa (argintiu sau auriu)
- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ - broascé si balamale negre
- PORTA SYSTEM -broasca magnetica cu pldcuta frontald din otel inoxidabil
- MINIMAX - broasca magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt

-Tocuri din OTEL
Tocuri recomandate pentru usi fara falt:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™

ORI T AN :?;rz Ifgllta»”;l?raetiactljla;\;rpnaacgeDtaPrR‘ihr?tEu alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade ! gintiu, alb, neg p pret

-féra falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)
- LEVEL A - ’ S
-fara falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

- broasca magnetica: alba, neagra pentru usi fara falt
-broascd magnetica aurie

Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil:

~PORTA SYSTEM cu falt reversibil -falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii
: -falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
OBSERVATII -falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)
-usi glisante - maner dreptunghiular

-usi glisante - broasca cu carlig si manere laterale

-maner cu sild (pag. 210)

- Declaratie nationald de performanta 05/03.01.2021/ Declaratie nationala de
performanta 38/01.01.2021.
- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usd pentru usile duble.

11| |Z2»

| 60-110 | | 120- 200 | | 40mm |
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PORTA LOFT, 1.1, Halifax Tabak, Maner negru ELEGANTO

& POTRIVIRE Im

« N g
TEXTURA \ s | STICLA LAMINATA :%: FIECARE DETALIU CANT
LEMN 7 |H| N | SECURIZATA CONTEAZA ABS REZISTENT ChL ATESTATCPL

maner ELEGANTO

model 7.1 model 1.1

balamale 3D in culoarea tocului

imbinare cu sticla

model 4.A model 4.8
disponibil si cu sticla neagra

92



GRUPA |

GRUPA I

PORTA LOFT

[l CULORI DISPONIBILE
Laminat CPLHQ 0,2 P9999@®

Nuc Natural
(Mat)

Gri Antracit Nuc
Alb Euroinvest HPL/CPL Alb

Stejar
Natural

Ciment
Inchis

Ciment
Deschis

Cenusiu
Structurat

Finisaj Lacuit Mat PPPP®

NOU
Gri Platinium Grafit Casmir
Mat Mat Mat

I CULORIDISPONIBILE TOC
Finisaj SUPER MATT 999000

Negru

Finisaj Portaperfect EDR 4 4 4 4%

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
Havana

Stejar Mat
Inchis

Mauvella

Gladstone / Halifax P9999®

Halifax Stejar
Tabalk Maro

Stejar
Sherman

| |l |

miezul: fagure de miezul: PAL perforat miezul: PAL plin
stabilizare

I PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII OBSERVATII

Miezul usii este din fagure de stabilizare, PAL plin sau placé din PAL perforat consolidat
in interior cu element de rama din placaj (cost suplimentar). Rama si miezul foilor de
usd sunt acoperite pe ambele parti cu placi de HDF. In cazul miezului din PAL perforat
pregatirea pentru scurtare este inclusa in pret. Pentru dimensiunea, 100" a treia balama
este necesard.

FINISARE

Modele cu sticld matd cdlitd cu grosimea de 8 mm.

Model 4. Sticla neagrd este disponibild pentru modelul 4.A (cost suplimentar).
Caracteristica acestei colectii este cantul ABS aplicat pe partile laterale ale usilor, de culoare
neagrd.

ACCESORII

- Doud balamale 3D - in culoarea tocului negru
- Broasca standard sau magnetica in culoarea benzii laterale: neagra

TOC vezi pag. 186-207

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™ negru.
- PORTA SYSTEM ELEGANCE negru.

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade negru.

- Toc din otel PORTA SYSTEM ELEGANCE negru

Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil:

- PORTA SYSTEM cu falt reversibil negru

- Declaratie nationala de performantd 05/03.01.2021/Declaratie nationala de perfor-
mantd 38/01.01.2021.

- Model 4.B disponibil doar cu miez din PAL perforat, fard cost suplimentar.

- Sticla are dimensiuni fixe pentru modelul 4.A.

- Balamale 3D - ambalate impreuna cu tocul.

- Broasca standard - broascd dedicata pentru tocul usii.

- Norme: PN si CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

-dimensiunea, 100"

- pregdtire pentru scurtare (max. 60 mm) - model 1.1, 7.1
-miez PAL perforat

-miez PAL plin

-laminat CPL 0,2 mm - GRUPA Il

-decupaj pentru ventilatie

-prag automat - model 1.1, 7.1

-sticld neagrd - model 4.A

-fara falt - a treia balama 3D (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii

-falt reversibil - a treia balama 3D (cost suplimentar la pretul tocului)
-maner cu sild (pag. 210)
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PORTA LEVEL C.2, Stejar Catania cu toc dedicat LEVEL cu panou de 100 cm, Maner negru FIORO

:% FIECARE DETALIU
CONTEAZA

model C.1 model C.2 cu insertii

Toc LEVEL cu panou de Toc LEVEL cu panou de

20cm 20cm
RECOMANDARE

Colectia PORTA LEVEL, impreund cu tocul dedicat LEVEL,
oferd posibilitati atipice pentru amenajarea oricarui interior.
Panoul LEVEL are dimensiunea de 20 cm sau 100 cm si poate
avea dispunere pe verticalad sau pe orizontala - se aplica
pentru o selectie de 7 culori.

model C.3 cu insertii
Toc LEVEL cu panou de
20cm

maner ELEGANTO

insertii negre

insertii argintii



PORTA LEVEL

[l CULORIDISPONIBILE
Finisaj Portadecor ®®OO0OO

Nuc Stejar
Alb Catania

Finisaj Portaperfect 3D ®®VVOO

Stejar
Natural

Stejar
Mauvella |

Portalamino P99

Stejar
Argintiu

- P

miezul: fagure de miezul: PAL perforat
stabilizare

Il PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII - Pentru usi duble fara falt trebuie comandate usa activa si cea pasiva, disponibile in

marimile 60-100.

Miezul usii este fagure de stabilizare sau placa din PAL perforat consolidata in interior cu . }
- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreuna cu tocul

element de rama din placaj intr-o rama din lemn de rasinoase incleiat (cost suplimentar).

Rama si miezul foilor de usa sunt acoperite pe ambele parti cu placi de HDF. In cazul - Norme: PN, CN si DIN.
miezului din PAL perforat pregdtirea pentru scurtare este inclusa in pret.
Pentru dimensiunea, 100" si in cazul ranforsarii pentru mecanismul de autoinchidere este COSTURI SUPLIMENTARE
necesara a treia balama. -dimensiunea, 100"
- pregatire pentru scurtare (max. 60 mm)
ACCESORII -miez PAL perforat
-miez PAL plin

- Usa cu falt: doua sau trei balamale standard sau posibilitatea de a comanda pachetul
PRIME (cost suplimentar)

- Usa fara falt, cu falt reversibil: doud balamale 3D

- Broasca: cu cheie simpld, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru

-decupaj pentru ventilatie

-prag automat

- balamale PRIME (pentru tocuri de usa dedicate)

-broasca PRIME cu placuta frontald lucioasa (argintiu sau auriu)
TOCURI vezi pag. 186-207 -broascéd si balam'ale negre ) o

- broascé magnetica cu placuta frontald din otel inoxidabil

-broascd magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt

- broasca magnetica: albd, neagra pentru usi fard falt

- broasca magnetica aurie

-fara falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-fara falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)
-fara falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™

- PORTA SYSTEM

- MINIMAX

-Tocuri din OTEL

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™

B Eggﬁ gggm E[Egﬁmgg %04 d -falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
) LEVEL € grade -falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)
- usi glisante - maner dreptunghiular
OBSERVATII - usi glisante - broascd cu ;érlig si ménerAe Iatgrale N )
= -ranforsare pentru mecanismul de autoinchidere - necesita a treia balama

- Declaratie nationald de performanta 115/29.04.2022 / Declaratie nationala de -maner cu sild (pag. 210)

performanta 116/29.04.2022.
- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usd pentru usile duble.
- Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.
- Usa pasivd este disponibild pe dimensiunile, 60" pana la, 100" Usa pasivd (panou lateral)

este disponibil pe dimensiunile,30",40"si,50" numai in varianta de usd plina.

Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falt reversibil

11| |2
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06 PORTA NOVA

PORTA NOVA 2.1, Stejar Argintiu, Maner argintiu SIMPLO

CANT
& POTRIVIRE E REZISTENT

1
£

model 4.2 model 44

model 2.2
cu oglindd

model 6.4* model 6.5%

*Model in limita stocului disponibil

model 7.1

model 3.2

aE

model 54

model 7.2%

model 4.1

model 5.5

model 7.5%

Maner SIMPLO,
ramd cu panou

model 6.1 model 6.2*

Scaneaza codul QR si
vezi promotiile active
portadoors.com/ro/promotii



PORTA NOVA

Il CULORIDISPONIBILE - PORTA NOVA grupa 2-5
Finisaj Portadecor ®®OO0O0

Nuc Nuc
Alb Gri Alb Verona 2

Stejar
Catania

Acacia Stejar
Auriu Rosu

Stejar
Natural

Finisaj Portasynchro 3D ®®000C

Wenge Pin Pin
Alb Norvegian Andersen

Finisaj Portaperfect 3D P99V
EANE Al

NOU

Stejar Mat
Inchis

Stejar
Scandinav

Stejar

Siberian

Stejar
California

Stejar
Havana

Mauvella |

I CULORIDISPONIBILE* - PORTA NOVA grupa 6-7

Finisaj Portadecor ®®O0O00

Alb

Finisaj Portasynchro 3D ®®000C

Wenge Acacia Stejar
Alb Auriu Rosu

Finisaj Portadur ®®®®C

Nuc 4

*1n limita stocului de profile disponibile

e gl

miezul: PAL plin

[ PARAMETRI TEHNICI
CONSTRUCTIA USII

Usa are in interior placa din PAL plin. Rama si miezul foilor de usd sunt acoperite pe
ambele parti cu placi de HDF. Pentru dimensiunea, 100”si in cazul ranforsarii pentru
mecanismul de autoinchidere este necesard a treia balama. Pregatire pentru scurtare -
maxim 60 mm (doar modelele grupelor 2 si 3).

FINISARE

Modelul 2.2 este disponibil si in varianta cu oglinda pe una sau pe ambele fete.
La alegerea variantei cu oglinda numai pe o parte, cealaltd parte este echipatd cu panou.
Disponibil cu sticla mata.

ACCESORII

- Broasca: cu cheie simpld, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru

- Usa cu falt: trei balamale standard sau posibilitatea de a comanda pachetul PRIME (cost
suplimentar)

- Usa férd falt: doud balamale 3D

- Maner rotund (pentru usi glisante)

TOCURI vezi pag. 186-207

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™

- PORTA SYSTEM

- MINIMAX

-Tocuri din OTEL

Tocuri recomandate pentru usi féra falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade

- LEVEL

OBSERVATII

- Declaratie nationald de performantd 115/29.04.2022 / Declaratie nationald de
performantd 116/29.04.2022.

- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usa pentru usile duble.

- Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

- Usa pasiva este disponibild pe dimensiunile, 60" pana la, 100" Usa pasivé (panou lateral)
este disponibil pe dimensiunile,30",40"si,50" numai in varianta de usd plina.

- Pentru usile duble féra falt se comandad usa activd si usa pasiva pe dimensiuni 60-100.

- Modelul 2.2 nu este disponibil pe dimensiunea, 100"

- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreund cu tocul.

- Grila de ventilatie si panourile cu 2 randuri sunt disponibile numai pentru modelele
6.5,7.5.

- Cantul inferior este protejat impotriva umezelii prin tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP

- Partile laterale ale usii pot fi acoperite cu cant ABS doar pe culoarea Alb.

-Norme: PN, HUN si CN

COSTURI SUPLIMENTARE

dimensiunea "100"

grild, panou de ventilatie sau panou cu decupaj pentru ventilatie
prag automat

oglinda pe ambele parti

oglinda pe o parte

inversarea sticlei - fard costuri suplimentare

balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

broasca PRIME cu placuta frontald lucioasa (argintiu sau auriu)
broasca si balamale negre

broasca magneticé cu placuta frontald din otel inoxidabil

broasca magnetica: alba, neagra pentru usi fara falt

broasca magnetica neagrd si balamale negre pentru usi cu falt
broasca magneticé aurie

fara falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
fara falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)
fard falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

usi glisante - maner oval si dreptunghiular

usi glisante - broasca cu carlig si manere laterale

ranforsare pentru mecanismul de autoinchidere

maner cu sild (pag. 210)
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PORTA LINE L.1, Stejar Lorenzo, Maner negru LAGO

i 2
Ll o | [ | B | Cp| ronse | [ ] ™ | s | e |cof| oo
4

maner negru LAGO
model A1 model B.1 model C.1 model E.1 model F1

insertii disponibile: negre,
model G.1 model H.1 model 1.1 model L1 model S.1

argintii sau aurii

Scaneaza codul QR si
vezi promotiile active
portadoors.com/ro/promotii
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PORTA LINE

[l CULORIDISPONIBILE
Finisaj Portadecor ®®O00O0Q

Nuc Stejar
Alb Gri Alb Catania

Nuc Bej
Verona 2 Vanilie

I Acacia Stejar
Auriu Rosu

Finisaj Portasynchro 3D ®®Q00C

Wenge Pin Pin
Alb Norvegian Andersen

NGEEL
Inchis

Finisaj Portaperfect 3D ®®®®OC

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
California

Stejar Mat
Inchis

Stejar
Mauvella

Stejar
Havana

Laminat CPLHQ 0,2 P9999@®

i
"l

i

Gri Antracit
Alb Euroinvest HPL/CPL

Stejar
Milano 4

Nuc Natural
(Mat)

Nuc
Modena 1

Stejar
Natural

Milano 5

Ciment
Inchis

Ciment
Deschis

Cenusiu
Structurat

GRUPAII

Negru

Portalamino ®99®® Finisaj Lacuit Mat PPPP9

NOU
Gri Platinium Grafit Casmir
Mat Mat Mat

Stejar
Argintiu

RECOMANDAM!

Clasa de rezistentd mecanica 3 este disponibild pentru modelele cu umpluturd
din PAL perforat. De asemenea, verificati Pachetul investitii, suplimentar cu clasa
de rezistenta mecanica Clasa 6 - detalii la pag. 231.

ey | |t | gl

miezul: fagure de miezul: PAL plin

stabilizare

miezul: PAL perforat

I PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII

Miezul usii este din fagure de stabilizare, PAL plin sau placé din PAL perforat consolidat
in interior cu element de rama din placaj (cost suplimentar). Rama si miezul foilor de
usa sunt acoperite pe ambele parti cu plici de HDF. In cazul miezului din PAL perforat
pregdtirea pentru scurtare este inclusa in pret. Pentru dimensiunile,100"si,110"si in
cazul ranforsarii pentru mecanismul de autoinchidere este necesard a treia balama.

FINISARE

Foile de usé sunt completate cu insertii argintii, aurii sau negre, cu o ldtime de 6 mm.
Pentru modelele F.1 si G.1 cu sistem de glisare, insertiile decorative sunt pozitionate la
indltimea manerului.

ACCESORII

- Usd cu falt: doud sau trei balamale standard sau posibilitatea de a comanda pachetul
PRIME (cost suplimentar)

- Usa fara falt, cu falt reversibil: doud balamale 3D

- Broasca: cu cheie simpla, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru

- Méaner rotund (pentru usi glisante)

TOCURI vezi pag. 186-207

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™

- PORTA SYSTEM

- MINIMAX

-Tocuri din OTEL

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade

- LEVEL

Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falt reversibil

OBSERVATII

- Declaratie nationald de performantd 115/29.04.2022 / Declaratie nationald de perfor-
manta 116/29.04.2022.

- Dimensiunea "110" disponibila numai cu miezul din PAL perforat.

- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usd pentru usile duble.

- Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

lateral) este disponibil pe dimensiunile,30",40"si,50" numai in varianta de usa plina.

- Pentru usile duble fara falt se comanda usa activa si usa pasiva pe dimensiunile,60"+,100"

- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreuna cu tocul.

- Cantul inferior este protejat impotriva umezelii prin tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP

- Culoarea Bej Vanilie este disponibild doar pentru modele de usi cu falt, broasca standard.
Optiunea cu prag automat este disponibild doar pe versiunea norma PN 60-100.

- Culoarea Bej Vanilie este disponbild pentru tocurile MINIMAX, PORTA SYSTEM, tunel
PORTA SYSTEM si panouri reglabile (exclus modul Retro).

- Pértile laterale ale usii pot fi acoperite cu cant ABS doar pe culoarea Alb.

- Norme: PN, HUN si CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

-dimensiunea,100",110"

- pregatire pentru scurtare (max. 60 mm)

-miez PAL perforat

-miez PAL plin

-laminat CPL 0,2 mm - GRUPA Il

-decupaj pentru ventilatie

-prag automat INVEST

-balamale PRIME (pentru tocuri de usa dedicate)

-broasca PRIME cu placuta frontald lucioasa (argintiu sau auriu)

-broasca si balamale negre

-broascd magnetica cu placuta frontald din otel inoxidabil

-broascd magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt

-broasca magnetica: albd, neagrd pentru usi fara falt

-broascd magnetica aurie

-usd in laminat CPL - Pachet PRIME

-fara falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-féra falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

-fara falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii

-falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

- falt reversibil - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)
-usi glisante - maner dreptunghiular

- usi glisante - broascd cu carlig si manere laterale

- pachet investitii (cost suplimentar la pretul tocului)

-pachet investitii (cost suplimentar la pretul foii de usa)

-ranforsare pentru mecanismul de autoinchidere - necesita a treia balama
-maner cu sild (pag. 210)

- Usa pasiva este disponibila pe dimensiunile 60" pana la, 100”. Usa pasiva (panou

Go| | 2 M| |2 |-

[

|

oy | |

jl TechnoPORTA
TECHNOLOGY
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COLECTII DE

|AQUASTOP| | CLASA3 | | 60-110 | | 120-200 | | 40mm |
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06 PORTA CPL
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PORTA CPL 1.1, Cenusiu Structurat, Maner negru ELEGANTO

\[l‘ TEXTURA _ FINISAJ ULTRA CANT Ci

& POTRIVIRE m“l\l} LEMIN AQUA STOP L REZISTENT ABS REZISTENT CPL | ATESTATCPL
I i u L

model 1.1 model 1.2 model 1.3

D u l ramécusmlé

model 1.4 model 1.5 model 1.1

cu geam rotund




GRUPA |

PORTA CPL

[ CULORIDISPONIBILE
Laminat CPLHQO0,2 999999 LaminatCPL0,7 P9999®

T
(i

¥

Gri Antracit Stejar (i
Alb Euroinvest HPL/CPL C{Mil%p 11\‘@“‘

Stejar
Milano 4

Nuc Natural
(Mat)

Stejar
Natural

Stejar
Milano 5

Modena 1

RECOMANDAM!

Laminat CPLHQO0,2 P9999® LaminatCPL0,7 999999

NOU
Negru

Posibilitatea de a comanda si alte modele prin intermediul departa-
mentului NON-STANDARD.

Ciment
Inchis

Ciment
Deschis

Cenusiu
Structurat

GRUPA I

Clasa de rezistentd mecanica 3 este disponibild pentru modelele cu umpluturd
din PAL perforat. De asemenea, verificati Pachetul investitii, suplimentar cu clasa
de rezistenta mecanica Clasa 6 - detalii la pag. 229.

S

miezul: fagure de miezul: PAL plin

stabilizare

miezul: PAL perforat

Il PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII

Grupa 1 - fagure de stabilizare sau miez din PAL perforat sau plin (cost suplimentar),
model 1.4 — miez din PAL plin. Rama si miezul foilor de usa sunt acoperite pe ambele
parti cu placi de HDF. In cazul miezului din PAL perforat pregétirea pentru scurtare

este inclusa in pret. Dimensiunea, 110" disponibild numai cu miezul PAL perforat.
Dimensiunea sticlei este la fel ca pentru varianta, 100" Pentru dimensiunile,100"si,110"si
in cazul ranforsarii pentru mecanismul de autoinchidere este necesara a treia balama.

FINISARE

Sticla:,chinchilla”sau matd calita transparenta (cost suplimentar). Panourile din otel sunt
disponibile pentru dimensiunile: 80, 90, 100 cu posibilitatea de a opta pentru miez din
PAL perforat sau plin.

ACCESORII

- Broascd: cu cheie simpld, cu blocare pentru usi de baie sau pregdtire pentru cilindru

- Usa cu falt: doud sau trei balamale standard sau posibilitatea de a comanda pachetul PRIME
- Usa fard falt, cu falt reversibil: doud balamale 3D

- Maner rotund (pentru usi glisante)

TOC vezi pag. 186-207

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™

- PORTA SYSTEM

- MINIMAX

- Tocuri din OTEL

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade

Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falt reversibil

OBSERVATII

- Declaratie nationald de performantd 115/29.04.2022 / Declaratie nationald de
performantd 116/29.04.2022.

- Dimensiunile "100" si "110" nu sunt disponibile pentru modelul 1.4.

- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usa pentru usile duble.

- Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

- Usa pasivd este disponibild pe dimensiunile, 60" pana la, 100" Usa pasiva (panou lateral)
este disponibil pe dimensiunile,30",40"si,50" numai in varianta de usd plina.

- Pentru usi duble fara falt trebuie comandate usa activa si cea pasivd, disponibile in
marimile 60-100.

- Dimensiunile,80"si,90"In norma de investitii (gol de trecere 800, 900 mm) disponibile
in standard - fara costuri suplimentare.

- Panourile (de sus si de jos) sunt disponibile in dimensiunile usilor cu falt reversibil "80",
"90" i "100".

- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreund cu tocul.

- Cantul inferior este protejat impotriva umezelii prin tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP.

- Pértile laterale ale usii pot fi acoperite cu cant ABS doar pe culorile: Alb, Antracit, Gri
Euroinvest, Nuc Alb, Stejar Milano 5, Stejar Milano 1.

- Norme: PN, HUN, CN si DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE

-dimensiunea, 100"

-dimensiunea,110"- usi cu falt

- pregatire pentru scurtare (max. 60 mm)

-miez PAL perforat

-miez PAL plin

-laminat CPL 0,2 si 0,7 mm - GRUPA I

-grild, panou de ventilatie sau panou cu decupaj pentru ventilatie

-prag automat INVEST

-geam rotund - otel inoxidabil - model 1.1

- sticld neagra

-inversarea sticlei

-sticld matd, transparentd — model 1.2

- sticla mata, transparenta — model 1.3 si 1.4

- sticld matd, transparentd — model 1.5

-broascd si balamale negre

-broasca magnetica cu placuta frontald din otel inoxidabil

-broascd magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt

-broascd magnetica: albd, neagra pentru usi fara falt

-broascd magnetica aurie

-pachet PRIME

-féra falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-fara falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

-fara falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii

-falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

- usi glisante - maner dreptunghiular

- usi glisante - broascd cu cérlig si manere laterale

- pachet investitii (cost suplimentar la pretul tocului)

- pachet investitii (cost suplimentar la pretul foii de usa)

-panou inferior - set pe ambele parti (modelele 1.1-1.3)

-panou inferior de ventilatie — set pe ambele parti (modelele 1.1-1.3)
-panou inferior cu decupaj pentru ventilatie - set pe ambele parti (modelele 1.1-1.3)
-panou superior - set. pe ambele parti (modele 1.1, 1.2)

-ranforsare pentru mecanismul de autoinchidere - necesita a treia balama
-maner cu sild (pag. 210)
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PORTA DECOR P, Gri, Maner negru DORO

POTRIVIRE
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model P
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model C

Co

UT

AQUA STOP

model M

model D

ABS

CANT REZISTENT

model L

Maner EUFORIA

rama cu sticld "chinchilla"

cant ABS pe lateralele usii



PORTA DECOR

[l CULORI DISPONIBILE
Finisaj Portadecor ®®OO0O0

Bej
Vanilie

Nuc
Verona 2

Nuc
Alb

Stejar
Catania

Alb Gri

Finisaj Portasynchro 3D ®®000C

Finisaj Portaperfect 3D ®®®®OC

m rm

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Natural

Stejar
California

Stejar
Havana

Stejar
Mauvella |

Stejar Mat
Inchis

Wenge Pin Pin Acacia Stejar ) .. )
Alb Norvegian Andersen Auriu Rosu Portalamino P999® Finisaj Lacuit Mat PPV
NOU
Stejar Gri Platinium Grafit Casmir
Argintiu Mat Mat Mat
RECOMANDAM!

Clasa de rezistenta mecanicd 3 este disponibild pentru modelele cu umplutura
din PAL perforat. De asemenea, verificati Pachetul investitii, suplimentar cu clasa
de rezistentd mecanicé Clasa 6 - detalii la pag. 231.

v

bt % gl

miezul: fagure de
stabilizare

miezul: PAL perforat miezul: PAL plin

[ PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII

Miezul usii este din fagure de stabilizare, PAL plin sau placa din PAL perforat consolidat

in interior cu element de rama din placaj (cost suplimentar). Rama si miezul foilor de

usd sunt acoperite pe ambele parti cu placi de HDF. In cazul miezului din PAL perforat
pregadtirea pentru scurtare este inclusa in pret. Pentru dimensiunile,100"si,110"si in cazul
ranforsarii pentru mecanismul de autoinchidere este necesard a treia balama.

FINISARE

Partile laterale ale usii pot fi acoperite cu cant ABS. Sticld model,chinchilla’sau mata
(cost suplimentar). Modelul C are rama din PVC, alb, si se produce numai pe culoarea Por-
tadecor Alb; dimensiuni 60-90, sticld chinchilla sau mata. Nu se poate configura in standard
Ca usd pasiva sau cu prag automat.

ACCESORII

- Usa cu falt: doua sau trei balamale standard sau posibilitatea de a comanda pachetul
PRIME (cost suplimentar)

- Usa fard falt: doud balamale 3D

- Broasca: cu cheie simpld, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru

- Maner rotund (pentru usi glisante)

TOCURI vezi pag. 186-207

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™

- PORTA SYSTEM

- MINIMAX

-Tocuri din OTEL

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade

- LEVEL

OBSERVATII

- Declaratie nationald de performantd 115/29.04.2022 / Declaratie nationald de
performantd 116/29.04.2022.

- Dimensiunea, 110" este disponibild numai cu miez din PAL perforat. Dimensiunea sticlei
este la fel ca pentru varianta, 100" (exceptie model C).

- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usa pentru usile duble.

- Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

- Usa pasivd este disponibild pe dimensiunile, 60" pana la, 100" Usa pasiva (panou lateral)

- Pentru usile duble fara falt se comanda usa activa si usa pasiva pe dimensiunile,60"+,100"

- Dimensiunile,80"si,90"1n norma de investitii (gol de trecere 800, 900 mm) disponibile
in standard - fara costuri suplimentare.

- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreund cu tocul.

- Culoarea Bej Vanilie este disponibild doar pentru modele de usi cu falt, broascé standard.

- Culoarea Bej Vanilie este disponbila pentru tocurile MINIMAX, PORTA SYSTEM, tunel
PORTA SYSTEM si panouri reglabile (exclus modul Retro).

- Cantul inferior este protejat impotriva umezelii prin tehnologia TechnoPORTA AQUA STOP.

- Norme: PN, HUN, CN si DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE

-dimensiunea, 100,110

- pregatire pentru scurtare (max. 60 mm)

-miez PAL perforat

-miez PAL plin

-grild, panou de ventilatie sau panou cu decupaj pentru ventilatie
-prag automat INVEST

-geam rotund cu rama din inox

-inversarea sticlei (fara costuri suplimentare)

- sticla matd calitd — model D

-sticla matd calitd — model L

-sticla matd calitd — model M

-balamale PRIME (pentru tocuri de usa dedicate)

-broascd PRIME cu pldcutd frontald lucioasa (argintiu sau auriu)
-broascd si balamale negre

-broasca magnetica cu placutd frontald din otel inoxidabil

-broasca magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt
-broasca magnetica: alba, neagra pentru usi fara falt

- broasca magnetica aurie

-fara falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-féra falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)
-fara falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

- usi glisante - maner dreptunghiular

-usi glisante - broasca cu carlig si manere laterale

-pachet investitii (cost suplimentar la pretul tocului)

- pachet investitii (cost suplimentar la pretul foii de usa)

-ranforsare pentru mecanismul de autoinchidere - necesita a treia balama
-maner cu sild (pag. 210)

este disponibil pe dimensiunile,30",40"si,50" numai in varianta de usa plina.
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PORTA FIT, PORTA STIL
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PORTA FIT 1.1, Stejar Mat, Maner EUFORIA n

egru

2
& POTRIVIRE ABS | CANTREZISTENT CPL | ATESTATCPL

PORTA FIT PORTA FIT PORTA FIT PORTA FIT
model F6 model G.0 model G.3 model G.5

PORTA FIT PORTA FIT PORTA FIT PORTA FIT PORTA FIT
model HO model H4 model 1.0 model I.1 model 1.9

59

Scaneaza codul QR si
5 vezi promotiile active
%) portadoors.com/ro/promotii

2t ikt ,JE

rama cu panou - pe laminat CPL
profilul ramei este rotunjit

A 't | T e |
PORTA STIL PORTA STIL PORTA STIL PORTA STIL
model 1 model 2 model 3 model 6



PORTA FIT, PORTA STIL

[l CULORIDISPONIBILE
Finisaj Portadecor ®®OOO0

Bej
Vanilie

Nuc
Verona 2

Nuc
Alb

Stejar

Alb Gri Catania

Finisaj Portasynchro 3D ®®000C

Wenge Pin Pin Acacia Stejar
Alb Norvegian Andersen Auriu Rosu
Finisaj Portaperfect 3D

A 40 0% %

Stejar
Scandinav

Stejar
Siberian

Stejar
Natural

Stejar
California

Stejar
Havana

Stejar Mat
Inchis

Mauvella |

GRUPA Il

GRUPA |

Laminat CPLHQO0,2 P9999®

Gri
Euroinvest

Nuc
Alb

Antracit
HPL/CPL

Stejar
Milano 4

Nuc
Modena 1

Nuc Natural
(Mat)

Stejar
Natural

Stejar
Milano 5

NOU

Ciment

Ciment
Deschis

Inchis

Cenusiu
Structurat

Negru

Portalamino ®999e®

Stejar
Argintiu

v

miezul: PAL perforat

S

miezul: fagure de
stabilizare

gl

miezul: PAL plin

[ PARAMETRITEHNICI
CONSTRUCTIA USII

Miezul usii este din fagure de stabilizare, PAL plin sau placé din PAL perforat consoli-
data in interior cu element de ramad din placaj intr-o ramd din lemn de rdsinoase incleiat
(cost suplimentar). Rama si miezul foilor de usa sunt acoperite pe ambele parti cu
placi de HDF. In cazul miezului din PAL perforat pregatirea pentru scurtare este inclusa
in pret. Pentru dimensiunile,100"si, 110" si in cazul ranforsarii pentru mecanismul de
autoinchidere este necesara a treia balama.

FINISARE

Sticld mata cdlitd sau,chinchilla”.
Modelul PORTA STIL 6 este disponibil doar pe finisajele Portadecor si Portasynchro 3D,
cu sticla mata sau transparentd, dimensiunile 60-90, cu miez PAL perforat sau PAL plin.

ACCESORII

- Usa cu falt: doud sau trei balamale standard sau posibilitatea de a comanda pachetul
PRIME (cost suplimentar)

- Usd fara falt: doud balamale 3D

- Broasca: cu cheie simpld, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru

- Méaner rotund (pentru usi glisante)

TOCURI vezi pag. 186-207

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™

- PORTA SYSTEM

- MINIMAX

-Tocuri din OTEL

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 grade

- LEVEL

OBSERVATII

- Declaratie nationald de performanta 115/29.04.2022 / Declaratie nationald de
performanta 116/29.04.2022.

- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usd pentru usile duble.

- Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

- Usa pasivd este disponibild pe dimensiunile 60" pana la, 100" Usa pasiva (panou

lateral) este disponibil pe dimensiunile,30",40"si,50" numai in varianta de usa plina.

- Pentru usile duble fard falt se comanda usa activa si usa pasiva pe dimensiuni 60-100.

- Dimensiunea, 110" este disponibila numai cu miez din PAL perforat. Dimensiunea
sticlei este la fel ca pentru varianta, 100" - se aplica pentru PORTA STIL, exceptie
model 6.

- Grila si panourile de ventilatie cu doud randuri nu sunt disponibile pentru modelele din
grupa H - se aplica pentru PORTA FIT

- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreund cu tocul.

- Pentru modelul PORTA STIL 6 pragul automat nu este disponibil in standard.

- Culoarea Bej Vanilie este disponibild doar pentru modele de usi cu falt, broasca
standard.

- Culoarea Bej Vanilie este disponbild pentru tocurile MINIMAX, PORTA SYSTEM, tunel
PORTA SYSTEM si panouri reglabile (exclus modul Retro).

- Partile laterale ale usii pot fi acoperite cu cant ABS doar pe culoarea Alb.

- Norme: PN, HUN, CN si DIN

COSTURI SUPLIMENTARE

dimensiunea "100", "110"

pregatire pentru scurtare (max. 60 mm) - exceptie PORTA STIL model 6
miez PAL perforat

miez PAL plin

laminat CPL 0,2 mm - GRUPA I

grild, panou de ventilatie sau panou cu decupaj pentru ventilatie

prag automat

inversarea sticlei - fard costuri suplimentare

balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)

broasca PRIME cu pldcutd frontala lucioasa (argintiu sau auriu)

broasca si balamale negre

broasca magnetica cu placuta frontald din otel inoxidabil

broasca magneticé: alba, neagrd pentru usi fara falt

broasca magneticé neagra si balamale negre pentru usi cu falt

broasca magneticd aurie

pachet PRIME

fard falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
fara falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)
fara falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

usi glisante - maner oval, dreptunghiular

usi glisante - broasca cu carlig si manere laterale

ranforsare pentru mecanismul de autoinchidere - necesitd a treia balama
maner cu sild (pag. 210)
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Natura CLASSIC 1.1, Nuc Taupe, Maner negru AZURA

) FINISARE CU ECO% LACECOLOGIC
FURNIR NATURAL PAINT PE BAZA DE APA

dispunere verticald a finisajului:

model 1.1 indltime 220 model 1.1

dispunere orizontald a finisajului:

model 7.1 model 3.1

106

Maner AZURA



Natura CLASSIC

[ CULORIDISPONIBILE
Furnir Natural Ste;ar Satin PPV

Stejar
Tabacco Brun Mocca Nero

Stejar
Alb

! Stejar Nuc Nuc
Bianco Mat R FITYVEN Inchis

Alegeti-va culoarea preferata prin intermediul
comenzilor non-standard.

RECOMANDAM!

Clasa de rezistentd mecanica 3 este disponibild pentru modelele cu umplutura
din PAL perforat. De asemenea, verificati Pachetul investitii, suplimentar cu clasa
de rezistentd mecanica Clasa 6 - detalii la pag. 231.

Furnlr Natural A 4 4 4 A%

Nuante\e Frasin si Nuc sunt disponibile atat in varianta floare, cat si striatii;
numai pentru modelele grupele 1 si 3

Furnir Natural Stejar Mat PPV

O caracteristicd specifica a furnirului natural este posibilitatea de a prezenta diferente
in ceea ce priveste nuantele si distribuirea striatiilor pe suprafata finisajului. Aceste
caracteristici ale finisajului nu sunt considerate defecte ale produsului.

e

miezul: fagure de
stabilizare

miezul: PAL perforat

I PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII

COSTURI SUPLIMENTARE

Miezul usii este format dintr-o insertie de stabilizare consolidata cu rama din placaj.
Miezul usii din PAL perforat reprezintd cost suplimentar. Pregatire pentru scurtare maxim
60 mm. Inaltimea, 220" (modelele 1.1 si 7.1) include miezul din PAL perforat

si trei balamale.

FINISARE

Usa este acoperitd pe ambele parti cu placa de furnir natural de calitate superioara.

Usa este finisatd cu: furnir natural Select, Stejar, Frasin, Nug, Satin (exceptie Alb) si
protejatd cu lac UV semi-mat. Usile sunt disponibile si in varianta nevopsita la pretul unui
produs standard. Modelul 3.1 nu este disponibil pe Furnir Natural Satin. Sticla mata calita.

ACCESORII

- Usa cu falt: trei balamale standard sau PRIME

- Usd fara falt: doud balamale 3D

- Broascd: cu cheie simpld, cu blocare pentru usi de baie sau pregdtire pentru cilindru
- Maner rotund (pentru usi glisante)

TOC vezi pag. 186-207

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM

-Tocuri din OTEL

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade

Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falt reversibil

OBSERVATII

- Declaratie nationald de performantd 05/03.01.2021/ Declaratie nationald de
performanta 04/03.01.2021.

- Dimensiunea, 100" nu este disponibild pentru modelul 1.3.

- La usile duble este posibild orice combinatie de dimensiuni ale acestora.

- Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

- Usa pasivd este disponibild pe dimensiunile,60"-,100"

- Pentru usile duble fara falt se comandad usa activa si usa pasiva pe dimensiunile,60"+,100".

- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreuna cu tocul.

- Norme: PN, CN si DIN.

-dimensiunea, 100"

-inaltimea usii, 220"

-miez PAL perforat

-Furnir Natural Stejar Satin Alb

-Furnir Natural Select Negru

- Furnir Natural Mat: Stejar, Stejar Bianco, Nuc Taupe

-decupaj pentru ventilatie

- prag automat

-geam rotund cu rama din inox - model 1.1, 7.1

-sticld neagra

-oglinda pe ambele parti

-oglindd pe o parte

-broasca si balamale negre

-broasca magnetica cu placuta frontald din otel inoxidabil

-broasca magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt

-broasca magnetica: albd, neagra pentru usi fara falt

-broascd magnetica aurie

-fara falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-féra falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

-fara falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii

-falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

- falt reversibil - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)
-usi glisante - maner dreptunghiular

-usi glisante - broasca cu carlig si manere laterale

- pachet investitii (cost suplimentar la pretul tocului)

-pachet investitii (cost suplimentar la pretul foii de usa)

-maner cu sild (pag. 210)
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07 Natura VERDINO

Natura VERDINO V.1 cu insertii, Stejar Bianco Mat, inaltime "220", maner negru LAGO

) FINISARE CU £co @ LACECOLOGIC :% FIECARE DETALIU
FURNIR NATURAL PAINT PE BAZA DE APA CONTEAZA

model V.1 model V.2 model V.3

model V.1 cu insertii model V.2 cu insertii model V.3 cu insertii

model W.1

maner LAGO

frezaj in relief pentru modelul W.1

dispunere geometricd pentru
modelul V.1




Natura VERDINO

[l CULORIDISPONIBILE
Furnir Natural Stejar Mat PPV

Furnir Natural - Select PPV

NOU
Stejar Nuc
BiancoMat = [EENIVE

O caracteristicd specifica a furnirului natural este posibilitatea de a prezenta diferente
in ceea ce priveste nuantele si distribuirea striatiilor pe suprafata finisajului. Aceste
caracteristici ale finisajului nu sunt considerate defecte ale produsului.

Alegeti-va culoarea preferata prin intermediul
comenzilor non-standard.

miezul: PAL perforat

[ PARAMETRI TEHNICI

CONSTRUCTIA USHI

COSTURI SUPLIMENTARE

Miezul usii este format dintr-o insertie de stabilizare consolidata cu rama din placaj.
Miezul usii din PAL perforat reprezintd cost suplimentar. Pregatire pentru scurtare maxim
60 mm. Inaltimea "220" (modelele V.1,V.2, V.3 cu si fara insertii) include o umpluturd din
PAL perforat si trei balamale.

FINISARE

Usa este acoperitd pe ambele parti cu placa de furnir natural de calitate superioara.
Suprafata usii este protejata cu lacuri ecologice pe baza de apa, intarite cu tehnologia
UV (mat). Usile sunt completate de insertii din aluminiu cu latimea de 6 mm, de culoare
argintie, aurie sau neagrd.

ACCESORII

- Usa cu falt: trei balamale standard sau PRIME

- Usa faré falt: doud balamale 3D

- Broasca: cu cheie simpld, cu blocare pentru usi de baie sau pregdtire pentru cilindru
- Maner rotund (pentru usi glisante)

TOCURI vezi pag. 186-207

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM

-Tocuri din OTEL

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade

Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falt reversibil

OBSERVATII

- Declaratie nationald de performantd 04/06.01.2021/ Declaratie nationald de
performanta 05/06.01.2021.

- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreuna cu tocul.

- Modelul W.1 nu este disponibil in optiunea de indltime "220"

- Norme: PN si CN.

-dimensiunea, 100"

-indltimea usii, 220"

-miez PAL perforat

-decupaj pentru ventilatie

- prag automat

-broascd si balamale negre

- broasca magnetica cu placutd frontald din otel inoxidabil

- broascéd magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt

-broascd magnetica: albd, neagra pentru usi fara falt

-broascd magnetica aurie

-fara falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-féra falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

-fara falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii

-falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)
-usi glisante - maner dreptunghiular

-usi glisante - broasca cu carlig si manere laterale

-maner cu sild (pag. 210)
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07 Natura VECTOR

Natura VECTOR W, Stejar Winchester, Maner negru ELEGANTO

@ | Dt |7 | EamEMY |2 | e
PAINT PE BAZA DE APA

model J model K model L

model U model V model W

model B model E model F model G

110

maner ELEGANTO

detaliu frezaj - structura naturald a
stejarului este vizibilg, frezaj lat

detaliu frezaj - structura vizibila a
stejarului natural, frezaj ingust




Natura VECTOR

[ CULORIDISPONIBILE
Furnir Natural Stejar Satin PPV

Stejar

Stejar
Alb Winchester

Furnir Natural ®®®®C0

O caracteristica specificd a furnirului natural este posibilitatea de a prezenta diferente
in ceea ce priveste nuantele si distribuirea striatiilor pe suprafata finisajului. Aceste
caracteristici ale finisajului nu sunt considerate defecte ale produsului.

Dati frau liber imaginatieil Aveti o idee pentru usa dvs?
Puteti comanda orice model de frezaj cu PORTA NON-STANDARD.

S

miezul: fagure de
stabilizare

miezul: PAL perforat

Il PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII

Miezul usii este format dintr-o insertie de stabilizare consolidata cu rama din placaj.
Miezul usii din PAL perforat reprezinta cost suplimentar. Pregatire pentru scurtare
maxim 60 mm. Indltimea "220" include miezul din PAL perforat si trei balamale.
Ranforsarea pentru mecanismul de autoinchidere necesita a treia balama.

FINISARE

Usa este acoperitd pe ambele parti cu placa de furnir natural de calitate superioara.
Suprafata usii este protejata cu straturi de lac ecologic pe baza de apa.

ACCESORII

- Usd cu falt: trei balamale standard sau PRIME

- Usa fara falt, cu falt reversibil: doua balamale 3D

- Broascd: cu cheie simpla, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru
- Méaner rotund (pentru usi glisante)

TOCURI vezi pag. 186-207

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM

-Tocuri din OTEL

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade

Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falt reversibil

OBSERVATII

- Declaratie nationald de performanta 05/03.01.2021/ Declaratie nationald de
performantd 04/03.01.2021.

- Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble. Usa pasiva (panou lateral)
este disponibild pe dimensiunile,30,40",50" - fara frezaj.

- Usa pasiva este disponibild pe dimensiunile,60"pand la, 100" Modelele J, K, L nu sunt
disponibile in versiunea cu usa pasiva.

- Pentru usile duble fara falt se comanda usa activa si usa pasivé pe dimensiunile 60"
+,100"

- Modelul E are o granulatie orizontald a furnirului, iar celelalte modele, verticala.

- Modelul W nu este disponibil in dimensiunea "60"

- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreuna cu tocul.

- Norme: PN si CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

-dimensiunea, 100"

-Furnir Natural Stejar Satin Alb

-indltimea usii, 220"

-miez PAL perforat

-decupaj pentru ventilatie

-prag automat

-broasca si balamale negre

-broascd magnetica cu placuta frontald din otel inoxidabil

-broascd magnetica neagrd si balamale negre pentru usi cu falt

-broasca magnetica: albd, neagrd pentru usi fara falt

- broasca magnetica aurie

-féra falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-fara falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

-fara falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii

-falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

- usi glisante - maner dreptunghiular

-usi glisante - broasca cu carlig si manere laterale

-maner cu sild (pag. 210)
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Natura LINE E2, Nero, Maner argintiu ELEGANTO

FINISARE CU

FURNIR NATURAL

model A1

model H.1

FIECARE DETALIU

CONTEAZA

model B.1

model .1

ECO%

PAINT

model C.2

model L1

maner ELEGANTO

insertie argintie, balama PRIME,
NOU: Sunt disponibile si insertii
aurii si negre



Natura LINE

[ CULORIDISPONIBILE
Furnir Natural Stejar Satin 99O
i

1]' 1
Stejar | ) i Stejar
il is Winchester Tabacco Brun Mocca Nero

Alb
Furnir Natural - Select ®®9P®OO
i [

De
hE

Nuc
Inchis

Furnir Natural Stejar P90

O caracteristicd specifica a furnirului natural este posibilitatea de a prezenta diferente
in ceea ce priveste nuantele si distribuirea striatiilor pe suprafata finisajului. Aceste
caracteristici ale finisajului nu sunt considerate defecte ale produsului.

[g Dati frau liber imaginatiei! Aveti o idee pentru usa dvs?
Puteti comanda orice model de frezaj cu PORTA NON-STANDARD.

| [~

miezul: fagure de miezul: PAL perforat
stabilizare

[ PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII - Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

- Usa pasivd este disponibild pe dimensiunile ,60"-,100"

Miezul usii este format dintr-o insertie de stabilizare consolidata cu ramé din placaj. ‘ . . o . , o ,
- Pentru usile duble fara falt se comanda usa activa si usa pasiva pe dimensiunile 60

Miezul usii din PAL perforat reprezinta cost suplimentar. Pregatire pentru scurtare

maxim 60 mm. Inltimea "220" include miezul din PAL perforat si trei balamale. %"ﬂ OO" bal | balate B |
Ranforsarea pentru mecanismul de autoinchidere necesits a treia balama. - Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreund cu tocul.
- Norme: PN si CN.

FINISARE

Usa este acoperitd pe ambele parti cu placa de furnir natural de calitate superioara.
Suprafata usii este protejatd cu straturi de lac ecologic pe bazé de apa. Usile sunt completate
de insertii din aluminiu cu latimea de 6 mm, de culoare argintie, aurie sau neagra.

COSTURI SUPLIMENTARE
-dimensiunea, 100"
-inaltimea usii, 220"
-miez PAL perforat

ACCESORII fFum_Ir Natural Stejar Satin Alb
- Furnir Natural Select Negru

- Usd cu falt: trei balamale standard sau PRIME -decupaj pentru ventilatie

- Usd fara falt sau cu falt reversibil: doud balamale 3D ’

-prag automat

- Broascé: cu cheie simpla, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru - broasci si balamale negre

- Méner rotund (pentru usi glisante) - broascé magnetica cu placuta frontala din otel inoxidabil
-broascd magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt

TOCURI vezi pag. 186-207 - broasca magnetica: alba, neagra pentru usi faré fal

Tocuri recomandate pentru usi cu falt: - broasca magnetica aurie

- PORTA SYSTEM -féra falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)

-Tocuri din OTEL -fard falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

Tocuri recomandate pentru usi fara falt: -fara falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

- PORTA SYSTEM ELEGANCE -usi glisante - maner dreptunghiular

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade -usi glisante - broasca cu carlig si manere laterale

Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil: -falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii

- PORTA SYSTEM cu falt reversibil -falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)

OBSERVATII -falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

- Declaratie nationald de performanta 05/03.01.2021/ Declaratie nationald de ~falt reversibil - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pregul tocului)
performant 04/03.01.2021. -maner cussild (pag. 210)

- La usile duble este posibild orice combinatie de dimensiuni ale acestora.
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Natura OSLO 2, Stejar 1, Maner negru FIORO

FINISARE CU .:%
@ FURNIR NATURAL

model 1 model 2

FIECARE DETALIU
CONTEAZA

L , |

model 1 model 2

114

ECO%

PAINT

model 3

‘
3

model 3

LACECOLOGIC
PE BAZA DE APA

detaliu frezaj - structura naturald a
stejarului este vizibila



Natura OSLO

[ CULORI DISPONIBILE
Furnir Natural Stejar Satin P®®POQ

Stejar
Alb

Furnir Natural ®®®®0CQ

O caracteristicd specificd a furnirului natural este posibilitatea de a prezenta diferente
in ceea ce priveste nuantele si distribuirea striatiilor pe suprafata finisajului. Aceste
caracteristici ale finisajului nu sunt considerate defecte ale produsului.

miezul: PAL perforat

<

miezul: fagure de
stabilizare

I PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII

Miezul usii este format dintr-o insertie de stabilizare consolidata cu rama din placaj.
Miezul usii din PAL perforat reprezinta cost suplimentar. Pregatire pentru scurtare
maxim 60 mm. Indltimea "220" include miezul din PAL perforat si trei balamale.
Pentru dimensiunea, 100" si in cazul ranforsarii pentru mecanismul de autoinchidere
este necesara a treia balama.

FINISARE

Usa este acoperita pe ambele parti cu placa de furnir natural de calitate superioara.
Suprafata usii este protejatd cu lacuri ecologice pe bazd de apa.

ACCESORII

- Usd cu falt: doud sau trei balamale standard sau posibilitatea de a comanda pachetul
PRIME

- Usd fara falt sau cu falt reversibil: doud balamale 3D

- Broascé: cu cheie simpla, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru

- Maner rotund (pentru usi glisante)

TOCURI vezi pag. 186-207

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade

Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falt reversibil

OBSERVATII

- Declaratie nationald de performanta 05/02.01.2021/ Declaratie nationald de
performanta 04/02.01.2021.
- La usile duble este posibild orice combinatie de dimensiuni ale acestora.

- Broasca magnetica nu este disponibila pentru usile duble.
Usa pasiva este disponibild pe dimensiunile,60"-,100"

- Pentru usile duble fara falt se comanda usa activa si usa pasiva pe dimensiunile 60"
+,100"

- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreuna cu tocul.

- Norme: PN si CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

-dimensiunea, 100"

-indltimea usii, 220"

-miez PAL perforat

-decupaj pentru ventilatie

- prag automat

-broascd si balamale negre

- broasca magnetica cu placutd frontald din otel inoxidabil

-broasca magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt

-broasca magnetica: alba, neagra pentru usi fara falt

- broasca magnetica aurie

-féra falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-féra falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

-fara falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii

-falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)
-usi glisante - maner dreptunghiular

-usi glisante - broasca cu carlig si manere laterale

-maner cu sild (pag. 210)
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Natura GRANDE B.3, Negru, Maner auriu FIUMO

\ | FINISARECU cco® | LacEcooaiC | [z | STICLA LAMINATA
FURNIRNATURAL | BAINT | PEBAZADEAPA | 7||[||S | SECURIZATA

maner FIUMO

L

model A0 model A1 model BO model B.3
usi cu sticla
E- .
panou plan

model CO model C.1 model D.0 model D.1



Natura GRANDE

[l CULORI DISPONIBILE
Furnir Natqral S _Satin L 4 4 4 A%V

Stejar
Tabacco Brun Mocca Nero

Furnir Natural - Select P99
T

Stejar (k1 1 Stejar
Alb - Deschis Winchester

Negru

Furnir Natural ®®®®COC

O caracteristicd specifica a furnirului natural este posibilitatea de a prezenta diferente
in ceea ce priveste nuantele si distribuirea striatiilor pe suprafata finisajului. Aceste
caracteristici ale finisajului nu sunt considerate defecte ale produsului.

miez: constructie rama si
panou MDF

[ PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII

Constructie de tip rama si panou. In functie de model, usile sunt o combinatie
depanouri orizontale si geamuri din sticla matd cdlitd cu grosimea de 6 mm. Pregatire
pentru scurtare maxim 60 mm. Pentru dimensiunea, 100" este necesara a treia balama.

FINISARE

Usa este finisata cu furnir natural. Usa este finisata cu: furnir natural Select, furnir
natural Stejar, furnir natural Stejar Satin (exceptie Alb) si protejat cu lac UV semi-mat.
Este posibild schimbarea geamului cu sticld securizata transparenta de 6 mm sau, in
cazul modelului A.1, cu sticla securizata canelatd de 6 mm, la un cost suplimentar.

ACCESORII

- Usd cu falt: trei balamale standard sau PRIME

- Usd fara falt sau cu falt reversibil: doua balamale 3D

- Broascd: cu cheie simpla, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru
- Méaner rotund (pentru usi glisante)

TOCURI vezi pag. 186-207

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade

Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falt reversibil

OBSERVATII

- Declaratie nationald de performantd 14/01.01.2021.

- La usile duble este posibild orice combinatie de dimensiuni ale acestora.
- Broasca magneticd nu este disponibild pentru usile duble.

- Usa pasivd este disponibild pe dimensiunile ,60"-,100"

- Pentru usile duble fara falt se comanda usa activa si usa pasivé pe dimensiunile 60"
+,100"

- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreund cu tocul.

- Norme: PN si CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

- dimensiunea, 100"

sticla striatd - model A.1

sticla transparentd (fara costuri suplimentare)

- Furnir Natural Stejar Satin Alb

- Furnir Natural Select Negru

- decupaj pentru ventilatie

- broascé si balamale negre

- broascé magnetica cu placuta frontala din otel inoxidabil

- broasca magneticd neagra si balamale negre pentru usi cu falt

- broasca magnetica: alba, neagrd pentru usi fara falt

- broascd magnetica aurie

- fard falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
- fara falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

- fard falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

- falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii

- falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
- falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)
- falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

- falt reversibil - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

- usi glisante - maner dreptunghiular

- usi glisante - broascd cu carlig si manere laterale

- maner cusild (pag. 210)
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model G.1

FINISARE CU
FURNIR NATURAL

disponibil si cu sticla neagra

118

ECO %

PAINT

model F.1

Natura SPACE G.1 cu sticla neagrd, Stejar Brun, Maner negru LAGO

LACECOLOGIC
PE BAZA DE APA

I

maner LAGO

usa cu sticla neagra

usd cu sticld mata



Natura SPACE

[l CULORI DISPONIBILE

Furnir Natural Stejar Satin PPV
ey
I

kil
i Stejar Stejar
1 W Winchester Tabacco Brun Mocca Nero

- Deschis.

Stejar il
Alb i

Furnir Natural - Select PPV

Nuc
Inchis

Furnir Natural ®®®®OO

O caracteristicd specifica a furnirului natural este posibilitatea de a prezenta diferente
in ceea ce priveste nuantele si distribuirea striatiilor pe suprafata finisajului. Aceste
caracteristici ale finisajului nu sunt considerate defecte ale produsului.

miezul: PAL perforat

Il PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII

OBSERVATII

Rama usii este din lemn de rdsinoase incleiat de esentd moale. Umplutura usii este din
PAL perforat. Ramele interioare sunt acoperite cu furnir natural. Datorita tehnologiei
utilizate, aceste usi se caracterizeaza prin rezistentd sporita la deformare.

FINISARE

Usa este finisata cu: furnir natural Select, furnir natural Stejar, furnir natural Stejar Satin
(exceptie Alb) si protejat cu lac UV semi-mat. Modele cu sticla mata calita de 8 mm.
Modelul G.1 poate fi comandat cu sticld neagra (optiune contra cost).

ACCESORII

- Usd cu falt: trei balamale standard sau PRIME
- Usa fara falt, cu falt reversibil: doua balamale 3D
- Broascd: cu cheie simpld, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru

TOCURI vezi pag. 186-207

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM

-Tocuri din OTEL

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade

Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falt reversibil

- Declaratie nationala de performanta 38/01.01.2021.

- La usile duble este posibild orice combinatie de dimensiuni ale acestora.

- Broasca magnetica nu este disponibila pentru usile duble.
Usa pasiva este disponibild pe dimensiunile,60"-,100"

- Pentru usile duble fara falt se comanda usa activa si usa pasiva pe dimensiunile 60"
+,100"

- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreuna cu tocul.

- Norme: PN si CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

-dimensiunea, 100"

- Furnir Natural Stejar Satin Alb

-sticld neagrd - model G.1

-broascd si balamale negre

- broasca magnetica cu placutd frontald din otel inoxidabil

-broascd magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt

-broasca magnetica: alba, neagra pentru usi fara falt

- broasca magnetica aurie

-féra falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-fara falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

-féra falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii

-falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)
-falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

-falt reversibil - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

- usi glisante - maner dreptunghiular

-usi glisante - broasca cu carlig si manere laterale

-maner cu sild (pag. 210)
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07 Natura CONCEPT

Natura CONCEPT C.6, Stejar, Maner argintiu FIUMO

h FINISARE CU
FURNIR NATURAL

ECO %

PAINT

model A0 model A3

model CO model C2

model KO model K.1

120

LACECOLOGIC
PE BAZA DE APA

model A9

model C4

model K.2

sticla mata - model A9



Natura CONCEPT

[l CULORI DISPONIBILE

Furnir Natural Stejar Satin PPV
TR
I

kil
i Stejar Stejar
1 W Winchester Tabacco Brun Mocca Nero

- Deschis.

Stejar il
Alb i

Furnir Natural - Select PPV
§ [

Furnir Natural ®®®®OO

O caracteristica specifica a furnirului natural este posibilitatea de a prezenta diferente
in ceea ce priveste nuantele si distribuirea striatiilor pe suprafata finisajului. Aceste
caracteristici ale finisajului nu sunt considerate defecte ale produsului.

miez: constructie rama si
panou MDF

I PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII

Structura usii este realizata din panouri de lemn de rdsinoase si panouri de MDF.
Datoritd tehnologiei utilizate, usa se caracterizeaza printr-o rezistenta ridicata la
deformare. Pregatire pentru scurtare maximum 60 mm.

FINISARE

Usa este finisata cu furnir natural. Usa este finisata cu: furnir natural Select, furnir
natural Stejar, furnir natural Stejar Satin (exceptie Alb) si protejat cu lac UV semi-mat.
Sticla mata cdlita.

ACCESORII

- Usa cu falt: trei balamale standard sau PRIME

- Usa fara falt, cu falt reversibil: doud balamale 3D

- Broascé: cu cheie simpla, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru
- Méaner rotund (pentru usi glisante)

TOCURI vezi pag. 186-207

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade

Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falt reversibil

OBSERVATII

- Declaratie nationald de performanta 14/01.01.2021.
- La usile duble este posibild orice combinatie de dimensiuni ale acestora.

- Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.
Usa pasiva este disponibild pe dimensiunile,60"-,100"

- Pentru usile duble fard falt se comanda usa activa si usa pasiva pe dimensiunile, 60"
+,100"

- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreund cu tocul.

- Norme: PN si CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

dimensiunea, 100"

- Furnir Natural Stejar Satin Alb

- decupaj pentru ventilatie

- broascé si balamale negre

- broascé magnetica cu placuta frontala din otel inoxidabil

- broascd magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt

- broascd magnetica: alba, neagra pentru usi fara falt

- broascd magnetica aurie

- fara falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
- fara falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

- fard falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

- falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii

- falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
- falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)

- falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

- falt reversibil - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

- usi glisante - maner dreptunghiular

usi glisante - broasca cu carlig si manere laterale

maner cu sild (pag. 210)
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07 SEVILLA, MADRID, CORDOBA
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SEVILLA pling, Stejar Alb, Maner alb FIORO

FURNIR NATURAL

- L
! ‘
SEVILLA SEVILLA
model plina model cu sticla

i

CORDOBA CORDOBA CORDOBA CORDOBA
plina geam mic grild mica grild mare
MADRID MADRID MADRID MADRID

plina geam mic grild mica grild mare

FINISARE CU FIECARE DETALIU % LAC ECOLOGIC
g X CcO M M
@ El) CONTEAZA EAINT PEBAZA DE APA

)

maner FIORO

b

CORDOBA
rama minimalista de 20°

MADRID, SEVILLA
panou decorativ si rama decorativa
profilatd



SEVILLA, MADRID, CORDOBA

[l CULORI DISPONIBILE

Furnir Natural Stejar Satin PRV
M
T

i
il
i
i
i Stejar Stejar
i W Winchester Tabacco Brun Mocca Nero

| disponibild si intr-o versiune
! nevopsita

O caracteristica specificd a furnirului natural este posibilitatea de a prezenta diferente
in ceea ce priveste nuantele si distribuirea striatiilor pe suprafata finisajului. Aceste
caracteristici ale finisajului nu sunt considerate defecte ale produsului.

-

miez: constructie rama si
panou MDF

Il PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII

Structura usii este realizatd din panouri de lemn de rdsinoase si panouri de MDF. Datorita
tehnologiei utilizate, usa se caracterizeaza printr-o rezistenta ridicata la deformare.
Ramele usii Cordoba au un profil de 20°. Pregatire pentru scurtare maxim 60 mm.

Usa cu canelura pentru ventilatie se poate scurta cu maxim 40 mm.

FINISARE

Usa este finisata cu: Furnir Natural Stejar sau Furnir Natural Stejar Satin (exceptie Alb)
si protejatd cu lac UV semi-mat. Usile sunt disponibile si in varianta nevopsita la pretul
unui produs standard. Sticld mata cdlitd. Usa se poate realiza cu oglinda pe o parte si
panou pe cealaltd parte.

ACCESORII

- Usd cu falt: trei balamale standard sau PRIME

- Usd fara falt, cu falt reversibil: doua balamale 3D

- Broascd: cu cheie simpla, cu blocare pentru usi de baie sau pregatire pentru cilindru
- Méaner rotund (pentru usi glisante)

- Garnitura de fixare a geamului in rama.

TOCURI vezi pag. 186-207

Tocuri recomandate pentru usi cu falt:

- PORTA SYSTEM

Tocuri recomandate pentru usi fara falt:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 de grade

Tocuri recomandate pentru usi cu falt reversibil:
- PORTA SYSTEM cu falt reversibil

OBSERVATII

- Declaratie nationald de performanta 14/01.01.2021.
- La usile duble este posibild orice combinatie de dimensiuni ale acestora.

- Broasca magnetica nu este disponibild pentru usile duble.

- Usa pasivd se poate comanda pe dimensiunile,60”-,100" sau dimensiunea,40”
pentru panoul lateral.

- Pentru usile duble fara falt se comanda usa activa si usa pasivé pe dimensiunile 60"
+,100"

- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate impreuna cu tocul.

- Norme: PN si CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

- dimensiunea, 100"

- Furnir Natural Stejar Satin Alb

- grild, panou pentru ventilatie sau panou cu decupaj pentru ventilatie

- oglindd pe o parte

- broasca si balamale negre

- broascd magnetica cu placutd frontald din otel inoxidabil

- broascd magnetica neagra si balamale negre pentru usi cu falt

- broasca magnetica: alba, neagra pentru usi fara falt

- broascd magnetica aurie

- captuseala de inchidere in cazul usilor duble

- fard falt - a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
- fara falt - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

- fara falt - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

- falt reversibil - cost suplimentar la pretul usii

- falt reversibil - a treia balama 3D alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
- falt reversibil - a treia balama 3D argintiu (cost suplimentar la pretul tocului)
- falt reversibil - balamale 3D aurii (cost suplimentar la pretul tocului)

- falt reversibil - a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

- usi glisante - maner dreptunghiular

- usi glisante - broasca cu carlig si manere laterale

- maner cu sild (pag. 210)

1
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USI + SISTEME 08
DE GLISARE SI PLIABILE

— Exista doua tipuri de sisteme glisante

SISTEM DE GLISARE ASCUNS, SISTEM DE GLISARE PE PERETE

USILE ,SE ASCUND” iN PERETE GLISEAZA DE-A LUNGUL PERETELUI
la urmatoarele sisteme: la urmatoarele sisteme:

COMPACT, FARA TOC PORTA, ALU, BLACK, SLIDE, EFEKT

s Explorati avantajele usilor duble si sistemelor
de glisare PORTA

(@ Sisteme de glisare sunt compatibile cu toate colectiile de usi PORTA.
Ele pot fi utilizate, de exemplu, intre bucatarie si camera de zi, astfel integrand
cele doua incaperi, sau separandu-le - in functie de nevoile dumneavoastra.

(» Ocupd mai putin spatiu / economisesc spatiu.

(@ Acestea permit o mai mare libertate in pozitionarea mobilierului,
a plantelor inalte in ghiveci sau alte elemente decorative.






Usi pliabile ALFA

DESCHIDEREA USII* (vedere de sus)

RN
/ // \\
// / \
g P=a
., s it
\El,j 4 // //
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b &
= Usd de dreapta
USI CU FALT
Un set complet include:
- sistem de ghidare- inclus in pretul usii
- usa formata din doua elemente
_ d - toc PORTA System (modiificat)
ALFA, Stejar Natural
CULORI DISPONIBILE Paleta de culori vezi pag. 249-256
PRV L4 4 4 A% L4444 4% 444444
Vopsea Standard Portaperfect 3D Finisaj Lacuit Mat CPLHQO0,2 mm
Portadecor
Portasynchro
miezul: fagure miezul: PAL perforat
de stabilizare
PARAMETRI TEHNICI
CONSTRUCTIA USII COSTURI SUPLIMENTARE

Miezul usii este din fagure de stabilizare sau placé din PAL perforat consolidaté in
interior cu o rama din placaj (cost suplimentar).

ALFA este o usa formata din 2 elemente asimetrice, cu broasca normala pe foaia de usa
si contraplacd standard pe toc.

ACCESORII

- Garnitura

- Trei balamale ascunse argintii

- Broasca: cheie standard, cu blocare pentru usi de baie sau cu pregdtire pentru cilindru
- Contraplaca

TOCURI vezi pag. 188.
- Toc PORTA SYSTEM modificat, interval de reglare B-K.

OBSERVATII

- Declaratie nationald de performantd 25/03.17.2017.
- Pentru dimensiuni, vezi Tabelul 1, pag. 236.
-Norme: PN, CN si DIN.

- sistemul de ghidare ALFA este inclus in pretul usii
- dimensiunea "100"

- miez PAL perforat

- usa: culori pe laminat CPL 0.2mm - GRUPA Il

- toc: culori pe laminat CPL 0.2mm - GRUPA Il

- decupaj pentru ventilatie

- maner cu sild (pag. 210)

*NOTA: Elementele foilor de usa complet deschise determina o usoara ingustare
a golului de trecere (cu aproximativ 10 cm).
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Usi pliabile BETA

F —— DESCHIDEREA USII* (vedere de sus)
I
Jm
\\\\\ /
\\\\\ /////
W/
o Usd de dreapta
Usl FARA FALT
Un set complet include:
- sistem de ghidare- inclus in pretul usii
- usd formaté din doud elemente
J[ | - toc PORTA SYSTEM (modificat)
ALFA, BETA, Alb
CULORI DISPONIBILE Paleta de culori vezi pag. 249-256
POOOOQ 440 0%Y% A A 404 0% 444444
Vopsea Standard Portaperfect 3D Finisaj Lacuit Mat CPLHQO0,2 mm
Portadecor
Portasynchro
miezul: fagure miezul: PAL perforat
de stabilizare
PARAMETRI TEHNICI
CONSTRUCTIA USHI COSTURI SUPLIMENTARE

Miezul usii este din fagure de stabilizare sau placa din PAL perforat consolidata in interior
cu o ramd din placaj (cost suplimentar).
BETA este o usd formata din 2 elemente simetrice, fard broasca.

ACCESORII

- Mecanism de ghidare

- Garniturd

- Trei balamale ascunse argintii
- Méaner rotund

TOCURI vezi pag. 188.
- Toc PORTA SYSTEM modificat, interval de reglare B-K.

OBSERVATII

- Declaratie nationald de performantd 25/03.17.2017
- Pentru dimensiuni, vezi Tabelul 1, pag. 236.
- Norme: PN, CN si DIN.

- sistemul de ghidare BETA este inclus in pretul usii
- miez PAL perforat

- usa: culori pe laminat CPL 0.2mm - GRUPA Il

- toc: culori pe laminat CPL 0.2mm - GRUPA ||

- decupaj pentru ventilatie

*NOTA: Elementele foilor de usa complet deschise determina o usoara ingustare
a golului de trecere (cu aproximativ 10 cm).
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Sistem de glisare PORTA, PORTA CONCEPT A9, Gri

Sistem de glisare PORTA

Un set complet include:

- sistem de perete

- foaia de usd* (in varianta glisantd)
- toc* (in varianta tunel)

CULORI DISPONIBILE Paleta de culori vezi pag. 249-256

PRV L4 4 4 A% A 400 0% 444444
Portadecor Finisaj Lacuit Premium Finisaj Lacuit Mat CPLHQO0,2 mm
Portasynchro 3D Portaperfect 3D Finisaj Portalamino Gladstone / Halifax
Furnir Natural Stejar Satin
Furnir Natural Select
Furnir Natural Stejar
PARAMETRI TEHNICI

CONSTRUCTIA SISTEMULUI DE GLISARE PORTA

Sistemul este format dintr-o sina cu bara de ghidare, masca si paravan protector.
Masca si paravanul protector sunt realizate din placa aglomerata de lemn si MDF.
In cazul furnirului natural usile sunt finisate cu lac semi-mat.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL SISTEMULUI

COSTURI SUPLIMENTARE

- Sind cu bare de ghidare

- Contraplaca

- Garnitura autoadeziva

- Sistem de perete care ghideaza si stabilizeaza foaia de usa in pozitie verticala

TOCURI vezi pag. 188.

-Toc PORTA SYSTEM in varianta,tunel”.
- Pentru dimensiuni, a se vedea Tabelul 6 pag. 240.

OBSERVATII

- Declaratie nationald de performantd 24/04/17/2017.
- Setul este universal in ceea ce priveste deschiderea si directia de glisare.

Directia de glisare se poate schimba prin fixarea paravanului de protectie in

partea dreapta sau stanga a tocului tunel PORTA SYSTEM.
- Norme: PN si CN.

-laminat CPL 0,2 mm - GRUPAII
- Furnir Natural Stejar Satin Alb
- Furnir Natural Stejar Satin Negru



Sistem de glisare ALU

Un set complet include:

- sistem de perete

- foaia de usd* (in varianta glisanta)
- toc* (in varianta tunel)

Sistem de glisare ALU, PORTA DECOR pling, Alb

CULORI DISPONIBILE Paleta de culori vezi pag. 249-256

POOOOQ L4 4 0% %% 440 0%% L4444 4% 4444404
Portadecor Finisaj Super MAT Finisaj Lacuit Premium Finisaj Lacuit Mat CPLHQO0,2 mm
Portasynchro 3D Portaperfect 3D Finisaj Portalamino Gladstone / Halifax

Furnir Natural Stejar Satin
Furnir Natural - Select
Furnir Natural Stejar

PARAMETRI TEHNICI
CONSTRUCTIA SISTEMULUI DE GLISARE ALU COSTURI SUPLIMENTARE
Sistemul oferit consta dintr-o sin de rulare si un profil de sustinere a usii. Ambele - laminat CPL 0,2 mm - GRUPA I
componente sunt din aluminiu. - Furnir Natural Stejar Satin Alb

- Furnir Natural Stejar Satin Negru
ACCESORII INCLUSE IN PRETUL SISTEMULUI

- Sistem de perete care ghideaza si stabilizeaza foaia de usa in pozitie verticala

TOCURI vezi pag. 188.

- toc PORTA SYSTEM in varianta,tunel”
- Pentru dimensiuni, a se vedea Tabelul 6 pag. 240.

OBSERVATII

- Setul se poate folosi pentru orice deschidere sau orice directie de glisare.

- Pentru a selecta sistemul adecvat pentru tocul tip,tunel’, selectati foile de usa mai mari cu
o dimensiune fatd de diametrul golului de trecere, ex.: pentru,70"->,80’ pentru 80" —>
,90', pentru, 150"—> 2x,80" pentru, 170" —> 2x,90"etc.

- Nu este disponibild broasca cu cérlig.

- Norme: PN si CN.
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Sistem de glisare COMPACT, PORTA CONCEPT A9, Stejar Scandinav

CULORI DISPONIBILE Paleta de culori vezi pag. 249-256

Sistem de glisare COMPACT

broasca cu carlig constructia casetei metalice

POOOOC L 4 4 A%V L 4 4 4 A% L4444 0% A4 444404
Portadecor Finisaj Super MAT Finisaj Lacuit Premium Vopsea UV Premium Plus CPLHQO0,2 mm
Portasynchro 3D Portaperfect 3D Finisaj Lacuit Mat Gladstone / Halifax

Finisaj Portalamino

MODUL DE DESCHIDERE (vedere de sus)

Sistem de glisare COMPACT (toc tunel + caseta metalica conceputa pentru a fi montatd pe

un perete cu grosimea de 125 mm.)

REMARCA! Tocul tunel COMPACT este destinat folosirii, atat cu casetele PORTA, cat si
cu casetele celor mai mari producétori europeni din domeniu. Se recomanda verificarea
dimensiunilor SO/HO Tnainte de montarea tocului COMPACT pe casetele metalice ale
altor producatori.

[g Pentru a comanda un toc tunel COMPACT cu furnir natural contactati
departamentul PORTA NON-STANDARD.

PARAMETRI TEHNICI

CONSTRUCTIA SISTEMULUI COMPACT

Sistemul de incastrare pentru perete de 125 mm constd intr-o caseta din otel galvanizat
cu un sistem complet de rulare, care formeaza structura din interiorul peretelui si un toc
tunel din PAL si MDF.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL USII

- Sistem de incastrare pentru perete cu grosimea de 125 mm

- Sind cu bare de ghidare si sistem de perete care ghideaza si stabilizeaza foaia de usa

- broascé cu carlig (cost suplimentar pentru usa)

- Perie de etansare pentru tocul tunel dedicat peretelui cu grosimea de 125 mm si 150 mm
-Toc tunel pentru perete cu grosimea de 125 mm

TOCURI

- Tocurile realizate in versiunea, tunel”sunt disponibile in versiuni dedicate peretilor
cugrosimea de pana la 100, 125 si 150 mm.

- Doar tocul in versiunea, tunel” dedicata peretilor cu grosimea de 125 mm este compatibil
cu caseta de constructie PORTA.

- Toate versiunile ,tunel” de mai sus sunt compatibile cu casetele de constructie produse
de liderii de pe piata europeand (se vor verifica dimensiunile S /H,).
- COMPACT, dimensiuni vezi pag. 240, Tabelul 6.

OBSERVATII

- Sistemul este conceput pentru a fi montat pe un perete de gips-carton cu o grosime
de 125 mm.

- Se pot comanda extensii suplimentare simetrice si asimetrice ale tunelurilor (Comanda
Non-standard).

- Tocul tunel de 100 mm este disponibil pentru usile glisante fara rama de geam.

- Norme: PN si CN

COSTURI SUPLIMENTARE

- laminat CPL 0,2 mm - GRUPA Il
- sistem de sincronizare a inchiderii pentru usi duble




.//—"l_ = 1
Sistem de glisare FARA TOC, Vopsea Premium

CULORI DISPONIBILE vezi pagina 249.

Sistem de glisare FARA TOC

manere dedicate
(rotunde sau patrate)

usd cu broasca cu carlig

MODUL DE DESCHIDERE (vedere de sus)

Sistemul nu necesita utilizarea de tocuri sau pervazuri de mascare.
Caseta este proiectatd pentru instalarea in peretii din gips-carton.

Sistem de glisare dedicat peretilor cu grosimea de 100 mm.

PARAMETRI TEHNICI

CONSTRUCTIA SISTEMULUI DE GLISARE FARA TOC

OBSERVATII

Sistemul de glisare este realizat din profile de aluminiu adaptate incastrarii in pereti de
gips — carton sau din caramida plina. Se pot instala foi de usa cu grosimea de 40 mm.
Sistemul este echipat cu un set de accesorii si functii care permit instalarea precisa a
sistemului si reglarea foii de usa (reglarea adancimii foii in sistem, reglarea pozitiei foii in
raport cu tocul - la o ndltime de +/- 2,5 mm) si o grindd tampon detasabild care permite
nlocuirea foii de usd, set de garnituri, ghidaje, role cu rulmenti.

ACCESORII INCLUSE IN PRET

- Declaratie nationala de performanta 24/04/17/2017.

- Evaluare Tehnicd Nationald ITB-KOT-2020/1281 editia 1 - Sistem de glisare.

- Sistemul este conceput pentru a fi montat pe un perete de gips-carton cu o grosime
de 100 mm sau 125 mm.

- Pentru dimensiuni, vezi pag. 240 Tabelul 6.

- Norme: PN si CN

COSTURI SUPLIMENTARE

- Constructia casetei
- broasca cu carlig (cost suplimentar pentru usd)

CONSTRUCTIA USII

Miezul usii este din ,fagure de stabilizare”sau PAL perforat (cost suplimentar).
Constructia este acoperitd cu placi HDF.

- miez PAL perforat

- broascé cu carlig

- maner rotund sau patrat

- laminat CPL 0,2 - GRUPA Il

- Furnir Natural Stejar Alb Satinat, Furnir Natural Select Negru
- Furnir Natural Frasin, Stejar 1, Stejar Mat

- Furnir Natural Nuc

- Furnir Natural mat: Stejar, Stejar Bianco, Nuc Taupe
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Sistem de glisare BLACK

Tip REA Tip LUNA

Sistem de glisare BLACK REA

sistem de ghidare montat pe perete maner Black 1

model 1 model 2 model 3 model 4 model 5

CULORI DISPONIBILE

Vopsea UV Premium ®®®®O0

Alb

Vopsea UV Premium Plus ®9999C

| |

Alb
miezul: fagure miezul: PAL perforat
de stabilizare
PARAMETRI TEHNICI
CONSTRUCTIA USII COSTURI SUPLIMENTARE
Miezul usii este din,fagure de stabilizare” sau PAL perforat (cost suplimentar). - miez PAL perforat
Constructia este acoperita cu placi HDF. - maner Black 1

- maner dreptunghiular pentru usi glisante

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL UsII - clema de conectare pentru sistemul cu doud foi de usa

- Sing 2000 mm - set de douad dispozitive de inchidere
- set de 5 inele metalice de ventilatie
OBSERVATII - ghidaj pentru usi montat pe perete

- Declaratie nationala de performanta 24/04/17/2017.

- Setul este universal, putand fi folosit pentru orice directie si deplasare a foii de usa.

- Sistemul este destinat montdrii intr-un gol mai mic fatd de cel cu dimensiunile
standard. Pentru detalii, vezi pag. 241, Tabelul 6.

- Nu este disponibild broasca cu carlig.

-Tn cazul unui sistem cu usi duble trebuie comandate doud sisteme, doua foi de usé si
o cleméa de conectare.

- Daca utilizati mansoane de distantare, aveti posibilitatea sa indepartati foaia de usa
de perete cu 10 mm. Posibilitate de a combina sistemul BLACK cu usi glisante din alte
colectii PORTA:

« Sistemul BLACK tip LUNA poate fi comandat cu orice usa glisanta.
- Sistemul Black, tip REA poate fi utilizat cu foi de usa cu structurd PAL perforat.

- Norme: PN si CN.
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Sistem de glisare SLIDE

Sistem de glisare EFEKT

CULORI DISPONIBILE Sistem SLIDE
Finisaj Portaperfect 3D 999

Stejar Stejar Stejar Stejar Stejar Mat
Scandinav California Havana Mauvella Inchis

Gladstone / Halifax P9999®

Halifax Stejar Stejar
Tabak Maro Sherman

CULORI DISPONIBILE Sistem EFEKT

Finisaj Portaperfect 3D ®®®®COC

Stejar Scan- Stejar Stejar NG Stejar Mat
dinav California Havana Mauvella Inchis

Gladstone / Halifax ¥9999®®

Halifax Stejar Stejar
Tabak Maro Sherman

Vopsea Premium 99990 Finisaj Lacuit Mat PPPPP

[
Gri Platinium Grafit
Alb Mat Mat

v g

miezul: PAL perforat

PARAMETRI TEHNICI
Sistem SLIDE

CONSTRUCTIA USII

Miezul usii este din PAL perforat. Constructia este acoperitd cu placi HDF.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL USII

Sistem EFEKT

CONSTRUCTIA USII

Miezul usii este din PAL perforat. Constructia este acoperita cu placi HDF.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL USII

- Sind 2000 mm

OBSERVATII

- Declaratie nationala de performantd 24/04/17/2017.

- Sistemul este destinat montarii intr-un gol mai mic fatd de cel cu dimensiunile standard.

Pentru detalii, vezi pag. 241, Tabelul 6.
- Nu este disponibild broasca cu carlig.
-Norme: PN si CN

COSTURI SUPLIMENTARE

- maner dreptunghiular pentru usi glisante

-Sina

OBSERVATII

- Declaratie nationald de performantd 24/04/17/2017.

- Nu este disponibild broasca cu cérlig.

- Capacitatea de incdrcare a sistemului: 80 kg.

- Distanta dintre foaia de usa si perete: 10 mm. Cresterea acestei dimensiuni este posibild
in faza de montaj, prin folosirea unui distantier sub elementul superior (nu este inclusin set)
sau comandand usa potrivitd cu dimensiunea dorita deschiderii (implementarede cétre
Departamentul Non-Standard).

- Sistemul este destinat montarii intr-un gol de trei ori mai mic fatd de cel cu
dimensiunile standard, de exemplu pentru golul de zid de 60" > in set este inclusd o
foaia de usa de 90"

- Pentru dimensiuni, vezi pag. 241, Tabelul 6.

COSTURI SUPLIMENTARE

- dimensiunea "100" si "110"
- maner dreptunghiular pentru usi glisante



'l;'SIEHNICE SI DE 9,10

INTRARE iN APARTAMENT

— Prezentare generala a modelelor disponibile

PLANE - dispunerea PLANE - dispunerea PLANE - dispunerea insertii 1 insertii 3

oblicd a finisajului furnir  verticald a finisajului furnir - orizontala a finisajului
natural* natural, finisaj sinteticsi  furnir natural si
Gladstone/Halifax Gladstone/Halifax

insertii 4 insertii 6 insertii 7 insertii 8 insertii 9
MODELELE PREZENTATE SUNT DISPONIBILE PENTRU URMATOARELE COLECTII:

® USITEHNICE
Izolatie fonica 27 dB, 32 dB, INNOVO 37 dB, PORTA SILENCE 37 dB, EI 30, INNOVO 42 dB, Izolatie fonica 42 dB,
PURE 57 dB, Usi rezistente la foc El 30, EI 60

® USIDEINTRARE iN APARTAMENT
ENTRO, ENTRO TOP, AGAT, OPAL, EXTREME RC 2, EXTREME RC 3, QUARTZ, EXTREME RC 4, GRANIT cls. C

aY
rez || 7 || S @ | &
<
Clasa de rezistentd (RC 2) - testarea nivelului de rezistentd la efractie, prin folosirea unor instrumente simple, de ex. surubelnitd, ic, cleste, ciocan.
A\ %
Re3 || 7 || ¢ 7 VIR
& N ||/
Clasa de rezistentd (RC 3) - testarea nivelului de rezistentd la efractie, prin folosirea unor instrumente precum ranga de otel, daltd, masina de gaurit mecanica.

res || (| 2@ || || 2|5 || A2 A ||

Clasa de rezistenta (RC 4) - testarea nivelul de rezistentd la efractie, prin folosirea unor unelte precum topor, masina de tdiat sarmd, burghiu.
* Clasa de rezistenta (RC — Resistance Class) — testarea nivelului de rezistenta la efractie.

ATENTIE! Modele cu insertii:

- finisaj sintetic - dispunere verticala

- Gladstone/Halifax - modelele 3, 6, 9 - insertie pozitionata in concordantd cu structura finisajului

- furnir natural - insertie pozitionatd in concordantd cu structura finisajului.

* modelele sunt disponibile pe urmatoarele finisaje: Furnir Natural Select, Furnir Natural Stejar, Frasin, Nuc
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ENTRO, Plina, Antracit si Ciment Inchis

Co

AQUA STOP

Un set complet cuprinde:
.+ usa

- toc

» prag din otel

« maner
- cilindru

broasca cu trei puncte pregatita pentru cilindru - ENTRO, ENTRO TOP selcgihx;lr;iaEtocului - toc din otel de
colt

Cu Entro sau Entro TOP, setul format din
usa, toc si prag, aveti nu doar un produs
adecvat mai multor tipuri de investitii
din segmentul rezidential, ci si unul la
un pret accesibil si competitiv.

prag - ENTRO, ENTRO TOP bolturi pasive antifurt- ENTROTOP  sectiunea tocului - toc din otel cu

pervazuri inversate
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ENTRO, ENTROTOP

[l CULORI DISPONIBILE

Laminat CPLHQO0,2 P9999®

Gri Antracit Stejar Nuc
Alb Euroinvest HPL/CPL Milano 4 Alb
il
Stejar |II Stejar Nuc Stejar
Milano 1 Natural Modena 1 Milano 5

Ciment
Deschis

Ciment
Inchis

Cenusiu
Structurat Negru

Portalamino ®99®®

Stejar
Argintiu

RECOMANDAM!

PENTRU ZONELE CU DIFERENTE MARI DE
TEMPERATURA, INTERIOR - EXTERIOR,
RECOMANDAM FOLOSIREA USILOR
AGAT/OPAL.

105

75
30

-

miezul: PAL perforat

[l PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII

Rama usii este executata din lemn de résinoase incleiat. Miezul usii este din placa PAL
perforata ranforsata. Fetele usii sunt acoperite pe ambele parti cu placi HDF. Usa este
acoperitd cu laminat CPL cu grosimea de 0,2 mm (numai plane).

COMPONENTELE UNUI SET COMPLET (ENTRO)

- Broascd simpld sau dubla pregatite pentru cilindru
- Trei balamale

- Vizor argintiu

- Maner

- Cilindru

- Prag

COMPONENTELE UNUI SET COMPLET (ENTRO TOP)

- Broascd simpld sau dubld cu 3 puncte pregatite pentru cilindru
- Trei bolturi pasive antifurt

- Vizor argintiu

- Méner

- Cilindru

- Prag

TOC

-Toc din otel de colt, cu dimensiunea profilului de 100 mm. Executat din tabla de otel
galvanizatd pe ambele parti, cu grosimea de 1,2 mm (toc AGAT). Completat cu: trei
balamale, garnitura de etanseizare din cauciuc. Vopsit electrostatic in culoarea Alb,
Gri, Maro, Crem, Antracit CPL/HPL, Antracit structura.

- Tocul se poate comanda in doud variante:
- pentru podea finita — nivelul ,0"
- pentru cimentare in sapa - nivelul,-30"

-Toc ENTRO TOP - Toc din otel de colt cu dimensiunea profilului de 100 mm, executat
din tabld galvanizata pe ambele parti cu grosimea de 1,2 mm (toc AGAT).
Acesta include: trei balamale, garnitura de etanseizare din cauciuc, frezaj pentru
bolturi pasive, optional, pervazul metalic fiind pe exteriorul usii (cost suplimentar).

OBSERVATII

- Declaratie nationald de performanta 115/29.04.2022 / Declaratie nationald de perfor-
manta 116/29.04.2022

- Cantul inferior este protejat impotriva umezelii prin tehnologia TechnoPORTA
AQUA STOP.

-Norme PN si CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

dimensiunea, 100"

culori pe laminat CPL 0,2 mm - GRUPA II
maner cu sild

sildul superior

cilindru

6 dibluri de montaj pentru tocurile AGAT
profil toc 101 mm pand la 390 mm

=

80-100
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OPAL, Plang, Grafit Mat cu toc din otel si PORTA LINE, model L.1

Q @ EE] ) modelele disponibile se pot vizualiza
la pag. 134

|AOUASTOP| | Re2 | | Rw 32d8 |

Un set complet este format din:

. usa
. toc
’ - prag de otel
4 I uUSA AGAT
B { ] Usi antiefractie AGAT echipate cu broasca simpld sau
| ! dubla pregatita pentru cilindru, avand clasa de izolatie
g { " LR fonicd Rw = 32 dB (32-36 dB).
U
et | ; o !

broasca cu trei puncte pregatita bolturi pasive antifurt— AGAT, OPAL
pentru cilindru — AGAT

: M usAOPAL
Usi antiefractie OPAL clasa RC 2 in conformitate
| cu standardul PN EN 1627:2012
. | | Rw=32 dB (32-36 dB) si rezistentd la efractie — cu
- ] 1 conditia completarii foii de usa cu tocuri din otel
| dedicate PORTA, praguri din otel inoxidabil si sild
- F cu maner din cel putin clasa 2 si cilindrii patentati
. i pentru cel putin 4 clase antiefractie.
i

broasca in tip banda pregatita pentru cilindru — OPAL contraplacd reglabild la toc din otel —— RECOMANDAM!
(optional)

DATORITA UTILIZARII STRUCTURII STRATIFICATE
CU PLACI DIN ALUMINIU, AM OBTINUT
REZULTATE REMARCABILE IN CONDITII DE
UTILIZARE SPECIFICE CASEI SCARILOR SAU
ZONELOR CU DIFERENTE DE TEMPERATURA.




AGAT

usa deintrare 32 dB

OPAL

usi antiefractie RC 2,32 dB

[l CULORIDISPONIBILE
Finisaj Portasynchro 3D ®®0000

Wenge Pin Pin
Alb Norvegian Andersen

‘ Acacia Stejar NGEEL
Auriu Rosu Inchis

Stejar
Natural

Finisaj Portaperfect 3D ®®®®OO

Stejar Stejar
Scandinav Siberian

Stejar
California

Stejar Mat

Havana Mauvella | Inchis

Gladstone / Halifax P9999®

Halifax || Stejar Stejar
Tabak Maro Sherman

tejar Satin PPV

|
tejar Stejar Stejar
Winchester Tabacco Brun Mocca

Portalamino ®999®

Stejar
Alb

Finisaj Lacuit Mat P99V ®

NOU
Gri Platinium Grafit Casmir
Mat Mat Mat

Stejar
Argintiu

REMARCA! Nuantele de furnir natural (cu exceptia Furnirului Natural Frasin si Nuc)
sunt disponibile cu striatii verticale sau orizontale (se referd numai la foaia de usa).

Laminat CPLHQ 0,2 P9 9999 LaminatCPL0,7 V99999

i J
o

Nuc | M“;“‘ (i
Ab | Mi

il
i

1

Gri Antracit Stejar
Alb Euroinvest HPL/CPL Milano 4

Stejar Nuc Natural Nuc Stejar
Natural (Mat) Modena 1 Milano 5

Ciment Ciment
Deschis Inchis

Cenusiu
Structurat

Furnir Natural - Select P99V

Nuc
Inchis Negru

Furnir Natural ®®®OQ

..

[ PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII

Rama din interior a usii este executata din lemn de rdsinoase incleiat. Usa este intdrita
suplimentar cu o ranforsare interioara. Fetele usii sunt echipate cu placi de aluminiu
compozite si materiale lemnoase. Usile pot fi prevdzute cu insertii din aluminiu in
nuante argintii. In cazul furnirului natural usile sunt finisate cu lac semi-mat. Canturile
sunt acoperite cu banda ABS pentru usile pe finisajele CPL sau Gladstone/Halifax.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL USILOR AGAT

- Broascd simpla sau dubla pregatita pentru cilindri

- Trei balamale cu sift

- Trei bolturi pasive antifurt

- Foaia de usa este echipaté si cu prag din otel inoxidabil (90 mm)

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL USILOR OPAL

- Broascd cu inchidere in patru puncte de pregatire pentru 2 cilindri
- Trei balamale cu sift

- Trei bolturi pasive antifurt

- Toc din otel echipat cu un prag din otel inoxidabil (90 mm)

TOCURI

-Toc din otel de colt, cu dimensiunea profilului de 105 mm. Executat din tabla de otel
galvanizatd pe ambele parti, cu grosimea de 1,2 mm (AGAT) sau 1,5 mm (OPAL).

- Completat cu: trei balamale, garniturd de etanseizare din cauciuc, sase dibluri de
montaj (numai la OPAL).

-Toc PROIECT BIS, PROIECT Premium.

OBSERVATII

- Evaluarea tehnicd nationala ITB-KOT-2017/0096, editia a 2-a.
- Pregétirea pentru scurtare (maxim 60 mm).

- Izolatie fonica Rw=32 dB (interval 32+36 dB).

- Pragul face parte din tocul din otel AGAT/OPAL.

- Partea inferioara a usii este protejata impotriva umezelii prin tehnologia
TechnoPORTA AQUA STOP.
- Norme: PN, CN si DIN.

COSTURI SUPLIMENTARE

-dimensiunea, 100"

-cilindru

-vizor

-6 dibluri de montaj pentru tocurile AGAT

- contraplaca reglabila pentru toc din otel

-insertii pe furnir Natural (pentru o parte, pentru doua parti pretul x 2)
-insertii pe finisaj sintetic (pentru o parte, pentru doua pretul x 2)
-toc: vopsea pe baza de poliester - GRUPA Il

-toc: vopsea pe baza de poliester - GRUPA Il

- usd: culori Gladstone/Halifax cu striatii verticale

-usa: culori pe laminat CPL 0,2 mm si 0,7 mm - GRUPA ||
-usa: dispunere mixta pe furnir Natural Stejar, Frasin, Nuc
-usa: dispunere mixtd pe furnir Natural Select

- usa: culori pe furnir Natural Stejar Satin Alb

-usa: culori pe furnir Natural Stejar Satin (alte culori)

-usa: culori pe furnir Natural Nuc

- usd: culori pe furnir Natural Select Negru

- profilul tocului din otel pentru pervaz PROIECT BIS

- profilul tocului din otel pentru pervaz PROIECT Premium
- profilul tocului din otel de la 106 pand la 390 mm

- profilul tocului din otel de la 151 pand la 270 mm

- profilul tocului din otel de la 271 pana la 390 mm
-ranforsare mecanism autoinchidere pentru tocuri din otel
-maner

bzl

7

y

1

jl TechnoPORTA
T TECHNOLOGY

Cl

COLECTII DE

TOP

| PROIECT | | CLASA3 | | 80-100 | |40—41mm|
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EXTREME RC2, Plang, Stejar Milano 1 cu toc din otel

Gllello]|e]»2]]

| AAQUA STOP | | RC2 | |RW37dBD135| | El:30 | | CLASA4 | | Sa, S |

!"‘5 "t ‘[F\W “wl "“

blocare inferioard - cu 3 bolturi

bolt pasiv antifurt trei balamale din 3 parti

prag din otel inoxidabil (120 mm)

i
,“ e
|

|
i
il

|
il
il

modelele disponibile se pot vizualiza
la pag. 134

Un set complet este format din:
. usa

- toc
- prag de otel

B Usi EXTREME RC 2

Usile EXTREME RC 2 sunt echipate cu: doua broaste cu 3 bolturi
(triple), cu butuc clasa B si bolturi antifurt.

Sunt de doud tipuri:
Tipl
clasa RC 2 conform PN EN 1627:2012
izolatie fonica Rw=37 dB (37+41dB)*
Tipll
parametrii usilor de Tip |
rezistenta la foc EI 30
rezistentd la fum

* Rezultatele detaliate ale testelor sunt disponibile la cerere.

— RECOMANDAM!

DATORITA UTILIZARII STRUCTURII STRATIFICATE

CU PLACI DIN ALUMINIU, AM OBTINUT REZULTATE
REMARCABILE IN CONDITII DE UTILIZARE SPECIFICE
CASEI SCARILOR SAU ZONELOR CU DIFERENTE DE
TEMPERATURA.




EXTREME RC 2

usi antiefractie clasa RC 2, 37 dB, El 30

[l CULORI DISPONIBILE

Laminat CPLHQO0,2 P9999®

Gri Antracit
Alb Euroinvest HPL/CPL

Stejar Nuc
Milano 4 Alb

Nuc Natural Nuc
(Mat) Modena 1

Stejar
Natural

Stejar
Milano 5

Ciment
Inchis

Ciment
Deschis

Cenusiu
Structurat

Gladstone / Halifax P9999®®

Halifax
Tabak

Stejar
Maro

Stejar
Sherman

Stejar
Alb

Furnir Natural - Select P99

Nuc
Inchis Negru

Furnir Natural ®®®OQ

..

REMARCA! Nuantele de furnir natural (cu exceptia Furnirului
Natural Frasin si Nuc) sunt disponibile cu striatii verticale sau
orizontale (se referd numai la foaia de usa).

[ PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII COSTURI SUPLIMENTARE
Miezul usii este o structura speciald pe 5 straturi asamblat intr-o rama din lemn de -dimensiunea, 100"
rasinoase incleiat. Fetele usii sunt realizate din placa HDF. Disponibild in varianta cu falt. - vizor

In versiunile CPL HQ si Gladstone/Halifax, canturile sunt acoperite cu bandg ABS.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL USII

- Doua broaste cu bolturi (spatiu 72 mm)

- Trei balamale din 3 parti argintii

- Patru bolturi pasive antifurt

-Toc

- Prag din otel inoxidabil (120 mm)

-Tipul Il - garniturd termo-expandabila (exceptie partea inferioara)

TOCURI

- Toc din otel de colt, cu dimensiunea profilului de 100 mm. Executat din tabld de otel
galvanizat pe ambele parti cu grosimea de 1,5 mm.

- Echipat cu 3 balamale din 3 parti, garniturd ignifuga si opt dibluri de montaj.

- Toc PROIECT BIS, PROIECT Premium.

OBSERVATII

- Evaluarea tehnicd nationald [TB-KOT-2017/0007 editia 2 si Certificatul national de
conformitate nr. 020-UWB-2978/W.

- Izolatie fonicd Rw=37 dB (interval 37+41dB).

- Pentru a completa specificatiile din Evaluarea Tehnica Nationald, pentru usile cu
rezistenta la foc aveti obligatia de a folosi amortizor pentru inchidere.

- Usa si tocul sunt adaptate pentru montarea unui mecanism de autoinchidere.

-Tn cazul in care se utilizeaza alte accesorii decat cele din oferta PORTA, trebuie luate
n considerare cartile de garantie.

- Usi rezistente la foc - insertiile sunt disponibile doar ca optiune pe ambele parti.

- Partea inferioara a usii este protejata impotriva umezelii prin tehnologia
TechnoPORTA AQUA STOP.

- Norma: PN.

-vizor panoramic (finisaj sintetic)

-vizor panoramic negru (finisaj sintetic)

-insertii pe furnir Natural (2 parti)

-insertii pe finisaj sintetic (pentru o parte, pentru doua pretul x 2)
-toc: vopsea pe baza de poliester - GRUPA I

-toc: vopsea pe baza de poliester - GRUPA Il

- usa: culori Gladstone/Halifax cu striatii verticale

-usa: culori pe laminat CPL 0,2 mm si 0,7 mm - GRUPA ||
-usa: dispunere mixta pe furnir Natural Stejar, Frasin, Nuc
-usa: dispunere mixta pe furnir Natural Select

-usa: culori pe furnir Natural Stejar Satin Alb

-usa: culori pe furnir Natural Stejar Satin (alte culori)
-usa: culori pe furnir Natural Nuc

-usa: culori pe furnir Natural Select Negru

- profilul tocului din otel pentru pervaz PROIECT BIS

- profilul tocului din otel pentru pervaz PROIECT Premium
- profilul tocului din otel de la 106 pana la 390 mm

- profilul tocului din otel de la 151 pand la 270 mm

- profilul tocului din otel de la 271 pand la 390 mm
-mecanism de inchidere cu arc

-mecanism de inchidere cu arc negru

-insertii negre

-balamale negre

-maner cu sild (distantd 72 mm)

bzl

y

il

jl TechnoPORTA
T TECHNOLOGY

|

COLECTII DE

TOP

| PROIECT | | 80-100 | |50751mm|
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Usd Steel SECURE, A0 cu vizor, Negru Structurat

@ ]| &

[ o | [wosos] [ sw | Un set complet este format din:
. usa

- toc

« prag de otel

+ maner

- cilindru

Cost suplimentar
- sild superior aditional

M Usi Steel SECURE

Usa este echipatd cu broasca de tip banda si cilindru
antiefractie de clasa C care au:
clasa RC 3 conform PN EN 1627:2012
clasa de izolare fonicd Rw=37 dB (37+41dB)
rezistentd la foc El 30

broasca de tip bandd multipunct carlig

balama ranforsata din trei parti bolturi pasive antifurt mecanism de inchidere cu arc mecanism de inchidere cu arc

REMARCA: datorita diblurilor de montare dedicate, tocul nu are gauri sau
dopuri suplimentare



Steel SECURE

usi antiefractie clasa RC 3, El 30,37 dB

[l CULORI DISPONIBILE

Vopsea pe baza de poliester Premium ®®®®OC0

Alb MAT

Stejar
Winchester

M sISTEMDE PROTECTIE A SUPRAFETEI DIN OTEL

vopsea de suprafata si grund

zirconiu (acoperire prin
conversie)

strat de zinc ({

[ PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII OBSERVATII

Structura usii are la baza o rama perimetrald din lemn dublu stratificat. Miezul este o structura - Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.
multistratificata, pe baza de vata minerald. Fetele usii sunt realizate din foaie de otel - Certificat de conformitate nr. 020-UWB-2919/W
galvanizat avand grosimea de 0,6 mm, finisate cu folie PVC sau vopsea pe baza de poliester. - Norme: PN si CN.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL USII COSTURI SUPLIMENTARE

- Trei balamale din 3 parti -dimensiunea, 100"

- Broasca tip banda WINKHAUS STV -cilindru superior

- Patru bolturi pasive antifurt -broascd superioard

- Maner dedicat -sild superior

- Cilindru antiefractie de clasa C - vizor

- Prag din otel inoxidabil -vopsea pe bazd de poliester — Grupa Il

- Ranforsare pentru mecanism auto-inchidere -mecanism de inchidere cu arc

TOCURI

Toc din otel de colt, ldtimea profilului 100 mm. Realizat din tabla de otel galvanizata pe
ambele parti, cu grosimea de 1,5 mm.
Tocul este acoperit cu Vopsea pe bazd de poliester Premium.

[l

OTEL
GALVANIZAT

iE
i 8

80-100

54mm

143



m
v
o«
w
=
w
(-4
=
x
w
-
(=]

—— = =

EXTREME RC 3, Hickory Natural, toc PS ranforsat (versiune PORTA NON-STANDARD)

Q @ [E] ) ® ;-3 % modelele disrl)aoS;l;i.I? ;: pot vizualiza

|AQUASTOP| | RG3 | |RW37dBD135| | EI30 | | Sa, S | | CLASA4 |

Un set complet este format din:
. usa

- toc

- prag de otel

- maner
- cilindru

Cost suplimentar
- sild superior aditional

M USIEXTREME

2 carlige antiefractie broasca cu carlig multipunct
Winkhaus

Oferta noastra cuprinde 2 tipuri de usi:
Tip|
clasa RC3 conform PN EN 1627-2012
izolatie fonica Rw=37 dB (37+41dB)*
rezistenta la fum
Tipll
parametrii usilor de Tip |
rezistentd la foc EI 30

* Rezultatele detaliate ale testelor sunt disponibile la cerere.

— RECOMANDAM!

' DATORITA UTILIZARII STRUCTURII STRATIFICATE
Mecanism de inchidere cu arc cu 4 boliuri pasive antifurt CU PLACI DIN ALUMINIU, AM OBTINUT REZULTATE

toc din otel (disponibil in argintiu REMARCABILE IN CONDITII DE UTILIZARE SPECIFICE
sinegru) CASEI SCARILOR SAU ZONELOR CU DIFERENTE DE
’ TEMPERATURA.
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EXTREMERC3

usi antiefractie clasa RC 3, El 30,37 dB

[l CULORI DISPONIBILE

Laminat CPLHQO0,2 P9999® Laminat HPL CP

L0,7 P999P9®

- Gri Antracit Stejar

g Alb Euroinvest HPL/CPL Milano 4

2

o

O
Stejar Nuc Natural Stejar
Natural (Mat) Milano 5

g

= Ciment Ciment Cenusiu

(U] Deschis Inchis Structurat Negru

Gladstone / Halifax ¥9999®
i ]

Halifax
Tabak

Stejar
Maro

Stejar
Sherman

Stejar
Brun Mocca

Furnir Natural Stejar Satin PP

Stejar
Alb

Winchester

Furnir Natural - Select P99

.

Furnir Natural ®®®OQ

..

REMARCA! Nuantele de furnir natural (cu exceptia
Furnirului Natural Frasin si Nuc) sunt disponibile cu striatii
verticale sau orizontale (se refera numai la foaia de usa).

Nuc
Inchis

[ PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII

COSTURI SUPLIMENTARE

Miezul usii este o structurd speciald pe 5 straturi asamblat intr-o rama din lemn de rdsinoase

incleiat. Fetele usii sunt realizate din placa HDF. Usile sunt disponibile in varianta cu falt.
In versiunile CPL HQ si Gladstone/Halifax, canturile sunt acoperite cu banda ABS.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL USII

- Broascd cu carlig cu mecanism de prindere Winkhaus STV, sild superior
(cost suplimentar)

- Carlige antiefractie

- Méaner cu sild antifurt (SAFE - distantd interax 92 mm)

- Trei balamale din trei parti (toc din otel) sau doud balamale tehnice (toc PS ranforsat)
si galvanizate argintii

- Patru bolturi pasive antifurt

- Suplimentar: Tipul Il - garnitura termoexpandabild pentru etanseitate la fum
(circumferential cu exceptia partii inferioare)

-Toc prevazut cu prag din inox si ranforsare mecanism autoinchidere

TOCURI

- Toc din otel de colt cu dimensiunea profilului de 100 mm. Executat din tabld de otel,
galvanizat pe ambele parti, cu grosimea de 1,5 mm. Tocul este completat cu: garniturd
ignifugd, opt dibluri de montaj si prag din otel inoxidabil in varianta extinsa (120 mm).

- Tocul PORTA SYSTEM ranforsat, cu intervalul de grosime a zidului de la 120 la 300 mm,
echipat cu un prag din otel inoxidabil (100 mm). Pervaz cu latimea de 80 mm.

-Toc PROIECT BIS, PROIECT Premium.

OBSERVATII

- Evaluarea tehnica nationala nr. [TB-KOT 2017/0007, editia 2.

- Certificat de conformitate si performanta nr. 020-UWB-2978/W.

- Pentru a completa specificatiile din Evaluarea Tehnica Nationald, pentru usile cu
rezistenta la foc aveti obligatia de a folosi amortizor pentru inchidere.

- Usa si tocul sunt adaptate pentru montarea unui mecanism de autoinchidere.

-Tn cazul in care se utilizeaza alte accesorii decat cele din oferta PORTA, trebuie luate in
considerare cartile de garantie.

- Usi rezistente la foc- insertii disponibile numai pe 2 parti.

- Partea inferioara a usii este protejata impotriva umezelii prin tehnologia
TechnoPORTA AQUA STOP.

- Norme: PN si CN.

-dimensiunea, 100"

-cilindru superior

-broasca superioara

-sild superior

-vizor

-vizor panoramic (finisaj sintetic)

-vizor panoramic negru (finisaj sintetic)

-insertii pe furnir Natural (2 parti)

-insertii pe finisaj sintetic (pentru o parte, pentru doua pretul x 2)
-toc: vopsea pe baza de poliester - GRUPA Il

-toc: vopsea pe baza de poliester - GRUPA Il

-toc: culori pe laminat CPL 0,2 mm - GRUPA Il

-toc: culori pe furnir Natural Negru

-toc: culori pe furnir Natural Stejar Satin (alte culori)
-toc: culori pe furnir Natural Stejar Satin Alb

-toc: culori pe furnir Natural Nuc

- usa: culori Gladstone/Halifax cu striatii verticale

-usa: culori pe laminat CPL 0,2 mm si 0,7 mm - GRUPA ||
-usa: dispunere mixta pe furnir Natural Stejar, Frasin, Nuc
-usa: dispunere mixtd pe furnir Natural Select

-usa: culori pe furnir Natural Stejar Satin Alb

-usa: culori pe furnir Natural Stejar Satin (alte culori)
-usa: culori pe furnir Natural Nuc

-usa: culori pe furnir Natural Select Negru

- profilul tocului din otel pentru pervaz PROIECT BIS

- profilul tocului din otel pentru pervaz PROIECT Premium
- profilul tocului din otel de la 101 pand la 150 mm

- profilul tocului din otel de la 151 pana la 270 mm

- profilul tocului din otel de la 271 pand la 390 mm
-mecanism de inchidere cu arc

-mecanism de inchidere cu arc negru

-insertii negre

-insertie neagra (cilindru simplu)

-balamale negre

-maner cu sild SAFE (distantd 92 mm)

y

sl Sy
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EXTREME RC 4, Antracit (versiune PORTA NON-STANDARD)

Co

Ol &|[2]]»

| AQUA STOP | |

RC4

| | Rw 37dB D:35 | | EI30 | | Sa, Suo | | CLASA4 |

maner si incuietoare dedicate carlige antiefractie

balamale ranforsate

carlige de blocare mobile

prag din otel inoxidabil (120 mm)

Un set complet este format din:
- usa

- toc

- prag de otel

- maner

- cilindru

Cost suplimentar

- sild superior aditional

M usi EXTREME RC4

Sunt de doud tipuri:
Tipl
+ clasa RC4 conform PN EN 1627-2012
clasa de izolare fonicd Rw=37 dB (37+41dB)*
etanseitate la fum
Tip I
parametrii Tipului |
rezistenta la foc EI 30

* Rezultatele detaliate ale testelor sunt disponibile la cerere.

— RECOMANDAM!

DATORITA UTILIZARII STRUCTURII STRATIFICATE
CU PLACI DIN ALUMINIU, AM OBTINUT REZULTATE
REMARCABILE IN CONDITII DE UTILIZARE
SPECIFICE CASEI SCARILOR SAU ZONELOR CU
DIFERENTE DE TEMPERATURA.




EXTREME RC 4

usi antiefractie clasa RC 4, El 30, 37 dB

[l CULORI DISPONIBILE

Laminat CPLHQO0,2 P9999® LO,7 P9999@®

Laminat HPL CP

- Gri Antracit Stejar

g Alb Euroinvest HPL/CPL Milano 4

2

o

O
Stejar Nuc Natural Stejar
Natural (Mat) Milano 5

g

= Ciment Ciment Cenusiu

(U] Deschis Inchis Structurat Negru

Gladstone / Halifax ¥9999®
i ]

Halifax Stejar
Tabak Maro

Stejar
Brun Mocca

Stejar
Sherman

Furnir Natural Stejar Satin PP

Stejar
Alb

Winchester

Furnir Natural - Select P99

Nuc
Inchis

Furnir Natural ®®®OQ

..

REMARCA! Nuantele de furnir natural (cu exceptia Furnirului
Natural Frasin si Nuc) sunt disponibile cu striatii verticale sau
orizontale (se refera numai la foaia de usd).

[ PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII

COSTURI SUPLIMENTARE

Rama usii este realizata din lemn de rasinoase incleiat si placaj. Structura usii este pe
5 straturi, intdritd cu bare de otel. Structura este acoperitd cu pldci din tabla de aluminiu
si fete din HDF.

ACCESORII INCLUSE iN PRETUL USII

- broasca tip banda

- balamale ranforsate

- 5 buc. bolturi antifurt

- cilindru

- maner dedicat

- suplimentar, tipul Il - garnitura termoexpandabild pentru etanseitate la fum

TOCURI

Toc metalic de colt din tabld de otel galvanizat pe ambele parti, cu o grosime de 1,5 mm,
echipat cu o garniturd ignifugd, opt dibluri de montaj, cilindri de blocare si un prag din
otel inoxidabil.

OBSERVATII

-Norma PN EN 14351-2:2018-12 5i PN EN 16034:2014-11.

- Certificat de conformitate nr. 020-UWB-2950/W.

- Pentru a respecta reglementérile in materie de constructii, pentru usile cu rezistentd la
foc si etanseitate la fum trebuie utilizat amortizor pentru inchidere.

- Rezistenta antiefractie RC4 este asigurata pentru usile care se deschid spre interior.

- Usa si tocul sunt pregatite pentru instalarea unui amortizor.

- Pentru a mentine parametrii declarati, trebuie utilizate accesorii recomandate de PORTA.
Trebuie respectate instructiunile din cartea de garantie a produsului.

- Partea inferioara a usii este protejata impotriva umezelii prin tehnologia
TechnoPORTA AQUA STOP.

- Norma: PN.

-dimensiunea, 100"

- cilindru superior

-broascd superioara

-sild superior

-vizor

-vizor panoramic (finisaj sintetic)

-insertii pe furnir Natural (pentru o parte, pentru doua parti pretul x 2)
-insertii pe finisaj sintetic (pentru o parte, pentru doua pretul x 2)
-toc: vopsea pe baza de poliester - GRUPA Il

-toc: vopsea pe baza de poliester - GRUPA Il

- usa: culori Gladstone/Halifax cu striatii verticale

-usa: culori pe laminat CPL 0,2 mm si 0,7 mm - GRUPA Il
-usa: dispunere mixtd pe furnir Natural Stejar, Frasin, Nuc
- usa: dispunere mixta pe furnir Natural Select

-usa: culori pe furnir Natural Stejar Satin Alb

-usa: culori pe furnir Natural Stejar Satin (alte culori)

-usa: culori pe furnir Natural Nuc

-usa: culori pe furnir Natural Select Negru

- profilul tocului din otel pentru pervaz PROIECT BIS

- profilul tocului din otel pentru pervaz PROIECT Premium
- profilul tocului din otel de la 101 pana la 150 mm

- profilul tocului din otel de la 151 pana la 270 mm

- profilul tocului din otel de la 271 pana la 390 mm
-mecanism de inchidere cu arc

J

bl | | [] | |22

| PROIECT | | 80-100 | | 54mm |
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P

n

GRANIT clasa C, Nuc Natural, cu toc PROIECT BIS

G| B &||D]|&|| D]

| AQUA STOP | | CLASAC | | RC3 | |RW32dBD130| | El30 | | Sa, S | | CLASA4 |

broasca tip bandd, multi-punct, pregatitd pentru 2 cilindri

bolt pasiv antifurt balama ranforsata din trei parti

modelele disponibile se pot vizualiza
la pag. 134

Un set complet este format din:
. usa
- toc

- prag de otel
- maner cu sild
- doi cilindri

| USI GRANIT CLASA C

Oferta noastra cuprinde 2 tipuri de usi:
Tip|
+ antiefractie clasa C
clasa RC3 conform PN EN 1627-2012
clasa de izolare fonicd Rw=32 dB (32+36 dB)*
«  rezistentd la fum
Tipll
« parametrii usilor de Tip |
rezistenta la foc El 30

* Rezultatele detaliate ale testelor sunt disponibile la cerere.

—— RECOMANDAM!

DATORITA UTILIZARII STRUCTURII STRATIFICATE CU
PLACI DIN ALUMINIU SI BARE DE OTEL, AM OBTINUT
REZULTATE REMARCABILE IN CONDITII DE UTILIZARE
SPECIFICE CASEI SCARILOR SAU ZONELOR CU
DIFERENTE DE TEMPERATURA.




GRANIT clasa C

usi antiefractie clasa C, El 30,32 dB

[l CULORI DISPONIBILE

Laminat CPLHQ0,2 P9999® Laminat CPL0,7 99999

I
il :I'I

- Antracit Stejar Nuc Stejar | |
E HPL/CPL Milano 4 Alb Milano 1 - Nisiy
2
o
O
Stejar Nuc Natural Stejar
Natural (Mat) Milano 5
g
= Ciment Ciment Cenusiu
(U] Deschis Inchis Structurat Negru

Furnir Natural Stejar Satin P®®POQ

Stejar Stejar Stejar
Alb Winchester Tabacco Brun Mocca Nero

Furnir Natural - Select P99

Nuc
Inchis Negru

Furnir Natural ®®®OQ

..

REMARCA! Nuantele de furnir natural (cu exceptia Furnirului
Natural Frasin si Nuc) sunt disponibile cu striatii verticale sau
orizontale (se refera numai la foaia de usd).

[ PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII

Rama din interior a usii este executata din lemn de rasinoase incleiat. Fetele usii sunt
compuse din placi compozite de aluminiu si HDF. Foile de usa pot fi prevazute cu
insertii din aluminiu in nuante argintii. In cazul furnirului natural usile sunt finisate cu
un lac semi-mat.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL USII

- Broasca tip banda, multi-punct (clasa 4)

- Doi cilindrii antifurt clasa C

- Méner cu sild antifurt

- Sild superior

- Trei balamale din 3 parti argintii

- Patru bolturi pasive antifurt

- Pregdtire pentru scurtare maxim 60 mm (GRANIT tip [)

- Suplimentar: Tipul Il - garnitura termoexpandabild pentru etanseitate la fum
(circumferential cu exceptia partii inferioare)

-Toc prevdzut cu prag din inox - versiune maritd 120 mm si ranforsare mecanism
autoinchidere

TOCURI

-Toc din otel de colt, cu dimensiunea profilului de 100 mm. Executat din tabld de otel,
galvanizat pe ambele parti, cu grosimea de 1,5 mm. Tocul este completat cu garniturd

ignifugd, opt dibluri de montaj si prag din otel inoxidabil in varianta extinsa (120 mm).

-Toc Proiect BIS
- Toc PROIECT Premium.

OBSERVATII

- Evaluarea tehnicd nationald ITB-KOT-2017/0242, editia 2.

- Certificat de conformitate si performantd 020-UWB-2618/W.

- Pentru a completa specificatiile din Evaluarea Tehnica Nationald, pentru usile cu
rezistenta la foc 30 min aveti obligatia de a folosi amortizor pentru inchidere.

- Usa si tocul sunt adaptate pentru montarea unui mecanism de autoinchidere.

-1n cazul in care se utilizeaza alte accesorii decat cele din oferta PORTA, trebuie luate in
considerare cartile de garantie.

- Partea inferioara a usii este protejata impotriva umezelii prin tehnologia
TechnoPORTA AQUA STOP.

- Norme: PN si CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

-dimensiunea, 100"

-vizor

-Vizor panoramic

-contraplaca de broasca reglabila (Tip 1)

-insertii pe furnir Natural (pentru o parte, pentru doua parti pretul x 2)
-insertii pe finisaj sintetic (pentru o parte, pentru doua pretul x 2)
-toc: vopsea pe baza de poliester - GRUPA Il

-toc: vopsea pe baza de poliester - GRUPA Il

-usa: culori pe laminat CPL 0,2 mm si 0,7 mm - GRUPA Il
-usa: dispunere mixtd pe furnir Natural Stejar, Frasin, Nuc
-usa: dispunere mixtd pe furnir Natural Select

-usa: culori pe furnir Natural Stejar Satin Alb

-usa: culori pe furnir Natural Stejar Satin (alte culori)

-usa: culori pe furnir Natural Nuc

-usa: culori pe furnir Natural Select Negru

- profilul tocului din otel pentru pervaz PROIECT BIS

- profilul tocului din otel pentru pervaz PROIECT Premium
- profilul tocului din otel de la 101 pana la 150 mm

- profilul tocului din otel de la 151 pana la 270 mm

- profilul tocului din otel de la 271 pana la 390 mm
-maner

@mﬁd%f@f}

| PROIECT | | 80-100 | |48'49mm|
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a27dB,32dB

10 Izolatie fonic.

150

Izolatie fonicd 32 dB, Alb

Q [E] ) [E] ) modelele disponibile se pot vizualiza
la pag. 134

| AQUA STOP | | Rw 27dB D:25 | | Rw 32dB D:30 |

Un set complet este format din:

- usa
- toc

Il USILE AU URMATOARELE CLASE DE
IZOLATIE FONICA:

. Rw=27 dB (2731 dB)*
. Rw=32 dB (32+36 dB)*

* Rezultatele detaliate ale testelor sunt disponibile la cerere.

broasca cu pregdtire pentru cilindru balamale din 3 parti

e

prag automat cu garniturd de
etansare



Izolatie fonica 27 dB, 32 dB

I CULORI DISPONIBILE
Laminat CPLHQO0,2 P9999@® LaminatCPL0O,7 P9999@®

T

Gri Antracit
Alb Euroinvest HPL/CPL

Stejar Nuc
Milano 4 Alb

‘ I ﬂs‘;é;’var \

Milano 1

GRUPA |

Nuc Natural
(Mat)

Stejar
Natural

Stejar
Milano 5

Ciment
Inchis

Ciment
Deschis

Cenusiu
Structurat

GRUPA 11

Gladstone / Halifax 99999
I ¥

Halifax
Tabak

Stejar
Maro

Stejar
Sherman

Furnir Natural Stejar Satin P®®®TOO

1
 Stejar Stejar
Alb D Tabacco Brun Mocca Nero

Stejar

Stejar
Winchester

Furnir Natural - Select P99

Nuc
Inchis Negru

Furnir Natural ®®®®O0

..

REMARCA! Nuantele de furnir natural (cu exceptia Furnirului
Natural Frasin si Nuc) sunt disponibile cu striatii verticale sau
orizontale (se referd numai la foaia de usa).

e

R

miezul: placa PAL perforat
+ strat din plumb
(usi ROENTGEN)

miezul: PAL perforat
27 dB

miezul: constructie PAL
stratificat 32 dB

I PARAMETRITEHNICI

ACCESORII

COSTURI SUPLIMENTARE

- Trei balamale cu stift (toc reglabil PORTA SYSTEM 27 dB) sau compuse din trei parti
(toc reglabil PORTA SYSTEM 32 dB si toc din otel 27 dB, 32 dB)

- Broasca cu pregdtire pentru cilindru

- Garnitura de etansare intre prag si usa

- Garniturd pe toc

-Toc

-In versiunile CPL HQ si Gladstone/Halifax, canturile sunt acoperite cu banda ABS

TOCURI

- Toc reglabil PORTA SYSTEM (la usile 27 dB).

- Toc reglabil PORTA SYSTEM (la usile 32 dB).

- Toc din otel de colt, cu dimensiunea profilului de 100 mm.
- Toc PROIECT BIS, PROIECT Premium.

OBSERVATII

- Evaluare Tehnicd Nationald [TB-KOT-2017/0096 editia 2 (Rw=27 dB).

- Evaluare Tehnica Nationald [TB-KOT-2017/0007 editia 2 (Rw=32 dB).

- Izolatie fonica Rw=27 dB (interval 27+31 dB) D,=25 dB.

- Izolatie fonica Rw=32 dB (interval 32+36 dB) D,=30 dB.

- Foaia de usd 32 dB adaptatd pentru instalarea mecanismului de autoinchidere.

- Dimensiunea, 60" disponibild doar in varianta de usi plane.

- Partea inferioara este protejata impotriva umezelii prin tehnologia
TechnoPORTAAQUA STOP.

- Norma: PN (27dB), PN (32dB).

-dimensiunea, 100"

-dibluri sau ancore (toc din otel)

- contraplaca reglabild pentru toc din otel

-balamale compuse din trei parti: toc PORTA SYSTEM 27 dB
-insertii pe furnir Natural (pentru o parte, pentru doua parti pretul x 2)
-insertii pe finisaj sintetic (pentru o parte, pentru doua pretul x 2)
-toc: vopsea pe baza de poliester - GRUPA Il

-toc: vopsea pe baza de poliester - GRUPA Il

-toc: culori pe laminat CPL 0,2 mm - GRUPA ||

-toc: culori pe furnir Natural Negru

-toc: culori pe furnir Natural Stejar Satin (alte culori)

-toc: culori pe furnir Natural Stejar Satin Alb

-toc: culori pe furnir Natural Nuc

- usd: culori Gladstone/Halifax cu striatii verticale

-usa: culori pe laminat CPL 0,2 mm si 0,7 mm - GRUPA ||

-usa: dispunere mixta pe furnir Natural Stejar, Frasin, Nuc

- usa: dispunere mixta pe furnir Natural Select

-usa: culori pe furnir Natural Stejar Satin (alte culori)

-usa: culori pe furnir Natural Stejar Satin Alb

- usa: culori pe furnir Natural Nuc

-usa: culori pe furnir Natural Select Negru

- profilul tocului din otel pentru pervaz PROIECT BIS

- profilul tocului otel pentru PROJECT Premium overlay

- profilul tocului din otel de la 101 pand la 150 mm

- profilul tocului din otel de la 151 pana la 270 mm

- profilul tocului din otel de la 271 pana la 390 mm

- profilul tocului din otel de la 80 pana la 100 mm (fara costuri suplimentare)
-ranforsare mecanism autoinchidere pentru tocuri PORTA SYSTEM
-ranforsare mecanism autoinchidere - usé 27 dB

- ranforsare mecanism autoinchidere pentru tocuri din otel
-maner cu sild

= | | 72e I TechnoPORTA
%d L L T I__I;jl TECHNOLOGY
| PROIECT | | 60-100 | | 40-41 mm | | 44 mm |
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10 INNOVO 37 dB
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INNOVO 37 dB, Negru

Co| |

AQUA STOP Rw 37dB D:35

broasca cu pregdtire pentru cilindru prag automat cu garnitura de
etansare

balamale din 3 parti

balamale din 3 parti

AWV W AW s s\

modelele disponibile se pot vizualiza

la pag. 134

Un set complet este format din:
. usa
- toc

Il USILE INNOVO 37 dB AU URMATOAREA
CLASA DE IZOLATIE FONICA:

Rw=37 dB (37+41dB)



INNOVO 37 dB

Il CULORI DISPONIBILE

Laminat CPLHQO0,2 P9999@® LaminatCPL0,7 999999

Gri Antracit Stejar Nuc
Alb Euroinvest HPL/CPL Milano 4 Alb

st
 Mila

GRUPA |

Stejar
Natural

Nuc Natural Stejar
(Mat) Milano 5

NOU
Negru
Gladstone / Halifax ®9999®
Halifax Stejar Stejar
Tabak Maro Sherman

Ciment Ciment
Deschis Inchis

Cenusiu
Structurat

GRUPA 11

constructie antifonica

I PARAMETRI TEHNICI

CONSTRUCTIA USHI

COSTURI SUPLIMENTARE

Miezul usii este o constructie speciald in 3 straturi, INNOVO, rama din interior fiind
executata din lemn de rdsinoase. Rama si miezul foilor de usa sunt acoperite pe ambele
parti cu placi de HDF. Usile sunt disponibile in varianta cu falt. Pértile laterale ale usii sunt
acoperite cu banda ABS.

ACCESORII

- Doud sau trei balamale ranforsate
- Broascd conform cls. 3 PN-EN 12209
- Garnitura de etansare intre prag si usa

TOCURI

- Toc reglabil PORTA SYSTEM cu grosimea peretelui de la 120 la 300 mm.
-Toc din otel de colt cu dimensiunea profilului de 100 mm. Executat din tabla de otel
galvanizat cu grosimea de 1,5 mm.

OBSERVATII

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

-Tn cazul in care se utilizeazd alte accesorii decat cele din oferta PORTA, trebuie luate in
considerare cartile de garantie.

- Sunt disponibile numai modele plane sau cu insertii.

- Foaia de usd adaptata pentru instalarea mecanismului de autoinchidere.

- Usa este echipata cu maner cu stift de 9x9 mm. Daca alegeti manerele dedicate din
oferta PORTA, trebuie sd achizitionati un reductor metalic de incuietoare 9/8.

- Partea inferioara a usii este protejata impotriva umezelii prin tehnologia
TechnoPORTA AQUA STOP.

-Norma: PN.

- dimensiunea "100"

- insertii pe finisaj sintetic (pentru o parte, pentru doua pretul x 2)
- toc: vopsea pe baza de poliester - GRUPA Il

- toc: vopsea pe bazd de poliester - GRUPA Il

- toc: culori pe laminat CPL 0,2 mm - GRUPA Il

- usa: culori Gladstone/Halifax cu striatii verticale

- usa: culori pe laminat CPL 0,2 mm si 0,7 mm - GRUPA ||

- profilul tocului din otel de la 101 pand la 150 mm

- profilul tocului din otel de la 151 pand la 270 mm

- profilul tocului din otel de la 271 pana la 390 mm

- ranforsare mecanism autoinchidere pentru tocuri PORTA SYSTEM
- ranforsare mecanism autoinchidere pentru tocuri din otel

- maner cu sild

jl TechnoPORTA
T TECHNOLOGY
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| AQUA STOP | | Rw 37dB D:35 | | El30 | | Sa, Sao | | clasa4 |

broasca cu pregatire pentru cilindru

prag automat cu garniturd de
etansare

154

balamale tehnice

modelele disponibile se pot vizualiza
la pag. 134

Un set complet este format din:
. usa
- toc

Il USILE PORTA SILENCE AU
URMATOAREA CLASADE
IZOLATIE FONICA:

Rw=37 dB (37+41dB)*

* Rezultatele detaliate ale testelor sunt disponibile la cerere.



SILENCE 37 dB, El 30

Il CULORI DISPONIBILE

Laminat CPLHQ0,2 P9999®

- Gri Antracit Stejar

g Alb Euroinvest HPL/CPL Milano 4

e

[~

O
Stejar Nuc Natural Stejar
Natural (Mat) Milano 5

=

a Ciment Ciment Cenusiu

(V) Deschis Inchis Structurat Negru

Gladstone / Halifax ¥9999®
i ]

Halifax
Tabak

Stejar
Maro

Stejar
Sherman

Furnir Natural Stejar Satin P®®®OQ

Stejar

Stejar
Alb Descl Winchester

Stejar
Brun Mocca Nero

Furnir Natural - Select P99

Nuc
Inchis

Furnir Natural ®®®OQ

..

REMARCA! Nuantele de furnir natural (cu exceptia Furnirului
Natural Frasin si Nuc) sunt disponibile cu striatii verticale sau
orizontale (se referd numaila foaia de usa).

constructie antifonica

Il PARAMETRI TEHNICI

CONSTRUCTIA USII

Miezul usii este o constructie speciald in 5 straturi PORTA Silence®. Rama din interior
este executatd din lemn de rdsinoase si placd HDF. Acestea sunt disponibile in varianta
cu falt si fara falt. In versiunile CPL HQ si Gladstone/Halifax, canturile sunt acoperite cu
bandd ABS.

ACCESORII

- Doud balamale tehnice (toc PORTA SYSTEM reglabil -sau trei balamale din trei parti
(toc din otel)

- Versiunea cu falt - toc MDF - 4 balamale tehnice

- Broascd conform cls. 3 PN-EN 12209

- Garniturd de etansare intre prag si usa

TOCURI

- Tocul poate fi comandat in 2 moduri - varianta cu falt sau fara falt.

- Toc reglabil PORTA SYSTEM grosimea peretelui de la 120 la 300 mm. Grinzile tocului
sunt din placaj.

- Toc din otel de colt cu dimensiunea profilului de 100 mm. Executat din tabla de otel
galvanizat cu grosimea de 1,5 mm.

-Toc MDF 100 mm.

-Toc PROIECT BIS, PROIECT Premium.

OBSERVATII

- Evaluarea tehnicd nationald ITB-KOT-2017/0007, editia 2.

- Certificat de conformitate nr. 020-UWB-2978/W

- Pentru a completa specificatiile din Evaluarea Tehnica Nationald, pentru usile cu
rezistentd la foc 30 min aveti obligatia de a folosi amortizor pentru inchidere.

- Foaia de usa si tocul MDF adaptate pentru instalarea mecanismului de autoinchidere.

-Tocul PORTA SYSTEM si cel din otel sunt disponibile pentru ranforsare pentru
mecanism auto-inchidere.

- Pentru rezistenta la foc, se recomanda utilizarea méanerului cu miez de otel.

-Tn cazul in care se utilizeaza alte accesorii decét cele din oferta PORTA, trebuie luate in
considerare cartile de garantie.

- Sunt disponibile numai modele plane, cu insertii sau rame ornamentale.

- Usi rezistente la foc — insertiile disponibile ca optiune pentru ambele parti.

- Usa este echipata cu maner cu stift de 9 x 9 mm. Dacéd alegeti manerele dedicate din
oferta PORTA, trebuie s achizitionati un reductor metalic de incuietoare 9/8.

- Partea inferioara a usii este protejata impotriva umezelii prin tehnologia
TechnoPORTA AQUA STOP.

- Norme: PN si CN.

COSTURI SUPLIMENTARE

-dimensiunea, 100"

-vizor panoramic (finisaj sintetic)

-insertii pe furnir Natural (pentru o parte, pentru doud parti pretul x 2)
-insertii pe furnir sintetic (pentru o parte, pentru doua pretul x 2)
-toc: vopsea pe baza de poliester - GRUPA Il

-toc: vopsea pe baza de poliester - GRUPA Il

-toc: culori pe laminat CPL 0,2 mm - GRUPA Il

-toc: culori pe furnir Natural Negru

-toc: culori pe furnir Natural Stejar Satin (alte culori)
-toc: culori pe furnir Natural Stejar Satin Alb

-toc: culori pe furnir Natural Nuc

-usa: culori Gladstone/Halifax cu striatii verticale

-usa: culori pe laminat CPL 0,2 mm si 0,7 mm - GRUPA Il
- usa: dispunere mixtd pe furnir Natural Stejar, Frasin, Nuc
-usa: dispunere mixtd pe furnir Natural Select

-usa: culori pe furnir Natural Stejar Satin (alte culori)
-usa: culori pe furnir Natural Stejar Satin Alb

-usa: culori pe furnir Natural Nuc

-usa: culori pe furnir Natural Select Negru

- profilul tocului din otel pentru pervaz PROIECT BIS

- profilul tocului otel pentru PROJECT Premium overlay

- profilul tocului din otel de la 101 pand la 150 mm

- profilul tocului din otel de la 151 pana la 270 mm

- profilul tocului din otel de la 271 pana la 390 mm
-maner cu sild

S

- -

jl TechnoPORTA
TECHNOLOGY

|

7| |2

| PROIECT | | 80-100 | | 49-50 mm |
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INNOVO 42 dB, Halifax Natural (produs realizat non-standard)

*nu se aplicd la setul cu tocul de uséd PORTA SYSTEM
Q Eﬂ ) ® ;:3 **nu se aplicd la setul cu tocul de usd PORTA SYSTEM
si tocul din otel
| AQUA STOP | |Rw42dB D‘35| | EI30* I | Sa, Sxo™*

balamale tehnice

prag automat cu garnitura de
etansare

fah
LA

balamale tehnice

modelele disponibile se pot vizualiza
la pag. 134

Un set complet este format din:
. usa
- toc

Il USILE AU URMATOAREA CLASA
DE IZOLATIE FONICA:

+ Rw=42dB (42+46 dB)



GRUPA |

GRUPA 11

INNOVO 42 dB

I CULORI DISPONIBILE
Laminat CPLHQO0,2 P9999@® LaminatCPL0,7 P9999@®

S

i

Stejar

Mila‘noﬂ“ “

Nuc
Alb

Gri Antracit
Alb Euroinvest HPL/CPL

NEEN
Milano 4

Nuc
Modena 1
NOU
Negru

{ Stejar
Maro

i Wz
| Nisi

Nuc Natural
(E)

Stejar
Natural

Stejar
Milano 5

Ciment
Inchis

Ciment
Deschis

Cenusiu
Structurat

Gladstone / Halifax P9999®®

Halifax
Tabak

Stejar
Sherman

placa stratificata
perforata

I PARAMETRI TEHNICI

ACCESORII

- Doud balamale tehnice - toc PORTA SYSTEM,; trei balamale din trei parti - toc din otel,
patru balamale - toc MDF

- Broascd conform cls. 3 PN-EN 12209

- Garnitura de etansare intre prag si usa

- Garnitura termo-expandabild - pentru usile rezistente la foc EI 30

TOCURI

- Toc PORTA SYSTEM reglabil consolidat pentru perete de zidarie cu grosime intre
120 mm si 300 mm. Grinzile tocului sunt din placaj.

-Toc din otel de colt cu dimensiunea profilului de 100 mm. Fabricat din tabld de otel cu
grosimea de 1,5 mm. Consolidare pentru amortizor inchidere - standard.

- Toc MDF cu dimensiunea profilului de 100 mm Rw 42 dB prevazut cu locasuri pentru
balamale reglabile. Se poate comanda si in varianta reglabila (pand la 160 mm) prin
intermediul comenzilor non-standard.

OBSERVATII

- Produs disponibil cu documentatie de aprobare individuala.

- Izolatie fonica Rw=42 dB (interval 42+46 dB).

- Pentru a completa specificatiile din Evaluarea Tehnica Nationald, pentru usile cu
rezistenta la foc aveti obligatia de a folosi amortizor pentru inchidere.

- Foaia de usa si tocul MDF adaptate pentru instalarea mecanismului de autoinchidere.

- Partile laterale ale usii: cadru din lemn exotic sau stejar, lacuit transparent sau vopsit.

- Pentru rezistenta la foc, se recomanda utilizarea manerului cu miez de otel.

-Tn cazul in care se utilizeaza alte accesorii decét cele din oferta PORTA, trebuie luate in
considerare cartile de garantie.

- Sunt disponibile numai modele plane sau cu insertii.

- Usa este echipata cu maner cu stift de 9x9 mm. Daca alegeti manerele dedicate din
oferta PORTA, trebuie sé achizitionati un reductor metalic de incuietoare 9/8.

- Partea inferioara a usii este protejata impotriva lii prin tehnologia
TechnoPORTA AQUA STOP.

- Norma: PN.

COSTURI SUPLIMENTARE

-dimensiunea, 100"

-insertii pe furnir sintetic (pentru o parte, pentru doua pretul x 2)
-toc: vopsea pe baza de poliester - GRUPA Il

-toc: vopsea pe bazd de poliester - GRUPA Il

-toc: culori pe laminat CPL 0,2 mm - GRUPA Il

-usa: culori pe laminat CPL 0,2 mm si 0,7 mm - GRUPA Il

- profilul tocului din otel de la 101 pana la 150 mm

- profilul tocului din otel de la 151 pand la 270 mm

- profilul tocului din otel de la 271 pana la 390 mm

-ranforsare mecanism autoinchidere pentru tocuri PORTA SYSTEM
-ranforsare mecanism autoinchidere pentru tocuri din otel
-maner cu sild

TechnoPORTA
TECHNOLOGY

1
iE

62mm

PURE 57 dB

jl TechnoPORTA
TECHNOLOGY

v

iy

G| (@] [&][2

|

Nu'se aplica la setul cu tocul de usa
| AQUA sTOP | | Rw 57dB | | PORTA SYSTEM 80-100 68-69 mm

Posibilitatea de a comanda usi cu izolatie fonica Rw = 57 dB PORTA PURE.
Produsul este disponibil in varianta non-standard.
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Izolatie fonica 42 dB, Nuc Natural Mat (produs realizat non-standard)

NEIEIE

| AQUA STOP | | Rw 42dB D140 | | El30 |

|

Nuse aplica la setul cu tocul de usa
PORTA SYSTEM

prag automat cu garnitura de etansare
(versiunea pentru PORTA SYSTEM)

balamale tehnice prag automat cu garniturd de etansare
(versiunea pentru toc din otel si toc MDF)

modelele disponibile se pot vizualiza
la pag. 134

Un set complet este format din:
. usa
- toc

B USILE AU URMATOAREA CLASA DE
IZOLATIE FONICA:

« Rw=42dB (42+46 dB)*

* Rezultatele detaliate ale testelor sunt disponibile la cerere.



GRUPA |

GRUPAIII

Izolatie fonica 42 dB

I CULORI DISPONIBILE
Laminat CPLHQO0,2 P9999@® Laminat CPL0,7 P9999@®

Gri Antracit Stejar | stej ::-}
Alb NSOV HPL/CPL Milano 4 Milano1 il

Stejar Nuc Natural
Natural (Mat)

Ciment Ciment Cenusiu
Deschis Inchis Structurat Negru

Gladstone / Halifax P9999®

Halifax Stejar Stejar

Tabak Maro Sherman

Stejar  Ste Stejar Stejar
Alb C i Winchester Tabacco Brun

Furnir Natural - Select P99

Nuc
Tnchis Negru

Furnir Natural ®®®OQ

..

REMARCA! Nuantele de furnir natural (cu exceptia Furnirului
Natural Frasin si Nuc) sunt disponibile cu striatii verticale sau
orizontale (se referd numai la foaia de usa).

placa stratificatd
perforata

I PARAMETRITEHNICI

ACCESORII

COSTURI SUPLIMENTARE

- Doud balamale tehnice, trei balamale pentru MDF (EI 30)

- Broasca conform cls. 3 PN-EN 12209

- 2 garnituri de prag automat

- Garnitura de etansare circumferentiald

- Garnitura termo-expandabild - pentru usile rezistente la foc El 30

TOC

- Toc PORTA SYSTEM reglabil consolidat pentru perete de zidarie cu grosime intre
120 mm si 300 mm. Grinzile tocului sunt din placaj.

- Tocul din otel de colt cu latimea de 120 mm. Fabricat din tabla de otel cu grosimea
de 1,5 mm. Consolidare pentru amortizor inchidere - standard.

- Toc MDF cu dimensiunea profi lului de 100 mm Rw 42 dB prevazut cu locasuri pentru
balamale reglabile. Se poate comanda si in varianta reglabild (pand la 160 mm) prin
intermediul comenzilor non-standard.

- Toc PROIECT BIS, PROIECT Premium.

OBSERVATII

- Evaluarea tehnicd nationald TB-KOT-2017/0096, editia a 2-a.

- Certificat de conformitate nr. 020-UWB-2985/W
(se aplica usilor 42 dB cu toc PORTA SYSTEM).

- Izolatie fonica Rw=42 dB (interval 42+46 dB).

- Pentru a completa specificatiile din Evaluarea Tehnica Nationald, pentru usile cu
rezistenta la foc aveti obligatia de a folosi amortizor pentru inchidere.

- Foaia de usa adaptata pentru instalarea mecanismului de autoinchidere.

- Partile laterale ale usii: cadru din lemn exotic sau stejar, ldcuit transparent sau vopsit.

- Pentru rezistenta la foc, se recomanda utilizarea manerului cu miez de otel.

-Tn cazul in care se utilizeazi alte accesorii decét cele din oferta PORTA, trebuie luate in
considerare cértile de garantie.

- Usa este echipata cu maner cu stift de 9 x 9 mm. Dacé alegeti manerele dedicate din
oferta PORTA, trebuie s achizitionati un reductor metalic de incuietoare 9/8.

- Partea inferioara a usii este protejata impotriva umezelii prin tehnologia
TechnoPORTA AQUA STOP.

- Norma: PN.

-dimensiunea, 100"
-vizor panoramic (finisaj sintetic)

-insertii pe furnir Natural (pentru o parte, pentru doud parti pretul x 2)

-insertii pe furnir sintetic (pentru o parte, pentru doua pretul x 2)
-toc: vopsea pe baza de poliester - GRUPA Il

-toc: vopsea pe baza de poliester - GRUPA Il

-toc: culori pe laminat CPL 0,2 mm - GRUPA Il

-toc: culori pe furnir Natural Negru

-toc: culori pe furnir Natural Stejar Satin (alte culori)
-toc: culori pe furnir Natural Stejar Satin Alb

-toc: culori pe furnir Natural Nuc

-usa: culori pe laminat CPL 0,2 mm si 0,7 mm - GRUPA II
- usa: dispunere mixta pe furnir Natural Stejar, Frasin, Nuc
-usa: dispunere mixtd pe furnir Natural Select

-usa: culori pe furnir Natural Stejar Satin (alte culori)
-usa: culori pe furnir Natural Stejar Satin Alb

-usa: culori pe furnir Natural Nuc

-usa: culori pe furnir Natural Select Negru

- profilul tocului din otel pentru pervaz PROIECT BIS

- profilul tocului otel pentru PROJECT Premium overlay

- profilul tocului din otel de la 101 pand la 150 mm

- profilul tocului din otel de la 151 pand la 270 mm

- profilul tocului din otel de la 271 pana la 390 mm
-ranforsare mecanism autoinchidere pentru tocuri PORTA SYSTE
-maner cu sild

M

J

- S

|

EJ

TechnoPORTA
TECHNOLOGY

| PROIECT | | 80-100 | |68'69mm|
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10 EI30,EI60

Usi rezistente la foc El 30, Stejar Maro

Q Eﬂ ) modelele disponibile se pot vizualiza
la pag. 134

| AQUA STOP | | El30 | | El60 | | Sa, Sao | | Rw 32dB D130 |

Un set complet este format din:
. usa
- toc

B USILE EI30, EI60 AU URMATOAREA
CLASA DE IZOLATIE FONICA:

Rw=32 dB (32+36 dB)*

* Rezultatele detaliate ale testelor sunt disponibile la cerere.

plana (El 30) model 2 (El 60) model 3
(EI 30, E1 30 soft)

modelele cu sticld disponibile prin intermediul
comenzilor non-standard (EI 30)

160



Usi rezistente la foc El 30, E1 60

I CULORI DISPONIBILE

Laminat CPLHQO0,2 P9999® LaminatCPL0,7 P9999@® Furnir Natural - Select ®®®® O

Nuc
Inchis Negru

Furnir Natural ®®®OQ

Stejar
Milano 5
Nuc

REMARCA! Nuantele de furnir natural (cu exceptia Furnirului
Gladstone / Halifax P99999® Natural Frasin si Nuc) sunt disponibile cu striatii verticale sau
; orizontale (se referd numai la foaia de usa).

Gri Antracit Stejar Nuc
Alb Euroinvest HPL/CPL Milano 4 Alb

ﬁg‘?’rllm“ ‘l‘

GRUPA |

Nuc Natural
(Mat)

Stejar
Natural

Ciment Ciment
Deschis Inchis

Cenusiu
Structurat Negru

GRUPAIII

Halifax Stejar Stejar
Tabak Maro Sherman

Stejar | Stejar

miezul: PAL stratificat miezul: PAL rezistent la
rezistent la foc (El 30) foc (EI 60)

I PARAMETRITEHNICI

ACCESORII - Usile EI 30 SOFT nu sunt disponibile in varianta dubla.

~Dous sau trei balamale (EI 30) si patru (I 30 SOFT, EI 60) - Partea inferioara a usii este protejata impotriva umezelii prin tehnologia
TechnoPORTA AQUA STOP.

-Norma: PN.

- Broascad cu pregatire pentru cilindru
- Sticla rezistentd la foc (aceeasi latime pentru toate dimensiunile usii)
- Garnitura termoexpandabild pentru etanseizare la fum, montata pe foaia de usa

- Garniturd automatd in partea inferioard a usii COSTURI SUPLIMENTARE
-Tn versiunile CPL HQ si Gladstone/Halifax, canturile sunt acoperite cu bandd ABS -usi duble
-dimensiunea, 100" pentru El 30
TOCURI - vizor panoramic (El 60, finisaj sintetic)
-Toc MDF cu dimensiunea profilului de 100 mm (El 30 / El 30 SOFT) sau reglabil cu -a treia balama pentru toc MDF
dimensiunea minima a profi lului de 160 mm (EI 30), prevazut cu balamale reglabile -insertii pe furnir Natural (pentru o parte, pentru doud pdrti preful x 2)
tehnice (EI 30) si reglabile cu stift (EI 30 SOFT). -insertii pe furnir sintetic (pentru o parte, pentru doud pretul x 2)
-Toc din lemn cu profilul 120 mm (El 60) realizat din pin triplustratificat, finisat in - usa: culori pe furnir Natural Stejar Satin Alb
nuanta usii, echipat cu balamale tehnice. -toc: vopsea pe baza de poliester - GRUPA Il
- Toc din otel de colt cu dimensiunea profilului de 100 mm. Executat din tabla de otel -toc: vopsea pe bazd de poliester - GRUPA Il|
galvanizat prin difuziune pe ambele parti, cu grosimea de 1,5 mm. Completat cu -toc: culori pe laminat CPL 0,2 mm - GRUPA Il
ranforsare pentru autoinchidere, dibluri pentru montaj si balamale din 3 parti. -toc; culori pe furnir Natural Negru
-TOC PROIECT BIS. - toc: culori pe furnir Natural Stejar Satin (alte culori)

- EI30: Toc PROIECT Premium. EI 60: Toc PROIECT Premium, disponibil cu
documentatie de aprobare Individuald. Pentru detalii suplimentare, contactati
Departamentul Non-Standard.

-toc: culori pe furnir Natural Stejar Satin Alb

-toc: culori pe furnir Natural Nuc

- usd: culori Gladstone/Halifax cu striatii verticale

-usa: culori pe laminat CPL 0,2 mm si 0,7 mm - GRUPA II
- usd: dispunere mixta pe furnir Natural Stejar, Frasin, Nuc
- usa: dispunere mixta pe furnir Natural Select

-usa: culori pe furnir Natural Stejar Satin (alte culori)
-usa: culori pe furnir Natural Stejar Satin Alb

- usa: culori pe furnir Natural Nuc

- usa: culori pe furnir Natural Select Negru

- profilul tocului din otel pentru pervaz PROIECT BIS

- profilul tocului din otel EI30 pentru pervaz PROIECT Premium

OBSERVATII

- EI30 — Agrement Tehnic 017-03/442-2022, IEST Bucuresti
Certificat de conformitate 020-UWB-0567/W.
- EI60 — Agrement Tehnic 017-03/442-2022, IEST Bucuresti
Certificat de conformitate nr. 020-UWB-2707/W.
- Pentru a completa specificatiile din Agrementul Tehnic, pentru usile cu rezistenta la
foc 30 min aveti obligatia de a folosi amortizor pentru inchidere.
- Foaia de usa si tocurile adaptate pentru instalarea mecanismului de autoinchidere.
- Pentru rezistenta la foc, se recomanda utilizarea manerului cu miez de otel.

-Tn cazul in care se utilizeaz3 alte accesorii dect cele din oferta PORTA, trebuie luate -profilul tocului din otel de la 101 pand la 150 mm
in considerare cartile de garantie. - profilul tocului din otel de la 151 pand la 270 mm

- Izolatie fonica Rw=32 dB (interval 32+36 dB). - profilul tocului din otel de la 271 pand la 390 mm

- Dimensiunea, 100" pentru usile El 60 nu este disponibild in oferta standard — necesita - profilul tocului din otel de la 80 pana la 100 mm
specificatii individuale (PORTA NON-STANDARD). -maner cu sild

bl [ |2 | |2

| PROIECT | | 60-100 | | 120-200 | |44'45mm| |50'61mm|

TR I_Ejl TechnoPORTA

TECHNOLOGY
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10 ENDURO

162

v

ENDURO, Antracit

G| |»

AQUA STOP CLASA3

plind model 1 model 2 model 3 model 4

panou superior panou inferior panou inferior de ventilatie

Un set complet este format din:

. usa
- toc

EXEMPLE UTILIZARE USI ENDURO:
- Laboratoare si clinici medicale

- Clinici stomatologice

- Spitale

grild de ventilatie




GRUPA |

GRUPAII

ENDURO

I CULORI DISPONIBILE

LaminatHPL si CPLHQ 0,7 P9999®

Gri Antracit
Alb Euroinvest HPL/CPL

Stejar
Milano 1

Stejar Nuc
Milano 4 Alb

Stejar
Natural

Nuc Natural Nuc
(Mat) Modena 1

Stejar
Milano 5

Negru

miezul: placa PAL perforat

Il PARAMETRITEHNICI

ACCESORII

COSTURI SUPLIMENTARE

- Versiunea cu falt, trei balamale compuse din trei parti

-In versiunea batanta doua (,60"), trei (,70",80"), patru (,90") balamale

- Sticla mata calitd sau transparentd (modelul 4 sticld célitd)

- Broasca disponibild in trei variante: cu cheie simpla, cu blocare pentru usi de baie sau
cu pregatire pentru cilindru

- Ranforsare pentru inchidere automata

TOCURI

-Toc din otel de colt, cu dimensiunea profilului de 105 mm. Executat din tabla de otel
galvanizat pe ambele parti, cu grosimea de 1,2 mm. Tocul este completat cu trei
balamale din parti, garitura de etanseizare din cauciuc si sase dibluri de montaj.
Acoperit cu vopsea pulbere.

- Exista doua posibilitati de a comanda tocul:

- pentru podea finisata - nivel "0"
- pentru cimentare in sapa - nivelul "-30".

OBSERVATII

- Norma PN EN 14351-2:2018-12, pentru usi batante ITB-KOT-2017/0184 editia a 2-a.

- O noud modalitate de montaj a profilului cantului ce nu interfereaza cu constructia usii.

- Dimensiunea maxima a usilor in versiune batantd este 90"

- Partea inferioara a usii este protejata impotriva umezelii prin tehnologia
TechnoPORTA AQUA STOP.

- Norma: PN.

-versiune ,usi batante”

-dimensiunea, 100"

-contraplaca reglabild pentru toc din otel

-toc: vopsea pe baza de poliester - GRUPA Il

-toc: vopsea pe bazd de poliester - GRUPA Il

-usa: culori pe laminat HPL, CPL 0,7 mm - GRUPA II

- profilul tocului din otel de la 106 pana la 390 mm

- profilul tocului din otel de la 155 pana la 270 mm

- profilul tocului din otel de la 275 pana la 390 mm

- profilul tocului din otel de la 80 pana la 100 mm
-ranforsare mecanism autoinchidere pentru tocuri din otel
- panou inferior (set pentru ambele parti)

- panou inferior de ventilatie (set pentru ambele parti)
- panou superior (set pentru ambele parti)

-grila de ventilatie din otel inoxidabil

-maner cu sild

jl TechnoPORTA
TECHNOLOGY
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Clasa mecanica 4, Antracit, Maner Edel

G| |2

AQUA STOP CLASA 4

balama ranforsata din trei parti Broasca clasa a lll-a de cea mai inalta
categorie de utilizare conform
PN-EN 12209

Un set complet este format din:
. usa
- toc



GRUPA |

GRUPAIII

Clasa mecanica 4

I CULORI DISPONIBILE

Laminat CPLHQO0,2 P9999® LaminatCPL0,7 P9999@®

Gri Antracit
Alb Euroinvest HPL/CPL

Stejar Nuc
Milano 4 Alb

| ‘ ] Sﬁé‘;"‘ar

Milano 1

Nuc Natural
(Mat)

Stejar
Milano 5

Stejar
Natural

Ciment
Inchis

Ciment
Deschis

Cenusiu
Structurat

Negru

Gladstone / Halifax P9999®

Halifax
Tabak

Stejar
Maro

Stejar
Sherman

Furnir Natural Stejar Satin 999

Stejar
Tabacco Brun Mocca Nero

Stejar

St Stejar
Alb Descl Winchester

Furnir Natural - Select P ®®®OO

Nuc
Inchis Negru

Furnir Natural ®®®OQ

..

REMARCA! Nuantele de furnir natural (cu exceptia Furnirului
Natural Frasin si Nuc) sunt disponibile cu striatii verticale sau
orizontale (se referd numai la foaia de usa).

Il PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA USII

COSTURI SUPLIMENTARE

Miezul usii este din umpluturd de PAL perforat sau PAL plin (cost suplimentar), ranforsat.
Fetele usii sunt acoperite cu placi HDF (finisaj sintetic) sau PAL (furnir natural). Disponibil
in versiunea cu falt.

ACCESORII

- Doua sau trei balamale din 3 parti
- Broasca conform cls. 3 PN-EN 12209

TOCURI

Din tabld de otel, zincatd pe ambele fete, grosime 1,5 mm:
- Toc metalic de colt mare

- Toc REGLABIL din otel

- Toc PORTA SYSTEM din otel.

OBSERVATII

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12.

- Panouri din otel disponibile in dimensiunile,80",90"si, 100" pentru laminat CPL.

- Disponibil doar in versiunea plana.

- Foaia de usd adaptata pentru instalarea mecanismului de autoinchidere.

- Produsul este disponibil doar in norma de investitii.

- Partea inferioara a usii este protejata impotriva umezelii prin tehnologia
TechnoPORTA AQUA STOP.

-Norma: PN.

-dimensiunea, 100"

-decupaj pentru ventilatie, panouri de ventilatie

-inlocuire placa PAL perforat cu PAL plin (finisaj sintetic)

-toc: vopsea pe baza de poliester - GRUPA Il

-toc: vopsea pe baza de poliester - GRUPA Il

- usa: culori Gladstone/Halifax cu striatii verticale

-usa: culori pe laminat CPL 0,2 mm si 0,7 mm - GRUPA II

-usa: dispunere mixta pe furnir Natural Stejar, Frasin, Nuc

- usa: dispunere mixta pe furnir Natural Select

-usa: culori pe furnir Natural Stejar Satin Alb

-usa: culori pe furnir Natural Select Negru

- panou inferior - set pe ambele parti (laminat CPL)

-panou inferior de ventilatie - set pe ambele parti (laminat CPL)
-panou de ventilatie inferior - set pe ambele parti (laminat CPL)
- panou superior - set pe ambele parti (laminat CPL)

-maner cu sild

jl TechnoPORTA
T TECHNOLOGY

70-100
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us! 11
TEHNICE DIN OTEL

— Descoperiti avantajele produselor din otel PORTA

/‘ -
TEHNOLOGIE AVANSATA

(» Calitate si durabilitate ridicate, confirmate de teste. Otel galvanizat utilizat in
toate produsele noastre din otel.

© Diverse finisaje: Vopsea pe baza de poliester Premium, Otel inoxidabil, Placa
din otel laminata PVC, Tabla de otel vopsita.

CALITATE ASIGURATA

(@ Executie precisa a fiecarei solutii alese, durabilitatea protectiei anticorozive.

® Parametri tehnici care garanteaza o performanta avansata.

DESIGN MODERN

(» O gama larga de Vopsea pe baza de poliester Premium de cea mai inalta
calitate: vopsea mata, lucioasa, structurata.

® Posibilitate de executie in conformitate cu proiectul arhitectural. Utilizare in
cladiri publice, locuinte, scoli, centre comerciale, hale, garaje

;){; MONTARE UNIVERSALA

(» Montaj eficient si rapid - produs realizat in conformitate cu standardele
aplicabile.

© Posibilitatea de montare pentru perete din zidarie, beton si gips-carton.
Accesorii dedicate pentru a spori functionalitatea usii.
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RECOMANDARE!
Cumparati in mod
convenabil un set de
usa + maner
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Usi universale pentru incaperi tehnice, model 2, Gri

:I.l_n set complet este format
in:

.+ usa
- toc
* maner
« rozeta

Design industrial
W.121254

M sISTEM DE PROTECTIEA
SUPRAFETEI DIN OTEL

A x . vopsea de suprafatd si grund
maner grild de ventilatie

zirconiu (acoperire prin
conversie)

strat de zinc

dreapta sau stanga?
universal!

=11 =

‘ ‘ ' ‘ ‘ prindere
broasca

locas
balama

fatd spate
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Usi universale pentru incaperi tehnice

[l CULORI DISPONIBILE

Otel galvanizat P®®VOCQ

¥ B |

Antracit
Structurat

[ PARAMETRITEHNICI

ACCESORII INCLUSE iN PRETUL USII

OBSERVATII

- Usa (tabla ldcuitd, galvanizata)

- Grild de ventilatie (optional)

- Douad balamale standard cu stift

- Broascd cu pregatire pentru cilindru

- Maner economic din plastic cu sild rotund si rozeta
-Toc de colt din otel

TOC

-Toc de colt din otel de colt cu profil de 48 mm.

Executat din tabla de otel zincata la cald pe ambele parti, cu grosimea de 0,8 mm.

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Posibilitatea de montare atat pe stadnga cdt si pe dreapta, datorita constructiei simetrice
a usii precum si a locasurilor (pentru balama, pentru incuietoare) universale.

- Placa metalica zincata intarita pe trei niveluri.

COSTURI SUPLIMENTARE

-vopsea pe bazd de poliester — Grupa |l

[l

(2

IEI

OTEL
GALVANIZAT

STANGA/
DREAPTA 70-%
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Steel BASIC, Gri

maner cu sild

prag vopsit (Steel BASIC PLUS)

miezul usii: fagure de stabilizare

grila de ventilatie

picurdtor (Steel BASIC PLUS)

miezul usii: polistiren expandat

Pretul usii de interior

Steel BASIC include:

. usd

. toc

+ maner

- constructie din otel galvanizat

Pretul usii de exterior
Steel BASIC PLUS include:

. usa

- toc

* prag

+ maner

» constructie din otel galvanizat




Steel BASIC, Steel BASIC PLUS

[ CULORI DISPONIBILE
Ogell_g_alvanizat 40 %%

-

Tabla de otel vopsita PRV

Alb Gri Antracit

[ PARAMETRI TEHNICI

ACCESORII INCLUSE iN PRETUL USII

OBSERVATII

Usa (tabla lacuita prin pulverizare cu grosimea de 0,5 mm, acoperita cu poliester)
- Doua balamale standard cu stift

- Broascd cu pregatire pentru cilindru

- Un set de manere cu silduri

-Toc (tabla galvanizata lacuitd)

- Prag (Steel BASIC PLUS)

- Picurator (Steel BASIC PLUS) (cost suplimentar)

ACCESORII INCLUSE iN SET

- Steel BASIC Norma PN EN 14351-2:2018-12 - usi de interior.

- Steel BASIC PLUS: PN-EN 14351-1+A2:2016 - usi de exterior.

- Usile Steel BASIC sunt disponibile in norma de investitii
(vezi tabel cu dimensiuni pag. 238, Tabelul 4).

- Usa Steel BASIC este disponibild in norma de investitii si norma PN.

- Usile Steel BASIC Plus sunt prevazute cu sistem anti-picurare (cost suplimentar).

- Datorita naturii materialului utilizat (tabla de otel vopsita), culoarea produse-
lor este similara cu cele din paleta RAL.

- Norme: PN si CN.

Usd (tabld lacuitd prin pulverizare cu grosimea de 0,5 mm, acoperita cu poliester)
- Doud balamale standard cu stift
- Broasca cu pregatire pentru cilindru

TOC

COSTURI SUPLIMENTARE

-grila de ventilatie (Steel BASIC)
- picurator (Steel BASIC PLUS)

-Toc din otel de colt cu latimea profilului de 64 mm (toc mic de colt PLUS).

Este realizat din tabla de otel galvanizata pe ambele parti, cu grosimea de 1,2 mm.
-Tocul pentru usa Steel BASIC este prevazut cu o garniturd de inchidere, iar cel pentru

usa Steel BASIC PLUS cu o garniturd de inchidere circumferentiala.
- Tocul este realizat directional (stdnga/dreapta), pentru montaj pe podea finitd.

[ | |2 | |2z |

GALVANIZAT
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Steel SOLID, pling, Gri

Pretul usii cuprinde:

. usa

« constructie din otel
galvanizat I SISTEM DE PROTECTIE A
SUPRAFETEI DIN OTEL

vopsea de suprafata si grund
UTILIZARE

- concepute pentru utilizare in
conditii speciale

- depozite

pling model 1 model 2 - cladiriindustriale

- camere tehnice

- pivnite

- garaje

- laboratoare

- hale industriale

- birouri sau spatii moderne
(design stil mansarda)

zirconiu (acoperire prin
conversie)

strat de zinc ((

model 3 model 4 model 5

miezul usii: fagure de stabilizare miezul usii: polistiren expandat miezul usii: vata minerala
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Steel SOLID

[l CULORI DISPONIBILE

Otel galvanizat PPV
v

| w%a'q

[ L

Vopsea pe baza de poliester Premium ®®®®COCQ

Alb Gri Antracit
MAT MAT Structurat

Verifica posibilitatea finisarii in alte nuante RAL
prin intermediul PORTA NON-STANDARD.

Otel inoxidabil P9PPP9e®

b

Placa din otel laminata PVC 99999®

[ PARAMETRITEHNICI

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL USII

COSTURI SUPLIMENTARE

- Usd (tabla de 0,6 mm, galvanizatd, acoperitd cu vopsea pulbere)

- Doud balamale standard cu stift (trei balamale pentru foaie de usa cu dimensiunea
de, 100"

- Broasca cu pregatire pentru cilindru

- Sticla calita transparentd sau mata

TOCURI

-Toc de colt mic PLUS, toc de colt mare
- Toc reglabil (standard)
-Toc din otel PORTA SYSTEM

OBSERVATII

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Usile cu miez de polistiren expandat nu sunt disponibile in varianta lacuita.

- Pentru usile acoperite cu PVC, geamurile se monteazd doar pe rama plata de otel
inoxidabil.

- Posibilitatea de a alege dimensiunea foii de usa pentru usile duble.

- Usile duble din otel rezistent la acizi se pot comanda prin intermediul Departamentului

PORTA NON-STANDARD.
- Norme: PN, CN si DIN.

-dimensiunea, 100" (tabla otel galvanizatd)

-dimensiunea, 100" (otel inoxidabil)

-vopsea pe bazd de poliester — Grupa Il

-vopsea Antracit Structurat, tabld PVC Antracit

-panouri de ventilatie si grila de ventilatie (pentru usi din otel galvanizatd)
-grila de ventilatie din otel inoxidabil (optiune pe contract)

-ranforsare pentru mecanism de inchidere automata

-maner cu sild

B | |2z | A

| 120-200 I | 60-100 I l 40mm | GALS{E%ZAT
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Steel EI 30 PLUS, model dublu complet, model simplu 3, Gri MAT

EI60EI30

I usiEI30PLUS

E -

Standard
model 2 model 3 ) rezistenta la foc 30 min.
Tip1
+  caracteristicile usilor de tip
Standard
+ clasa de izolare fonicd Rw=32 dB
(32+36dB)

balama cu reglaj +/-3 mm set maner cu silduri

bolt antifurt sus / jos. garniturd termoexpandabila

Oferta noastra cuprinde 2 tipuri de usi:

Un set complet este format
din:

+ usa

- toc

» maner

« constructie din otel
galvanizat

I usIEI60PLUS

Oferta noastra cuprinde 2 tipuri de usi:
Standard
rezistenta la foc 60 min.
Tip 1 - usa cu o singura foaie de usa
+ caracteristicile usilor de tip Standard
clasa de izolare fonicd in functie de model
Rw=32 dB (32+36 dB) sau 37 dB (37+41 dB)*
Tip 1-usi duble
caracteristicile usilor de tip Standard
«  clasa de izolare fonicd Rw=32 dB (32+36 dB)*

* Rezultatele detaliate ale testelor sunt
disponibile la cerere.

M siISTEM DE PROTECTIE
A SUPRAFETEI DIN OTEL

vopsea de suprafata si grund

Zzirconiu (acoperire prin
conversie)

strat de zinc ((




Steel El 30 PLUS, EI 60 PLUS

[l CULORI DISPONIBILE

Vopsea pe baza de poliester Premium ®®®®OC0

Gri Antracit
MAT Structurat

UTILIZARE USI DIN OTEL EI 30 PLUS, EI 60 PLUS:

- cladiri publice
- hoteluri, pensiuni
- camere tehnice

- garaje
Verifica posibilitatea finisarii in alte nuante RAL prin
intermediul PORTA NON-STANDARD.
[ PARAMETRITEHNICI
ACCESORII INCLUSE IN PRETUL USII OBSERVATII

- Doud balamale compuse din trei parti, una din ele este mobild iar a doua,
datoritd echipdrii cu arc, permite inchiderea automatd a usii

- Broascd ingropata cu inchidere automatd si pregatire pentru cilindru

- Doud bolturi antifurt

- Set de manere cu silduri (se comanda separat)

- Sticld transparentd rezistenta la foc

TOCURI

- Toc de colt din otel. Executat din tabld de otel cu grosimea de 1,5 mm, galvanizat
prin difuziune pe ambele parti. Toc din otel sudat, dintr-o singura bucata (pentru usile
simple) si toc din otel asamblabil, din 3 parti separate (pentru usile duble). Acestea
sunt prevdzute cu garniturd de acoperire.

- Exista doua posibilitdti de a comanda tocul:

- de stanga/dreapta — pentru montaj pe o suprafata finisatd - nivel,0’, prag cu cost
suplimentar (El 30 PLUS si EI 60 PLUS).

- universal - pentru cimentare in sapa - nivel,-30" - setul contine prag (El 30 PLUS si
EI 60 PLUS) - TIP 1- toc echipat cu prag (105 mm).

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.
- Certificat de conformitate 020-UWB-2958/W.
- Dimensiuni indisponibile pentru usile simple:
,90"- El 60 model 3,
,100"- EI 30, El 60 model 2 si 3.
- Dimensiuni indisponibile pentru usile duble:
,80"- usa pasivé El 60 model 3,
,90"- usa pasivd El 60 model 2, usa activa si pasiva El 60 model 3 si usa pasiva El 30
model 3,
,100"- usa activa si pasiva El 30 si El 60 model 2 si 3, usa pasiva El 60 model plin
-1n cazul in care se utilizeaza alte accesorii decat cele din oferta PORTA, trebuie luate in
considerare cartile de garantie.

COSTURI SUPLIMENTARE

-dimensiunea,100”- EI 30, EI 60
-dimensiunea,100"- El 30, El 60 - usi duble

-vopsea pe bazd de poliester - GRUPA Il

-ranforsare pentru mecanism de inchidere automata

[1]

I 60-100 | | 120-180 l | 62mm |

]

|

OTEL
GALVANIZAT
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DE EXTERIOR
PORTA THERMO

De ce sa alegeti usile PORTA THERMO?

CALITATE

/ confirmata de pozitia de lider al pietei, cu peste 30 de ani
de experienta in productia de usi

scanati codul QR
/ descoperiti avantajele noastre

12

Bl
95
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EFICIENTA ENERGETICA

/ tehnologia inovatoare SolidTherm pentru o constructie durabila
si o izolare termica superioara

/ fiecare model este disponibil in 4 pachete de eficienta energetica,
alegeti-l pe cel care se potriveste nevoilor dvs

scanati codul QR
/ vedeti tehnologia noastra

RECOMANDARI DE MONTA)J

/ Sistemul de montaj al usii PORTA THERMO creat impreunad
cu montatorii de la Academia de montaj PORTA

scanati codul QR
/ aflati mai multe despre montaj




PORTA 1
THERMO

ASORTATI
TOATE =
USILE

POTRIVIRE. ..
DIMENSIONALA™ =
~ PERFECTA
/ scanati codu
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COLECTIA
MODERN
MODEL M.1 MODEL M.2 MODEL M.3 MODEL M.4
Antracit Antracit, panou pe Antracit, panou pe Antracit, panou pe
osingurd parte o singurd parte ambele parti
COLECTIA
LINE
MODELL.1 MODELL.2 MODELL.3 MODELL.4
Nuc, frezaj pe ambele fete Nuc, frezaj pe ambele fete Nuc, frezaj pe ambele fete Nuc, insertie decorativa pe
ambele fete
COLECTIA
GLASS
MODEL G.1 MODEL G.2 MODEL G.3 MODEL G.4
Stejar Turner Woodec Stejar Turner Woodec Stejar Turner Woodec Stejar Turner Woodec
panou pe ambele fete panou pe ambele fete panou pe ambele fete panou pe ambele fete
COLECTIA
CLASSIC

MODEL C.1 MODEL C.2 MODELC.3 MODEL C.4
Negru, rame decorative pe Negru, rame decorative pe Negru, rame decorative pe Negru, rame decorative pe
178 ambele fete ambele fete ambele fete ambele fete



Adaptati la nevoile dvs.

B EXPLORATI PACHETELE DE EFICIENTA TERMICA DISPONIBILE

STANDARD

ud=1,1

coeficient transfer termic
[W/m?K]

pentru usi cu sticla
Ud =1,2W/mK

rama spuma
toc din otel din lemn PUR

constructia usii

finisajul usii:
placa din otel laminata PVC

rama din lemn
+ miez din
spuma PUR

inchidere in 3 puncte
3 bolturi antiefractie

grosime
54mm

toc din otel

OPTIMUM

Ud=0,73

coeficient transfer termic
[W/m2K]

pentru usi cu sticla
Ud =0,81 W/mK

tocdin rama
aluminiu SolidTherm spuma
cu izolator dincompozit  PUR

termic

constructia ugii

finisajul usii:
placé din otel laminata
PVC

rama din compozit
+ miez din
spuma PUR

inchidere in 4 puncte
6 bolturi antiefractie

OPTIMUM
ENERGY

Ud=0,61

coeficient transfer termic
[W/mK]

pentru usi cu sticla
Ud = 0,69 W/m*K

rama
tocdinaluminiu  SelidTherm
cu distantier
si un izolator termic
sup\‘\menrar'

spuma
din compozit PUR

constructia usii

finisajul usii:
placa din otel laminatd PVC

rama din compozit
+ miez din
spuma PUR

inchidere in 4 puncte
6 bolturi antiefractie

grosime
66 mm

toc din aluminiu

posibilitatea de a adduga
panouri

prag din otel

prag din aluminiu-compozit ce
consolideaza izolatia termica

grosime
78 mm

toc din aluminiu

posibilitatea de a adduga
panouri

CEL MAI EFICIENTE TERMIC

PREMIUM ENERGY

Ud=0,57

coeficient transfer termic
[W/mK]

pentru usi cu sticla
Ud = 0,65 W/m>K

rama ramd
SolidTherm SolidTherm spuma
din compozit  dincompozit ~ PUR

constructia ugii

finisajul usii:
placa din otel laminatd PVC

rama din compozit
+ miez din
spuma PUR

inchidere in 4 puncte
6 bolturi antiefractie

grosime
66 mm

toc din compozit

maner standard

maner premium cu parametri
de siguranta sporiti RC2

prag din aluminiu-compozit ce
consolideaza izolatia termica

prag din aluminiu-compozit ce
consolideaza izolatia termica

maner premium cu parametri
de siguranta sporiti RC2

maner premium cu parametri
de siguranta sporiti RC2
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Hl DATORITA UTILIZARII CONSTRUCTIEI UNICE DIN COMPOZIT SOLIDTHERM, AM CREAT USI CU PROPRIETATI
EXCELENTE DE IZOLARE TERMICA CARE INDEPLINESC CERINTELE PROGRAMULUI CASE PASIVE.
Compozitul SolidTherm este un amestec special conceput din ABS si fibra de sticld care: confera rigiditate si rezistenta usii, asigura o izolare termica

excelentd, nu absoarbe umezeala, nu se deformeaza la fluctuatiile de temperaturd, nu tinde s& deformeze colturile usii, este 100% reciclabil.

PACHET OPTIMUM ENERGY, model G.1, Stejar Woodec Turner

rama anodizata
colectia GLASS - aspect estetic
si rezistenta sporitd la deteriorare

carlig de blocare

bolturi independente antiefractie sild superior, blocare suplimentara

broasca principala

contraplaca pentru toc
cu reglare a presiunii

prag, picurator pentru usile cu
deschidere spre interior, falt inferior
cu garniturd

I it

balama reglabila 3D neagra cu
capac de protectie suplimentar

prag pentru usi cu deschidere spre
exterior, falt inferior cu garniturd

B ACCESORII INCLUSE iN PRETUL USII:

«contraplaca pe toc cu presiune reglabila:

- versiunea cu maner si sild inferior: 2 carlige cu presiune reglabild* + 1 carlig pentru broasca principala

- versiunea cu maner si sild superior: 2 carlige de blocare mobile* + 1 carlig pentru broasca principala + 1 cérlig pentru reglarea suplimentard a bolturilor de inchidere
* pentru pachetele OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY.

H CILINDRI

set
culori disponibile: negru, argintiu

cilindru pentru cheie
culori disponibile: negru, argintiu
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Adaptati la nevoile dvs.

Il MANERE PENTRU PACHETELE OPTIMUM, B MANERE PENTRU PACHETUL STANDARD
OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY

GARDOTOP * APOLLO GARDO * HAGA
e Exista posibilitatea de a comanda manerul APOLLO cu optiunea de protectie a cilindrului (flex)
e inox . negru *articol inclus in pretul seturilor de la pagina 178.1n cazul schimbérii componentelor, valoarea standard
inclusd in pret trebuie scézuta din valoarea setului si trebuie adaugatd valoarea componentelor de inlocuire.

[ | MIA\NEAR SOLID S?LO PENTRU OPTIUNEA Il MANERBARA** LUNGIME 1500 MM
CU MANER BARA fara buton sau cu buton

maner cu rozetd

explorati oferta

de amprenta

. negru o 9 L

Este posibil s& comandati un maner cu optiunea de protectie a cilindrului (flex) M4, C.1,C.2, C4 nu sunt disponibile cu maner bara.

I COSTURI SUPLIMENTARE

COSTURI SUPLIMENTARE PACHET STANDARD - cilindri cu functie de urgent, culoare argintiu (la optiunea maner bard) (OPTIMUM,

*maner - maner cu sild, culoare inox PREMIUM ENERGY)

- maner - maner cu sild, negru - cilindri cu functie de santier, culoare argintiu (la optiunea maner bard) (OPTIMUM,

- maner - buton cu sild, culoare inox PREMIUM ENERGY)

- maner - buton cu sild, negru *clindri clasa B, culoare argintiu (set) (OPTIMUM ENERGY)

- maner bara 150 cm + maner culoare inox - cilindri cu functie de urgentg, culoare argintiu (set) (OPTIMUM ENERGY)

- maner bara 150 cm + maner culoare negru - cilindri cu functie de santier, culoare argintiu (set) (OPTIMUM ENERGY)

*cilindri clasa B, argintiu (set) - cilindrl clasa B, culoare argintie (la optiunea maner bara) (OPTIMUM ENERGY)

- cilindri clasa B, argintiu (pentru manere bars) - cilindri cu functie de urgenta, culoare argintiu (la optiunea maner bard) (OPTIMUM

- schimbarea culorii cilindrului in negru (inclusa in pretul cilindrului) ENERGY)

- contraplaci electrics cu functie role (zi/noapte) pentru urmétoarele solutii: - cilindri cu functie de santier, culoare argintiu (la optiunea maner bara) (OPTIMUM ENERGY)
maner + maner bard / maner + buton - schimbarea culorii cilindrului in negru (inclusd in pretul cilindrului)

- comutator electric pentru toate metodele de deschidere - optiunea de fixare a cilindrului (flex) cu optiunea de maner (inclusa in pretul cilindrului)

- vizor argintiu sau negru - o;laﬂgnela ()je fixare a cilindrului (flex) cu optiunea de maner bard (inclusa in pretul

cilindrului

- mecanism de autoinchidere cu brat si functie de blocare, de culoare argintiu

- mecanism de autoinchidere cu brat si functie de blocare, de culoare negru

- consolidare pentru autoinchidere

- usi mai inalte (in trepte de 10 mm in intervalul 2040 - 2340)

- usi mai late (in trepte de 10 mm in intervalul 868 - 1068) - fara costuri suplimentare

- contraplacd electricd cu functie role (zi/noapte) pentru urmatoarele solutii:
maner + maner bard / maner + buton

- contraplacd electricd cu functie role (zi/noapte) + comutator electric, pentru
urmdtoarele solutii: maner + maner bard / maner + buton

- comutator electric pentru toate metodele de deschidere

COSTURI SUPLIMENTARE PACHET OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, - SMART (cititor biometric ekey dLine, bolt automat Winkhaus EAV3, sursa de alimentare),
PREMIUM ENERGY dedicat pentru manere fara butoane**

*maner - maner cu sild, culoare inox - SURSA DE ALIMENTARE 12V dedicatd manerelor bard cu buton

- maner - maner cu sild, negru - Vizor panoramic argintiu

- méner- buton cu sild, culoare inox - Vizor panoramic negru

- maner - buton cu sild, negru - mecanism de autoinchidere cu brat si functie de blocare, de culoare argintiu

- maner bara 150 cm + maner culoare inox - mecanism de autoinchidere cu brat si functie de blocare, de culoare negru

- maner bard 150 cm cu buton + maner de culoare inox - mecanism autoinchidere cu brat si functie de blocare, de culoare argintiu

- maner bard 150 cm + maner culoare negru - mecanism autoinchidere cu brat si functie de blocare, de culoare negru

- maner bard 150 cm cu buton + maner de culoare neagra - sistem de inchidere retractabil (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY)

*cilindri clasa B de culoare argintie (set) (OPTIMUM, PREMIUM ENERGY) - consolidare pentru autoinchidere

- cilindri cu functie de urgent, culoare argintiu (set) (OPTIMUM, PREMIUM ENERGY) - usi maiinalte (in trepte de 10 mm in intervalul 2037 - 2337)

- cilindri cu functie de santier, culoare argintiu (set) (OPTIMUM, PREMIUM ENERGY) - usi mai late (in trepte de 10 mm in intervalul 884 - 1084) - fdra costuri suplimentare

- cilindri clasa B, culoare argintiu (la optiunea maner bard) (OPTIMUM, PREMIUM ENERGY)
Daca accesoriile sunt inlocuite, aceste valori trebuie sé fie reduse din pretul setului.
** optiune disponibila in pachetele OPTIMUM ENERGY si PREMIUM ENERGY.

Scanati codul QR

SMART cu functie

**Modelul M.3 disponibil numai cu maner bara, modelele

Card acces, incuietoare SMART
pentru pachetele OPTIMUM
ENERGY si PREMIUM ENERGY
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Panouri: laterale si superioare
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— PORTA THERMO - USI PERSONALIZATE!

FARA COSTURI SUPLIMENTARE:
« latimea usilor in trepte de 10 mm: Pachet STANDARD Sz = 930-1130 mm / Pachet OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY Sz = 954-1154 mm
« latimea panoului superior in intervalul Sz = 954-2754 mm (in trepte de 10 mm)
« latimea panoului lateral in intervalul NS = 300-800 mm (in trepte de 10 mm)
« indltimea panoului superior in intervalul NH = 300-500 mm (in trepte de 10 mm)
« indltimea panoului lateral in intervalul Hz = 2015-2385 mm (in trepte de 10 mm)

usl FARA COSTURI SUPLIMENTARE!
delaHz=2010 mm pand la 2080 mm pentru PACHETUL STANDARD
dela hz=2015 mm pand la 2085 mm pentru pachetele OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY si PREMIUM ENERGY

COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU USI MAI INALTE
de la Hz = 2090 mm pentru PACHETUL STANDARD
de la Hz = 2095 mm pentru pachetele OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY si PREMIUM ENERGY

REMARCA!
. PANOURI PENTRU PACHETELE OPTIMUM SI OPTIMUM ENERGY ’7 Dimensiunile pentru PORTATHERMO le gasiti la pagina 243.
TABELUL 1/ PANOURI LATERALE (dimensiuni in mm)
INALTIME / NS LATIME/ NH
2085
2185
300 310-400 | 410-500 | 510-600 | 610-700 | 710-800
2285
2385

TABEL 2a / PANOURI SUPERIOARE - DIMENSIUNI MAXIME
(2X PANOURI LATERALE 800)

INALTIME / NS LATIME/ NH
300
310-400 954 | 964-1054 | 1064-1154|1164-1254| 1264-1354 | 1364-1454 | 1464-1554
410-500

TABEL 2b / PANOURI SUPERIOARE - DIMENSIUNI MAXIME (2X PANOURI LATERALE 800)
INALTIME / NS LATIME/ NH

300

310-400 1564-1654 | 1664-1754 [ 1764-1854 [ 1864-1954| 1964-2054 | 2064-2154 | 2164-2254 | 2264-2354 | 2364-2454 | 2463-2554 | 2564-2654 | 2664-2754

410-500
COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU STICLA COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU STICLA
AFERENTA USILOR AFERENTA PANOURILOR / PRET PE M?
Oglinda venetiana Oglinda venetiana
Sticla neagra: Sticla neagra
pachet STANDARD Sticla in versiunea RC2

alte pachete

Il TIPURI DE STICLE DISPONIBILE

Negra® Grafit Reflex Grafit Oglinda venetiana Transparenta
* Sticla nu este disponibild pentru modelul C4. / Sticld neagra si oglindd venetiand la un cost suplimentar.
Tipuri de sticla: Pachetul cu 3 sticle/2 camere este utilizat la usile si panourile laterale OPTIMUM, PREMIUM
- Sticld cu nivel de sigurantd 33.1: se caracterizeazd printr-o rezistentd sporitd la ENERGY.

impact si are o functie de protectie (in urma unui impact, sticla se sparge, dar Pachetul cu 4 sticle/3 camere este disponibil pentru usile OPTIMUM ENERGY.

bucétile de sticld sunt mentinute impreuna de o folie de PVB). Pachetele de sticla utilizeazd un cadru interior de culoare neagrd, cu parametri imbundtatiti
- P4 (sticld antiefractie 44.4) care oferd cel mai inalt nivel de protectie impotriva de izolare termica.

efractiei dintre sticlele securizate.
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PORTA 11
THERMO

H TIPURI DE MONTAJ

MONTAJ iN ZIDARIE FARA FUNDATIE

ETAPA DE CONSTRUCTIE METODA DE MONTAJ ELEMENTELE SETULUI

casa noua in perete sistem de etansare cu trei straturi
fara o fundatie pentru prag (spuma + folie hidroizolanta in interior

renovare + folie hidroizolanta in exterior)

usi montate pe
podeaua finisata

MONTAJ iN ZIDARIE PE O FUNDATIE

ETAPA DE CONSTRUCTIE METODA DE MONTA)J ELEMENTELE SETULUI

casa noua cu un decupaj pentru in perete Elemente incluse in setul de montaj

substructurd in fundatie cu fundatie pentru prag intr-un zid fara izolatie termica,
iar fundatia pragului compusa din

renovare (este necesara realizarea usi montate grinzi de 150 mm si 150 mm

unui decupaj suplimentar pe fundatie

in podea pentru fundatie)

MONTAJ IN ZONA DE IZOLARE TERMICA PE FUNDATIE

ETAPA DE CONSTRUCTIE METODA DE MONTAJ ELEMENTELE SETULUI
casa noua grinda montatd pe perete | inzona de izolare Elemente incluse in setul de montaj
cald + fundatie folosind grinzi calde de montaj pentru instalarea intr-un zid cu fundatie
cu fundatie pentru prag si grinzi de montare cald si un set de
elemente de fixare.
usi montate
pe fundatie

Bl MONTAJ ETANSANT IiN TREI STRATURI

Montajul etansant este esential pentru a obtine performanta si gradul de confort corespunzator al usii. Lipsa etanseitatii din cauza materialelor
folosite necorespunzator in timpul constructiei reduce protectia impotriva frigului, zgomotului si umiditatii. Aceasta duce la pierderea necontrolatd

a unor cantitati semnificative de caldurd. Sistemul de montaj in 3 straturi este realizat cu ajutorul spumei poliuretanice cu proprietdti termoizolante
foarte bune, care umple imbinarile dintre toc si perete, si cu utilizarea suplimentard a unei folii in interior si exterior pentru a proteja spuma de factorii
externi si de pierderea proprietatilor sale ,termice”.

Folia interioara - rezistentd la vapori, impiedicd patrunderea apei din interiorul cladirii in structura spumei de montaj.

Folia exterioara - permeabild la vapori, impiedicd patrunderea apei sub presiunea vantului in structura ansamblului din spumd si permite evaporarea
umiditatii in afara cladirii.

Atunci cand instalarea sistemului etansant este efectuata de cdtre montatori autorizati PORTA, veti obtine o garantie de 20 de ani de etanseitate
de la producdtorul de spuma TYTAN WINS.

REMARCA! Setul este disponibil pentru pachetele: OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY

Vezi montajul usilor PORTA THERMO
pentru pachetul OPTIMUM ENERGY - Montaj in zona de
izolare termica
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TOCURI 13,14

—> O usa multe posibilitati

PORTA SYSTEM PORTA SYSTEM PORTA LEVEL
ELEGANCE SYSTEM ELEGANCE
DIN OTEL

— Tipuri de tocuri PORTA

CU FALT FARA FALT / FARA FALT
CU BALAMALE VIZIBILE CU FALT REVERSIBIL CU PANOU SUPERIOR MARIT
MINIMAX, RENOVA, PORTA SYSTEM CUBALAMALE ASCUNSE LEVEL

Scanati codul QR
si descoperiti tocul

HYDRO PROTECT™

DIN OTEL 100% REZISTENT LA APA
DURABILITATE RIDICATA, HYDRO PROTECT ™
REZISTENT LA UMIDITATE




RECOMANDARE!

Achizitionati in mod convenabil,
Un set complet cu usé + toc

+ maner

100%

REZISTENT

din seria PORTA SYSTEM

| O noua dimensiune a durabilitatii si rezistentei,
la umiditate si deformare, cel mai bun toc
pentru bai, bucatarii sau spalatorii.

Aspect identic cu tocurile din grupele
PORTA SYSTEM si PORTA SYSTEM ELEGANCE.

Disponibil in mai multe colectii de usi PORTA
Identificati pictograma HYDRO PROTECT ™
langa produsele din catalog.

Gata cu tocurile umflate in spatiile cu umiditate crescuta!

- noua generatie de tocuri de usi din seria PORTA SYSTEM este realizata dintr-un compozit
lemn-polimer 100% rezistent la apa, datorita caruia isi pastreaza durabilitatea si parametrii functionali chiar
si atunci cand este expus la umezeala pentru o perioada indelungata. Nu absoarbe umezeala si nu se umfla ca alte
sisteme de pe piatd, de exemplu MDF rezistent la umezeals, astfel incat arata intotdeauna bine si usa functioneaza
fara probleme timp de ani de zile.



PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT ™
PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT ™

| SECTIUNEA TOCULUI HYDRO PROTECT ™ [ INTERVAL DE REGLARE

Pervaz cu interval de reglare extins cu optiunea de scurtare intr-un loc special pregatit.
Compozit lemn-polimer
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100% rezistent la aps Exemplu de reglare pentru tocul PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT ™ Gama A-B
adeziv rezistent la apa 80 mm S 100 mm 120 mm

PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™

finisajul suprafetei

intervalul minim intervalul standard intervalul maxim
de reglare dupa scurtarea de regalre fara scurtarea de reglare fara scurtarea
pervazului pervazului pervazului
PRODUKT Z ATESTEM
NrB.BK.60111.808.2024
[ CULORI DISPONIBILE Paleta de culori vezi pag. 249-256

Lrryrry 006660

Finisaj Super Matt, Portalamino, Vopsea UV Premium Plus Portadecor, Portasynchro 3D, Portaperfect 3D

CPL HQ 0,2 mm, Gladstone/Halifax Finisaj Lacuit Premium, Finisaj Lacuit Mat

Tocurile care au finisaje din categoria de culori cu 5 picéturi, daca sunt expuse timp indelungat la apa si fara protectie cu silicon isi pot pierde o parte din calitétile estetice
(pete minore vizibile de apa, pete de umezeald), dar nu fsi pierd calitatile functionale.

M ACORDA ATENTIE DETALIILOR

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT ™ PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT ™
CU FALT SI BALAMALE VIZIBILE FARA FALT S| BALAMALE 3D ASCUNSE
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PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT ™
PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT ™

°

]

||

I | |72z oo

Il PROTECT™

| OPTIUNE 220 | | 60 mm | | 80mm | | REGLABIL |

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT ™

GROSIMEA ZIDULUI

A-B 80+120
Cc-D 120 + 160
E-F 160 + 200
G-H 200 + 240
I-J 240 + 280
K-L 280 +320
M-N 320+ 360

PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT ™

GROSIMEA ZIDULUI

B-C 95+135
D-E 135+175
F-G 175215
H-1 215+255
J-K 255+ 295
L-M 295+ 335
N-O 335+375

[ PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA TOCULUI

OBSERVATII

Tocul de usa cuprinde:

- traversa orizontald si doud lonjeroane verticale realizate din compozit lemn-polimer;
vine echipat cu feronerie si accesorii corespunzatoare

- pervazuri (versiunea cu falt: 60, 80 mm; versiunea fara falt: 80 mm) din compozit
lemn-polimer

Tocul de usa este produs si livrat clientului intr-un kit complet care include toate elemen-

tele destinate asambilarii.

ACCESORII INCLUSE iN PRETUL TOCULUI

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™:

- Doua sau trei balamale standard sau balamale PRIME (cost suplimentar)
- Garnitura de cauciuc pe perimetrul tocului

PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™:

- Doud seturi de balamale 3D

- Garnitura de cauciuc pe perimetrul tocului

DIMENSIUNILE TOCULUI, vezi pag. 236, Tabelul 1

In dimensiunile "60","70","80", "90", "100" si in sapte intervale de reglare, dupd grosimea zidului.
PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ de la 80 mm la 360 mm,
PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™ de la 95 mm la 375 mm.

-Norma PN-EN 14351-2

-Tocul usii trebuie instalat in incaperi cu pereti finisati (de exemplu, tapet) si podele
(de exemplu parchet, gresie, etc.).

- Pentru dimensiunea, 100" a treia balama este necesara.

- Inaltime "220" trei balamale standard.

COSTURI SUPLIMENTARE

COSTURI SUPLIMENTARE PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™
- toc, 220" Finisaj Lacuit Premium

-t0c,220" Vopsea UV Premium Plus, furnir Natural

- toc: culori pe laminat CPL 0,2 mm - GRUPA Il

- balamale PRIME

COSTURI SUPLIMENTARE PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™
- t0c, 220" Finisaj Ldcuit Premium

- toc, 220" Vopsea UV Premium Plus, furnir Natural

- toc: culori pe laminat CPL 0,2 mm - GRUPA Il

- balamale 3D de culoare aurie (cost suplimentar la pretul tocului)

- a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

- a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)

187



PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS
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[ | SECTIUNEA TOCULUI [l INTERVALUL DE REGLARE
iﬁazomm de la 20 mm péana la 40 mm
minim maxim pervaz special cu interval de

reglare marit (cost suplimentar)

| SECTIUNEA TOCULUI / VEDERE DE SUS

|atimea peretelui

[ CULORI DISPONIBILE Paleta de culori vezi pag. 249-256

L 4 A% %% L4 4 4 A% A a 404 0% YooV

Portadecor Portaperfect 3D Portalamino CPLHQO0,2 mm

Portasynchro 3D Finisaj Lacuit Premium Finisaj Lacuit Mat Gladstone/Halifax
Furnir Natural Select Vopsea UV Premium Plus

Furnir Natural Stejar, Nug, Frasin
Furnir Natural Stejar Satin

Il ACORDA ATENTIE DETALIILOR

balama vizibila

|

cufalt
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PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS
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| OPTIUNE 220 | | 60 mm | | 80 mm | | REGLABIL |

PORTA SYSTEM,
PORTA SYSTEM GK/GLASS
GROSIMEA ZIDULUI
75+ 95
A-B 95+ 115
120+ 140
c-D 140 + 160
160 + 180
E-F 180 + 200
200+ 220
G-H 220 = 240
" 240 + 260
260 = 280
280 + 300
KL 300 + 320
. 320 =340
M-N 340 + 360

* Dimensiunea N nu este disponibild pe Vopsea UV Premium sau Furnir Natural

[/ PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA TOCULUI

OBSERVATII

Tocul de usa cuprinde:

- traversa orizontald si doud lonjeroane verticale executate din PAL si echipat cu
feronerie si accesorii corespunzatoare

- pervazuri (60 mm sau 80 mm).

Tocul de usd este produs si livrat clientului intr-un kit complet continand elementele

destinate asamblarii.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL TOCULUI

PORTA SYSTEM

Finisaje sintetice:

- Doud sau trei balamale standard sau balamale PRIME (cost suplimentar)

- Garnitura de cauciuc perimetrala

Furnir Natural:

- Trei balamale standard sau balamale ,PRIME"

- Garnitura de cauciuc perimetrala

PORTA SYSTEM GK/GLASS

- Contraplacad (scurtd)

- Garnitura de cauciuc perimetrala

- Locasuri pentru balamale doua bucéti la dimensiunea,60”-,90", 3 bucati la
dimensiunea, 100"

REMARCA! Balamalele nu sunt furnizate impreuna cu tocul.

DIMENSIUNILE TOCULUI, vezi pag. 236, TABELUL 1

PORTA SYSTEM

- Latimea zidului (A-K),60",70",80",90",100",110"si,120"+,200"in cazul tocurilor
pentru usi simple,60”+',90" cu adaos de 40"

PORTA SYSTEM GK/GLASS

- Pentru 1atimi de zid (A-K) "60", "70", "80", "90".

'Se aplica numai tocurilor de usi din furnir natural

- Declaratie nationala de performantd 115/29.04.2022/
Declaratie nationald de performantd 116/29.04.2022.

- Tocul usii trebuie instalat in incaperi cu pereti finisati (de exemplu, tapet) si podele
(de exemplu parchet, gresie, etc.).

- Tocul se poate comanda in varianta,tunel” (fard garnitura, balamale si contraplaca).
Disponibil pana la gama K. Dimensiuni mai mari pot fi obtinute prin utilizarea unui
panou de reglare.

- Pentru dimensiunea, 100" a treia balama este necesara.

- Indltimea, 220" finisaje - finisaj ldcuit Premium, Vopsea UV Premium Plus, furnir
Natural; trei balamale.

Pachetul de investitii este disponibil doar pentru finisajul CPL, Portalamino si furnirul
Natural.

-Tocul cu dimensiunea M produs pe finisajele Vopsea UV Premium Plus, respectiv
furnir natural, se produce prin utilizarea elementelor principale ale tocului L si prin
addugarea pervazului mobil extins cu pand la 64mm.

- Tocurile sunt disponibile si in furnir sintetic pentru autovopsire - la pretul tocurilor din
finisaj Portadecor.

COSTURI SUPLIMENTARE

-10c, 220" Finisaj Ldcuit Premium

-toc,220" Vopsea UV Premium Plus, furnir Natural
-toc: culori pe laminat CPL 0,2 mm - GRUPAII

-toc: culori pe laminat Natural Nuc

-toc: culori pe laminat Natural Negru, Stejar Satin Alb
- pervaz cu pana reglabild: finisaj sintetic

- pervaz cu pand reglabila: Vopsea UV Premium Plus
-pervaz cu pand reglabila: finisaj Natural

-balamale PRIME

-electromagnet: standard si reversibil

-pachet de investitii

-ranforsare pentru mecanism de inchidere automata
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PORTA SYSTEM ELEGANCE,
PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 grade

| SECTIUNEA TOCULUI PORTA SYSTEM ELEGANCE [ INTERVALUL DE REGLARE

w
v
=
<
O
w
-l
w
=
w
=
w
>
w
=
-4
o
o
m
-

pana la 20 mm

80 mm

minim maxim

¥ iIMBINAREA PERVAZURILOR LA TOCUL PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 grade

Desene ilustrative

D Wl —

Suprafata fatetatd Montaj superior retras Suprafata fatetata
a tocului pe finisaj sintetic la tocul vopsit cu Vopsea UV Premium Plus a tocului pe furnir natural

Il ACORDA ATENTIE DETALIILOR

|

balama 3D ascunsa

fara falt

__ CARACTERISTICILE PRINCIPALE
ALE BALAMALEI 3D:

- Reglaj 3Din trei planuri,

- Functionalitate 200.000 de
cicluri, portantd 60 KG
(2 balamale),

- Partea vizibila a balamalei este finisatd
cu un strat durabil de poliester,
argintiu, alb sau negru.
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PORTA SYSTEM ELEGANCE,

PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 grade

0 | || |2

Rl
| OPTIUNE 220 | | 80 mm | | REGLABIL |
PORTA SYSTEM ELEGANCE PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 GRADE
GROSIMEA ZIDULUI GROSIMEA ZIDULUI
95+ 115 95+115

B-C 120 = 140 B-C 120+ 140

140 + 160 140 =160
D-F 160+ 180 D-E 160 = 180

180 + 200 180 + 200
F-H 200 + 220 F-H 200 =220

220 + 240 220 + 240

240 + 260 240 + 260
I-K 260 + 280 I-K 260 + 280

280 + 300 280 + 300

300 =320
L-N* 320 + 340

340 + 360
* Dimensiunea N nu este disponibild pe Vopsea UV Premium sau Furnir Natural

CULORI DISPONIBILE Paleta de culori vezi pag. 249-256
POOOOQ L 4 4 4 A% L4444 0% \444444
Portadecor Portaperfect 3D Portalamino CPLHQO0,2 mm
Portasynchro 3D Finisaj Lacuit Premium Finisaj Lacuit Mat Gladstone/Halifax
Furnir Natural Select Vopsea UV Premium Plus

Furnir Natural Stejar, Nug, Frasin
Furnir Natural Stejar Satin

PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA TOCULUI

Tocul de usa cuprinde:

- traversa orizontald si doud lonjeroane verticale realizate din PAL si prevdzute cu
accesoriile si feroneria necesare

- pervazuri 80 mm.

Raza pervazului,cant dreptunghiular” pentru furnir natural Standard, Select, Satin.

Raza pervazului 1,5 mm pentru finisaje sintetice: Portadecor, Portasynchro 3D,

Portadur, Premium si Portaperfect 3D. Raza pervazului 3 mm pentru finisaje sintetice:

CPL HQ 0,2 mm. Tocul de usa PORTA SYSTEM ELEGANCE este produs si livrat clientului

intr-un kit complet continand elementele destinate asambldrii.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL TOCULUI

- Doud seturi de balamale 3D ascunse
- Garnitura de cauciuc perimetrald

DIMENSIUNILE TOCULUI, vezi pag. 236, TABELUL 1

-Tn zece I5timi de zid, de la 95 mm la 300 mm:
,607,70",80",90",1007,120"+,200".

OBSERVATII

- Declaratie nationald de performantd 115/29.04.2022/
Declaratie nationald de performanta 116/29.04.2022.

- Tocul usii trebuie instalat in incaperi cu pereti finisati (de exemplu, tapet) si podele
(de exemplu parchet, gresie, etc.).

- Tocul se poate comanda in varianta,tunel” (fard garnitura, balamale si contraplaca)
(se aplica doar tocului PS ELEGANCE).

- Inéltimea, 220": finisaje - finisaj lacuit Premium, Vopsea UV Premium Plus,
furnir Natural; trei balamale.

-Tocul cu dimensiunea M produs pe finisajele Vopsea UV Premium Plus, respectiv
furnir natural, se produce prin utilizarea elementelor principale ale tocului L si prin
addugarea pervazului mobil extins cu pana la 64mm.

- Tocurile sunt disponibile si in furnir sintetic pentru autovopsire - la pretul tocurilor din
finisaj Portadecor.

COSTURI SUPLIMENTARE

-toc, 220" Finisaj Lacuit Premium si Finisaj Portadecor Fiord

-toc, 220" Vopsea UV Premium Plus, furnir Natural

-garnitura de 100 mm (pentru indltimea de, 220" toc PS ELEGANCE in furnir Natural)
-toc: culori pe laminat CPL 0,2 mm - GRUPA Il (toc PS ELEGANCE)

-toc: culori pe laminat Natural Nuc

-toc: culori pe laminat Natural Negru, Stejar Satin Alb

- pervaz cu pand reglabila: finisaj sintetic

-pervaz cu pana reglabila: Vopsea UV Premium Plus

-pervaz cu pana reglabild: finisaj Natural

-balamale 3D de culoare aurie (suprataxa la pretul cadrului usii)

-a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

-a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-contraplacd magnetica (pentru LUMIA)

-consolidare amortizor pentru inchidere (toc PS ELEGANCE)
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PORTA SYSTEM cu falt reversibil

| SECTIUNEA TOCULUI [ INTERVALUL DE REGLARE
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pana la 20 mm

80 mm

minim maxim

| DIRECTIA DE DESCHIDERE A USII

DESCHIDERE
DREAPTA ‘\

DESCHIDERE
STANGA

2|

Il ACORDA ATENTIE DETALIILOR

1

balama dedicatd 3D

__ CARACTERISTICILE PRINCIPALE
ALE BALAMALEI 3D:

fara falt

- Reglaj 3D in trei planuri,

- Functionalitate 200.000 de
cicluri, portantd 60 KG
(2 balamale),

- Partea vizibila a balamalei este finisata
cu un strat durabil de poliester,
argintiu, alb sau negru.
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PORTA SYSTEM cu falt reversibil
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CUFALT

| OPTIUNE 220 | | 80mm | | REGLABIL | | REVERSIBIL |

PORTA SYSTEM cu falt reversibil
GROSIMEA ZIDULUI

95+ 115
B-C 120+ 140

140 = 160
D-E 160 = 180

180 + 200
F-H 200 + 220

220 + 240

240 + 260
I-K 260 + 280

280 + 300
[l CULORI DISPONIBILE Paleta de culori vezi pag. 249-256
POV L 4 4 4 A% L4 44 4 o A4 444404
Portadecor Portaperfect 3D Portalamino CPLHQO0,2 mm
Portasynchro 3D Finisaj Lacuit Premium Finisaj Lacuit Mat Gladstone/Halifax

Furnir Natural Select
Furnir Natural Stejar, Nug, Frasin
Furnir Natural Stejar Satin

Vopsea UV Premium Plus

[/ PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIATOCULUI

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL TOCULUI

Tocul de usa cuprinde:

- traversa orizontald si doud lonjeroane verticale realizate din PAL si prevazute cu
accesoriile si feroneria necesare

- pervazuri 80 mm pe ambele parti.

Raza pervazului,cant dreptunghiular”pentru furnir natural.

Raza pervazului 1,5 mm pentru finisaje sintetice: Portadecor, Portasynchro 3D, Finisaj Lacuit

Premium si Portaperfect 3D. Raza pervazului 3 mm pentru laminat CPL HQ 0,2 mm.

Tocul de usd este produs si livrat clientului intr-un kit complet continand elementele

destinate asamblarii.

UTILIZARE

Tocul PORTA SYSTEM cu falt reversibil este disponibil pentru urmdtoarele colectii:

colectii de usi vopsite: PORTA VECTOR, PORTA DESIRE, PORTA FOCUS Premium, PORTA

GRANDE, PORTA ART DECO, PORTA OSLO, AER, APA, PORTA VERRO, PORTA IMPERIAL,

PORTA ORNATO

- colectii pe furnir natural: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE, Natura OSLO,
Natura VECTOR, Natura SPACE, Natura CONCEPT, CORDOBA, MADRID, SEVILLA,
PAMANT, Natura VERDINO

- colectii pe finisaj sintetic: PORTA INSPIRE, PORTA CONCEPT, PORTA VERTE PREMIUM,
PORTA BALANCE, PORTA HARMONY, PORTA LOFT, PORTA FOCUS, PORTA LEVEL, PORTA
LINE, PORTA RESIST, PORTA UNI' KOLOR MODERN, PORTA CPL, AER

- Doud seturi de balamale 3D ascunse
- Garnitura de cauciuc perimetrald

DIMENSIUNILE TOCULUI, vezi pag. 236, TABELUL 1
- Pentru zece latimi de zid, de la 95 mm pana la 300 mm:,60’,70",80",90",100"

OBSERVATII

- Evaluarea tehnica nationald ITB-KOT-2018/0358, editia a 2-a.

- Tocul usii trebuie instalat in incaperi cu pereti finisati (de exemplu, tapet) si podele
(de exemplu parchet, gresie, etc)).

- Inaltime "220" - trei balamale standard.

COSTURI SUPLIMENTARE

-toc, 220" Finisaj sintetic

-toc,220" Vopsea UV Premium Plus, furnir Natural
-toc: culori pe laminat Natural Nuc

-toc: culori pe laminat Natural Negru, Stejar Satin Alb
-toc: culori pe laminat CPL 0.2mm - GRUPA Il

-a treia balama 3D argintiu

-a treia balama 3D alb si negru

-balamale 3D, de culoare aurie

-a treia balama 3D, de culoare aurie
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LEVEL

[ | SECTIUNEA [ INTERVALUL DE REGLARE

TOCULUI
20 mm
Posibilitatea de a se
scurta laindltimea
necesard.
|
‘ |
|
|
|
minim maxim

panou 20 cm | panou 100 cm | f\TEN‘[IE: ilj fazul in care !o€a§ul de balama nu se 3
‘ incadreaza in golul de zidarie, este recomandata
decuparea suplimentara, asa cum se arata la pag. 248.

toc LEVEL ) panouri
= baza tocului + .
(set) superioare

¥ ACORDA ATENTIE DETALIILOR

fard falt

balama 3D ascunsa

__ CARACTERISTICILE PRINCIPALE
ALE BALAMALEI 3D:

- Reglaj 3D in trei planuri,

- Functionalitate 200.000 de
cicluri, portanta 60 KG
(2 balamale),

- Partea vizibild a balamalei este finisatd
cu un strat durabil de poliester,

Tocul LEVEL in versiunea pentru usi duble si cel pe CPL sunt disponibile numai argintiu, alb sau negru.

n variantd NON-STANDARD.
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LEVEL

—| || |2

Il

REGLABIL

LEVEL

GROSIMEA ZIDULUI
95+115

B-C 120 + 140
140 + 160

D-E 160 + 180
180 + 200

F-H 200 + 220
220+ 240
240 + 260

I-K 260 + 280
280 + 300

PANOURI SUPERIOARE

200 mm (2x)

1000 mm (2x)

200 si 1000 mm (1/1)

[l CULORI DISPONIBILE Paleta de culori vezi pag. 249-256

POOOOC L 4 4 4 A% L2222 v
Portadecor Portaperfect 3D Portalamino
Portasynchro 3D Finisaj Lacuit Premium Vopsea UV Premium Plus

Furnir Natural - Select

[ PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA TOCULUI

DIMENSIUNILE TOCULUI, vezi pag. 236, TABELUL 1

Tocul de usa cuprinde:

- traverse: orizontala (cu elemente de imbinare cu panou) si doud verticale realizat din
materiale pe bazé de lemn si echipate cu feronerie si accesorii,

- pervazuri (80 mm),

- 2 panouri orizontale (comandate ca si articole separat).

Panoul LEVEL are dispunerea striatiilor pe verticala (Observatie: modelul

striatiilor de pe panouri poate fi diferit fata de modelul de pe usa). Pentru

culorile disponibile (vezi pag. 94) si furnir Natural Select- dispunere orizontala.

Raza pervazului este de 1,5 mm, pentru furnir natural ,cant dreptunghiular” Tocul

LEVEL este produs si livrat clientului, sub forma unui set de elemente pentru a fi

asamblate la fata locului.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL TOCULUI

Pentru cele zece latimi de zid, de la 95 mm la 300 mm
,60",70",80",90',100".

OBSERVATII

- Doua seturi de balamale 3D
- Garniturd de cauciuc pe perimetrul tocului

- Evaluarea tehnicd nationald [TB-KOT-2018/0358, editia a 2-a.

- Tocul usii trebuie instalat in incaperi cu pereti finisati (de exemplu, tapet) si podele
(de exemplu parchet, gresie, etc.).

-Tocul se poate comanda in varianta,tunel” (fara garnitura, balamale si contraplaca).

COSTURI SUPLIMENTARE

-balamale 3D de culoare aurie (suprataxd la pretul cadrului usii)
-a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)
-a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
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MINIMAX

I SECTIUNEA TOCULUI 1 12-

FIX
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60 mm,
versiunea de baza
(fard pervaze)

100 mm,
Finisaj sintetic
(cu pervaze rotunjite)

100 mm,
Finisaj sintetic
(imbinare pervaz la 90°)

[ CULORI DISPONIBILE Paleta de culori vezi pag. 249-256

PRV 4400 %% A A 400 4% Aa A0 04
Portadecor Portaperfect 3D Portalamino CPLHQO0,2 mm
Portasynchro 3D Finisaj Lacuit Premium Finisaj Lacuit Mat Gladstone/Halifax

Vopsea UV Premium Plus

196

[ PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIATOCULUI

DIMENSIUNILE TOCULUI, vezi pag. 236, TABELUL 1

Tocul de usa cuprinde:

- traversa (orizontald) si doua lonjeroane (verticale) executate din MDF, echipat cu
feronerie si accesorii corespunzatoare,

- pervazuri (cost suplimentar),

- frize semirotunde (cost suplimentar).

Tocul de usa este produs si livrat clientului intr-un kit complet contindnd elementele

destinate asambldrii.

ACCESORII INCLUSE iN PRETUL TOCULUI MINIMAX 60 MM

(disponibil doar pentru finisajele Portadecor si Portasynchro 3D)

- Doua sau trei balamale standard sau balamale PRIME (cost suplimentar)
- Amortizoare

- Dibluri, capace

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL TOCULUI MINIMAX 100 MM

- Doua sau trei balamale standard sau balamale PRIME (cost suplimentar)
- Garnitura de cauciuc perimetrald. Tocul de 60mm nu contine garnitura
- Capace din plastic pentru prevenirea umexzirii partii inferioare a tocului

Latimea 60 mm sau 100 mm.
,007,707,80",90’,100"si diferite combinatii intre dimensiunile mai sus mentionate.

OBSERVATII

- Declaratie nationald de performanta 115/29.04.2022/ Declaratie nationala de
performantd 116/29.04.2022.

- Tocul usii trebuie instalat in incaperi cu pereti finisati (de exemplu, tapet) si podele

(de exemplu parchet, gresie, etc.).

Tocul cu latimea constanta de, 100" mm se poate comanda in varianta,tunel” (fara

garniturd, balamale si contraplaca).

Tocurile si pervazurile sunt disponibile in versiunea nelacuitd (pentru vopsire individuald).

Pentru dimensiunea, 100" a treia balama este necesara.

Tocurile, pervazurile si frizele sunt disponibile in versiunea neldcuita (pentru vopsire

individuala).

COSTURI SUPLIMENTARE

-toc: culori pe laminat CPL 0,2 mm - GRUPA Il
-balamale PRIME



PORTA RENOVA

[l SECTIUNEA TOCULUI

[ INTERVALUL DE REGLARE

| 2=

minim

maxim

[ CULORI DISPONIBILE Paleta de culori vezi pag. 249-256
VOOV L 4.4 4 o%Y% L4 444 o LA 4444
Portadecor Portaperfect 3D Portalamino CPLHQO0,2 mm
Portasynchro 3D Finisaj Lacuit Premium Finisaj Lacuit Mat *
PORTA RENOVA
GROSIMEA ZIDULUI

95+ 115
B-C 120 + 140

140 + 160
D-E 160 + 180

180 + 200
F-H 200 + 220

220 + 240

240 + 260
I-K 260 + 280

280 + 300
[ PARAMETRITEHNICI
CONSTRUCTIA TOCULUI OBSERVATII

Tocul de usa cuprinde:

- traversa orizontald si doud lonjeroane verticale executate din materiale pe bazé de lemn
- pervazuri.

Tocul de usd PORTA RENOVA este produs si livrat clientului intr-un kit complet continand
elementele necesare asambilarii.

ACCESORII INCLUSE iN PRETUL TOCULUI
- Doud sau trei balamale standard

DIMENSIUNILE TOCULUI, vezi pag. 236, TABELUL 1
- Ldtimea zidului (5" + A-J) "60", "70", "80", "90", "100" si "110".

VERSIUNILE TOCULUI RENOVA:

- tocul PORTA RENOVA cu interval de reglare A - J + dimensiunea,5"- 55+75
-toc tunel A-J
- pand de imbinare (utilizatd pentru determinarea intervalului de reglare) de la A-J.

* cu exceptia culorii Casmir Mat

- PN-EN 14351-2:2018-2 (numai pentru setul de usi: toc Renova si usa de interior PORTA).

- Tocul usii trebuie instalat in incaperi cu pereti finisati (de exemplu, tapet) si podele
(de exemplu parchet, gresie, etc.).

-Tocul se poate comanda in varianta,tunel” (fard garniturd, balamale si contraplaca).

- Pentru dimensiunile, 100”si,110"a treia balama este necesara.

- Pentru tocuri se poate comanda o extensie sub forma de pervazuri.

- Pentru acest toc este recomandata utilizarea unui maner cu sild cu latimea de 60 mm,
putdndu-se insa folosi si un maner standard cu conditia ca acesta sa fie cu rozeta sau cu
sild si sd aiba latimea de maxim 44 mm.

- In timpul mésurérii golului de zid pentru toc, toate iregularitatile, atat ale
tocului, cat si ale peretelui trebuie luate in calcul.

- Avand in vedere complexitatea asamblarii se recomanda sa se apeleze la serviciile
grupurilor autorizate de montaj.
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Toc din otel REGLABIL - BASIC
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Toc din otel de colt MARE - BASIC Toc din otel REGLABIL - BASIC

I SECTIUNEATOCULUI I SECTIUNEATOCULUI

_ =
\ -

[l SECTIUNEA TOCULUI DIN OTEL DE COLT [ REGLAJE PENTRU TOC DIN OTEL REGLABIL - BASIC
MARE - BASIC

105 | S, +20
Il r |

40

30
]

[ TOC DIN OTEL REGLABIL-BASIC - GROSIMEA ZIDULUI

‘ H271+295
4 | A95+120
r -
Il wn
I R -
I ]
H
(A61)
(B-H71)
[ CULORI DISPONIBILE Paleta de culori vezi pag. 249-256
Vopsea pe baza de poliester Premium ®®®®OC0 Grund PPV

Alb Gri Negru
MAT MAT Structurat Gri

Crem
MAT
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Toc din otel REGLABIL - BASIC

| |22 15

ANI

PRIVIND
CONSTRUCTIA SI
FINISAJULTOCULUI

REGLABIL BASIC

GROSIMEA ZIDULUI

A 95120 mm
B 121 +145mm
@ 146 =170 mm
D 171195 mm
E 196 + 220 mm
F 221+ 245 mm
G 246 =270 mm
H 271 +295 mm

PARAMETRI TEHNICI

CONSTRUCTIA TOCULUI DIMENSIUNILE TOCULUI, vezi pag. 237, TABELUL 3

Produs fabricat din tabla de otel galvanizat DCO1, cu grosimea de 1,2 mm, acoperit cu
vopsea pulbere

Tocul de colt MARE din otel BASIC - Iatimea profilului tocului 105 mm.
Tn dous versiuni:

- pentru montaj pe podea finisatd nivel 0

- pentru cimentare in sapa nivel "-30"

Tocul din otel reglabil BASIC cuprinde:

- elemente principale: traversa orizontala si doua lonjerone verticale

- sectiune cu balamale si locas pentru broasca

- garnitura de etansare

- balamale cu stift.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL TOCULUI

Toc din otel de colt MARE BASIC pentru pereti de zidarie

- Doud sau trei balamale standard

- Trei balamale (pentru tocul cu dimensiunea "100" si "110")

- Garnitura de cauciuc pe perimetrul tocului

Toc de colt MARE BASIC pentru pereti din gips-carton:

- Doud sau trei balamale standard

- Trei balamale pentru tocul cu dimensiunile "100" si "110"

- Garnitura de cauciuc pe perimetrul tocului

- Dibluri speciale pentru montajul in pereti din gips-carton (pand la o ldtime maximd a
peretelui de 150 mm)

Toc din otel REGLABIL - BASIC

- Doud sau trei balamale standard

- Trei balamale (pentru tocul cu dimensiunea "100" si "110")

- Garnitura de cauciuc pe perimetrul tocului in culoarea alb, frasin, maro, crem,
antracit sau negru

-,60",70",80",90",1007,110"si,120"+,200"

OBSERVATII

- Evaluarea tehnicd nationald ITB-KOT-2017/0245, editia a 2-a.

- Certificat de conformitate nr. 0004/D/W, ITB Varsovia.

- Noua nuanta de vopsea pe bazd de poliester Antracit HPL/CPL este dedicata foilor de usd
finisate cu Antracit HPL/CPL.

- Dimensiunile tocului "80" si "90" in norma de investitii (gol de trecere 804, 904 mm) sunt
disponibile ca standard - fara costuri suplimentare.

COSTURI SUPLIMENTARE

TOC DIN OTEL DE COLT MARE BASIC SI TOC DIN OTEL REGLABIL BASIC
-vopsea pe bazd de poliester - GRUPA Il
-vopsea pe bazd de poliester - GRUPA Il
-pachet de investitii
- contraplaca reglabila
-ranforsare pentru mecanism de inchidere automata

TOC DIN OTEL DE COLT MARE BASIC
-profil toc de la 110 pané la 150 mm
-profil toc de la 155 pand la 270 mm
- profil toc de la 275 pana la 390 mm
- pregatire pentru montarea diblurilor
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Toc din otel PORTA SYSTEM ELEGANCE
Toc din otel PORTA SYSTEM

Toc din otel PORTA SYSTEM Toc din otel PORTA SYSTEM ELEGANCE
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[l SECTIUNEA TOCULUI [ SECTIUNEA TOCULUI

[ GROSIMEA ZIDULUI [ GROSIMEA ZIDULUI
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[ CULORI DISPONIBILE Paleta de culori vezi pag. 249-256
Vopsea pe baza de poliester Premium ®®®®OCQ

Alb Gri
MAT MAT

Antracit

Structurat
Crem Maro
MAT MAT
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Toc din otel PORTA SYSTEM ELEGANCE
Toc din otel PORTA SYSTEM

3l 1 815

OTEL ANI
GARANTIE

d] =

OPTIUNE 220 REGLABIL

GALVANIZAT

PRIVIND
CONSTRUCTIA SI
FINISAJUL TOCULUI

Toc din otel PORTA SYSTEM ELEGANCE
Toc din otel PORTA SYSTEM

GROSIMEA ZIDULUI
A 95+120 mm
B 121 =145 mm
C 146 + 170 mm
D 171195 mm
PARAMETRI TEHNICI
CONSTRUCTIATOCULUI OBSERVATII

Tocul reglabil este realizat din tabla metalicé zincata, de cea mai inalta calitate,

cu grosimea de 1,2 mm.

Tocul de usa cuprinde:

- elemente principale: traversa orizontald si doua lonjerone verticale si accesorii
- interval de reglare -5, +20 mm

- garnitura de etansare

- balamale cu stift (Toc din otel PORTA SYSTEM)

- balamale 3D (Toc de otel PORTA SYSTEM ELEGANCE)

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL TOCULUI

- Evaluarea tehnicd nationald [TB-KOT-2017/0245, editia a 2-a.

- Certificat de conformitate nr. 0004/D/W, ITB Varsovia.

-Tocul usii trebuie instalat in incdperi cu pereti finisati (de exemplu, tapet) si podele
(de exemplu parchet, gresie, etc)).

- Noua nuantd de vopsea pe baza de poliester Antracit HPL/CPL este dedicatd foilor de
usd finisate cu Antracit HPL/CPL.

- Dimensiunile tocului "80" si "90" in norma de investitii (gol de trecere 804, 904 mm)
sunt disponibile ca standard - fard costuri suplimentare.

COSTURI SUPLIMENTARE

- Doud sau trei balamale standard cu stift (Toc de otel PORTA SYSTEM)

- Doua balamale 3D (Toc de otel PORTA SYSTEM ELEGANCE)

- Trei balamale (dimensiunea, 100") (Toc de otel PORTA SYSTEM)

- Garnitura de cauciuc pe perimetrul tocului in culoarea alb, frasin, maro, crem, antracit
sau negru

- Cheie imbus

- Ranforsare pentru mecanism de inchidere automata

DIMENSIUNILE TOCULUI, vezi pag. 237, TABELUL 3

-,60',70",80",90",100"si,120"+,200"
- Pentru montaj pe podea finisata — nivel ,0"

-toc, 220"

-vopsea pe bazd de poliester - GRUPA Il

-vopsea pe bazd de poliester - GRUPA Il

-a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

-a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
- contraplaca reglabila*

-pachet de investitii

-realizat din tabla cu grosimea de 1,5 mm (clasa mecanica 4)

-ranforsare pentru mecanism de inchidere automata

*accesoriile si costurile suplimentare sunt incluse in pretul tocului din otel PORTA SYSTEM
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Toc Reglabil din otel fara falt,
Toc Reglabil
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Toc Reglabil din otel Toc Reglabil din otel fara falt
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[ CULORI DISPONIBILE Paleta de culori vezi pag. 249-256
Vopsea pe baza de poliester Premium ®®®®OCQ

Alb Gri
MAT MAT
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Toc Reglabil din otel fara falt,
Toc Reglabil

=| IEN KB

OTEL ANI
GALVANIZAT GARANTIE

/i

|
FINISAJUL TOCULUI

Toc Reglabil din otel fara falt Toc Reglabil

GROSIMEA ZIDULUI GROSIMEA ZIDULUI

A 95+ 120 mm B 120 = 145 mm
B 121 +145mm C 146 =170 mm
C 146 + 170 mm D 171 +195mm
D 171 +195mm E 196 + 220 mm
E 196 + 220 mm F 221 +245mm
F 221 +245mm G 246 =270 mm
G 246 +270 mm H 271 +295mm
H 271 =295 mm

[ PARAMETRI TEHNICI

CONSTRUCTIA TOCULUI OBSERVATII

Tocurile reglabile sunt executate din tabla de otel galvanizata de cea mai inaltd
calitate,cu grosimea de 1,5 mm (Toc din otel Reglabil fara falt) sau 1,2 mm

(Toc din otel Reglabil).

Tocul de usa cuprinde:

- elemente principale: traversa orizontald si doud lonjerone verticale

- sectiune cu balamale si locas pentru broasca

- garniturd de etansare

- balamale cu stift (toc cu falt)

- balamale 3D (toc fard falt)

ACCESORII INCLUSE iN PRETUL TOCULUI

- Doua sau trei balamale standard cu stift (Toc REGLABIL)

- Trei balamale (in tocurile "100" si "110") (cadru reglabil)

- Douad balamale 3D (toc reglabil fara falt)

- Garnitura de cauciuc pe perimetrul tocului in culoarea alb, frasin, maro, crem, antracit
sau negru

DIMENSIUNILE TOCULUI, vezi pag. 237, TABEL 3

-,60",70",80",90",1007,110"si,120"+,200"
- Pentru montaj pe podea finisata — nivel 0"

- Evaluarea tehnica nationald ITB-KOT-2017/0245, editia a 2-a.

- Certificat de conformitate nr. 0004/D/W, ITB Varsovia.

- Tocul usii trebuie instalat in incaperi cu pereti finisati (de exemplu, tapet) si podele
(de exemplu parchet, gresie, etc.).

- Noua nuanté de vopsea pe baza de poliester Antracit HPL/CPL este dedicata foilor de
usd finisate cu Antracit HPL/CPL.

- Dimensiunile tocului "80" si "90" in norma de investitii (gol de trecere 804, 904 mm)
sunt disponibile ca standard - fara costuri suplimentare.

COSTURI SUPLIMENTARE

-vopsea pe bazd de poliester - GRUPA Il

-vopsea pe bazd de poliester - GRUPA Il

-a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)

-a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
-contraplaca reglabild*

-electromagnet: standard si reversibil

- pachet de investitii

-ranforsare pentru mecanism de inchidere automata

-din tabla cu grosimea de 1,5 mm (toc reglabil, clasa mecanica 4)

- prag din otel inoxidabil

*accesoriile si costurile suplimentare sunt incluse in pretul tocului din otel Reglabil si cel
Reglabil PS,cant dreptunghiular”
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Toc de colt MARE din otel, fara falt Toc de colt
MICPLUS, MARE

5
o
v
w
a
v
o
-
<
-

Toc din otel de colt MIC PLUS Toc din otel de colt MARE Toc din otel de colt fara falt MARE
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[l CULORI DISPONIBILE Paleta de culori vezi pag. 249-256
Vopsea pe baza de poliester Premium ®®®®0C

Alb Gri
MAT MAT
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Toc de colt MARE din otel, fara falt Toc de colt

MIC PLUS, MARE

7z ﬁﬁl [

15

OTEL ANI

GALVANIZAT GARANTIE

PRIVIND
CONSTRUCTIA SI
FINISAJULTOCULUI

PARAMETRI TEHNICI

CONSTRUCTIA TOCULUI

DIMENSIUNILE TOCULUI, vezi pag. 237, TABEL 3

Tocurile din otel de colt (MIC PLUS, MARE si MARE féra falt) sunt executate din tabld de
otel galvanizat, cu grosimea de 1,2 mm. Tocurile sunt disponibile sub forma de tocuri
universale (MIC PLUS, MARE) de dreapta sau de stanga. Latimea profilului tocului:

64 mm (toc de colt MIC PLUS) sau 105 mm (toc de colt MARE, MARE fara falt).

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL TOCULUI

-,60",70",80",90",100,110"si,120"--,200"
In doua versiuni:

- pentru montaj pe podea finisata — nivel,0"
- pentru cimentare in sapa — nivel,-30 "

OBSERVATII

Toc de colt MARE si MIC PLUS din otel

- Doud sau trei balamale standard

- Trei balamale (pentru tocul cu dimensiunea "100" si "110")

- Garnitura din cauciuc de culoare alb, gri, maro, crem, negru sau antracit,
pe perimetrul tocului

- Dibluri pentru montaj (pentru tocul de colt mic PLUS)

Toc de colt MARE pentru pereti din gips-carton:

- Doud sau trei balamale standard

- Trei balamale (pentru tocul cu dimensiunea "100" si "110")

- Garnitura din cauciuc de culoare maro, gri, crem, negru sau antracit,
pe perimetrul tocului

- Dibluri speciale pentru montajul in pereti din gips-carton (pana la o latime
maxima a peretelui de 150 mm)

Toc de colt MARE din otel, fara falt

- Doud balamale 3D

- Garnitura din cauciuc de culoare alb, gri, maro, crem, negru sau antracit,
pe perimetrul tocului

- Evaluarea tehnicd nationald ITB-KOT-2017/0245, editia a 2-a.

- Certificat de conformitate nr. 0004/D/W, ITB Varsovia.

- Noua nuantd de vopsea pe baza de poliester Antracit HPL/CPL este dedicatd foilor de
usd finisate cu Antracit HPL/CPL.

COSTURI SUPLIMENTARE

-vopsea pe bazd de poliester - GRUPA Il

-vopsea pe bazd de poliester - GRUPA Il

-a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la pretul tocului)
-a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la pretul tocului)
- pregatire pentru montarea diblurilor (toc de colt MARE)
-contraplaca reglabild (toc de colt MARE)

-electromagnet: standard si reversibil

-profil toc de la 110 pand la 150 mm

- profil toc de la 155 pand la 270 mm

- profil toc de la 275 pana la 390 mm

-pachet de investitii

- realizat din tabld cu grosimea de 1,5 mm (clasa mecanicé 4)
-ranforsare pentru mecanism de inchidere automata

-prag din otel inoxidabil

* cost suplimentar pentru tocul din otel de colt MIC PLUS, MARE
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PROIECT BIS, PROIECT Premium®

® solutie by PORTA protejata prin drepturi de autor.

[ SECTIUNEA TOCULUI

Toc PROIECT BIS

Toc PROIECT Premium

[ CULORI DISPONIBILE Paleta de culori vezi pag. 249-256

L 4 A% %%
Portasynchro 3D

L 4 4 4 A%
Portaperfect 3D

L4444 o
Portalamino

o999

CPLHQO0,2 mm
Gladstone/Halifax

[l DESENE (SECTIUNI)

reglaj A~ maxim reglaj A - maxim
+20mm* A-minim +20mm A - minim
B 15 B 20
€ T €
=) £
o ‘ Ise)
© ‘ ~
=1 | A c
IS
gl £
gl L 3
~ o L= 2l o i
X X 45 mm Sectiunea tocului PROIECT Premium
Sectiunea tocului PROIECT BIS
* pentru dimensiunea A reglajul este de +15 mm.
[ GROSIMEA ZIDULUI
PROIECT BIS PROIECT PREMIUM
MODEL
A B A B
Rw=27 dB 138 =363 mm 89 mm 133 +333mm 95 mm
Rw=32 dB 138 +363 mm 89 mm 133 +333mm 95 mm
AGAT, OPAL 138 +363 mm 89 mm 133 +333 mm 95 mm
GRANIT clasa C 143 =368 mm 94 mm 138 +338mm 100 mm
EI 30 143 + 368 mm 94 mm 138 +338 mm 100 mm
EXTREME RC 2,RC 3 147 =372 mm 98 mm 142 +342 mm 104 mm
EXTREME RC 4 152 +372mm 103 mm 147 =347 mm 109 mm
SILENCE 37 dB, cufalt 147 <372 mm 98 mm 142 +342 mm 104 mm
SILENCE 37 dB, fara falt 164 +389 mm 115 mm 159 =359 mm 121 mm
Rw=42 dB 162 +387 mm 113 mm 157 =357 mm 119 mm
El 60 155 +380 mm 106 mm - -

Tocurile pe furnir natural se pot comanda
prin intermediul departamentului PORTA

NON-STANDARD.




PROIECT BIS, PROIECT Premium®

® solutie by PORTA protejata prin drepturi de autor.

SEE ©
= = OTEL

| - | | o | | P | GALVANIZAT
PROIECT BIS*
Grosiven zipuLur | ACAT QPR 278 | cpanpizg  fllence 3708 ulall) - exrppye pce S‘LEfZ'riEsz a8 Rw =42 dB I 60
A 138 153 mm 143 =158 mm 147 =162 mm 152 =167 mm 164 +179 mm 162 + 177 mm 155170 mm
B 158 + 178 mm 163 + 183 mm 167 =187 mm 172 +192 mm 184 204 mm 182+ 202 mm 175195 mm
C 183 +203 mm 188 + 208 mm 192 +212mm 197 =217 mm 209 =229 mm 207 =227 mm 200 220 mm
D 203 +223 mm 208 + 228 mm 212+232mm 217 =237 mm 229 +249 mm 227 +247 mm 220 + 240 mm
E 223 +243 mm 228 + 248 mm 232+252mm 237 =257 mm 249 + 269 mm 247 + 267 mm 240 + 260 mm
F 243 =263 mm 248 =268 mm 252 272 mm 257 =277 mm 269 =289 mm 267 =287 mm 260 + 280 mm
G 263 =283 mm 268 + 288 mm 272 +292 mm 277 =297 mm 289 =309 mm 287 =307 mm 280 + 300 mm
H 283 +303 mm 288 308 mm 292-+312mm 297 =317 mm 309 =329 mm 307 + 327 mm 300+ 320 mm
| 303 =323 mm 308 +328 mm 312+332mm 317+337mm 329 +349 mm 327 + 347 mm 320+ 340 mm
J 323 +343mm 328 +348 mm 332-+352mm 337 +357mm 349 369 mm 347 + 367 mm 340 =+ 360 mm
K 343 +363 mm 348 =368 mm 352+372mm 357 +377 mm 369 +386 mm 367 =387 mm 360 + 380 mm
PROIECT PREMIUM*
GROSIMEA ZIDULUI 2\76?; oo GRANIT, E1 30 ;ﬁi@giﬁcsgjt EXTREME RC4 S‘LEg;Ef;i B, Rw=42 dB
B 133 +153mm 138 + 158 mm 142 +162 mm 147 =167 mm 159 +179 mm 157 =177 mm
C 153 +173 mm 158 +178 mm 162 + 182 mm 167 + 187 mm 179 +199 mm 177 =197 mm
D 173 +193 mm 178 +198 mm 182 +202 mm 187 +207 mm 199 +219mm 197 =217 mm
E 193 +213 mm 198 =218 mm 202 =222 mm 207 =227 mm 219 =239 mm 217 =237 mm
F 213 =233 mm 218 =238 mm 222 =242 mm 227 =247 mm 239 =259 mm 237 =257 mm
G 233+ 253 mm 238+ 258 mm 242 <262 mm 247 <267 mm 259+ 279 mm 257 <277 mm
H 253+ 273 mm 258 +278 mm 262+ 282 mm 267 <+ 287 mm 279 +299 mm 277 297 mm
| 273 +293 mm 278 =298 mm 282 =302 mm 287 =307 mm 299 =319 mm 297 +317 mm
J 293 +313mm 298 +318 mm 302+322mm 307 =327 mm 319+339mm 317+337mm
K 313+333mm 318+338 mm 322+ 342mm 327+ 347 mm 339359 mm 337 +357mm

* Cost suplimentar pentru seturile de usi tehnice sau de intrare in apartament.
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ANI
GARANTIE

|
FINISAJUL TOCULUI

[/ PARAMETRITEHNICI

CONSTRUCTIA TOCULUI

DIMENSIUNILE TOCULUI, vezi pag. 240, TABEL 5

Tocurile PROIECT BIS si PROIECT Premium sunt compuse din:

- cu toc din otel galvanizat de 1,2 mm (AGAT) sau 1,5 mm (OPAL, EXTREME RC 2 si RC 3,
RC 4, GRANIT clasa C, Rw=27 dB, Rw=32 dB, SILENCE Rw=37 dB, Rw=42 dB, El 30, El 60),

cu profilul tocului pregatit pentru montarea elementelor PORTA SYSTEM,
- Elemente de toc PORTA SYSTEM cu frezaj special: o traversa orizontald,

doud lonjeroane verticale si pervazuri.
Tocul de usa PROIECT este produs si livrat clientului intr-un kit complet continand
elementele destinate asambldrii.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL TOCULUI

-,807,907,100"
In doua versiuni:

- pentru montaj pe podea finisata — nivel 0"

- pentru cimentare in sapa - nivel -30 "

OBSERVATII

- Evaluarea tehnica nationala [TB-KOT-2017/0245, editia a 2-a.
- Certificat de conformitate nr. 0004/D/W, ITB Varsovia
- Grosimea de perete minima reprezintd valoarea mai micd a domeniului de reglare,

dimensiunea A.

- Standard conform tipului de toc ales pentru a forma set cu foaia de usa.

- Golul de zid pentru tocul PROIECT trebuie marit cu S, cu 30 mm si Hjcu 15 mm
(toleranta de + 10 mm / = 5 mm) in comparatie cu dimensiunile pentru tocul din otel.

COSTURI SUPLIMENTARE

-toc cu pervaz: culori pe laminat CPL 0,2 mm — GRUPA I
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ACHIZITIONATIIN MOD
CONFORTABIL SETURI

DE ACCESORII

— Alegeti-va accesoriile in functie de preferinte

N MULTE CULORI

Manerele noastre sunt disponibile intr-o multitudine de culori,
ca sa le puteti asorta usor cu alte elemente din incapere.
Atunci cand cumpadrati accesoriile ca set, aveti certitudinea cd
toate elementele se vor potrivi perfect din punct de vedere
cromatic (maner, broascd, balamale).

STILURI DIFERITE

Veti gasi un maner in gama noastrd, indiferent de stilul
interiorului dumneavoastra. Manerele cu forme
geometrice si design minimalist sunt ideale pentru stilul
modern. In interioarele clasice, manerele cu sild lung si
forme rotunjite sunt ideale.

FUNCTIONALITATE

In oferta noastra veti gasi o colectie, care
combina manere, manere pentru mobilier,
cuiere si opritoare, cu ajutorul carora puteti
crea un interior coerent din punct de vedere
stilistic si functional.




RECOMANDARE!

Achizitionati

d convenabil,

In mo

Un set complet cu usd + toc + maner




d|
{

" Manere / BA AS

i
MODELE ECONOMICE SI POP IJ\W

1[ 1|H|| |l

- ROZETA BASIC (10 mm)




COLECTIA

EORTA

[0]©@

[01®@

maner rozetd standard rozetd cu cilindru rozetd cu buton de baie
A. EUFORIA
B. DORO negru, argintiu
C. SEGURA

Datorita tehnicii de imprimare folosita, culoarea produsului prezentat poate sa difere de cea originala.

NEW
LINE
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Manere

GAMA LARGA DE
S| CULOR]

FINISAJ ULTRA
W | REZISTENT

‘:% IN MULTE CULORI

=, | ROZETASLIM (6 mm)

PORTA HIDE 1.1, Grund acoperit in culoarea NCS S 6010-G10Y, maner FIORO, Gri Metalic

A
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maner rozetd standard rozetd cu cilindru

COLECTIA

NEW
E’OR"“ LINE

rozetd cu buton de baie

A.SIMPLO negru, alb, argintiu mat

B. FIUMO negru, argintiu mat, auriu mat

C. ELEGANTO negru, alb, argintiu mat, auriu mat

D. FIORO negru, alb, argintiu, auriu, auriu mat, gri metalic
E.LAGO negru, argintiu, auriu, auriu mat, gri metalic

Datorita tehnicii de imprimare folositd, culoarea produsului prezentat poate sé difere de cea originala.
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Acceso!ii | CLASSIC

DETALII ELEGANTE SI ATEMPORALE

FINISAJ
ULTRA REZI

~on| MANERELE

AER P3, Vopsea UV Premium Plus Alb, Maner ORTICA, Auriu




"o WO | ©0

maner rozetd standard rozetd cu cilindru rozeta cu buton de baie

A.ORTICA ) I
auriu, negru, argintiu
B. MODERNO
negru, alb
LUNGO versiunea fard gaurd | LUNGO versiunea cu cheie | LUNGO versiunea cu cilindru LUiNelo ve(rjsg%r;?s auloutien
C. LUNGO

negru, alb

Datorita tehnicii de imprimare folosita, culoarea produsului prezentat poate sa difere de cea originala.
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Accesorii /| GEOMETRIC

MULTE POSIBILITATI IN FORME ORIGINALE
- \

FINISAJ
W | ULTRA REZISTENT

= A
DDDDDD MANER ELEGANT

APAW.2, Vopsea UV Premium Plus Alb, Maner MAXIMA CONNECT, Negru




maner rozetd standard rozetd cu cilindru rozetd cu buton de baie
A. MAXIMA negru, crom, crom grafiat
B. MAXIMA CONNECT
negru
C. UNICO
D. ORGANIC negru structurat, antracit structurat

negru structurat, antracit

E. SABLON PENTRU MANER
’ structurat

— - SABLOANE PENTRU MANERE (E.)
F. MANER BARA ESTIMA

negru, alb
G. MANER BARA CARBON

negru structurat .
negru structurat 9 dreptunghiular  rotund oval

Datorita tehnicii de imprimare folosita, culoarea produsului prezentat poate sé difere de cea originala.
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rozetd standard

rozetd cu cilindru

©

rozetd cu buton de baie

maner A. AZURA negru, argintiu, auriu
negru, argintiu, auriu
opritor de usd B. perete
negru, argintiu, auriu
C. podea
cuier D. negru, argintiu, auriu
maner pentru mobilier E.* 320 mm
F* 192 mm
negru, argintiu, auriu
G.* 128 mm
H. t-bar
buton pentru mobila l.con
negru, argintiu, auriu
J. cilindric

Datorita tehnicii de imprimare folositd, culoarea produsului prezentat poate sé difere de cea originala.
*Valorile indicate pentru manerele longitudinale pentru mobilier (320 mm, 192 mm, 128 mm) indica distanta dintre suruburile de fixare a manerelor.
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PORTA CPL 1.1, Nuc Natural Mat, Maner EDEL, Otel inoxiél%bil



n
Ma nere Datorita tehnicii de imprimare folosita, culoarea produsului prezentat poate sa difere de cea originala.

B EDEL (grosimea sildului 10 mm)

\.
Standard Cilindru Cu buton de baie
otel inoxidabil
B MAGNA (grosimea sildului 10 mm)
b
Maner Standard Cilindru Cu buton de baie
otel inoxidabil
B TURO (grosimea sildului 10 mm)
\
Maner Standard Cilindru Cu buton de baie

otel inoxidabil

B EDEL- PENTRU USI REZISTENTE LA FOC (grosimea sildului 10 mm)

Maner Cilindru
otel inoxidabil Cu buton de baie

B MINIPLUS (grosimea sildului 10 mm)

Maner (72) din plastic
negru (standard, cilindru)
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n
Ma nere Datorita tehnicii de imprimare folosita, culoarea produsului prezentat poate sa difere de cea originala.

Bl PORTA AGAT (CLASA EUROPEANA I)
grosimea laterala a sildului: exterior 12 mm, interior 8 mm

Maner din metal (72)

aarg'nt'u . negru

cu maner standard cu maner "buton” sild superior

Il PORTA OPAL (CLASA EUROPEANA II)
grosimea laterala a sildului: exterior 12 mm, interior 8 mm

Maner din metal (72)

a inox ‘ titan

cu maner standard cu maner "buton” sild superior

I PORTA GRANIT (CLASA EUROPEANA I1I, ANTERIOR CLASA "C")
grosimea laterala a sildului: exterior 12 mm, interior 8,5 mm

Maner din metal (72)

a inox ‘ titan

cu maner standard cu maner "buton” sild superior

Il ROYAL (CLASA EUROPEANA I, ANTERIOR CLASA,,C")
grosimea laterala a sildului: exterior 12 mm, interior 8,5 mm

Maner din metal (72)

9 @~

cu maner standard cu maner "buton” sild superior

Il PORTA SAFE (CLASA DE SIGURANTA IIl)
grosimea laterala a sildului: exterior 12 mm, interior 8,5 mm

Maner din metal (92)

a inox ‘ titan . negru

cu maner standard cu maner "buton” sild superior



n
Ma nere Datorita tehnicii de imprimare folosita, culoarea produsului prezentat poate sa difere de cea originala.

Bl PORTA SECURE (CLASA DE SIGURANTA Iil)
grosimea laterala a sildului: exterior 11 mm, interior 10 mm

Maner din metal (92)
0 inox

Bl PORTA EXTREME RC4 (dedicat modelului PORTA - EXTREME RC 4)
grosimea laterala a sildului: exterior 13 mm, interior. 8 mm

cu maner standard sild superior

Maner din metal (92)
a inox

Il PORTA GARDO (CLASA DE SIGURANTA I) NOU
grosimea laterala a sildului: exterior 12 mm, interior 8 mm

cu maner standard sild superior

Maner din metal (72 i 92)

a inox . negru G titan

Il PORTA GARDO TOP cu protectie a cilindrului (flex) NOU
(CLASA DE SIGURANTA Ill) Grosimea lateral a sildului
din exterior: 12 mm, din interior: 8 mm

cu maner standard cu maner "buton” sild superior

Maner din metal (72 si 92)

0 inox . negru 0 titan

Il VERIFICATI PENTRU CE COLECTII ESTE DISPONIBIL MANERUL DVS. PREFERAT

cu maner standard cu maner "buton” sild superior

Colectia
de usi
Tipul
de maner

EXTREME RC2
EXTREME RC3
EXTREME RC4
Steel SECURE
INNOVO 37 dB
INNOVO 42 dB
Usi rezistente
Usi rezistente la
foc E160
PORTATHERMO
PACHET STANDARD
PORTATHERMO

Izolatjie fonica
la foc EI 30

Izolatie fonica
27dB,32dB
SILENCE 37 dB
42dB

GRANIT
Alte pachete

e | AGAT
OPAL

PORTA AGAT

PORTA OPAL

PORTA GRANIT
ROYAL [ ]
PORTA SAFE [ ]
PORTA SECURE [ ]
PORTA EXTREME RC 4 [ ]
PORTA GARDO (72) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
PORTA GARDO (92) [ ]
PORTA GARDOTOP (72) [ ] [ ] (] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
PORTA GARDOTOP (92) [ ] [ ] [ ]
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O singura usa, multe posibilitati

achizitiona fara a fi nevoie sa inlocuiti intreaga usa.

MODULR

coroana si per

Acordati atentie detaliilor si accesoriilor din gama PORTA, pe care le puteti

Aflati cum puteti oferi cu usurinta usilor dumneavoastra un nou caracter! @ RECOMANDARE!

Fiecare usa poate fi personalizata
pentru tine si propriul tau stil

DECORATIVE

ative de perete /




Solutii suplimentare

H PLINTA

80

o°

— CULORIDISPONIBILE

Portadecor: Alb, Fiord, Olive, Nevopsit (pregatire pentru vopsire)
Vopsea UV Premium Plus: Alb, Gri, Cagmir, Verde Salvie
Portaperfect: Stejar Natural, Stejar Mat

CPL HQ: Negru, Stejar Craft Auriu

Finisaj Lacuit Premium: Alb

Finisaj Lacuit Mat: Cagmir mat, Gri Platinium Mat, Grafit Mat

I PROFILE DECORATIVE

2o°

Il PERVAZURI

pervazuri drepte

pervazuri rotunde

frize semi-rotunde
(215 mx12mmx 22 mm)
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Solutii suplimentare

Il MODULRETRO
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PORTA INSPIRE

PORTA SYSTEM + modul RETRO (coroana si pervazuri decorative)

pervazuri verticale

coroana .
+ decorative (set)

I PERVAZURI DECORATIVE LINEO NOU

Utilizarea pervazurilor decorative LINEO mareste dimensiunea Sz (latimea totald a tocul) cu 66 mm si Hz (inaltimea totald a tocul) cu 33 mm.
Pervazul decorativ LINEO are o latime totala de 45 mm.

4:

P 1l

PORTA GRANDE
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Solutii suplimentare

I PERVAZURI DECORATIVE IMPERIAL NOU

Utilizarea pervazurilor decorative IMPERIAL mareste dimensiunea Sz (latimea totala a tocul) cu 82 mm si Hz (inaltimea totala a tocul) cu 41 mm.
Pervazul decorativ IMPERIAL are o latime totala de 57 mm.

| .

PORTA IMPERIAL

I PERVAZURI DECORATIVE ORNATO NOU

Utilizarea pervazurilor decorative ORNATO mareste dimensiunea Sz (latimea totala a tocul) cu 82 mm si Hz (inaltimea totala a tocul) cu 41 mm.
Pervazul decorativ ORNATO are o latime totald de 57 mm.

| PUIBE—

|
| -

PORTA ORNATO
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Extensii ale tocului

B REGLAJETOC

Tocul usii poate fi ldrgit pentru a se potrivi cu dimensiunea peretelui:

5
-
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« Toc tunel (toc combinat) - conceput pentru grosimi mari de perete (max. 588 mm). Solutia constd intr-un toc standard si o grinda de extindere suplimentard cu
element de conectare. Verificati dimensiunile din TABELUL 1, pag. 236.

[

- Panou de reglare - o solutie care face posibild largirea unui toc standard (max. 460 mm) cu ajutorul unui panou de reglare suplimentar din MDF;
panourile de reglare sunt disponibile in atimi de 80 si 160 mm.

PANOURI DE REGLARE pentru
tocul PORTA SYSTEM

tip A (80 mm orizontal)

tip B (160 mm orizontal)

tip A (80 mm vertical) set

tip B (160 mm vertical) set

COSTURI SUPLIMENTARE

- panou de reglare: Furnir Natural Stejar Satin Alb

- Pervaz cu pana de imbinare - un pervaz cu un element de reglare mai mare ce ofera posibilitatea de a creste intervalul de reglare cu inca 20 mm
(mentinand fn acelasi timp reglajul de 20 mm).
Aceasta optiune este disponibila pentru tocurile de usi PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM ELEGANCE in toate finisajele.

L

panala20 mm | de la 20 mm pana la 40 mm

minim maxim pervaz special cu interval de
reglare marit (cost suplimentar)

228
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ACCESORII PENTRU VENTILATIE

Il DECUPAJ CU RECUPERARE DE CALDURA

In cl&dirile in care se utilizeaza un sistem de recuperare a caldurii, merita sa se aleaga si usile adecvate acestor proprietati. Parte din produsele PORTA sunt disponibile cu decupaj cu recuperare de
cdldurd. Usile cu aceasta optiune sunt cu 15 mm mai scurte dect cele standard, pastrand in acelasi timp indltimea standard a tocului.

Optiune disponibild in colectiile: PORTA VECTOR, PORTA ART DECO, PORTA HIDE.

Nota: optiune disponibila numai pentru norma poloneza (PN).

_— - -
a a3 [ |
PORTA VECTOR PORTA VECTOR PORTA VECTOR
cu decupaj cu recuperare de caldura cu decupaj pentru ventilatie

B VENTILATIE

Panouri de ventilatie disponibile in colectiile Canelurd pentru ventilatie

PORTA CPL, PORTA DECOR, MINIMAX, PORTA VERTE HOME disponibila in colectiile:
1 rand (diferite culori) SEVILLA, MADRID, CORDOBA

Bl PREGATIREA PENTRU SCURTARE

Grila de ventilatie (diverse culori)
. a . . L o il wo
- Grila indeplineste cerintele pentru aerisirea bdii in Pregdtire pentru scurtare
conformitate cu prevederile legislatiei constructiilor. - maxim 60 mm
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Panou lateral

16 PANOURILATERALE

PANOURILE LATERALE AU ASPECTUL UNEI USI PASIVE
IN CAZUL USILOR DUBLE.

Panourile laterale plane sunt disponibile in dimensiunile
"30", "40", "50"si cele rama-panou din furnir natural in
dimensiunea ,40".

Acestea sunt disponibile in versiuni cu si fara falt.

i i i |
CODROBA grild mare, CODROBA plind, SEVILLA cu sticla, SEVILLA pling,
panou lateral model K panou lateral model A panou lateral model | panou lateral model J

Il PANOURILATERALE PLANE
Panourile laterale plane sunt disponibile fara frezaj, insertii sau sticla. Marginile sunt acoperite cu bandd in culoarea panoului lateral.
Panourile laterale plane sunt disponibile in urmatoarele colectii:
MINIMAX, PORTA RESIST, PORTA UNI COLOR MODERN, PORTA FOCUS,
PORTA LEVEL, PORTA NOVA, PORTA FIT, PORTA LINE, PORTA CPL, PORTA DECOR

COSTURI SUPLIMENTARE

- placa PAL perforat
- balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)
- broascd PRIME cu placutd frontald lucioasa (argintiu sau auriu)

PORTA RESIST model 1.1,
cu panou lateral
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Solutii suplimentare

B PACHETUL DE INVESTITII ESTE DISPONIBIL DOAR PENTRU USILE CU MIEZUL DIN PAL:
- PORTA CPL,
- PORTA RESIST, CELE MAI POPULARE MODELE:

+ PORTA LINE (Laminat CPL, Portalamino),
+ PORTA DECOR (finisaj Portalamino),
« Natura CLASSIC.

Pachetul de investitii este disponibil pentru tocurile cu falt:
+ PORTA SYSTEM,

+ Toc din otel PORTA SYSTEM,

+ Toc din otel Reglabil,

+ Toc de colt din otel MIC PLUS si MARE.

S P

=S—

b=

AN ‘r=‘ A=k

model 1.1 model 2.1 model 1.5

Pachetul de investitii include balamale din 3 parti si broascd pentru categoria cea mai

balamale din 3 parti balamale din 3 parti broascs clasa 3 de utilizare inalta de utilizare. Setul este alcatuit din foaie de usd si toc dedicat.
pentru tocurile PORTA pentru tocurile din otel categorie de utilizare
SYSTEM conform PN-EN 12209

Il INCUIETOARE ELECTRONICA INTELIGENTA

Incuietoarea electronica inteligentd este o componenta perfectd a casei inteligente sau ca instrument de gestionare a accesului de la distantd pentru apartamente sau case.
In calitate de administrator, puteti crea un numar nelimitat de chei de la distanta pentru membrii familiei, oaspeti sau angajati. Va permite sa acordati acces permanent sau
temporar.

Se utilizeaza cu usile EXTREME RC3 (pentru cilindri 30/40G sau 30G/40).
Tncuietoarea electronic nu afecteazi clasificarea usii.

SET

incuietoare electronica

adaptor - pentru montarea broastei pe cilindru

punte WiFi

& i set de cilindri WILKA - 1 buc. cu buton, 1 buc. cilindru cu functie de urgenta
Argintiu

Bl SET PENTRU CURATAREA, IMPROSPATAREA S| REGENERAREA SUPRAFETEI USII

PORTA DOOR CARE
Utilizarea regulata a solutiilor speciale asigura intretinerea usii curate si in forma perfectd, garantand cel mai inalt nivel de satisfactie in utilizare.

Se recomanda utilizarea regulatd la fiecare 2-3 saptémani, mai des in cazul murddriei intense, si intretinerea intermediara prin stergerea usii cu
0 carpa moale si uscatg, fara a folosi niciun produs de curatare.

SETUL INCLUDE: E’O"T‘:I ==

PORTA Door Cleaner - solutie pentru curatarea suprafetei usii.

Pregatire pentru curdtarea temeinica a tuturor tipurilor de suprafete ale usilor.
Nu modifica gradul de luciu. Indeparteaza urmele de grasime, autocolante,
ceard, pixuri, creioane, markere, crema de pantofi, nicotina etc. Functioneaza antistatic.

CARE =

CLEANER

PORTA Door Refresher pentru usa - solutie pentru improspatarea si
regenerarea suprafetei usii.

Preparat pentru improspatarea si regenerarea tuturor tipurilor de suprafete de usi din
lemn natural, furnir, scanduri, usi Iacuite moderne si stilizate. Indeparteaza petele de '1_ i
nicotind si alcool. Reimprospateaza culoarea si redd aspectul original al suprafetei usii.
Nu utilizati pe suprafetele usilor cu luciu ridicat, cerate sau cu peliculd pe baza de ulei.
Fard ceara si silicon.
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Accesorii aditionale

Il OPRITOR MAGNETIC NOU
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gauri in podea!

Necesitd gaurirea foii de usa.

Sistem ascuns de blocare a usii, care ocupa un spatiu minim pe podea.
Instalare usoara si rapida cu banda de fixare rezistenta, fara a fi nevoie sa faceti

B SABLOANE PENTRU MANERE

Aflati mai multe
despre opritorul
magnetic si despre
montajul acestuia

Puteti utiliza pentru usile fara parg automat sau cu decupaj pentru recuperare de caldura.

sablon dreptunghiular

sablon rotund

sablon oval

Bl ECHIPAMENTE ADITIONALE PENTRU
USI DE INTRARE

Vizor panoramic

Doi cilindri din clasa "B"
- culori argintiu, negru si auriu

%

B PRAG

Prag din inox pentru tocuri de usi PORTA:

- standard (90 mm)
- extins (120 mm)

pentru usi duble:

- standard (90 mm)
- extins (120 mm)

Bl DISPOZITIV DE
AUTOINCHIDERE

DISPOZITIV DE
AUTOINCHIDERE
- culori: argintiu sau maro

Hl ECHIPAMENT ADITIONAL

Broasca speciald cu maner lateral si

frontal, pentru usi glisante.

- culori: auriu, auriu mat, argintiu,
argintiu mat, negru

Maner rotund pentru usi

- culori: argintiu, auriu si
negru

Maner dreptunghiular si

maner lateral pentru usi

glisante.

- culori: auriu, auriu mat,
argintiu, argintiu mat, negru
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glisante incluse in pretul usii.

B ELECTROMAGNET

Electromagnet pentru toc din otel de
colt mare si reglabil:

- standard

- reversibil

Electromagnet pentru toc
PORTA SYSTEM:

- standard

- reversibil

Il GEAM ROTUND DIN OTEL INOXIDABIL

- Geamul rotund din otel inoxidabil este
disponibil doar pentru usi cu miezul din
PAL perforat pentru urmédtoarele modele:
PORTA DECOR, PORTA CPL, ENDURO,
Natura CLASSIC, PORTA RESIST.

- Diametrul exterior este de 350 mm.

- Se poate alege sticla transparentd sau
mata calitd de clasa a 2-a,de 6 mm
grosime.

- Cost suplimentar pentru geam
rotund din otel inoxidabil

- Cost suplimentar pentru geam
rotund negru



Accesorii aditionale

B BROASTE
I :
o
Broasca magnetica: cu placuta frontala din otel inoxidabil, negru, alb si auriu Broascd PRIME cu placutd frontala Broascd cu placuta frontald neagra
aurie sau argintie
l BALAMALE

Balamale 3D ascunse

-auriu
-argintiu
-alb
-negru

HESERAHAES

A

Balamalele standard Balamalele standard Balamale reglabile 3D
sunt comercializate individual: sunt comercializate individual: Balamalele PRIME - argintiu
- argintiu -negru sumvcome.rcwahzate md|y|dua|:
- auriy, auriu mat, argintiu,
argintiu mat
Il CAPACE PENTRU BALAMALE Il EURO CILINDRU PENTRU USIDE INTERIOR

Capace pentru balamale standard si
balamale 3D pentru usi de interior
(set pentru 1 buc):

EURO CILINDRU PENTRU USI DE INTERIOR:
30/30 (usi fara falt), 26/35 (usi cu falt)

- negru

- auriu, argintiu mat, crom lucios - argintiu
-alb, negru
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Desene montaj

Bl PORTA HIDE B TOC CU FALT REVERSIBIL
— Ss I 1 Os | e— . Sz
So
Se
Lo | s 55
Sg Sg ’
So SO
N 0 ]

Ho
Hs
Ow
Hs
Ow
Hs
Hs
Ho

Hz

1043 mm|

Il SISTEM DE GLISARE PORTA

Sz Mg

S J'_ﬁ

LEGENDA DIMENSIUNI
S, latimea totald a foii de usa H,  indltimea tocului, dimensiunea fdra pervazuri
. Indltimea total3 a foil de us3 S,  ldtimea totald a tocului de usa, dimensiunea cu pervazuri
. " . H, indltimea totald a tocului de usa cu pervazuri
D,  grosimea foii de usd z
M, lungimea pervazului pentru sistemul de glisare
S, latimea golului de zid pregatit pentru montarea tocului , ) ) )
M,  grosimea pervazului pentru sistemul de glisare
H Tnél'g‘Irr‘]ea gol\u\%i de usa in perete pregatit pentru montajul tocului, mdsurata de la B,  grosimea panoului de protectie pentru sistemul de glisare
o nivelul podelei finisate
- . ) . _ o T, toleranta acceptatd privind variatia latimii/inaltimii golului de usa
latimea golului de trecere (distanta intre elementele verticale ale tocului) - in cazul
O,  Alfa, Beta si a usilor de garderobd, dimensiunea este mai mica cu grosimea usii S, latimea golului de zid pentru inserarea casetei metalice
pozitionata pe balamale H indltimea golului de zid pentru inserarea casetei metalice, masuratd de la nivelul
P . . » - . . . C 1l i
0, inaltimea golului de zid (mésuratd de la nivelul podelei finite) podelei finisate
s lstimea tocului, fsr3 pervazuri Verificati dimensiunea S, pentru pervazuri de 60/80 mm in tabelele de dimensiuni.
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Dimensiunile usilor

Pentru a obtine dimensiunea S, pentru usi duble este necesar:

a) pentru usile cu falt si cu toc PORTA SYSTEM: la dimensiunea S indicata in tabelul 1 pentru usile simple, adaugati dimensiunea S, a celei de-a doua
foi de usa (cu falt) sau al panoului lateral (cu falt).

b) pentru usile cu falt si cu alte cadre: la dimensiunea S indicata in tabelul 1 pentru usile simple (cu falf) se adaugd dimensiunea S, a celei de-a doua
foi de usa (cu falt) sau a celui de-al doilea panou lateral (cu falt) si se reduce valoarea rezultata cu 10 mm.

) pentru usile fara falt: la dimensiunea S indicata in tabelul 1 pentru usile simple (fara falt) se adauga dimensiunea S, a celei de-a doua foi de usd
(fara falt) sau al panoului lateral (fara falt), majoratd cu 16 mm. '
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17 DIMENSIUNI,

TABEL 1 USI DE INTERIOR CU TOCURI DIN MDF
TIP DETOC DIM S, H D, S, H, O, o, Sg H, S,(6) S,(8) H, TS‘W
60 644 710 602 690 800 -
e 70 744 810 702 790 900 -
Minimax 60 mm Minimax | 80 844 | 2030 | 4o 910 | 2075 | 802 | 2016 | 890 | 2060 | 1000 - 2115 |420/4 10
100mm %0 944 1010 902 990 1100 N
100 | 1044 1110 1002 1090 1200 -
60 644 680 602 646 746 | 786
. 70 744 780 702 746 846 | 886 .
pervaz
E%E{:Sc%mmm zg gjj 2030 | 40 2:2 2060 zgi 2016 2:2 2038 f(jf@ 1%8866 /18)2088 420/ +10
100 | 1044 1080 1002 1046 1146 | 1186
10 | 1144 1180 1102 1146 1246 | 1286
e 60 618 690 602 646 - 786 | 5108/
PORTA SYSTEM ELEGANCE, | 70 718 790 702 746 - 886 | panou
fvonoprovecr |80 | 818 | 207 | 40 | 8o0 | X0/ [ 0y | 2016 [ sas | X8/ [ - 986 | sabion [+20/+10
PORTASYSTEMELEGANCE | 90 018 990 902 946 - 1086 | 2228/
S0 gracle/ LEVEL 100 | 1018 1090 1002 1046 - 1186 | 3028
60 639 720 626 691 = e
e 70 739 820 726 791 T
PORTA SYSTEM cu ol 80 89 | 2027 | 40 20 | 2080 | 826 | 2028 | 891 | 2061 1031 | 2130 | £10/45
reversibi” %0 939 1020 926 991 TS
100 | 1039 1120 1026 1091 ~ o
60 644 59 558 584 746 -
70 744 69 658 684 846 -
cutoc 80 844 79% 758 784 946 -
o e 2030 | 40 2016 1994 2007 2088 | +15/6
%0 944 896 858 884 1046 -
100 | 1044 99 958 984 1146 -
110 | 1144 109% 1058 1084 1246 -
60 644 680 460 646 746 | 786
70 744 780 560 746 846 | 886
Sistem ALFA 80 844 | 2000 | 40 880 | 2060 | 660 | 2016 | 846 | 2043 | 946 | 986 | &/ |120/410
%0 944 980 760 946 1046 | 1086
100 | 1044 1080 860 1046 1146 | 1186
60 588 680 450 646 746 | 786
70 688 780 550 746 846 | 8% | 088/
Sistem BETA 1990 | 40 2070 2016 2050 120410
30 7883 880 650 846 946 986 2108
%0 888 980 750 946 1046 | 1086

REMARCA: Toleranta pentru dimensiunea S, si H, la tocurile finisate cu furnir natural este de -1 mm /+3 mm.

** Dimensiunile externe (pe partea mai ingustd a usii) S, si H, sunt identice cu dimensiunile usii cu toc PORTA SYSTEM ELEGANCE.

%S,/ H, - latimea/indltimea, mdsurata in functie de golul de trecere al tocului vechi. T, - tolerantd +15 mm depinde de constructia tocului vechi.
****Tocul tunel PORTA SYSTEM tip L; M; N disponibil pe comanda non-standard, PORTA CONTRACT.

EXTINDEREA INTERVALULUI DE REGLARE A TOCULUI PORTA SYSTEM CU AJUTORUL UNUITOC
TUNEL CU PANA DE IMBINARE

Interval Interval Interval Interval Interval
Tipdetoc | dereglare | Tipdetoc | dereglare | Tipdetoc | dereglare | Tipdetoc | dereglare | Tipdetoc | de reglare
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

D+D | 288-308 | G+F | 388408 I+ 488-508 | K+L**** | 588-608 |N+N ****| 688-708
E+D |308-328 | G+G | 408428 JH 508-528 | L+L**** | 608-628 - -
E+E 328348 | H+G | 428-448 J+) 528-548 | L+M*** | 628-648 - -
F+E | 348368 | H+H | 448-468 K+J 548-568 | M+M****| 648-668 - -
F+F | 368-388 +H | 468-488 | K+K | 568-588 | M+N**** | 668-688 - -
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Dimensiunile usilor

TABEL 2 USI PORTA HIDE
TIP DETOC DIM SS HS S0 H0 0S 0W SB HB TSM
70 | 718 800 703 787
oy |80 | 818 | 2017 | 900 | 2070 | 803 | 2017 | 887 | 2059
0 | o8 1000 903 987
+10/5
0 | 78 800 703 787
it ot g0 | 818 | 2027 | 900 | 2080 | 803 | 2027 | 887 | 2069
0 | o8 1000 903 987
TABEL 3 USI DE INTERIOR SI TOCURI DIN OTEL
TIP DETOC DIM S, H, D, S, H, O, o, Se H, S, H, Tow
60 | 64 649 59 629 706
70 | 744 749 69 729 806
Cutoc de colf mic PLUS 80 | 844 | 2030 | 40 | 849 | 2043 | 796 | 2016 | 829 | 2033 | 906 | 2071 |+10/45
o0 | a4 949 89 929 1006
100 | 1044 1049 996 1029 1106
60 | 6m 675 59 656 706
cu toc de colt MARE pentru 8700* ;jj ;;2 izz ;?Z gg:
iy ey o | oaa | 2030 | 40 [t 2055 ot 2006 (— | 2046 (—o | 2071 | £10/45
ot 100 | 1044 1075 996 1056 1106
10| 1144 175 1096 1156 1206
60 | 6 685 59 680 706
70 | 744 785 6% 780 806
- 7
e 28* ij 2030 | 40 222 2055 822 2016 228 2046 ]900066 2071 | +10/45
100 | 1044 1085 99 1080 1106
10| 1144 1185 1096 1180 1206
60 | 64 690 59 670 716
70 | 744 790 6% 770 816
- 7 7
Culoc OB 28* Sﬁ 2030 | 40 Zzg 2063 82: 2016 278 2053 %66 2076 | -10/-5
100 | 1044 1090 996 1070 116
10| 1144 1190 1096 1170 1216
60 | ow 675 59 646 736
‘ 70 | 744 775 6% 746 836
o an oiel PORTA 80 | 844 | 2030 | 40 | 875 | 2055 | 79 | 2016 | 846 | 2041 | 936 | 2086 |+10/+5
o0 | a4 975 89 946 1036
100 | 1044 1075 996 1046 1136
60 | 618 676 59 646 736
70 | 718 776 69 746 836
e e e 80 | 818 | 2017 | 40 | 856 | 205 | 79 | 2016 | 846 | 2041 | 936 | 2086 |+10/45
w0 | o8 976 8% 946 1036
100 | 1018 1076 996 1046 1136
60 | 618 676 59 656 736
70 | 718 776 69 756 836
- 7
S gg 212 2017 | 40 272 2056 ;3: 2016 222 2046 195366 2086 | +10/45
100 | 1018 1076 996 1056 1136
10| s 1176 1096 1156 1236
0 | 618 681 59 656 736
70 | 718 781 6% 756 836
e 28 212 2017 | 40 221 2056 ;z: 2016 22: 2046 195366 2086 | +10/+5
100 | 1018 1081 996 1056 1136
10| s 1181 1096 1156 1236
60 | 618 690 59 670 736
70 | 718 790 6% 770 836
. . 80 | sis 890 79 870 936
toc reglabil i el fra fly 2017 | 40 2063 2016 2053 2086 | -10/-5
w0 | o8 990 8% 970 1036
100 | 1018 1090 996 1070 1136
10| s 1190 1096 1170 1236

*REMARCA! Norma de investitii (deschidere 800, 900 mm) - disponibil standard — fara costuri aditionale (norma de investitii - la Sy se adauga 8 mm).
Va rugam selectati dimensiunea corecta a foilor de usa pentru seturile respective.

ATENTIE: in cazul tocurilor din otel, pentru dimensiunile golurilor de zid indicate in tabele, poate fi necesar sa se efectueze o mica frezarea marginilor zidariei in locurile

in care elementele interne ale tocurilor sunt iesite in relief - vezi pag. 248.
**In cazul in care locasul de balama nu se incadreaza in golul de ziddrie, este recomandatd decuparea suplimentara in zona respectiva.
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Dimensiunile usilor
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TABEL 4 USITEHNICE
TIP DETOC DIM S, H D S, H, O, o, Sg H, S, (6) S, (8) H, Tsw
: 60 644 680 602 646 746 786
z 70 744 780 702 746 846 886
2 A 80 | 84 | oo | 4o |80 | o0 | B2 | o6 | 896 | g3 | 96 | 986 PRS00
s 90 944 980 902 946 1046 | 1086 | /2108
a 100 | 1044 1080 1002 1046 1146 | 1186
- 60 644 680 602 650 746 786
. 70 744 780 702 750 846 886 | oz
cutoc 80 844 | 2030 44 880 | 2060 | 802 | 2016 | 850 | 2040 | 946 986 |/(8)2088|+20/+10
PORTA SYSTEM fanforsat %0 952 988 910 958 1054 | 1004 | /2108
100 | 1044 1080 1002 1050 1146 | 1186
80 844 380 802 850 246 986
=7 790 | 968 | 2030 | 49/50 | 1004 | 2060 | 926 | 2016 | 974 | 2040 | 1070 | 1110 | 288/ lia0/+10
‘ 100 | 1044 1080 1002 1050 1146 | 1186
PORTA SILENCE Rw=37dB 80 818 830 801 849 - 985
oc reglabil fra fat %0 968 | 2017 | 49/50 | 1030 | 2060 | 951 | 2016 | 999 | 2040 - 1135 | -/2108 [+20/+10
100 | 1018 1080 1001 1049 - 1185
PORTA SLENCE Rwsrds | 80 844 950 802 922 024 | ot |
toc fix cu falg 90 98 | 2030 | 49/50 | 1074 | 2000 | 926 | 2017 | 1046 | 2077 | 1148 | mss | S5 410745
100 | 1044 1150 1002 1122 1224 | 1264
PORTA SILENCE Rw=37dB 80 818 950 801 921 - 1063
toc fix fara alg 90 968 | 2017 | 49/50 | 1100 | 2090 | 951 | 2007 | 1071 | 2077 - 1213 | /2148 |£10/45
100 | 1018 1150 1001 121 - 1263
PORTA SILENCE Rw=37dB 8 844 876 /% 856 206 -
toc din ofel cu falf %0 968 | 2030 | 49/50 | 1000 | 2055 | 920 | 2013 | 980 | 2043 | 1030 - 2068 | £10/+45
100 | 1044 1076 996 1056 1106 -
PORTA SILENCE Rw=37dB 80 818 875 795 855 905 -
toc din otel fra falt * %0 968 | 2017 | 49/50 | 1026 | 2055 | 945 | 2013 | 1005 | 2043 | 1055 - 2068 | +10/+5
100 | 1018 1075 995 1055 1105 -
Rt 0B cu toc 80 868 915 802 872 968 | 1008 | cvmrie)/
PORTA SYSTEM ranforsat %0 968 | 2047 | 68/69 | 1015 | 2080 | 902 | 2020 | 972 | 2056 | 1068 | 1108 |(©2104/|+20/+10
100 | 1068 1115 1002 1072 1168 | 1208 | 21
Ruemi 6B o 0c NDE 80 868 975 802 946 1048 | 1088 | ovni)/
ranforsat %0 968 | 2047 | 68/69 | 1075 | 2105 | 902 | 2021 | 1046 | 2093 | 1148 | 1188 |(82144/|+£10/45
100 | 1068 1175 1002 1146 1248 | 1288 | 2164
80 888 390 310 870 950 -
Rw=42dBcutocdinofel” [ g 988 | 2047 | 68/69 | 990 | 2055 | 910 | 2015 | 970 | 2045 | 1050 - 2085 |+10/45
100 | 1088 1090 1010 1070 1150 -
60 644 750 602 722 824 864
70 744 850 702 822 924 94| pervaz (6)
E130 cutoc MOF 30 844 2030 | 44/45 | 950 2090 302 2014 922 2077 | 1024 | 1064 |/(8)2128|+10/+5
20 952 1060 910 1030 M3 | 72 | /2148
100 | 1044 1150 1002 122 1224 | 1264
60 644 675 596 656 706 -
EI30, Rw=27 dB, Rw=32dB 70 r44 44/4540 7 6% 76 806 -
RN 80 844 | 2030 | /4144 | 875 | 2055 | 79 | 2013 | 856 | 2043 | 906 - 2068 |10/45
' 0 952 /45 ggs 904 %4 1014 -
100 | 1044 1075 996 1056 1106 -
60 644 685 596 680 706 -
Rw=27dB, Rw=32dB cu toc /0 744 785 69 780 806 -
dnoglpenuperciede | 80 | 844 | 2030 |*0791%T 885 | 2058 | 79 | 2013 | 880 | 2058 | 906 - | 2088 |+10/45
gips-earton %0 952 993 904 988 1014 -
100 | 1044 1085 99 1080 1106 -
60 668 775 628 747 858 -
, 70 768 875 728 847 958 -
EI60 cu toc dinlemn 2030 | 60/61 2090 2017 2077 2133 |+10/45
80 868 975 828 947 1058 -
20 968 1075 928 1047 1158 -
60 668 700 618 678 732 -
E1 60 cu toc din ofe” 70 768 1 2030 | 60761 2 1 085 718 1 oo 78 1 om 82 — 2068 |+10/45
80 868 900 818 878 932 -
%0 968 1000 918 978 1032 -
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Dimensiunile usilor

TABEL 4 USITEHNICE
TIP DETOC DIM S H D Se H, O, o, Se H, S, (6) S, (8) H, T ,w
60 720 745 660 730 780 -
70 820 845 760 830 880 -
BI 30PLUS, B 60 PLUS 80 920 | 2040 62 945 | 2065 | 80 | 2023 | 930 | 2057 | 980 - 2083 |+10/+5
20 1020 1045 960 1030 1080 -
100 | 1120 1145 1060 1130 1180 -
90430 | 1423 1445 1363 1431 1483 -
90+40%* | 1523 1545 1463 1531 1583 -
90450 | 1623 1645 1563 1631 1683 -
EI30PLUS El6OPLUS duble | 90460 | 1723 | 2040 62 1745 | 2065 | 1663 | 2023 | 1731 | 2057 | 1783 - 2083 | £10/%5
00470 | 1823 1845 1763 1831 1883 -
90+80 | 1923 1945 1863 1931 1983 -
00490 | 2023 2045 1963 2031 2083 -
60 644 675 59 656 706 -
70 744 775 69 756 806 -
ENDURO 30 844 | 2030 40 875 | 2055 79% | 2016 | 856 | 2046 | 906 - 2071 |+10/45
%0 952 983 904 964 1014 -
100 | 1044 1075 99 1056 1106 -
60 618 750 638 728 728 -
REEG 718 850 738 828 828 -
ENDURO versiunea batant 2017 40 2085 2030 2075 2075 | +10/45
80 818 950 838 928 928 -
20 918 1050 938 1028 1028 -
T 70 752 783 704 764 814 -
cu tocde colf MARE © 82 1 030 | a0 885 1 055 22t o016 ot e - 2071 | £10/%5
pentru perete de zidérie 90 952 983 904 964 1014 —
100 | 1052 1083 1004 1064 114 -
. » 70 752 793 704 788 814 -
iy 30 852 893 804 388 914 -
Ei;?ﬁdpeefgfdw;mon w o 2030 40 s 2055 sor | 2016 oee| 0% o - 2071 | £10/45
100 | 1052 1093 1004 1088 1114 -
70 752 798 704 778 824 -
f‘uafscmd?ncznt;éR;LAm &0 82 1 030 40 8% | 2063 22 g6 28| jps3 |22 - 2076 | £10/45
: %0 952 998 904 978 1024 -
100 | 1052 1008 1004 1078 1124 -
s meanics 4 70 752 784 704 754 844 -
cutoc din ofel PORTA 80 82 1 030 40 884 1 056 22 ) 016 ot Hom o — 2086 | +10/+5
SYSTEM 20 952 984 904 954 1044 -
100 | 1052 1084 1004 1054 1144 -
Usi universale pentru 70 715 760 700 739 7% -
incaper tehnice 80 815 | 2017 | 40%* | 860 | 2050 | 800 | 2018 | 839 | 2038 | 8% - 2066 |£10/45
%0 915 960 900 939 9% -
Steel BASIC si Steel BASIC 80 852 857 2043 - 804 837 914 - 2071 -
PLUS cu toc de coly 90 | 952 | 2030 | 40 | 957 | & | 04 | 2016 | 937 | 2033 | 1014 | - | 2 | xi0a5
100 1052 1057 | BasicPLUS | 1004 1037 1114 - Basic PLUS
60 644 680 602 650 746 786
NNOYO 37 B cu tor 70 744 780 702 750 846 886 | pervaz (6)
PORTA SYSTEM 80 844 | 2030 a4 880 | 2060 | 802 | 2016 | 850 | 2040 | 946 986 |/(8)2088| +20/ +10
20 968 1005 926 974 1070 1110 | /2108
100 | 1044 1080 1002 1050 1146 | 1186
60 644 675 59 656 706 -
70 744 775 696 756 306 -
IOV 37 dB cutoc 80 | 844 | 2030 | 44 | 875 | 2055 | 79 | 2013 | 856 | 2043 | 906 - | 2088 | +10/45
' %0 968 1000 920 980 1030 -
100 | 1044 1075 99 1056 1106 -
80 888 990 822 966 1068 | 1108 | v,
INNOVO42dBcutoc MOF | 90 988 | 2047 62 1000 | 2105 | 922 | 2021 | 1066 | 2093 | 1168 | 1208 |©2144/|+10/+5
100 | 1088 119 1022 1166 1268 | 1308 | 2%
INNOVO 42 dB cu toc 80 888 925 822 894 990 1030 pervaz (6)/
PORTA SYSTEM 90 988 | 2047 62 1025 | 2075 | 922 | 2020 | 994 | 2056 | 1090 | 1130 |©2104/|+20/+10
100 | 1088 1125 1022 1094 1o | 1230 | 21
- 80 888 890 810 870 950 -
din otel %0 988 | 2047 62 990 | 2055 | 910 | 2015 | 970 | 2045 | 1050 - 2085 | +10/45
100 | 1088 1090 1010 1070 1150 -

*In cazul tocului PROIECT (BIS si PREMIUM), golul de zid trebuie s& fie mai mare S, €u 30 mm, iar H; cu 15 mm (rezultd o tolerantd de + 10 mm /£ 5 mm).
Restul dimensiunilor specifice tocului PROIECT, vezi desenul de la pag. 206.
** Usa pasiva pling (fara sticld)
*** Grosimea foii de usa masurata pe canturile verticale (foaia de usa fara umplutura).
ATENTIE: in cazul tocurilor din otel, pentru dimensiunile golurilor de zid indicate in tabele, poate fi necesar sa se efectueze o mica frezare a marginilor zidariei in locurile in care elementele interne
ale tocurilor sunt iesite in relief - vezi pag. 248.
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TABEL 5 USI DE INTRARE iN APARTAMENT
TIP DETOC DIM S H D Se H, O, o, Se H, S,(6) S,(8) H, T
80 844 875 79 856 906 -
= ENTRO %0 952 | 2030 40 985 | 2055 | 904 | 2016% | 964 | 2046 | 1014 - 2071 |£10/45
2 100 | 1044 1075 996 1056 1106 -
M 80 844 910 79 886 946 -
§ ENTROTOP %0 052 | 2030 | /% o5 | aom 004 | 2016 | 994 | 2061 | 1054 - 2091 |+10/45
~ 100 | 1044 1110 996 1086 1146 -
- 80 844 40/41 | 876 796 856 906 -
ffg;if:;:ffw 2 €™ g 952 | 2030* | 44/45 | 986 | 2056 | 904 |2016™*| 964 | 2046 | 1014 - 2071 | +10/45
100 1044 48/49 | 1076 99 1056 1106 -
30 344 876 79 856 906 -
;ﬁﬁ?ﬁﬁeﬁf REMERC [ g0 968 | 2032 50 1000 | 2056 | 920 |2016%*| o980 | 2046 | 1030 - 2071 |£10/45
100 | 1044 1076 996 1056 1106 -
30 844 880 302 850 - 986
EXTREMERC 3 cutocPs %0 968 2032 50 1005 | 2060 926 | 2018 | 974 2042 - 1110 | 2110 |[+20/+10
100 | 1044 1080 1002 1050 - 1186
EXREVE RC 4 30 844 880 798 858 908 -
cutoc din otel** %0 %8 | 2032 54 1005 | 2060 | 922|201 | 982 | 2046 | 1032 - 2071 |£10/45
100 | 1044 1080 998 1058 1108 -
30 868 900 320 380 930 -
Steel SECURE %0 968 2040 54 1000 | 2065 920 2025 980 2055 | 1030 - 2080 |+£10/5
100 | 1068 1100 1020 1080 1130 -

* pentru GRANIT clasa C H;=2032

**1n cazul tocului PROIECT (BIS si PREMIUM), golul de zid trebuie sa fie mai mare S, €U 30 mm, far H cu 15 mm (rezultd o tolerantd de + 10 mm / + 5 mm). Restul dimensiunilor specifice tocului
PROIECT, vezi desenul de la pag. 206.

**1n cazul pragului din otel dimensiunea se micsoreaza cu 16 mm.

ATENTIE: in cazul tocurilor din otel, pentru dimensiunile golurilor de zid indicate in tabele, poate fi necesar sa se efectueze o mica frezare a marginilor zidariei in locurile in care elementele interne

ale tocurilor sunt iesite in relief - vezi pag. 248.

TABEL 6 SISTEME DE GLISARE
DIM S H D, S,ene H, Ogeve O, H, Mere M B, TS‘W
60 644 680/- 602/- 1413
70 744 780/- 702/~ 1613
Sistem de glisare PORTA 80 844 2030 40 880/~ | 2060 | 802/- | 2016 | 2119 1813 103 60 [+20/+10
0 944 980/- 902/- 2013
100 1044 1080/- 1002/- 2213
60 744 680/640 602/ 560 1448
70 844 780/740 702/ 660 1648
80 944 880/840 802/ 760 1848
90 1044 980/940 902/ 860 2048
Sistem de glisare ALU 2030 40 2060 2016 2114 68 - +20/+10)
110 | 2x644 1220/1180 1145/1104 2452
130 | 2x744 1420/1380 1345/ 1304 2852
150 2x844 1620/1580 1545/ 1504 3252
170 | 2x944 1820/1780 1745/ 1704 3652
DIM S, H S.* H* o, o, Sg H, S,(6) S,(8 H,e/® S, H. TSIW
60 644 660 600 654 744 784 1355
70 744 760 700 754 844 884 1555
SemdealaeCOUMCT] g0 | 844 | o030 | 860 | 2065 | 800 | 2018 | 854 | o040 | 044 | ome 22019100/ 1755 | 2130 | +5/+10
20 944 960 900 954 1044 1084 1955
100 1044 1060 1000 1054 1144 1184 2155
2% 60 644 1265 1214 1258 1358 1398 2610
2x70 744 1465 1414 1458 1558 1598 3010
semdeqsare COMPACT | %80 | 844 | 2030 | 1665 | 2065 | 1614 | 2018 | 1658 | 2040 | 1758 | 1798 2;9100/ 3410 | 2130 | 45/+10
2x90 944 1865 1814 1858 1958 1998 3810
2x100 | 1044 2065 2014 2058 2158 2198 4210
*In cazul sistemului de glisare COMPACT, dimensiunile S, $1 H, sunt cele pentru golul de zid pregatit pentru montajul tocului tunel.
DIM S, H, D, S, H, o, 0, S, H, S, H, S, H, Tow
70 744 1580 726 823 1560 1580
Sistem de glisare FARATOC | 80 844 2030 40 1780 | 2110 826 2036 923 2067 1760 | 2101 1780 | 2110 |+10/+10
20 944 1980 926 1023 1960 1980
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Dimensiunile usilor

TABEL 6 SISTEME DE GLISARE
DIM Sq, S, H D So H, M, Tow
70+70 744 744 1425
80+70 844 744 1525
80+80 844 844 1625
90470 944 744 1625
Sistem de glisare 90+80 944 844 1725
2090 40 2060 4000 | £10/45
BLACK dublu 90490 | 944 944 1825
100470 1044 744 1725
100+80 1044 844 1825
100+90 1044 944 1925
100+100| 1044 1044 2025
DIM S, H, D So H, M Tow
70 744 680
Sistem de glisare BLACK® © o 2090 40 = 2060 | 2000 | +10/45
0 944 880
100 1044 980
70 744 680
80 844 780
Sistem de glisare SLIDE 2200 40 2060 2010 +10/45
%0 944 880
100 1044 980
0 944 680 1665
Sistem de glisare EFEKT 100 1044 2230 40 780 2060 1865 | £10/45
110 1144 880 2065
* Daca se foloseste alta usa pe sistemul PORTA BLACK, inaltimea golului de zid trebuie redusd cu 60 mm.
TABEL 7 USI PORTA GLASS
TIP DETOC DIM S, H D, So H, O, o, Se H, S,6) S,8) H, Tow
60 618 680 602 646 746 786
ervaz
PORTASYSTEM 0 8 o6 | s 91 j060 2 s016 0| onzg o | 8% 0/@ +20/4+10
80 818 880 802 846 946 986 22%88/
20 918 980 902 946 1046 1086
60 618 675 596 656 706 -
cutoc din otel DE COLT 70 718 775 696 756 806 -
MARE pentru perete de 2016 8 2055 2016 2046 2071 +10/45
Zidarie 80 818 875 796 856 906 -
) 918 975 896 956 1006 -
60 618 685 596 680 706 -
cu toc din ofel DE COLT 70 718 785 696 780 806 -
MARE pentru perete de 2016 8 2055 2016 2046 2071 +10/+5
ips-carton 80 818 885 796 880 906 -
gip
20 918 985 896 980 1006 -
60 618 675 596 646 736 -
) 70 718 775 696 746 836 -
Toc din otel PORTA SYSTEM 2016 8 2055 2016 2041 2086 | £10/+5
80 818 875 796 846 936 -
90 918 975 896 946 1036 -
TABEL 8 SUPRALUMINI
LATIME/ PN LATME/ g /4 0,/0, S,/H, S,/H,(6)S,/H (8) T
PN INALTIME S,/H, o,/0, S;/Hy S,/H,(6) S,/H,(8) T, INALTIME o/ o s! Pw s’ s ,/H,(6) S,/H,(8) sw
60+30 1020 937 981 1081 121 40 480 402 446 546 586
60+40 1120 1037 1081 1181 1221 50 580 502 546 646 686
60+50 1220 1137 1181 1281 1321 60 680 602 646 746 786
60+60 1320 1237 1281 1381 1421 70 780 702 746 846 886
70+60 1420 1337 1381 1481 1521 Supralumini 80 880 802 846 946 986 +20/
PORTA System +20
70470 1520 1437 1481 1581 1621 simple 90 980 902 946 1046 1086
Supralumini 80+70 1620 1537 1581 1681 1721 100 1080 1002 1046 1146 1186
PORTA System +20/+20
duble 80+80 1720 1637 1681 1781 1821 110 1180 1102 1146 1246 1286
90+80 1820 1737 1781 1881 1921 00%,60" -/2022 -/1944 ~/1988 -/2088 -
90+90 1920 1837 1881 1981 2021 00%,80" | -/2002 | -/1924 | -/1968 - -/2108
100+90 2020 1937 1981 2081 22 S,  latimea golului de zid pregétit pentru montarea tocului
100+100 2120 2037 2081 2181 2221 H,  indltimea golului de usd in perete pregatit pentru montajul tocului
1104100 | 2220 2137 2181 2281 2321 S, latimea tocului, férd pervazuri
1104110 2320 2237 2281 2381 2401 H,  indltimea tocului, dimensiunea fdra pervazuri
S,  ldtimea exterioara a usii
H, indltimea exterioard a usii
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TABEL 9 USI PORTA LOFT STEEL
om S, Hy, SJ/S, H/H,
= PORTA LOFT STEEL 80 874 | sy 2% o8
0 90 974 964
=
w
= -
E TABEL 10 USI DE INTERIOR CU TOC DIN MDF - INALTIMEA ,, 220"
- TIP DETOC DIM S, H, D S, H, O, o, Sg H, S,(6) S,(8) H, TSIW
60 644 680 602 646 746 786
70 744 780 702 746 846 886
80 844 880 802 846 946 986 |pervaz(6)
cu toc PORTA SYSTEM 2230 40 2260 2216 2238 /(8)2288 |+20/+10
90 944 980 902 946 1046 1086 | /2308"
100 1044 1080 1002 1046 1146 1186
110 1144 1180 1102 1146 1246 1286
60 618 690 602 646 - 786
cu toc: PORTA SYSTEM /0 718 790 702 746 - 886
ELEGANCE, PORTA SYSTEM 80 818 2217 40 890 2260 802 2216 846 2238 - 986 2308 |+10/+10
FIFGANCE S0 grede w0 | o8 990 902 946 - 1086
100 1018 1090 1002 1046 - 1186
60 639 720 626 691 - 831
70 739 820 726 791 - 931
CLOOCPORTASSTEN Ul ™ g0 | 839 | 2007 | 40 | 920 | 2280 | 826 | 2228 | 891 | 261 - [ 031 | 2330 | +10/45
90 939 1020 926 991 - 1131
100 1039 1120 1026 1091 - 1231
REMARCA: Toleranta pentru dimensiunea’S, i H, la tocurile finisate cu furnir natural este de -1 mm/+3 mm.
* Dimensiunile externe (pe partea maiingustd a usii) S, si H, sunt identice cu dimensiunile usii cu toc PORTA SYSTEM ELEGANCE.
TABEL 11 USI DE INTERIOR SI TOCURI DIN OTEL - INALTIMEA,,220”
TIP DETOC DIM S, H D S, H, O, o, Sg H, S, H, Tow
60 644 675 596 646 736
70 744 775 696 746 836
o loc din el PORTA 80 | 844 | 2230 | 40 [ 875 | 255 | 796 | 2216 | &6 | 2241 | 936 | 286 | +10/45
90 944 975 896 946 1036
100 1044 1075 996 1046 1136
60 618 675 596 646 736
70 718 775 696 746 836
ocONAPORASISTEN [ g0 | 818 | 2217 | 40 | 875 | 2255 | 79 | 2216 | 846 | 2241 | 936 | 2286 | +10/45
90 918 975 896 946 1036
100 1018 1075 996 1046 1136
*In cazul in care locasul de balama nu se incadreaza in golul de zidérie, este recomandata decuparea suplimentara in zona respectivd.
ATENTIE: in cazul tocurilor din otel, pentru dimensiunile golurilor de zid indicate in tabele, poate fi necesar sa se efectueze o mica frezare a marginilor zidariei in locurile in care
elementele interne ale tocurilor sunt iesite in relief - vezi pag. 248.
TABEL 12 USI PORTA HIDE - iINALTIME "220"
TIP DETOC DIM S, H, S, H, O, o, Sg H, Tow
70 718 800 703 787
PORTA HIDE fara falt
(deschidere spre exterion) 80 818 2217 900 2270 803 2217 887 2259 77
90 919 1000 903 987 +10/5 =
70 718 800 703 787 =
PORTA HIDE cu falt reversibil 3
(deschidere spre interion 80 818 2227 900 2280 803 2227 887 2269 I3
% 919 1000 903 987 } g
g
— = =
@ a
INALTIMEA "220" ESTE DISPONIBILA PENTRU COLECTIILE: g
4 ELEMENTE, PORTA HIDE, PORTA VECTOR, PORTA ART DECO, ;D
PORTA DESIRE, PORTA OSLO, NATURA OSLO, NATURA CLASSIC, ‘“
NATURA LINE, NATURA VECTOR, NATURA VERDINO L §

,072"- 3p eaWlijeul nd eSN 3p 31e0

REMARCA:
- Toleranta la dimensiuni este in acord cu standardele PN: panala 1 m: + 1 mm, peste 1 m: + 2 mm - se aplica la latime si indltime.
- Posibilitatea de a comanda in cazul furnirului natural panouri laterale cu dimensiunea standard,40’, unde 5.=444, H.=2030.
- Tocurile sunt destinate pentru montaj pe podeaua finisatd. In cazul tocurilor din otel, acestea se pot comanda in varianta prelungita cu 30 mm
pentru cimentare in sapa. Dimensiunile H, si H, se majoreaza cu 30 mm (nivelul -30").
- Dimensiunea din tabel pentru usi de interior se refera la usile cu falt precum si fra falt.
-In cazul tocului PORTA SYSTEM cu supralumina H, H si H, +302 mm.
- In cazul tocului PROIECT (BIS si Premium), golul de zid trebuie sd fi e mai mare S| cu 30 mm, iar H, cu 15 mm (rezultd o tolerantd de £10 mm /£ 5 mm).
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Dimensiunile usilor

TABEL 13 USI DE EXTERIOR PORTA THERMO*
DIM s, H, D, s, H, o, o, s, H, T
80 868 950 820 930
85 918 1000 870 980
. 90 968 2040 54 1050 | 2000 | 920 | 2008 | 1030 | 2080 |+10/+5
95 1018 1100 970 1080
100 1068 1150 1020 1130
80 885 974 834 954
85 935 1024 884 1004
s %0 886 2038 66 1074 | 2095 | 934 | 2005 | 1054 | 2085 |+10/+5
9% 936 1124 984 1104
100 1085 1174 1034 1154
80 885 974 834 954
85 935 1024 884 1004
PACHE OPTIVM %0 886 2038 78 1074 | 2095 | 934 | 2005 | 1054 | 2085 |+10/+5
9% 936 1124 984 1104
100 1085 1174 1034 1154
80 885 974 834 954
85 935 1024 884 1004
PACHE PREMIUM 90 886 2038 66 1074 | 2095 | 934 | 2005 | 1054 | 2085 |+10/45
95 936 1124 984 1104
100 1085 1174 1034 1154

* Dimensiuni pentru indltimea standard: la modificarea inaltimii, dimensiunile H,, H,, O, H,, H, sunt ajustate corespunzator in intervalele de la -70 la +300 mm
* dimensiunile H,, H,, H, cresc cu 3 mm atunci cand se utilizeaza un sistem de inchidere ascuns

AR ]
TABEL 14 PANOURI PENTRU USILE PORTA THERMO*
Nh Now Ns Nos A Reglarea I5timii panoului superior
300 5 inintervalul A
200 28 S, 954-2754 mm
PANOURI LATERALE 2085 1967 500 382 B Reglarea inaltimii panoului superior
600 482 in intervalul NH 300-500 mm @
700 582 (la fiecare 10 mm)
800 682
054 836 C Reglhare_za naltimii panoului
lateral in intervalul
1004 886 Hz 2015-2385 mm (la fiecare 10 mm)
1054 936
1104 986 D Reglarea inaltimii usii la
1154 1036 fiecare 10 mm in intervalul:
1204 1086 standard H, = 2010 - 2380 mm
1254 1136 optimum H,=2015 - 2385 mm
1304 1186 premium H,=2015 - 2385 mm a v
1354 | 1236 _I
1404 1286 E Reglarea I4timii usii la fiecare
1454 1336 10 mm in urmatorul interval:
1504 1386 Standard S, = 930-1130 mm
1554 1436 Optimum S, = 954-1154 mm
1604 1486 Premium S, =954-1154 mm
1654 1536 F Redl timii
1704 | 1586 cglarea afimil.
panoului lateral in intervalul
1754 | 1636 | Ns300-800 mm (la fiecare 10 mm)
1804 1686
PANOURI
SUPERIOARE 300/400/500 | 182/282/382 | 1854 | 1736 E F
1904 | 1786 | LEGENDA DIMENSIUNI
1954 1836 S, latimea totala a foii de usa
2004 1886
2054 1936 H, inéltimea totala a foii de usa
2104 1986 D, grosimea foii de usa
;gj 5822 S, latimea golului de zid pregatit pentru montarea tocului
H  inaltimea golului de usa in perete pregdtit pentru montajul tocului, masuratd de la
2254 2136 o nivelul podelei finisate
2304 2186 O, latimea tocului
2354 2236 et . . « < . -
404 2986 0, findltimea golului de zid (masurata de la nivelul podelei finite)
2454 2336 S, latimea totald a tocului
2504 2386 H, indltimea totala a tocului
2554 2436 T, tolerantaacceptatd privind variatia latimii/indltimii golului de usd
2604 2486 Ns  latimea totald a panoului
2654 2536 Nh  indltimea totald a panoului
2704 2586 Nos latimea vizibild a panoului
2754 2636 Now inaltimea vizibild a panoului

* La modificarea indltimii usii, dimensiunea Nh, Now a panoului lateral este mdrita in consecinta
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= NORMA CEHA/NORMA GERMANA (CN/DIN)
2
'é‘ TABEL 15 USI DE INTERIOR
o«
(o TIPDETOCCN/DIN ~ DIM S, H, D, S, H, o, o, S, H, S,(6) S,8)  H,(6)/@8) T,
2 60 | 648/610 715/680 606/569 694/657 804/767 -
H e 60 mm 70 | 748/735 815/805 706/694 794/782 904/892 -
a Minimax 100 mm 80 | 848/360 | 1985 40 915/930 2030 806/819 1971 894/907 2015 1004/1017 - 2070 |+20/+10
z n"’;‘?&gf furnir 90 948/985 1015/1055 906/944 994/1032 1104/1142 -
s 100 | 1048/ 1115/ 1006/ 1094/ - 1204/ - -
a 60 | 648/610 685/650 606/567 650/611 750/711 | 790/751
o 70 | 748/735 785/775 706/692 750/736 850/836 | 890/876
woe 80 [ sag/se0 | . w0 885/900 ot 806/817 - 850/861 1003 950/961 | 990/1001 Bz | /410
90 | 948/985 985/1025 906/942 950/986 1050/1086 | 1090/1126 | 5043/2063
100 1048/- 1085/- 1006/- 1050/ 1150/~ 1190/
110 1148/- 1185/- 1106/- 1150/ 1250/ 1290/
60 | 622/584 695/660 606/567 650/611 - 790/751
cutoc 70 | 722/709 795/785 e 706/692 750/736 1003/ - 890/876 | i?ggfzfgvﬂ
PORTA SYSTEM 80 | 822/834 | 1972 40 895/910 806/817 1971 850/861 - 990/1001 panou | +20/+10
ELEGANCE /LEVEL 90 | 922/959 sosi03s | 906/942 osoioss | ! - 1090/1126 | superior
(20/(100)
100 | 1022/ 1095/- 1006/- 1050/ - 1190/
60 | 622/584 695/660 606/567 650/611 - 790/751
cutoc 70 | 722/709 795/785 706/692 750/736 - 890/876
PORTA SYSTEM 80 | 822/834 | 1972 40 895/910 2015 806/817 1971 850/861 1993 - 990/1001 /2065 | +20/+10
ELEGANCE 90° 90 | 922/959 995/1035 906/942 950/986 - 1090/1126
100 1022/- 1095/- 1006/- 1050/- - 1190/
60 643/- 725/- 630/- 695/- - 835/-
cutoc 70 743/- 825/- 730/- 795/- - 935/-
PORTA SYSTEM 80 843/- 1982 40 925/- 2035 830/ 1983 895/- 2015 - 1035/ /2085 | +£10/+5
cufalt reversibil* 90 943/- 1025/- 930/- 995/ - 1135/-
100 1043/ 1125/- 1030/- 1095/- - 1235/-
60 648/ - 600/561 562/ — 588/ — 750/ — -
70 748/ - 700/686 662/ 688/ - 850/ -
80 848/ - 800/811 762/ - 788/ - 950/ - - .
EiEIEIOOCVA** 90 948/ - 1985 0 900/936 197 862/ - 1949 888/ - 1962 1050/ - - 2043 +J€5>
100 | 1048/ 1000/ - 962/ - 988/ - 1150/ -
110 | 1148/ 1100/ - 1062/ - 1088/ - 1250/ - -
60 | 648/610 655/615 600/561 633/594 710/671 -
i 70 | 748/735 755/740 700/686 733/719 810/79 -
;‘ESEC de col mic 80 848/860 1985 40 855/865 1995 800/811 1968 833/844 1985 910/921 - 2023 410/ 45
90 | 948/985 955/990 900/936 933/969 1010/1046 -
100 | 1048/ 1055/ - 1000/ - 1033/ 1110/ - -
cutocdinotel MARE| 60 648/610 680/640 600/561 660/621 710/671 -
e 70 | 748/735 780/765 700/686 760/746 810/79% -
siTOC DE OTEL 80 | 848/860 | 1985 40 880/890 2010 800/811 1968 860/871 1998 910/921 - 2023 | £10/45
ﬁfﬁ"é‘ﬁ'—&i‘l'- 100 90 | 948/985 980/1015 900/936 960/996 1010/1046 -
rezistent Ia acizi 100 | 1048/ 1080/ 1000/ - 1060/ - 1110/ - -
60 | 648/610 680/640 600/561 660/621 710/671 -
cuTOC DE COLT 70 | 748/735 780/765 700/686 760/746 810/79 -
ﬁfrﬁ"r’)‘eBLAB'L 100 80 | 848/860 | 1985 40 880/890 2010 800/811 1968 860/871 1998 910/921 - 2003 | +10/45
finisaj PVC 90 | 948/985 980/1015 900/936 960/996 1010/1046 -
100 | 1048/ 1080/ — 1000/ - 1060/ - 1110/— -
60 | 648/610 685/645 600/561 684/645 710/671 B
DINOTELDECOT | 70| 748/735 785/770 700/686 784/770 810/79% -
MARE 80 | 848/860 | 1985 40 885/895 2010 800/811 1968 884/895 1998 910/921 - 2023 | +10/45
gﬁ;‘;ggﬁf‘e din 90 948/985 985/1020 900/936 984/1020 1010/1046 -
100 | 1048/ 1085/ - 1000/ - 1084/ - 1110/ - -
60 | 648/610 695/655 600/561 674/635 720/681 -
70 | 748/735 795/780 700/686 774/760 820/806 -
Bl 80 | 848/860 | 1985 40 895/905 2015 800/811 1968 874/885 2005 920/931 - 2028 110/5
90 | 948/985 995/1030 900/936 974/1010 1020/1056 -
100 | 1048/ 1095/ - 1000/ - 1074/ - 1120/ - -
60 | 622/584 695/655 600/561 675/635 740/701 -
o 70 | 722/709 795/780 700/686 775/760 840/826 -
g‘tj etl"férrggf'aalf" din 80 822/834 1972 40 895/905 2017 800/811 | 1970/1968 | 875/885 | 1995/1993 | 940/951 - 2040/2038 | -10/-5
- ’ 90 | 922/959 995/1030 900/936 975/1010 1040/1076 -
100 | 1022/- 1095/ - 1000/ - 1075/ - 1140/ - -
60 | 622/584 680/640 600/561 650/611 740/701 -
cutoc din otel 70 | 722/709 780/765 700/686 750/736 840/826 -
PORTA SYSTEM 80 | 822/834 | 1972 40 880/890 2010 800/811 | 1970/1968 | 850/861 | 1995/1993 | 940/951 B 2040/2038 | 410/ 5
ELEGANCE™* 90 | 922/959 980/1015 900/936 950/986 1040/1076 -
100 | 1022/- 1080/ - 1000/ - 1050/ - 1140/ - -
60 | 622/584 680/640 600/561 660/620 740/701 -
cu toc din otel 70 | 722/709 780/765 700/686 760/745 840/826 -
gngEn pentru 80 | 820/834 5 40 880/ 2010 800/B1L | 5701065 |—00/870 2000 940/95 ] - 2040/2038 | 410/ 45
perete’ 90 | 922/959 980/1015 900/936 960/995 1040/1076 -
de zidarie** 100 | 1022/- 1080/ - 1000/ - 1060/ - 1140/ - -
110 | 1120/- 1180/ - 1100/ - 1160/ - 1240/ - -

* se referd la PORTA SYSTEM ELEGANCE
** S,/ H, - 1atime/inaltime, mdsuratd in functie de golul de trecere al tocului vechi. T, - toleranta de + 15 mm depinde de constructia tocului vechi.
*** dimensiune pentru standardul CN
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Dimensiunile usilor
NORMA CEHA/NORMA GERMANA (CN/DIN/HUN)

TIP DETOC CN/DIN DIM S, H, D, S, H, (o} 0, S, H, S,(6) 5,8 H(6)/(®) T,
60 622/584 685/646 600/561 684/645 740/701 -
CDLIJI\:OOCTEL DE COLT 70 722/709 785/771 700/686 784/770 840/826 -
MARE 80 820/834 1972 40 865/8%6 2010 S008I 570/1068 |—oo8% 2012 240751 = 2040/2038 | +10/+5
féra falf pentru 20 922/959 985/1021 900/936 984/1020 1040/1076 -
Saer'f;ﬁ din gips 100 1022/ - 1085/ 1000/ - 1084/ - 1140/ - -
110 1122/ - 1185/ - 1100/ - 1184/- 1240/ - -
60 648/610 694/655 600/561 673/634 740/701 -
cutoc 70 748/735 794/780 700/686 773/759 840/826 -
TCEa%AB'L Ps 80 848/860 1985 40 894/905 2015 800/811 1968 873/884 2005 940/951 - 2038 110/-5
dreptunghiular” 20 948/985 994/1030 900/936 973/1009 1040/1076 -
100 1048/ - 1094/ - 1000/ - 1073/- 1140/ - -
60 648/610 680/640 600/561 650/611 740/701 -
) 70 748/735 780/765 700/686 750/736 840/826 -
;‘6;‘};‘2?5‘?55‘ 80 848/860 1985 40 880/890 2010 800/811 1968 850/861 1993 940/951 - 2038 +10/45
90 948/985 980/1015 900/936 950/986 1040/1076 -
100 | 1048/1110 1080/1140 1000/1061 1050/1111 1140/- -
TABEL 16 USI PLIABILE
CN/DIN DIM S, H D, S, H, o, 0, S, H, S, (6) S,(8) H,6),(8) T,
60 647/609 685/650 465/425 650/611 750/711 | 790/751
70 747/734 785/775 565/550 750/736 850/836 | 890/876 pervaz
SISTEM ALFA 80 847/859 1955 40 885/900 2015 665/675 1971 850/861 1993 950/961 | 990/1001 | (6)/(8) | +20/+10
20 947/985 985/1025 765/800 950/986 1050/1086 | 1090/1126 | 2043/2063
100 1047/ 1085/ - 865/ 1050/ - 1150/ = 1190/ -
60 502/556 685/650 455/415 650/611 750/711 | 790/751
70 692/680 785/775 555/540 750/736 850/836 890/876 pervaz
SISTEM BETA 1945 40 2005 1971 2004 ©/©) | +20/+10
80 792/806 885/900 655/665 850/361 950/961 | 990/1001 | 2043/2063
2 892/930 985/1025 755/790 950/986 1050/1086 | 1090/1126
TABEL 17 SISTEM DE GLISARE
CN/DIN DIM S H D, S, H, o8 o, H, M,(6), (8) M, B, Tsw
60 644 684 606 1413
‘ ! 70 744 784 706 1613
At deglisare 80 844 1985 2 884 2015 806 1971 2074 1813 103 60 +20/410
% 044 984 %06 2013
100 1044 1084 1006 213
o oM S, H, D, s, H, o, o, s, H, 5,6 S8 H®6,8 S, .
60 644 660 600 654 744 784 1355
Sistem de glisare 70 744 760 700 754 844 884 s 1555
COMPACT 80 844 1985 40 860 2020 800 1973 854 1995 044 984 Soce 1755 2083 | +10/45
-simplu 20 944 960 900 954 1044 1084 1955
100 1044 1060 1000 1054 1144 1184 2155
2%60 2x644 1300 1249 1293 1393 1433 +10/45
Sistem de glisare 2x70 2744 1500 1449 1493 1593 1633 s 3045
COMPACT 2x80 2844 1985 40 1700 2020 1649 1973 1693 1995 1793 1833 0e 3445 2083 | +10/45
- dublu 2x90 2x944 1900 1849 1893 1993 2033 3845
2x100 | 2x1044 2100 2049 2003 2193 2233 4245
CN DIM S H D, So H, M, Tow
70 744 680
; i 80 844 780
Satom de gieare SLIDE. 0 | o | oBse| © o | 25 | 200 | wioms
100 1044 980
N DIM S, H, D, S, H, o, o, S, H, S, H, S H, Tow
70 744 1580 726 823 1560 1580
Sistem de glisare fara toc 80 844 1985 40 1780 2070 826 1991 923 2022 1760 2056 1780 2070 +20/410
20 044 1980 926 1023 1960 1980
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Dimensiunile usilor
NORMA CEHA/NORMA GERMANA (CN/DIN)

TABEL18  USIPORTA HIDE

w
s
-
=
w
2
=
a
=]
7}
=
<
=
-4
o
™S
=

Dim SS SE SD OS HS HE OW HO Dim SS SB SO OS HS HB OW HO
70 722 791 804 707 70 722 791 804 707
= cfgl ) 80 822 891 904 807 1982 | 2024 | 1982 | 2035 fér?:a“ 80 822 891 204 807 | 1972 | 2014 | 1972 | 2025
§ i 90 922 991 1004 907 | 90 922 991 1004 907
7 70 709 778 79 604 70 709 778 795 604
z DN 80 834 | 903 020 | 819 | 1982 | 2004 | 1982 | 2030 DN 80 834 | 903 20 | 819 | 1972 | 2014 | 1972 | 2020
cufalt fara falt*
= 20 959 | 1028 [ 1045 | oma ’ 90 959 1028 | 1045 | om
) 70 689 758 770 674 70 689 758 770 674
= cqugIﬁ 80 839 208 920 824 | 2072 | 2114 | 2072 | 2120 fégzl " 80 839 908 920 824 | 2062 | 2104 | 2062 | 2110
20 939 | 1008 [ 1020 | o4 20 939 | 1008 | 1020 | 924
* Normele DIN si HUN se produc doar pe comanda non-standard cu costuri suplimentare.
TABEL19  USIDE INTRARE IN APARTAMENT SI USI TEHNICE
o DM s, H, D, S, H, o, 0, S, H, 5,600 S8  H6  H@© T,
PORTA SILENCE 80 848 885 806 854 951 %91
Rw=37 dB 20 948 1985 49+50 985 2015 906 1971 954 1995 1051 1091 2044 2064 +20/+10
reglabil cu falt 100 1048 1085 1006 1054 1151 1191
PORTA SILENCE 80 822 885 806 854 951 %91
Rw=37 dB 20 922 1972 49:50 985 2015 906 1971 954 1995 1051 1091 2044 2064 +20/4+10
reglabil fara falg 100 1022 1085 1006 1054 1151 1191
PORTA SILENCE 80 848 955 806 926 1031 1071
Rw=37 dB 20 %48 1985 49550 1055 2045 206 1971 1026 2031 131 171 2080 2100 +10/45
tocfix cu falg 100 1048 1155 1006 1126 1231 1271
PORTA SILENCE 80 822 955 806 926 1031 1071
Rw=37 dB 90 922 1972 49:50 1055 2045 206 1971 1026 2031 1131 171 2080 2100 +10/45
toc fix fara falg 100 1022 1155 1006 126 1231 1271
PORTA SILENCE 80 848 880 800 860 910 -
Rw=37dB 20 048 1985 49:50 980 2010 200 1968 960 1998 1010 - 2023 - +10/45
tocdin oel cufalt 100 1048 1080 1000 1060 110 -
PORTA SILENCE 80 822 880 800 860 910 -
[*gﬁ?gi‘)‘gel %0 ) 1972 49+50 980 2010 900 1968 960 1998 1010 - 2023 - +10/45
fard falt 100 1022 1080 1000 1060 1110 -
60 648 755 606 726 831 871
70 748 855 706 826 931 971
E130 cu toc MDF 80 848 1985 44+45 955 2045 806 1971 926 2031 1031 1071 2080 2100 +10/45
20 948 1055 906 1026 1131 171
100 1048 1155 1006 1126 1231 1271
60 648 680 600 660 710 -
70 748 780 700 760 810 -
EI30 cu toc din ofel 80 848 1985 44:45 880 2010 800 1968 860 1998 910 - 2023 - +10/25
90 048 980 900 960 1010 -
100 1048 1080 1000 1060 1110 -
80 848/860 40/44 880/890 800/811 860/871 910/921 -
Sﬁﬁ&%‘f’éﬁ; ANIT* 20 948/985 1985 44/48 980/1015 2010 900/936 1968% 960/996 1998 1010/1046 - 2023 - +10/45
100 1048/ - 45/47 1080/ — 1000/ - 1060/ - 1110/- -
80 848 380 300 860 910 -
gngTTZCIS_ c 20 %48 1985 jgijg 980 2010 900 1968 960 1998 1010 - 2023 - +10/45
100 1048 1080 1000 1060 1110 -
GRANITRG3, 80 848 880 300 360 910 -
EXTREME 90 048 1985 50 980 2010 200 1968 960 1998 1010 - 2023 - +10/45
- cutoc din otel 100 1048 1080 1000 1060 1110 -
80 848 885 806 854 951 991
GRANITRC3, 20 948 1985 50 985 2015 906 1971 954 1995 1051 1091 2044 2064 +20/410
EXTREME - PS
100 1048 1085 1006 1054 1151 1191
60 648/610 653/614 600/561 633/504 710/671 -
Steel BASIC 70 748/735 753/739 | 1997/1995-|  700/686 733/719 810/796 - 2025/2023 -
si Steel BASIC PLUS 80 848/860 1985 40 853/864 200???‘599 | 800811 | 197011968 | 833/844 | 1987/1985 | 910/921 - 20222‘527 ) - +10/45
cutoc de colt PLUS 90 948/985 953/989 | BasicPLUS | 900/936 933/969 1010/1046 - Basic PLUS
100 | 1048/1110 1053/1114 1000/1061 1033/1094 11101171 -
TABEL 20 SUPRALUMINI
N H./W. S,/H, o,/0, Sy/H, S,/H,(6) S,/H,(8) Tow
40 485 406 450 550 500
50 585 506 550 650 690
60 685 606 650 750 790
Supralumini 70 785 706 750 850 890
PORTA SYSTEM 80 885 806 850 950 990 +20/+420
simple % 985 906 950 1050 109
100 1085 1006 1050 1150 1190
00*60' 1977 /1899 1943 2043 -
00%'80° /1957 -/1879 -/1923 - /2063
60+30 1030 945 989 1089 1129
60+40 1130 1045 1089 1189 1229
60+50 1230 1145 1189 1289 1329
60+60 1330 1245 1289 1389 1429
Supralumini 70+60 1430 1345 1389 1489 1529
70+70 1530 1445 1489 1589 1629
ZSbRLA SYSTEM 80+70 1630 1545 1589 1689 1729 207420
80+80 1730 1645 1689 1789 1829
90+80 1830 1745 1789 1889 1929
90+90 1930 1845 1889 1989 2029
100+90 2030 1945 1989 2089 2129
100+100 2130 2045 2089 2189 2229
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Dimensiunile usilor
NORMA CEHA/NORMA CEHA (CN210)

DIN H./W. S,/ H, o,/0, Sg/Hy S,/H,(6) S,/H,(@8) Tow
50 525 444 488 588 628
60 650 569 613 713 753
Supralumini 70 775 694 738 838 878
PORTA System 80 900 819 863 963 1003 +20/+20
simple 90 1025 944 988 1088 1108
00*'60' -1977 - /1899 -/1943 - /2043 -
00%'80' -/1957 - /1879 -/1923 - - /2063
TABEL 21 USI DE INTERIOR*
HUN DIM. Ss Hs Ds So Ho os ow Sa HB Sz(é) 52(8) Hz T5|w
70 715 752 673 717 817 857 pervaz
cutoc
PORTA SYSTEM 80 865 2075 40 902 2105 823 2061 867 2083 967 1007 ©6)/©® +20/+10
90 965 1002 923 967 1067 1107 2133/2153
* pentru anumite colectii
TABEL 22 USI DE INTERIOR $SI TOCURI DIN MDF - iNi\L‘[IMEA 220" (CN210)
CN DiM Ss Hs Ds So Ho os ow Ss HB Sz (6) Sz @) Hz TS\W
60 648 685 606 650 750 790
. 70 748 785 706 750 850 890 pervaz
cutoc
PORTA SYSTEM 80 848 2117 40 885 2150 806 2103 850 2105 950 990 ©/© | +10/+20
20 948 985 906 950 1050 1090 | 2175/2195
100 1048 1085 1006 1050 1150 1190
60 622 695 606 650 - 790
. 70 722 795 706 750 - 890
cutoc
PORTA SYSTEM ELEGANCE 80 822 2104 40 895 2150 806 2103 850 2125 - 990 2195 | +20/+10
20 922 995 906 950 - 1090
100 1022 1095 1006 1050 - 1190
60 622 695 606 650 - 790
cutoc 70 722 795 706 750 - 890
PORTA SYSYTEM ELEGANCE 80 822 2104 40 895 2150 806 2103 850 2125 - 990 2197 +20/+10
90 grade 20 922 995 906 950 - 1090
100 1022 1095 1006 1050 - 1190
60 643 725 630 695 - 835
cutoc 70 743 825 730 795 - 935
PORTA SYSTEM 80 843 2114 40 925 2170 830 2115 895 2147 - 1035 217 +10/45
cu falf reversibil** 20 943 1025 930 995 - 1135
100 1043 1125 1030 1095 - 1235
REMARCA: Toleranta pentru dimensiunea S, si H, la tocurile finisate cu furnir natural este de -1 mm /+3 mm.
* Dimensiunile externe (partea mai ingustd a usii) S, si H, identice cu dimensiunile usii cu toc PORTA SYSTEM ELEGANCE.
TABEL 23 USI DE INTERIOR SI TOCURI DIN OTEL - iNf\L'!'IMEA »220"” (CN210)
CN DIM S, H, D, S, H, O, o, Sg Hy S, H, Tow
60 648 680 600 650 740
70 748 780 700 750 840
cu toc din otel
PORTA SYSTEM 80 848 217 40 880 2140 800 2100 850 2125 940 2170 +10/45
20 248 980 900 950 1040
100 1048 1080 1000 1050 1140
60 622 680 600 650 740
cutocdinotel 70 722 780 700 750 840
PORTA SYSTEM 80 822 2104 40 880 2140 800 2100 850 2125 940 2170 £10/45
ELEGANCE® % 922 980 900 950 1040
100 1022 1080 1000 1050 1140

« 4ELEMENTE

« PORTAVECTOR

« PORTA ART DECO
« PORTA DESIRE

« PORTA OSLO

« Natura OSLO

« Natura CLASSIC

« Natura LINE

- Natura VECTOR

INALTIMEA ,,220” DISPONIBILA PENTRU COLECTIILE:

* Tn cazul tocului PROIECT (BIS si PREMIUM), golul de zid trebuie sa fie mai mare - S, cu 30 mmiar H;cu 15 mm
(rezulta o toleranta de = 10 mm / + 5 mm).
Restul dimensiunilor specifice tocului PROIECT, vezi desenul de la pag 248.
**1n cazul pragului din otel dimensiunea se micsoreaza cu 16 mm.

*In cazul in care locasul de balama nu se incadreaza in golul de zidarie, este recomandaté decuparea suplimentara in zona respectiva.
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Exemple de montaj

B EXEMPLE DE MONTAJ - TOC MINIMAX

montaj cu spuma montaj cu spuma
si dibluri in perete de zidarie in perete de ziddrie

#

montaj cu spuma in perete din montaj cu suruburi in perete din
placa gips-carton placa gips-carton

Il EXEMPLE DE MONTAJ - TOCURI DE COLT

montajul tocului de colt montajul tocului de colt fara
mic PLUS elemente aditionale de
ancorare

=
montajul tocului de colt montajul tocului de colt
100 mm cu dibluri 100 mm pe zid
gips-carton

Bl EXEMPLE DE MONTAJ - TOC REGLABIL

Bl EXEMPLE DE MONTAJ - USI ASCUNSE (HIDE)

Toc reglabil
42
I \
_ :’:‘
) ) - ) fara falt (deschidere spre exterior) falt ascuns (deschidere spre interior)
grosimea zidului interval de
reglare

Il MODUL RETRO (CUTOC PORTA SYSTEM) Il PREGATIREA GOLULUIDE Bl PREGATIREA GOLULUI DE ZID
ZID PENTRU MONTAREA PENTRU MONTAREA TOCULUI

TOCULUI DIN OTEL DE USA FARA FALT

Sz+152

7

Hz-22
Hz

Hz + 144
F:iﬁ

30 _,
v
NS
o
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* este necesar

ATENTIE: in cazul tocurilor din
otel, pentru dimensiunile
golurilor de zid indicate in tabele,

e > foct frezajul
poate fi necesar sa se efectueze o pentru cea de-a treia
mica frezare a marginilor zidariei balama

in locurile in care elementele
interne ale tocurilor sunt iesite
in relief.




Clasificarea finisajelor/ Paleta de culori

CONSULTATI CLASIFICAREA NOASTRA DE FINISAJE, ALEGETI CULOAREA POTRIVITA PENTRU DUMNEAVOASTRA

STANDARD ®®QOC00C

Clasa de baza PORTA asigura utilizarea pe termen lung in gospodarii individuale.

PREMIUM ®999®OCQ

O clasa care combind in mod ideal estetica cu garantia unei inalte calitdti in utilizare,
cu o destinatie recomandata pentru cladiri rezidentiale si birouri.

EXTREM P9999®

Clasa ai crei parametri asigurd protectie pentru utilizarea intensiva a usii.
Este dedicat locurilor cu trafic intens.

STANDARD PLUS ®®@®OOC©

Clasa STANDARD PLUS asigura rezistentd sporitd la abraziune si umiditate.

PREMIUM PLUS P9999C

O clasa care combina functionalitatea si eleganta oriunde usa este expusa direct la
influente ale factorilor externi, cu o utilizare sugeraté pentru cladirile publice si birouri.

Vopsea Standard ®®OO0©

1 strat de vopsea sigurd pentru persoanele alergice, copiii mici si mediul inconjurator.

Alb-LBI

Vopsea UV Premium 999V

3 straturi de vopsea cu uscare UV, cu netezime satinatd si rezistentd ridicata la abraziune,
zgarieturi, murdarie, precum si usor de pdstrat curata.

Alb - UBI

Vopsea UV Premium Plus ®9999O

Vopsea Premium ®®®O0OCQ

3 straturi de vopsea sigurd pentru persoanele alergice, copiii mici si mediul inconjurdtor

Alb-LBI

Finisaj Lacuit Premium ®®®®Q

Finisaj, care este o alternativa la un produs vopsit. Acesta reflecta perfect proprietatile
vopselei. Acesta constd intr-un material de baza care este lacuit dupa o prelucrare
corespunzatoare, oferind o textura asemandtoare cu cea a vopselei.

Alb - UBI

Cea mai durabila vopsea din gama PORTA. Are proprietétile vopselei UV Premium, iar datorita utilizérii unei tehnologii speciale de aplicare a lacului, am obtinut efectul unei suprafete
netede si satinate, fara pori vizibili. In plus, utilizarea tehnologiei de vopsire prin polimerizare cu lumind UV inseamna ca acest finisaj este protejat impotriva amprentelor, asa-numitul

efect anti-amprenta.

Alb - WBI

Culoare Alb similard cu RAL 9003

Culoare Gri similard cu RAL 7035

Culoare Cagmir similar cu NCS S2002-Y50R

Culoare Verde Salvie similara cu NCS S
3005-G20Y

Datorita utilizérii materiale diferite si a unor tehnologii de finisare separate pentru usa si toc, poate exista o usoara diferentd de culoare intre acestea.

PORTA acorda cea mai mare importanta potrivirii exacte a culorilor seturilor de usi propuse, totusi, din motive tehnologice sau ce tin de materiale,

pot exista mici diferente intre elementele acestora.
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Paleta de culori

Finisaj Portadecor ®®OV0OC

Acest tip de finisaj reprezintd combinatia perfecta intre pret, performanta si amploarea gamei disponibile. Suprafata finisajului este acoperita cu lac.
Se caracterizeaza printr-o suprafatd imprimata neteda.

Alb - DBI Gri- DSA Olive **- DOL

Bej Vanilie** - D16 Nuc Alb - DOB Stejar Catania - DOT Nug¢ Verona 2 - DO2

** culoare disponibild exclusiv pentru produsele selectate
Culoarea Fiord similard cu NCS: S 3010-B50G

Culoarea Olive este similard cu NCS: S 6010-G10Y
Culoarea Gri este similard cu RAL 7047 / NCS 2000-N
Culoarea Bej Vanilie este similara cu RAL 9001

Finisaj Super Matt ®®®OOQ Finisaj Portadur ®®®0CQ

Acest tip de finisaj este o folie PP, adicé folie de polipropilend, care se caracterizeaza printr-o
rezistenta crescutd la abraziune si zgariere. In acelasi timp, confera usii o texturd neteda si fina.

** culoare disponibila exclusiv
pentru produsele selectate

* pand la epuizarea stocurilor

Finisaj Lacuit Mat PPPPPO

Finisajul se caracterizeaza prin durabilitate exceptionald, suprafata neteda si porozitate scazuta. Un avantaj suplimentar este protectia impotriva amprentelor, asa-numita acoperire anti
amprente, care creste semnificativ calitatea utilizérii usilor cu acest finisaj in viata de zi cu zi.

Culoarea Gri Platinium Mat este similara
cu RAL 7037/ NCS S5502-G

Culoarea Grafit Mat este similara
cu RAL 7024 / NCS S8000-N

Culoarea Casmir Matt este similara
cu NCS S2005-Y50R / S2005-Y60R

Gri Platinium Mat - JSP Grafit Mat - JGM

PORTA acordd cea mai mare importanta potrivirii exacte a culorilor seturilor de usi propuse, totusi, din motive tehnologice sau ce tin de materiale, pot exista mici diferente intre elementele acestora.



Paleta de culori

Finisaj Portasynchro 3D ®®VV0C

Un finisaj cu caracteristicile finisajului Portadecor, dar cu un efect optic suplimentar, ce reflecta structura lemnului si i conferd un efect tridimensional.

Wenge Alb - RNS Pin Norvegian - RSN ;' jil Pin Andérson -RSD

PORTA acordd cea mai mare atentie la
potrivirea exacta a culorilor seturilor de
usi propuse, cu toate acestea, din motive
tehnologice sau ce tin de materiale, pot

Acacia Auriu - RAM

iar Inchis - R exista mici diferente intre componentele
acestora.

Finisaj Portaperfect 3D P®PVOCQ

Un finisaj de Tnaltd calitate a suprafetei, ce imita modelul lemnului, cu un efect 3D.

-

i A Al

f Stéjar Scandinév WREIN Stejar Siberian - PDY

Stejar Natural- PDA

Stejar California - PDK Stejar Mat Inchis - PLC



Paleta de culori

Finisaj Portalamino ®P99®©

Este un tip de laminat durabil si flexibil care reflecta vizual si la atingere structura lemnului. Tehnologia de laminare este utilizata pentru a proteja suplimentar suprafata acesteia,
ceea ce creste durabilitatea.

Stejar Argintiu - IDU . Stejar Hamilton -IDQ

Finisaj Gladstone/Halifax ¥9999®

Finisaj foarte rezistent si extrem de durabil - placd foarte comprimatd, cu structura de fibre.
Datorita densitdtii sale ridicate, garanteaza o rezistenta ridicata la impact, abraziune si zgarieturi.

Halifax Tabak - THT

Stejar Maro - TD( Stejar Sherman - TDF

Placa din otel laminata PVC ¥9999®

Placa din otel si folie decorativa ce imitd lemnul sau structurile moderne. Aceste solutii sunt recomandate in locurile expuse direct la factori externi pe termen lung.

Antracit - GNT Stejar Winchester - GDE Stejar Auriu - GDZ

PORTA acordd cea mai mare importanta potrivirii exacte a culorilor seturilor de usi propuse, totusi, din motive tehnologice sau ce tin de materiale,
pot exista mici diferente intre elementele acestora.
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CPL ATESTAT CPL

Paleta de culori

Laminat CPLHQO0,2 P9999® Laminat HPL si CPL 0,7 P99 99@®

Laminatele se caracterizeaza prin rezistenta ridicatd la zgdrieturi, impact si abraziune. Numai laminatele originale ofera astfel de proprietati. PORTA utilizeaza numai laminate originale
de la producatori de renume, acreditati de institutele de cercetare. Datorita structurii imprimate, produsele cu aceasta suprafata au si un efect tactil suplimentar. Laminatul CPL HQ 0,2
poate fi folosit pe usi si tocuri, iar laminatele HPL si CPL HQ 0.7 pot fi folosite doar pe usi datorita duritdtii lor mari. Laminatele sunt compuse dintr-un strat decorativ impregnat in rasini si
un strat de grund pentru a oferi flexibilitate.

Alb - 2BM Gri Euroinvest - 2PO Antracit HPL/CPL - 2NC* StejarMilano 4 - 2D4
Alb - HBM / 7BM Gri Euroinvest - HPO / 7PO Antracit HPL/CPL - HNC / 7NC ¥ Stejar Milano 4 - 7D4

Nuc Alb - 20B
Nuc Alb - HOB/ 70B

Nuc natural (mat) - 20N

Stejar Natural - 2DA Nuc natural (mat) - HON / 70N Nuc Modena 1-201 tejar Milano

Stejar Natural - HDA / 7DA Nuc Modenal - HO1 /701 Stejar M

Ciment Deschis - 2US Ciment Inchis - 2UC

Ciment Deschis - 7US Ciment Inchis - 7UC

Caracteristicile laminatelor HPL si CPL sunt disponibile pe www.PORTA.com.pl/dm/

Stejar Lorenzo - 2LR Hickory: Natural - 20H | charakterystykaHPLCPL.pdf
Stejarul Lorenzo - 7LR Hickory Natural - 70H | * denumirea HPL/CPL a fost introdusa din cauza vopselei pulbere dedicata Antracitului
i HPL/CPL
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Paleta de CUIOri finisaj natural / furnir

Furnir Natural - Select PPV

Furnir Natural Select - un furnir natural special pregatit si selectat, caracterizat prin repetabilitate ridicatd a modelului de granulatie si a culorii.
Produsele realizate cu acest tip de finisaj indeplinesc cele mai inalte standarde de calitate.
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Stejar Bianco Mat -FLB/BLB @ Nuc Taupe Mat - FOT

Culoarea Negru este echivalentd
cuRAL9017

Nuc inchis - E Negru - MEC

Furnir Natural Stejar Satin ®®®®OC

Aceste furniruri sunt caracterizate de o varietate de culori, modele de granulatie, de rasuciri ale fibrelor etc. Caracterul lor rezultd din mediul natural de crestere a arborelui, precum
si din conditiile climatice si de habitat care apar in cadrul aceleiasi specii biologice. Culoarea sa este obtinutd cu ajutorul unei tehnologii de vopsire si ldcuire ulterioara cu un lac
ecologic transparent. Este disponibil in doua varietati: cu dungi, care prezintd un model uniform de granulatie a lemnului (,striatii"), si,floare", care are un model natural, distinct
de granulatie a lemnului.

Alb Stejar - NBI / KBI @ j schis - NDJ/ | R Stejar Winchester - NDE/KDE Tabacco - NTC / KTC

Culoarea Alb
este echivalenta cu RAL 9016

Modelul furnirului se obtine prin
selectia corespunzatoare a lemnului
si prelucrarea adecvata a foilor
acestuia.

Codificarea culorilor:

N — Finisaj in varianta,striatii"
Mocca - NMO / KMO Nero - NNE / KNE K - Finisaj in varianta,floare”.

Stejar Brun - NDR/KDR

O caracteristica specifica a furnirului natural este posibilitatea de a prezenta diferente in ceea ce priveste nuantele si distribuirea striatiilor pe suprafata finisajului.
Aceste caracteristici ale finisajului nu sunt considerate defecte ale produsului.

PORTA acorda cea mai mare atentie la potrivirea exacta a culorilor seturilor de usi propuse, cu toate acestea, din motive tehnologice sau ce tin de materiale,

pot exista mici diferente intre componentele acestora.



Paleta de culori

Furnir Natural PO

Furnirurile naturale de Stejar, Frasin, Nuc si Stejar Mat sunt finisaje unice in gama noastrd, deoarece nuantele naturale ale culorilor mentionate mai sus sunt lacuite
exclusiv cu un lac UV ecologic. Prezentarea deplina a culorii naturale a lemnului si profunzimea granulatiei sale, indica natura lor nobila.

Nuc - KO1

Vopsea pe baza de poliester Premium ®®®9®OC

Compozitia vopselei de tip pulbere este o rdsina sau un amestec de rasini de poliexper si expozi cu agenti de intarire, pigmenti, material de umplutura si aditivi de rafinare.
Dupd vopsire, elementele sunt incdlzite la o temperaturd ridicata si, ca urmare, vopseaua de tip pulbere se topeste, creand o acoperire si o rezistenta durabila.

Alb MAT - LBM Gri MAT - LPM A ( Antracit Structurat - LNT

Crem MAT - LKM

* marcajul HPL/CPL a fost introdus datorita finisajului Antracit HPL/CPL Culoarea Alb (LBM) este echivalenta cu RAL 9003
Culoarea Gri (LPM) este echivalenta cu RAL 7047
Culoarea Maro (LRM) este echivalenta cu RAL 8028
Culoarea Crem (LKM) este echivalentd cu RAL 1019
Culoarea Negru (LCM) este echivalentd cu RAL 9017
Culoarea Antracit Structurat (LNT) este echivalenta cu RAL 7024

Vopsea Pulbere ®®®®C

r

Culoare Negru Structurat similara cu RAL 9005
Culoare Alb Structurat similara cu RAL 9003
Culoare Sampanie similard cu RAL 1035

ructura Sampanie

PORTA acordd cea mai mare atentie la potrivirea exactd a culorilor seturilor de usi propuse, cu toate acestea, din motive tehnologice sau
ce tin de materiale, pot exista mici diferente intre componentele acestora.
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Paleta de culori

Tabla de otel vopsita PRVPOOQ

Otel galvanizat acoperit cu un strat organic pe bazd de rasini poliesterice. O solutie foarte populard, esteticd si durabila.

Datorita materialului utilizat, culorile produselor
sunt similare cu cele din paleta RAL.

Culoarea Alb este echivalentd cu RAL 9010
Culoarea Gri este echivalentd cu RAL 7035

Alb - 0Bl Gri-0PO ) . N
Culoarea Antracit este echivalenta cu RAL 7024

Otel galvanizat ®®®®CQ Otel inoxidabil P9 999® Grund PPPVOC
Este protejat impotriva coroziunii prin aplicarea unui O materie prima excelenta cu proprietdti fizico-chimice speciale.
strat de zinc. Caracteristica sa principala este rezistenta remarcabild la coroziune
Acoperirea cu zinc protejeaza otelul imp de multi ani si si la efectele nocive ale acizilor. Datoritd acestei proprietdti, poate
nu necesita intretinere, permitand utilizarea acestuia in fi folosit in medii agresive. Un factor important responsabil pentru
cele mai solicitante conditii, expus la influente agresive popularitatea acestui material in industrie este rezistenta acestuia

ale mediului, in special la coroziune. in contact cu temperaturi ridicate.

Gri- LBP

TIPURI DE STICLA

Sticla transparenta Sticla "chinchilla" Sticla neagra

I 3

Sticla mata "rama" Sticla mata Sticla striata

PORTA acorda cea mai mare atentie la potrivirea exactd a culorilor seturilor de usi propuse, cu toate acestea, din motive tehnologice
sau ce tin de materiale, pot exista mici diferente intre elementele acestora.
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constructie rama si

constructie rama si

panou
fard falt
cu falt
Itime 220

fagure de
stabilizare
PAL plin
PAL plin cu
elemente din placaj
constructie
stratificatd

PAL perforat
ina

panou MDF
falt reversibil

panou stratificat
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Tipuri de constructie
{USI DE INTRARE / USITEHNICE
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1zolatie fonica 27 dB
Izolatie fonicd 32 dB
PORTA SILENCE Rw 37 dB
Izolatie fonicd 42 dB
ENDURO

AQUA

STEEL SOLID

STEEL BASIC

STEEL BASIC PLUS
STEEL EI 30 Plus
STEEL EI 60 Plus
STEEL SECURERC 3
CLASA MECANICA 4

EXTREME RC 3
EXTREME RC 4
EI30
El 60

GRANIT Clasa C
EXTREME RC 2

AGAT, OPAL
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placa PAL“perforat PAL perforat
+ placa de aluminiu
—
oO|le|lo|O|@ W0.00.0000000000
placa PAL perforat + .
bare de otel + placd constructie PAL
de aluminiu stratificat
'\@oo..o 'QO0.000000000000
constructie acustica constructie antifonica
+ placa de aluminiu PORTA Silence ®

placa stratificata
perforata

WOoooooooooooooo

placa rezistentd la foc

polistiren expandat
(U=0,88W/m?K)

vatd minerald
(U=091W/m?K)

vata minerald

‘ooooooooooooooo

structura de stabilizare
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Grupurile Autorizate de Montaj

Lista valabila la 01.03.2025, varianta actualizata este disponibila pe www.portadoors.com/ro

ALBA IULIA

SC ABTERMOCOMPLET SRL 0740 207 696
SC ANDRE FERUSI SRL 0745 510 260

SC FLORIDA CONSTRUCT SRL 0258 823 334
SC FLORIDA MONTAJ SRL 0761 138 828

ARAD

SC GARANT COMPANY SRL 0728 890 810

SC M DOOR PROJECT DECOR SRL 0745 014 427
SC MAGIK DOORS DECOR SRL 0740 379 789
SCPRED SMY SRL 0784 100 606

SC ROYAL HOUSE DECOR SRL 0740 150 561

BACAU
SCART MIM SRL 0785 111 101

BISTRITA

SC DOORFIXMASTER SRL 0753 180 659
SC DOORS&FLOORS SRL 0730 632 144
SC DORYLUCAMAR SRL 0755 426 044
SCUNIC ASIEVA SRL 0748 611 399
SCVIO DECOR HOUSE SRL 0753 684 968

BRASOV
SC PETRICA DIMOFTE & MATEI AMBIENT SRL 0745 164 389 / 0743 198 814

BUCURESTI

SC AMBIENTAL STILL SRL 0762 206 436

CALIN COSTICA - FILON 11 0768 027 783

SC CMG INTERNATIONAL CONSULT SRL 0722 261 712
SC DELTA STONE SRL 0735 020 118

SC DOLLY STYLETRUST SRL 0784 583 410

DRAGHICI GEORGE PFA 0765 791 669

SC HABIKON CONSTRUCT SRL 0752 467 412

SCHSL SOLUTIONS SRL 0752 032 069

SC KADRATECH SRL 0723 371 731

SCKLUDO INVEST SRL 0721 602 807

SC MADRA CONSTRUCT SRL 0744 649 260

SC PORTA BRAND B&M SRL 0752 116 317

SC PORTA DESIGN INVEST SRL 0730 999 694

SC ROMECO PARTNER PROFESIONAL SRL 0770 149 829
SC RTH PROCONSTRUCT SRL 0723 112 288
SCSAFTIAG. SRL0775 377 411

SCVAIUSS CONSULTING GROUPS SRL 0752 071 000

BUZAU
SC CONSTAM AMBIENT SRL 0742 891 098

CAMPIATURZII
SCNEW DESIGN & SETTING SRL 0756 091 110

CLUJNAPOCA

ABRUDAN V. IOAN PFA 0740 135 798

SC ACTIVTEAM CONSTRUCT SRL-D 0747 543 716
SC ALIDOR SRL 0752 077 748

SC BMA DESIGN CONSTRUCT SRL 0745 551 480
SC DENNVERPROFI SRL 0744 779 949

SC DOUBLE DOOR SRL 0744 333 320

SC EL GANADOR SRL 0746 087 683

SC EMIMOND SRL 0753 064 434

SC EUROUSI SRL 0744 292 668

SC EVOTERM SRL 0755 035 932

SCFIX DOORS SRL 0751 895 252

SC FRESH START RENOVATION SRL 0740 787 302
SC GMB PRODSERV SRL 0729400 151

SCHAUS MULTISERV SRL 0751 481 234
SCINTERDOORS TRADING SRL 0741 002 387
SCJET LINK'SRL 0745 778 636 / 0753 788 600
SC KADRATECH SRL 0725 441 211

SC ZEN DECO AVRIL SRL 0758 393 427

[PorTA]

S.C. PORTA KMI Romania S.R.L.

CONSTANTA
SC CASA CONCEPT SRL 0724 056 076
SC FRAROBSIM SRL 0765 495 800

CRAIOVA

SC AMSALIIMPEX SRL 0770 887 261 / 0770 887 256
SCDISTRICT SUD SRL 0735 171 104

SC DIVARE CONCEPT SRL 0763 120 031

SCHDC DOORS & WINDOWS SRL 0786 159 059 / 0786 159 060
SCJIAFLOR RADSERV CONSTRUCT SRL 0757 535 268

SC MADSTEFPREST SRL 0766 013 949

SC NEW LOK INVEST SRL 0747 600 333

SC PROGOPO IMPEX SRL 0732 019 669 / 0749 040 438

DROBETA TURNU SEVERIN
SC SI'SE PUEDE SRL 0766 787 252

GALATI
SC MICASA PAINT SRL 0755 665 390
SC ROM DECOR SRL 0742 038 421

I1ASI
SC CONSTRUCTIS AG SRL 0745 293 125
SCOLD EMPRESSA SRL 0753 944 276

LUGOJ
SC MONTAVERSE RSC SRL 0722 296 187

MANGALIA
SC DAVIS DECOR SRL 0747 339 299

MARAMURES

SC ALIGRI DEPOT SRL 0744 697 502

SC DOORGLASS BV SRL 0752 455 766

SC MITIONI SRL 0742 238 873

SC OBERHAUSER INVEST SRL 0770 141 844

MIERCUREA-CIUC
SC MOBUNIC CENTER SRL 0799 756 006

ONESTI
SC NOVA DESIGN SRL 0745 969 013

ORADEA

SC EUROBAC ROMANIA SRL 0725 222 003
SC PORTA STAR SRL 0756 497 680

SC PRED SMY SRL 0784 100 606

PIATRA NEAMT
SC PRO CASA FAMILY SRL 0726 746 182

PITESTI
SC CAMINUL STIL SRL 0248 219 342

PLOIESTI

SC EMYLT CONSTRUCT SRL 0723 874 438

GODIAC VASILE PFA 0738 264 299

LAZARESCU GEORGIAN-ROMEO PFA 0722 416 713 / 0729 006 868
SCTIMAREX DESIGN SRL 0745 515 063

TOCEANU SPIRIDON - FLORIN 110729 387 680

TUPITAV. GHEORGHE PFA 0744 556 119

SC ZOOM DESIGN SRL 0752 282 990

RAMNICU VALCEA

SC MEGA ERI DOORS SRL 0753 686 569
SC PAVITOR SRL 0751 414 016

SATU-MARE
SC SYFCOROT SRL 0741 619 749

SIBIU
SC AVI SRL 0727 200 101

CRACIUN MARIUS CONSTANTIN PFA 0720 463 974

SC CRD PERFECT HOUSE SRL 0724 355 515
SC PROCONCEPT DOOR SRL 0746 802 399
SC SAF KONFORT SRL 0752 287 071

SAVU ROLAND - VALENTIN PFA 0722 360 650
SC SOL KONFORT SRL 0752 287 071

STAICU MIHAI-FLORIN PFA 0720 604 020

SIGHETUL MARMATIEI
SC ALUTERM SRL 0744 606 212

SUCEAVA
SC PROFI MONTAJ SRL 0745 283 380

TARGU JIU
SCTRIVOLIMPEX SRL 0745 594 334

TARGU MURES

SC BTM DISTRIBUTION SRL 0728 606 061
NAGHI-ROMANTA DANIEL PFA 0771 083 323
NAGY Al CSABA-ATTILA 11 0727 350 369

SC SAR-DAN MONTAJ SRL 0741 074 736

TIMISOARA

SC EDIL HOME DECOR SRL 0723 919 468
SC IDEAL DESIGN ERC SRL 0771 279 869
SC MATIS GROUPS SRL 0722 823 643

SC MBC GROUP TECHNOLOGIES SRL 0751 189 075

SC NCCTRADE DESIGN SRL 0724 386 112
OANCEA A. DANUT PFA 0744 395 656

SC PANATERM CONSTRUCT SRL 0751 567 855
SC PRED SMY SRL 0784 100 606

SCSILVER HOUSE SRL 0722 591 090

TULCEA
SC ARCASWOOD SRL 0755 463 760

ZALAU
SC CRISTALERIA ZALAU SRL-D 0744 788 845
SC INDOMATIC SRL 0741 138 918

Scaneazd codul QR

PORTA

e Fabrica PORTA Arad

* Manager Regional de Vanzari Romania Est:
tel: 0040 729 106 642 porta_est@porta.com.pl

* Manager Regional de Vanzari Romania Vest:
tel: 0040 784 504 791 porta_vest@porta.com.pl

* Manager Regional de Vanzari Romania Sud:
tel: 0040 731 930 882 porta_sud@porta.com.pl

* Manager Regional de Vanzari Proiecte Roméania Sud:
tel: 0040 734 459 179 proiecte_sud@porta.com.pl

* Manager Regional de Vanzari Proiecte Romania Vest:
tel: 0040 790 921 625 proiecte_vest@porta.com.pl

CUI: RO15624380, J02/910/2003, Capital social: 44.871.120 RON

Zona Industriala Arad Nord - Vest, Strada lll, Nr. 11, 310491 Arad

Tel: +40/ 257 227 400, fax: +40 / 257 227 401

www.portadoors.com/ro | info_doors@porta.com.pl

si verifica grupurile
autorizate de montaj
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NOU

d / PRIMUL
' DE PE PIATA

REZISTENT LA AP

din seria PORTA SYSTEM

Gata cu tocurile umflate in spatiile cu umiditate crescuta!

noua generatie de tocuri PORTA SYSTEM realizate din compozit lemn-polimer,
va permite sa va simtiti in siguranta si confortabil in bucatarie, baie, spalatorie, oriunde suprafetele sunt
expuse in mod deosebit la umiditate. Bucurati-va de viata si de liniste, tocul este 100%
rezistent la apa. Descoperiti toate caracteristicile noului toc la pagina 186. Pentru a identifica produ-
sele din gama PORTA compatibile cu tocul , cautati pictograma corespunzatoare
aflata in dreptul produselor.





